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Traugutta 85 inw.ath

DZIALY KOSZTORYSU

1.3.
1

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Budynek mieszkalny 1 24
1.1|Roboty w zakresie burzenia 1 20
1.2|Roboty w zakresie usuwania gruzu 21 21
1.3|Uslugi usuwania odpadéw i nieczystosci; ustugi higieniczne i dotyczace $rodowiska naturalnego 22 24
Ustugi gromadzenia i utylizacji odpadéw i nieczystosci 22 24

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 2638 Uzytkownik: Jerzy Petrykowski




Traugutta 85 inw.ath

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 2638 Uzytkownik: Jerzy Petrykowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz |Razem
1 Budynek mieszkalny
1.1]45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia
1/KNR 9-21 Usuwanie $mieci réznych z kondygnacji nadziemnych w pomieszczeniach o m2
d.1./0108-06 pow. ponad 5 m2, warstwa 10-25 cm- Szacunkowo przyjeto pow. jednej kon-
1 dygnacji
parter 107.87 m2 107.870
RAZEM 107.870
2|KNR 4-04 Rozebranie piecéw i trzonéw kuchennych oblicowanych kaflami- Przyjeto 30 % |m3
d.1./0510-02
1
parter (0.80*0.60*2.00)*2 m3 1.920
pietro (0.80*0.60*2.00) m3 0.960
A (sumaczesciowa) L e
m3 2.880
-(2.88*0.70) m3 -2.016
RAZEM 0.864
3/KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad |szt.
d.1.|0402-04 8 stopni
1
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
4/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na wpust m2
d.1./0405-03
1
parter 108.20 m?2 108.200
pietro 96.14 m2 96.140
poddasze [(13.87+14.24)*0.5*5.41+(11.55+11.72)*0.5*2.34] m2 103.263
RAZEM 307.603
5/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do 10 cm m3
d.1./0301-06
1
parter 108.20*0.10 m3 10.820
RAZEM 10.820
6|/KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m2
d.1./0406-01
1
parter 108.20 m?2 108.200
pietro 96.14 m2 96.140
poddasze [(13.87+14.24)*0.5*5.41+(11.55+11.72)*0.5*2.34] m2 103.263
RAZEM 307.603
7|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
d.1./0406-03
1
parter 108.20 m2 108.200
pietro 96.14 m2 96.140
RAZEM 204.340
8/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
d.1./0406-05
1
nad parterem|(5.41*2+7.75*13) m 111.570
nad pietrem |(5.41*2+7.75*13) m 111.570
RAZEM 223.140
9/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.1./0509-02
1
[(15.74+16.065)*0.5*3.665+(10.72+10.86)*0.5*3.665+(7.685*2.36)]*1.05+ m2 153.290
[(5.35+5.64)*0.5*5.625]*1.02
(1.80*2.11)*1.30 m2 4.937
RAZEM 158.227
10|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1./0403-04
1
jw. 158.227 m2 158.227
RAZEM 158.227
11|KNR 19-01 |Rozebranie izolacji na $cianach z ptyt wibrowo-cementowych na ruszcie m2
d.1./0628-01
1
parter (4.40+3.145+4.50+3.97+2.70+4.33+2.35+5.41+2.42+1.96+1.28+2.47+2.37+ |m?2 98.554
2.94+2.37)*2.43-(1.15*1.60)*8
pietro (4.40+3.035+4.61+3.397+2.82+4.01+2.62+3.21+2.10+2.70+2.06+2.61+1.16+ |m?2 83.299
1.78)*2.60-(1.53*1.80)*8
RAZEM 181.853
12|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej |m3
d.1./0101-04 terenu
1
dobudéwka |(2.37*2+4.70)*0.25*0.97 m3 2.289
budynek (0.97+1.57)*0.5*1.96*0.25 m3 0.622




Traugutta 85 inw.ath

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 2638 Uzytkownik: Jerzy Petrykowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(13.62*0.97*0.25) m3 3.303
(8.31*0.25*1.50) m3 3.116
[(1.09+6.19)*(1.57+1.36)*0.5]*0.25 m3 2.666
(14.40%1.36*0.25) m3 4.896
(1.36+1.57)*0.5*7.76*0.25 m3 2.842
[(2.48+3.84)*(1.36+1.57)*0.5]*0.25 m3 2.315
(0.55*0.85)*(1.36+1.57)*0.5 m3 0.685
(0.49*0.31)*(1.36+1.57)*0.5 m3 0.223
RAZEM 22.957
13|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2 m3
d.1./0102-05 kondygnacije) na zaprawie cementowo-wapiennej
1
dobudéwka |(2.37*2+4.70)*0.25*2.61 m3 6.160
parter (14.40+7.76+2.06+2.37+6.21)*2.80*0.25 m3 22.960
13.62*2.25*0.25 m3 7.661
(8.31+3.84+2.48)*2.45*0.25 m3 8.961
pietro (14.40+7.76+12.22+2.06+9.80+6.21)*2.92*0.25 m3 38.289
(8.31+3.84+2.48)*2.60*0.25 m3 9.510
poddasze (12.22*0.34*0.25) m3 1.039
(14.40*0.87*0.25) m3 3.132
(2.69*1.01*0.25) m3 0.679
(6.495+2.09+7.76)*(0.97+0.34)*0.5*0.25 m3 2.676
RAZEM 101.067
14|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cemen- |m?2
d.1.|0105-04 towo-wapiennej
1
parter (5.51+2.17+3.06+2.33+3.43+1.96*2+2.37)*2.45 m?2 55.836
RAZEM 55.836
15|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych m2
d.1.|0427-06
1
pietro (2.74+5.41+4.00+2.17+2.68+2.36+3.575+2.06*2+1.16+0.86)*2.60 m?2 75.595
RAZEM 75.595
16 KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.|0349-01
1
0.60*0.53*9.63 m3 3.062
RAZEM 3.062
17|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy- |m3
d.1./0302-02 sokosci) do 100 cm
1
fawy fund. 0.80*0.40%(14.95+7.215+14.17+2.66+4.70+2.66+2.045+0.70+6.27) m3 17.718
0.80*0.40%(8.31+3.84+2.48) m3 4.682
(0.65*1.00+0.65*0.50+0.70*0.65)*0.40 m3 0.572
RAZEM 22.972
18/KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (plyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.1.|0305-02 piyty stropowej do 15 cm
1
taras (3.085*2.11*0.15) m3 0.976
RAZEM 0.976
19|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i|jm3
d.1./0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
1
fawy fund. 0.80*1.00%(14.95+7.215+14.17+2.66+4.70+2.66+2.045+0.70+6.27) m3 44.296
0.80*1.00%(8.31+3.84+2.48) m3 11.704
(0.65*1.00+0.65*0.50+0.70*0.65)*1.00 m3 1.430
RAZEM 57.430
20|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1./0218-01
1
133.22*0.20 m3 26.644
RAZEM 26.644
1.2/145111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
21|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 9 km
2|1103-05
poz.2 0.864 m3 0.864
poz.5 10.82 m3 10.820
poz.11 181.853*0.05 m3 9.093
poz.12 22.957 m3 22.957
poz.13 101.067 m3 101.067
poz.14 55.836*0.12 m3 6.700
poz.16 3.062 m3 3.062
poz.17 22.972 m3 22.972
poz.18 0.976 m3 0.976
A (sumaczesciowa) L e
m3 178.511




Traugutta 85 inw.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.9 158.227*0.005 m3 0.791
RAZEM 179.302
1.3/90000000-7 |Ustugi usuwania odpadéw i nieczysto  $ci; ustugi higieniczne i dotycz  ace $rodowiska naturalnego
1.3./90100000-8 |Ustugi gromadzenia i utylizacji odpadéw i nieczysto sci
1
22|Kalk.ind. Utylizacja gruzu t
d.1.
31
jw. 178.511*1.60 t 285.618
RAZEM 285.618
23|Kalk.ind. Utylizacja papa t
d.1.
31
j-w.- papa 0.791*1.10 t 0.870
RAZEM 0.870
24 |Kalk.ind. Utylizacja $mieci roznych t
d.1.
3.1
poz.1- $mieci|107.87*0.25*0.20 t 5.394
RAZEM 5.394

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 2638 Uzytkownik: Jerzy Petrykowski




Traugutta 85 inw.ath

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto §¢

.[robocizna

]

1492.4779

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 2638 Uzytkownik: Jerzy Petrykowski




Traugutta 85 inw.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Ilinw. 1l wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|ziemia z wykopu m3 59.1529 59.1529
2./gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.2338 10.2338
3./ klamry ciesielskie kg 45.5610 45.5610
4.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0.5631 0.5631
5.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KL.II m3 0.2065 0.2065
6./ deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0.0088 0.0088
7./drewno na stemple (okragte) iglaste korowane $r.|m3 0.8384 0.8384
6 do 20 cm
8./materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 2638 Uzytkownik: Jerzy Petrykowski




Traugutta 85 inw.ath

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $§¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|utylizacja gruzu t 285.6180
2.|utylizacja papy t 0.8700
3.|utylizacja smieci réznych t 5.3940
4.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 84.8098
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 2638 Uzytkownik: Jerzy Petrykowski




