Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét idowlanych.

1. Nazwa zamoéwienia:

Rozbidérka budynkow zlokalizowanych przy ul. Trauguta 62/64, 85, 87, 89 w Gdesku -
Wrzeszczu.
2. Przedmiot zamowienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje rozbiétudynkow zlokalizowanych przy ul. Traugutta
62/64, 85, 87, 89 w Gdaku - Wrzeszczu, wraz wywozem, utylizaarobku z rozbiorki
budynkow, oraz zasypanie dotow po rozbiorkach.

3. Roboty tymczasowe, prace towarzygee oraz sposob ich rozliczania

Koszt wykonania rob6t tymczasowych oraz prac toyszcych obciza Wykonawe,.
Wykonawca obowizany jest uwzgldnic¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujac w odpowiedniej wysoki wskanik kosztéw ogolnych. Zamawigjy nie
dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztooysuowego dla rozliczania robot
tymczasowych lub prac towarzygxch.

3.1. Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter robot tymczasowych zatebedzie od przyjtej przez wykonawg

organizacji robét budowlanych, zastosowanych kameh technologii, organizacji

zaplecza budowy oraz ochrony istamggo budynku.

Do robét tymczasowych nate zaliczy¢ ponadto:

- organizacj zaplecza budowy, mortaasilén tymczasowych i urgdzer pomiarowych.

- zabezpieczenia i wygrodzenia ¢éa budynku nie ohjtych  rozbiorlkk przed

negatywnymi skutkami prowadzenia prac.

- wykorzystanie w trakcie prac z rusztawaewrgtrznych i zewstrznych.

- stosowanie tymczasowych ogrodzezabezpieczei oznakowa rejonu prac i terenu

budowy.

- stosowanie oston i zabezpieazechronnych zieleni do zachowania.

3.2. Prace towarzysee.

3.2.1. Wykonawca zoboyziany jest na swoj koszt skompleta@warzekaza
zamawiagcemu 2 egz. dokumentacji odbiorowej. W skitad dokutagi odbiorowej
wchodz m.in.:

- swiadczenia wykonawcy
- dokumenty potwierdzage utylizacg materiatdw niebezpiecznych
- protokoty bada zag:szczenia gruntu po robotach ziemnych.

- mapa geodezyjna pomiaru powykonawczegotwierdzeniem przygia do
zasobéw geodezyjnych i kartograficznych UM w @&slal oraz potwierdzage
zgodndc¢ realizacji z projektem.

3.2.2. Wykonawca zobow#dany jest na swoj koszt wykofia

- obstuggeologiczia

- obstuggeodezyjn

- utylizagj odpaddéw powstatych podczas prowadzenia robot.

3.2.3. Wykonawca zobogzany jest na swoj koszt uzyskgpozwolenie na zagie
chodnika na czas prowadzenia robét rozbiorkowyctlybku nr. 62/64 przy ul.
Traugutta w Gdiasku. , oraz ponoé&ibedzie optaty zwizane z zajeciem



4. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyoze zamawiapcegao

4.1.

4.2.

4.3.

4.3.

4.4

4.5.
4.6.

Zamawiajcy przekae Wykonawcy budynki podleggaje rozbiérce oraz teren dla celow
organizacji zaplecza. Po zalazeniu prac rozbiorkowych teren nafeuporadkowa i w
stanie nie pogorszonym przekdzZamawiagcemu.
Zamawiajcy nie gwarantuje pomieszazanagazynowych ani socjalnych dla potrzeb
wykonawcy. Maliwe jest ustawienie barakowozow na terenie placdotvy.
Pobor energii elektrycznej dla potrzeb prowadzealsdt odptatnie ze wskazanych przez
inwestora miejsc po wykonaniu opomiarowania przgkomawe na wiasny koszt.
Wykonawca obowizany tedzie do organizacji placu budowy i robét zgodnizagzadami
BHP i OP.
Wykonawca na swoj koszt obaga@ny lzdzie do widciwej organizacji placu budowy
min. ogrodzenia zaplecza budowy oraz wygrodzeniéccbudynku obgtego remontem
,0znakowania, zabezpieczenia przed gmsnh oséb niepowotanych, wykonanie zasile
tymczasowych i montalicznikdw. Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialda za dozor
mienia Wykonawcy
Po zakaczeniu prac plac budowy naledoprowadzi do stanu sprzed przeja.
Wykonawca zobowizany lgdzie do utrzymania w natgtym poradku stanowiska pracy
i ich otoczenie , agdéw komunikacyjnych. Od wykonawcy wymagamy zabezzeaia
przed zniszczeniem elementéw budowlanych w rejprae niepodlegagych wyburzeniu
oraz skutecznej ochrongsednich budynkow nie oftiych robotami przed zniszczeniem.
Wykonawca zobowzany jest do sukcesywnego wywozu na wysypisko wkicys
odpaddéw powstatych w wyniku realizowaniaga niego przedmiotu zamowienia.
Zamawiajcy zabrania wrzucania do pojemnikow PG gruzu i ddpabudowlanych jak
réwnie jakichkolwiek innych w tym przywiezionych z zewtre.
Wszystkie odiczone od budynku media tj. przgka wod — kan Z#epic¢ i oznaczyg, natomiast
przylacze elektryczne oaézy¢ od zasilania. Odkzenia mediow uzgodéich dostawcami.
Zamawiajcy nie przewiduje odzysku materiatow z rozbiorki.
Wykonawca mie odzyska materiaty z rozbiorki i zagospodarotvi@ we wiasnym
zakresie.

4.7. Doty po rozbiorce budynku zniwelogvpoprzez wypetnienie pozyskanym z zewn

4.8.

4.9.

gruntem z ukopéw [ pospétka], z zesgczeniem warstwami. Wymagany stdpie
zag:szczenia gruntu Is>0,96. Warstwa gorna z ziemi zapaej 20 cm
Wymagana jest realizacja robot w dwu etapauhZrealizowaniu | etapu i po
doprowadzeniu doaytku chodnikéw i ulicy ména przysipi¢ do Il etapu
| etap - rozbiorka budynku przy ul. dgatta 62/64
Il etap — rozbidérka pozostatych budynkdijetych zadaniem
Wykonawca poniesie koszty uzyskania pozwolaaiaagcie chodnika w zakresie
niezkednym dla prowadzenia rob6t rozbiorkowych budynkayprl. Traugutta 62/64 w
Gdasku, jak rownie koszty optat zwgzanych z zaciem terenu.
Chodnik po wykonaniu robot rozbiérkowymalery naprawé poprzez uzupetnienia
brakupcych i wymiar uszkodzonych elementéw.

4.10. Wykonawca w terminie do 7 dni o daty pe¢zeg placu budowy, a przed rozpgciem

rob6t dokona zabezpieczenia terenu robot przecaest osdéb niepowotanych, a
Istniejace ogrodzenie zabezpieczsg zdemontuje i przeka za potwierdzeniem do
Dziatu Gospodarczego P.G.

4.11. Rozbiérk nalezy obja¢ réwniez inne zabudowy na dziatkach wymienione w

dokumentacjach rozbiorek, oraz likwidagjruzowisk po zdemolowanych budynkach
gospodarczych. Dziatki powinny byipratniete z wszystkich odpadéw budowlanych
znajdupcych s¢ na terenie prowadzonych robot.



5. Zakres rob6t budowlanych wg CPV:

45111000-8- roboty w zakresie burzenia, rolzagynne

6. Sprzet, maszyny.transport.

Decyzja w zakresie doboru i stosowania sfurzmaszyn luBrodkéw transportu w celu
zrealizowania przedmiotu zamowienia w terminie peprej jakdci nalezy do wykonawcy.
Zastosowany sper, maszyny luldrodki transportu nie maegstwarzé zagraenia dla ludzi,
ich mienia lub mienia zamawiggego.

7. Dokumenty odniesienia.

Roboty budowlanedalace przedmiotem zamowienia realizowarddona podstawie projektow
rozbiorek budynkow.

Dokumenty odniesienia :

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 udkvraz z paniejszymi
zmianami) w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

- Polskie Normy

- Aprobaty Techniczne

- Certyfikaty

- Instrukcje Producenta — w zakresie obstugycia, stosowania produkowanych
materiatdw, urzdzen.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bwthmych - publikacje rynkowe
wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, GOBstal lub OWEOB Promocja Sp
Z 0.0.

8. Przedmiar robot.

Przedmiar robot jest dla wykonawcy utatwieniemsgoradzenia kosztorysu ofertowego lub
wyceny robot, a przywotane podstawy wyceaypszyktadowymi.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty zawarty jeSIWZ.

9. Odbiory rob6t budowlanych

9.1. Odbiory czsciowe.
Odbiorom czsciowym podlegaj wyznaczone etapy prac, zalkaone elementy robot,
roboty zanikowe, etapy technologiczne prac wymamgapdebnych préb, badai
sprawdza.

9.2. Odbiory robo6t zanikowych — ulegeych zakryciu.
Wykonawca obowzany jest zgtasZado odbioru roboty zanikowe. slezamawiajcy
nie przysipi do odbioru robét zanikowych wagju trzech dni od daty otrzymania
zgtoszenia, wykonawca uprawniony jest dé&towania tych robot za odebrane i do ich
zakrycia.



9.3. Odbidr kacowy.
Odbioér kaicowy nasgpuje po zakaczeniu catéci przedmiotu zamowienia, po
uzyskaniu celu okilnego dokumentagijprojektows i zawart, z wykonawa umowa.
Gotowas¢ do odbioru kacowego wykonawca zgtasza ndrpie. Dla skuteczriwi
zgtoszenia konieczne jest najmej wraz z nim dostarczenie zamaw@mu kompletu
dokumentacji odbiorowej.
Zamawiajcy po potwierdzeniu gotowsoi przedmiotu umowy do odbioru koowego
zwotuje komisg odbiorows. Czynndci odbioru kaicowego rozpoczynajsie w
terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia wykacy .
Do odbioru kacowego wykonawca upardkuje plac budowy i usunie zawinione przez
siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia.



