strona 8
PROJEKT BUDOWLANY sieci i urzadzen elektrycznych
BUDYNEK ,B" NANOTECHNOLOGH

Gdansk, ul. Siedlecka

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PODSTAWA OPRACOWANIA

Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr 120,
poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.} ponizej przedstawiono informacje
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji robot
budowy przylaczy kablowych nn-0,4kV do budynku ,B” Nanotechnologii
zgodnie z wykonanym powyzej projektem budowlanym.

51. Zakres robo6t | kolejnoSé realizacii

a) Budowa linii kablowych nn-0,4kV kablami typu YAKXS 4x240 mm? od
isthiejgcej abonenckiej stagji transformatorowej PG-1 w kolejnosci:
- wykonanie przekopow probnych dla  zlokalizowania trasy
istniejgcego uzbrojenia podziemnego;
- utoZenie ptaskownika na dnie rowu kablowego (na gruncie rodzimym}
- wykonanie 10cm podsypki piaskowej
- utozenie kabli na dnie rowu kablowego - na skrzyzowania z
istniejacym uzbrojeniem — w przepustach kablowych AROT DVK 160,
pod jezdniami DVK160 w wykopach otwartych, SRS160 ,przepychy”
koloru niebieskiego
- etapowy odbior kabli
- zasypanie kabla 10cm warstwa piasku i 5 cm gruntu rodzimego
- utozenie folii kalandrowej koloru niebieskiego
- zasypanie catkowite rowu kablowego z warstwowym ubijaniem ziemi
{(wspétczynnik zageszczenia min. (,98)
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla
- wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
b) Wymiana transformatorow w istniejgcej stacji transformatorowej
c) Po potaczeniu elementéw sieci — kompleksowe wykonanie pomiardw
rezystancii uziemien, izolacji kabli i pomiardw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

5.2. \Wykaz istniejacych obiektéw‘budowlanvch

W obszarze wykonywania roboét istniejg; nastepujace obiekty budowlane:
- Abonencka stacja transformatorowa PG-1
- sieci elekiroenergetyczne SN-15kV do istniejacej stacji, nn-0,4kV do
budynkow
- liczna podziemna infrastruktura na terenie dziatki inwestycji w
przylegajacej ulicy i na zapleczu — przy stacji i sasiednich
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biuudynkach, w tym kable elektryczne SN-15kV, nn-0,4kV, latarnie
oswietlenia ulicznego

5.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzaigce zagrozenie

Elementami zagospodarowania terenu na ktérym budowane beda linie
kablowe, stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

czynne sieci elektroenergetyczne podziemne nn-0,4kV i SN-15kV
(podczas wykopow ziemnych)

ulica miejska i osiedlowa — uzytkowana publicznie

rowy kablowe z urobkiem ziemi na poboczu rowoéw

czynne inne uzbrojenie podziemne (podczas wykopow) jak gazocigg,
wodocigg, kanalizacje sanitarne i deszczowe, telefon)

54. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

SKALA RODZAJ MIEJSCE CZAS
ZAGROZENIA ZAGROZENIA WYSTAPIENIA
NISKA Wopadniecie do Na trasie wykopdw | od rozpoczecia
rowu kablowego dia kabla wykopow
SREDNIA  |Wpadhiecie do Na terenie budowy |caly okres
rowu gtebokiego — wykopy dla sieci | wykonywania prac
sanitarnych, obiektu
SREDNIA |Potracenie Ulica miejska — ul. |Caty okres realizacji
pojazdem Siedlicka zadania
mechanicznym
WYSOKA Porazenie pradem | Istniejaca stacja podczas montazu
elektrycznym transformatorowa — |kabli na frasie,
- 0,4 kV, 15kV na trasie istniejace | wymianie
kable transformatordéw

5.5. Sposdéb instrukiazu pracownikow przed przystapieniem do realizaci

zadania

Konieczne jest poinformowanie i pouczenie pracownikow, jak nalezy
wykonywaé rowy kablowe w poblizu czynnego uzbrojenia podziemnego na trasie

wykopow.

Nalezy przekaza¢ wszystkie procedury zwigzane z wejSciem

pracownikow do czynnej stacji transformatorowej i sposobu wtaczenia kabla do
istniejace] rozdzielnicy nn, sposobu wyposazenia rozdzielnicy w rozigcznik
bezpiecznikowy.
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Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczernstwom

Dla uniknigcia niebezpieczenstwa przy realizacji zadania w strefie
zagroZzenia zdrowia lub ich sasiedziwie oraz zapewnienia bezpiecznej i sprawnej
komunikacji w przypadku wysiapienia zagrozenia nalezy:

zapoznaé pracownikéw z .Instrukcjg” wykonania prac pod napieciem
w linjach kablowych, napowietrznych nn i SN, stacjach
transformatorowych

teren robot ziemnych oraz w stacji transformatorowej nalezy
wygrodzié folig koloru biato-czerwonego, zawieszong na wys. 0,6-
0,8m nad poziomem terenu

przy pracach w poblizu ulic nalezy wyznaczy¢ pracownlkow do
kierowania ruchem

robot nie wykonywac po zapadnieciu zmroku [ub w sytuacjach stabej
widocznosai

wszystkie pomiary wykonywaé w dwie osoby, w tym jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiarow

po zakonczeniu robot teren nalezy do stanu pierwotnego

Opracowat:

Andrzej Formella



