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Oswiadczamy, ze projekt budowlany budynku ,B” Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania
Matematyki i Ksztatcenia na Odleglosc¢ oraz parkingu podziemnege w Gdansku przy ul. Siedlickiej (dziatki
nr 403 oraz 401/4, obrgb 55) jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. nr 207 poz.
2016 z 2003 r) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03. 07. 2003 r. w sprawie

Budynek ,,B” Centrum Nanotechnologii,

Centrum Nauczania Matematyki i Ksztalcenia na Odlegtosé
oraz parking podziemny.

Gdansk ul. Siedlicka (dziatki nr 403 oraz 401/4, obreb 55).
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Sp. z 0.0. w Gdarnsku

ul. Grunwaldzka 212

80-266 Gdarnsk

szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z 200 n‘r.)
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specjalnos¢ instalacyjna w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
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1. OPIS
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy rozwiazania w zakresie sieci
teletechnicznych, w tym: modernizacji i rozbudowy kanalizacji teletechnicznej, oraz budowy
nowej trasy kablowej ziemnej. Prace zwiazane sg z planowang budowa obiektu Budynku ,,.B”
Centrum Nanotechnologii przy ul.Siedlickiej w Gdansku.

2, PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:

~ plan zagospodarowania terenu;

— warunki przytaczenia nr OTE/1663a/2011 wydane przez PG — Dziat Eksploatacji w dniu
22.11.2011r.

— warunki przytaczenia nr WTE/SG23/2011/26 wydane przez PG — Dziat Eksploatacji.

- warunki przytgczenia wydane przez PG - Dziat Eksploatacji (Sekcja teletechniczna) w
dniu 01.02.2012r.

- warunki przylgczenia wydane przez PG ~ Centrum Ustug Informatycznych w dniu
01.02.2012r.

— wizje lokalne na terenie inwestycji;

— obowigzujace przepisy i normy.

3. ISTNIEJACY UKLAD SIECI TELETECHNICZNYCH

W bliskim sgsiedztwie projektowanego budynku, wzdluz ulicy Siedlickiej, przebiega
infrastruktura kanalizacji teletechnicznej, bedaca wlasno$cig Politechniki Gdanskiej.
Trasa biegnaca w kierunku poinocnym zagina si¢ za budynkiem Auditorium Novum i prowadzi
dalej do gtéwnego wezla CUI, zlokalizowanego w Gmachu Glownym Politechniki Gdanskiej.
Trasa wzdtuz ulicy Siedlickiej biegngca w kierunku poludniowym rozgalezia sie miedzy innymi
w kierunku budynkow Wydzialu Inzynierii Ladowej i Srodowiska, gdzie umiejscowiona jest
centrala telefoniczna Politechniki Gdanskiej (budynek Zelbet).
Od strony wschodniej w okolice planowanej inwestycji doprowadzona jest odnoga kanalizacji
teletechnicznej, pelniaca funkcje przylacza budynku Kuznia do sieci teletechnicznych
Politechniki Gdanskiej.

4. OCHRONA SRODOWISKA

Rury kanalizacji kablowej oraz studnie telekomunikacyjne nie zanieczyszczaja
srodowiska naturalnego (elementy z wysokiej jakosci betonu oraz polipropylenu i polietylenu
chronigce urzadzenia elektroniczne teletransmisyjne o bardzo niskim poziomie sygnaléw). Nie
maja wptywu na wody podskorne, wody powierzchniowe, glebe oraz powietrze, Budowa bedzie
prowadzona zgodnie z przepisami ogélnymi z zakresu ochrony $rodowiska. Nie bedg naruszane
korzenie drzew, krzewow. Teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W zakresie zewnetrznych sieci telekomunikacyjnych przewiduje sie zaprojektowanie:
- przytgczy obiektu do sieci komputerowej,
- przytacza obiektu do sieci telefonicznej i zwigzanej z nim modernizacji istniejgcej
kanalizacji teletechnicznej,
- lokalizacji stupa dla kamery zewnetrznej oraz trasy kablowej ziemnej przewodéw do
kamery zewnetrznej,



5.1 PRZYLACZA DO SIECI KOMPUTEROWEJ

Zgodnie z wydanymi warunkami projektuje sie przytacze budynku do sieci komputerowej w
postaci swiatlowodu jednomodowego, 48-widknowego, doprowadzonego do gtéwnego wezta
CUI zlokalizowanego w Gmachu Gtéwnym Politechniki Gdarskiej. Do realizacji przylacza
projektuje sie posadowienie nowej studni teletechnicznej typu SKR-2 na istniejacej, 2-otworowej
trasie kanalizacji biegnacej wzdiuz ulicy Siedlickiej. Pomigdzy nowg studnig a budowanym
obiektem projektuje sig odcinek kanalizacji 2-otworowej. Odcinek nalezy wykonaé z rur PCW
110/5. Do przygotowanej trasy zostanie wciagnigty $wiattowdd i zostanie zakonczony na
panelach SC-PC w Serwerowni budynku Nanotechnologii B (pom.08) oraz w wezle gtownym
CUI PG (Gmach Gtéwny, pom.254).

Wydane przez CUI warunki techniczne zobowigzuja do zaprojektowania przytacza
rezerwowego dla sieci komputerowej. W tym celu projektuje sie nowy odcinek kanalizacji 2-
otworowej do studni przytaczeniowej budynku Kuznia. Na zatamaniu trasy zostanie
posadowiona nowa studnia typu SKR-2. Odcinek nalezy wykonaé z rur PCW 110/5. Do
przygotowanej trasy zostanie wciagniety $wiattowod jednomodowy, 48-wiéknowy, i zakoriczony
na panelach SC-PC w Serwerowni budynku Nanotechnologii B (pom.08) oraz w wezle gtéwnym
CUI PG (Gmach Gtowny, pom.254).

Zaprojektowane trasy $wiattowodow przytacza gtownego i przytacza rezerwowego poza
nowymi odcinkami prowadzacymi do budynku B Wydzialu Nanotechnologii, beda
poprowadzone w istniejgcej, droznej kanalizacji teletechnicznej o przebiegu zgodnym z
wydanymi warunkami technicznymi.

5.2 PRZYLACZE DO SIECI TELEFONICZNEJ | MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ
KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi pomiedzy nowym obiektem a centralg
telefoniczna zlokalizowang w budynku Wydziatu Inzynierii Ladowej i Srodowiska projektuje sie
przewod telefoniczny 100-parowy. Przewdd zostanie wprowadzony do obiektu nowym
odcinkiem kanalizacji 2-otworowej, wspolnym z przylaczem podstawowym sieci komputerowej.
Dalsze = prowadzenie przewodu w kanalizacji w strone centrali telefonicznej wymaga
modernizacji istniejacego odcinka.

Modernizacja istniejacego odcinka kanalizacji teletechnicznej wzdtuz ulicy Siedlickiej na

odcinku zaznaczonym na mapie linia przerywang polegaé bedzie na:

e wymianie dwoch istniejgcych studni kablowych typu SK-2 na jedna studnie duzg typu SKR-
6 zgodnie z oznaczeniem na zataczonej do niniejszego opracowania mapie,

e rozbudowie kanalizacji jednootworowej o dwie dodatkowe rury na diugosci modernizacji
(okoto 30m) oznaczonej linig przerywana na zatgczonej do niniejszego opracowania mapie.
Odcinek nalezy wykonac z rur PCW 110/5.

Dalszy bieg przewodu telefonicznego prowadzony bedzie w istniejacej, droznej kanalizagji
teletechnicznej Politechniki Gdariskiej. Przewdd zakonczony zostanie w projektowanym
obiekcie na roztacznych faczéwkach LSA Krone z zabezpieczeniami przeciwprzepieciowymi.
Przewod po wprowadzeniu do komory kablowej centrali telefonicznej przejdzie ztaczem
przelotowym na przewod zakonczeniowy i zostanie zaszyty na tgczéwkach LSA przefgcznicy
gtownej MDF.

5.3 TARSA ZIEMNA PRZEWODOW DO KAMERY ZEWNETRZNEJ

Projektuje si¢ trase ziemng do kamery zewnetrznej i stup kamery zewnetrznej (4m
wysokosci). Stup bedzie zlokalizowany opodal szlabanu wjazdowego. Trasa do stupa bedzie
prowadzona w ziemi i bedzie przebiegata od projektowanego stupa do najblizszej studni
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teletechnicznej i dalej do pomieszczenia przytacza budynku Nanotechnologii B. Trase na
odcinku ziemnym i w kanalizacji stanowi¢ bedg dwa przewody przeznaczone do instalacji w
ziemi: przewdd wspoétosiowy zelowany wizji i przewod ziemny zasilajacy (230V DC) typu YKY.

6. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Nalezy uzy¢ dwoch studni SKR-2 i studni duzej typu SKR-6 w miejsce dwdch likwidowanych
studni. Studnia duza obejmie wszystkie nitki kanalizacji teletechnicznych przebiegajgcych przez
likwidowane dwie studnie mate.

Na wjazdach stosowac studnie z pokrywami jezdnymi (wzmocnionymi).

Rury kanalizacji i odcinek trasy ziemnej nalezy ukiada¢ na gtebokosci 0,7m pod
powierzchnig terenu, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami polskimi, przepisami i
zaleceniami branzowymi.

Pokrywy projektowanych studni kablowych nalezy wypoziomowa¢ wg ostatecznego poziomu
terenu.

Nowe odcinki kanalizacji prowadzi¢ rurami PCW 110/5. Kanalizacje nalezy wprowadzi¢ do

budynku B Wydziatu Nanotechnologii, wciagna¢ przewody, a nastepnie uszczelnié koncowke za
pomocg dedykowanej uszczelki.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami:

o ZN 96/TPSA —004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogoblne wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogélne wymagania
techniczne.

e ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna - Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania.

o ZN-96TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej - Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koricow rur kanalizacji kablowej - Wymagania i
badania.

¢ ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe - Wymagania i badania.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Wykonawca winien stosowa¢ si¢ do uzgodnien z Inwestorem, do uwag zawartych w
projekcie, a prace prowadzi¢ porozumieniu z przedstawicielem Inwestora. W szczegélnoéci
wazne jest, aby:

e W migjscach skrzyzowan oraz zblizern projektowanej trasy z uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne prowadzi¢ recznie,

e wszelkie prace ziemne nalezy poprzedza¢ prébnymi przekopami poprzecznymi w
celu zlokalizowania innych obiektéw podziemnych.

Urzadzenia oraz stosowane materialy winny posiada¢ znak CE lub krajowy znak B.
Wszystkie materialy muszg by¢ dostarczone wraz z dokumentem potwierdzajgcym
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie RP. Podstawg takiego dopuszczenia
moze by¢ Swiadectwo zgodnosci z norma lub z aprobatg techniczna.

Teren, po wykonaniu prac budowlanych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Opracowat:  mgr inz. Zenon Osiecki
UPR. NR 0196/96/U
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7. INFORMACJA BIOZ

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
W sprawie szczegOlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu robodt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi” - § 2 pkt. 3

Zakres robét zamierzenia budowlanego
Zakres obejmuje wykonanie rozbudowy i modernizacji sieci teletechnicznych zewnetrznych
nowoprojektowanego Budynku B Wydziatu Nanotechnologii Politechniki Gdariskiej, w tym:

wykonanie przekopow poprzecznych w celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia
podziemnego,

wykopanie rowu pod rury ostonowe i studnie kablowe,
ubicie mechaniczne dna wykopu,

ufozenie podsypki piaskowej,

utozenie i wypoziomowanie studni,

utozenie rur i kabla w wykopie,

zasypanie rowu z ubiciem,

wprowadzenie przewodow do kanalizacji teletechniczne;j,
zakonczenie przewodow i przeprowadzenie pomiaréw,
posadowienie stupa do kamery zewnetrznej.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ przy realizacji instalacji to:

Prad elektryczny — mozliwo$¢ porazenia w wypadku wadliwie dziatajacego sprzetu
elektrycznego,

Gorgce elementy urzadzen budowlanych — ryzyko poparzenia,

Spadajgce elementy: rusztowania, gruz, materialy budowlane, narzedzia — ryzyko
urazow,

Upadek na powierzchni — ryzyko urazow, zranien, skaleczen,

Urazy wskutek stosowania recznych narzedzi,

Praca w strefie zadymicnej i zapylonej,

Przed przystapieniem do robét osoby dopuszczajace do pracy i kierujace praca
powinny:

Zapoznaé pracownikow ze sposobem przygotowania miejsca pracy,

Omaowic z pracownikami sposoby wykonania robot,

Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP,

Wskazac¢ wystepujgce zagrozenia,

Przedstawi¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

Okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

Omowic zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
wiasciwej odziezy i obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne

Sporzadzenie planu BIOZ.

Pracownicy wykonujacy roboty muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHiP pracy przy i
w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach w poblizu napiecia powinni posiadaé
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne o przyznanych im uprawnieniach np:
grupy SEP-u.



e Przy prowadzonych pracach stosowac sprawne elektronarzedzia.

o Nie wolno zajmowaC drég ewakuacyjnych oraz dostepu do sprzetu
przeciwpozarowego.

¢ Powinien by¢ okreslony sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

e Musi by¢ wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
porazenia pradem, awarii i innych zagrozen,;

e Powinno by¢ wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Opracowal: mgrinz. Zenon Osiecki
UPR. NR 0196/96/U

inz. Zenon QOsiecki ‘
Upr. bud. do proj. i kizrowania robotami




Il ZALACZNIKI

Nr Wykaz zatacznikéw
zalacznika
4 Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych i zaswiadczenie o
przynaleznosci do Izby — inz. Zenon Osiecki
5 Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych i zaswiadczenie o
przynaleznosci do lzby — mgr inz. Wiestaw Kepinski
Warunki Techniczne dotgczenia budynku Centrum Nanotechnologii ,B”
3. oraz Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na Odlegto$¢ do sieci
komputerowej Politechniki Gdanskiej z dn. 01-02-2012r.
Warunki Techniczne dotaczenia projektowanego budynku Centrum
4 Nanotechnologii ,B” oraz Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na
Odlegtos¢ do sieci teletechnicznych Politechniki Gdanskiej z dn. 12-01-
2012r.
Uzgodnienie projektu budowlanego sieci i przylaczy projektowanego
5. budynku Centrum Nanotechnologii ,B” oraz Centrum Nauczania
Matematyki i Ksztatcenia na Odlegtos¢ z dnia 16-04-2012r.
. RYSUNKI
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Warszawa, dnia 15.04.1998 1.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 194 /98

DECYZJA nNr 0993/98/U

Pan inz. Zenon Osiecki
urodzony dnia 03.01.1947 r. w Slobédce

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoéci z dnia 10 paZdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 29.09.1997 r., w sprawie nadania uprawniei budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
0Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za po§rednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni-od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)

PRRSTWOWA INSPEKCJA TELEXOMURIKACYJNA

PRSI

02-691 Warszawa, ai Clyzezna 7

1 Lo uri ‘fAZG .
Ta andnnér 7 arucinaten | zo,?yggr}%('

=




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Zenon Szczepan Osiecki
81-379 Gdynia ul. Kasprowicza 7m1

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BT/0016/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-06-30

. POMORSKA OKREGOWA
Gaansk 2012-01-12 1. |75y \4TNIBROW BUDOWNICIWA oo

NMILZACY RADY
80-840 Gdansk, ul. Swietojafiska 4. 44 :

(@ Tel. (0-58) B324-89-77
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Warszawa, dnia 04.10.1996 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L dz.GI/DBL; 5 96

DECYZJA nr o0196/96/U

Pan mgr inZ. Wiestaw Kepinski
urodzony dnia 24.07.1960 r. w Gdansku

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania administracyj-
nego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péiniejszymi zmianami)
W zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra facznosci z dnia 10 paZdziernika 1995r., w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 10.06.1996 r., w sprawie nadania uprawnies budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
j uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od nunicjsze) decyz)i stuzy stronie odwolanie do Ministra Lycznoéci
23 posredmerwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dmz Jej doreczenma (art.J27 §1 7 2, art 129 §1 1 2 Kpa)
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Wiestaw Kepinski
80-283 Gdansk Potokowa 29/15

jest cztonkiem

Pomeoerskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/BT/0502/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-08-01 do 2012-07-31

Gdansk 2011-08-24 r. COTACIHISHA SREGOW A

1ZBA INZYRIEROW DUDOWNICT WA
FG-£40 Gdansk, ul Swictninfinka 4. 44
i Tei (3.58) B2aci0.77

Forn (C-280) 201-a4.uy
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Gdarisk, 1.11.2012

Politechnika Gdariska
Centrum Ustug Informatycznych

Record Sp. z 0.0.
80-299 Gdarisk
Ul. Homera 55

Warunki Techniczne

dotgczenia budynku Centrum Nanotechnologii ,,B” oraz Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia
na Odleglosé do sieci komputerowej Politechniki Gdanskiej.

W celu dotaczenia projektowanych obiektéw: Centrum Nanotechnologii ,,B”, Centrum
Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na Odlegtos¢ oraz parkingu podziemnego usytuowanych przy ul.

Siedlickiej w Gdarisku nalezy:

- podiaczenie projektowanych obiektéw do sieci komputerowej zrealizowaé, ukladajgc kabel
$wiattowodowy, jednomodowy, 48 wiéknowy w istniejace]j kanalizacji,

- Swiattowdd nalezy doprowadzit istniejaca kanalizacja do wezta gidwnego CUI PG

zlokalizowanego w Gmachu Gtéwnym p.254 =

- Swiattowdd po obu stronach zakoriczy¢ na krosownicach panelowych 19” ze ztaczami SC-PC

- zaprojektowac zasilanie trasy rezerwowej $wiatiowodem jednomodowym, 48 wiéknowym w
istniejacej kanalizacji, przy zalozeniu, ze trasa podstawowa i zapasowa biegna niezaleznymi
torami tworzacymi ring i gwarantujacymi nieprzerwane potaczenie do projektowanych
obiektéw w przypadku wystapienia awarii na jednej z tych tras,

Rajmund Steczen
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Gdansk 12 stycznia 2012

POLITECHNIKA GDANSKA
DZIAL. EKSPLOATACJI
Sekeja Teletechniczna
Record Sp. z oo
80-299 Gdansk
ul.Homera 55
Warunki techniczne

dolaczenia projektowanego budynku Centrum Nanotechnologii ,,B” oraz Centrum Nauczania
Matematyki i Ksztatcenia na Odleglosé do sieci teletechnicznych Politechniki Gdanskiej

W celu dotgczenia projektowanych obiektow :Centrum Nanotechnologii ,,B” , Centrum
Nauczania Matematyki i Ksztalcenia na Odleglos¢ oraz parkingu podziemnego, usytuowanych przy
ul, Siedlickiej nalezy:

1.wymienié dwie studnie kablowe SK-2, oznaczone na zatgczonym rysunku nr 1 jako ,,B”, na jedng
studnie typu SKR-6, wprowadzajac do niej wszystkie rury i kable.

2.W dogodnym do wprowadzenia kabli do budynku miejscu, na istniejgcym ciagu kanalizacji 2-
otworowej, wybudowad nowa studnig (orientacyjng lokalizacj¢ studni oznaczono jako ,,C”), ze
studni utozy¢ 2 rury PCV @ 110 mm do budynku.

3.Pomigdzy studniami A-B rozbudowaé istniejaca kanalizacjg 1-otworowg o 2 nowe otwory (2 rury
PCV @ 110 mm).

4. Od studni kablowej oznaczonej symbolem ,,D”, usytuowanej przy budynku ,,Kuzni” do
projektowanego parkingu podziemnego utozy¢ 2 rury PCV @ 110 mm, tworzac wprowadzenie dla
kabli rezerwowych.

5.Pomigdzy projektowanym obiektem a central telefoniczng PG (budynek Zelbet) ulozyé w
istniejacej kanalizacji kablowej (z uwzglgdnieniem p. 1+3) 100-parowy kabel telefoniczny .
W budynku kabel zakoriczy¢ na roztgcznych lagczéwkach LSA Krone wraz z zabezpieczeniami
przepigciowymi, a dalej na panelach krosowych 50xRJ45 kat. 3 ISDN, zamontowanych w szafach
serwerowni. W komorze kablowej centrali telefonicznej wykonac ztaczem przelotowym przejscie na
kabel zakoficzeniowy YTKZY 50x4x0,5 i zakonczy¢ na laczowkach LSA przetacznicy glownej
MDF. Proponowany przebieg trasowy kabla telefonicznego pokazano na rysunku nr 2 kolorem
niebieskim, a kabli §wiatlowodowych kolorem czerwonym (gtéwny) i fioletowym (rezerwowy).

6. W sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dotgczenia do sieci komputerowej PG oraz sieci
wewnetrznej nalezy kontaktowaé si¢ z administratorem centralnym sieci — Centrum Ustug
Informatycznych , tel. 58 347 21 79.

Eyuint pacasil
1. Specjalista ds. ¢letechnicznych



V

LEGENDA

Kopia mapy zasadniczej
z uzbrojeniem podziemnym
Skala 1:500

Obiekt; Gdansk - ul. A.Zwyciéstwa, Traugutta
Obiekt: Gdarisk - ul. G. Narutowicza, Bracka

Nr sekeji mapy: 3024-03-a,b,c.d;3524-23-c d
Nr obrébu: 054,055,056,066
Wydruk przygofowa®(a): E Chodo®a
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