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OPIS TECHNICZNY

1.Czes$¢ ogolna

Budynek ,B” Centrum Nanotechnologii, Centrum NaugaaMatematyki i Ksztatcenia na
Odlegias¢ wraz z parkingiem  podziemnym zlokalizowany jest @daisku przy
ul.Siedlickiej. Teren inwestycji potony jest na dziatkach nr 403 oraz 401/4,¢bbBb5.
Stanowi on w przybkeniu nieregularny wielobok wpisigy sk istniegca zabudow
budynkow naleacych do Politechniki Gdeskiej. Teren w granicach inwestycji jest lekko
falisty, o rzdnych wynosgcych od 9,7 do 12,0 m n.p.m. Powierzchnia terestigesciowo
utwardzona. Na eZci jego powierzchni, od strony ul. Siedlickie] zdaje s¢ pictrowy

pawilon przeznaczony do rozbiorki.

Ze wzgkdu na zranicowanie funkcji, przedmiotowy budynek zostat pettmy na trzy
niezalene czsci wydzielone pomidzy sola za pomog dylatacji. W celu jednoznacznej
lokalizacji poszczegélnych egci budynku oraz jego elementéw konstrukcyjnych zaeie-
szczonych rysunkach , dokonano podziatu obiektup@amog umownych osi. | tak w
kierunku pionowym wprowadzono osie liczbowe:,1"-;10as w kierunku poziomym osie

literowe:,A”- ,L". Dodatkowo w rejonie garau pionowe osie ozhaczono jako: ,P1” — ,P10".
Zgodnie z przyjtym oznakowaniem osi, poszczegollnesck budynku, zlokalizowaneas
pomidzy naspujacymi osiami:
1. Budynek ,B” Centrum Nanotechnologii pomiedzy osiami ,4”- ,10"/,A” — E”,
2. Budynek Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatlceniana Odlegtasé pomiedzy

osiami: ,1- 4"/ A" — E”,
3. Budynek parkingowy pomigdzy osiami: ,P1"- ,P10"/,F" — ,L".

Wyzej wymienione cgsci catego kubaturowego zamierzenia inwestycyjnegavaajemnie
oddzielone od siebie dylatacjami. Omawiane dylatacgebiegaj pomidzy osiami: "E”-,F”
oraz ,4"-,4”. Takie rozwigzanie pozwala na etapowanie realizacji calej inyggistchat
naleey tu jednoznacznie podkiet, ze najkorzystniejszym, réwnie pod wzgédem
ekonomicznym, bylaby realizacja catego zamierzema ramach jednego cyklu

inwestycyjnego.

Budynek ,B” Centrum Nanotechnologii oraz Budynekn@am Nauczania Matematyki i

Ksztalcenia na Odlegié 53 obiektami podpiwniczonymi posiadaymi cztery kondygnacje



nadziemne. G&¢ nadziemna skltadaesiz parteru i trzech kondygnacji zlokalizowanych na

poziomach: + 4,15 m, + 7,65 m oraz + 11,45 m.

Budynek parkingowy posiada jegirkondygnagj podziemm do ktorej prowadzi zjazd

zlokalizowany w rejonie istniggego budynku Audytorium Novum.

W projekcie jako poziom £0,00m przgp rzedng + 9,90 m n.p.m.

Sztywnd¢ przestrzenna budynkow zapewniona jest przez mignpiie, przestrzenne
konstrukcjezelbetowe obejmype sztywne skrzynie poszczegolnyckescz podziemnych,
pionowe tarczécian, poziome tarcze stropOw oraz stupy, elementkdwe a take szyby
windowe i klatki schodowe.

Bryta kazdego z trzech budynkdéw posadowiona jest w sposppddedni na gruncie poprzez
niezaleng ptyte fundamentow, monolitycznie pajczory ze scianami zewgtrznymi oraz
podporami pérednimi w postaci stupowécian szybow windowych oraz klatek schodowych.
Piyty fundamentowe, zostaly zaprojektowane dlazdego z trzech budynkéw jako
konstrukcje niezalae tj. wzajemnie oddylatowane. Takie rozmanie z jednej strony
uwzgkdnia zr&nicowane obgizenia, przekazywane przez konstrukcje na padigruntowe,
a z drugiej, umdiwia realizacg calej inwestycji etapami, ckojak juz wspomniano
wczesniej,nie jest to, z ekonomicznego punktu widzeroawigzanie korzystne.

Ze wzgkdu na warunki hydrogeologiczne (wysoki i zmienngipa wdd gruntowych) cZci
podziemne wszystkich trzech budynkoéw zaprojektowanmostaci skrzfy fundamentowych,
ktore naley wykona w technologii tzw. ,biatej wanny” (technologieBW).

Wykonawe robot fundamentowych nalg zobowhzaé do przedieenia projektu
wykonawczego uszczelnienia kondygnacji podziemnyeltug technologii ,biatej wanny”
wraz z podziatem ptyt fundamentowych na tzw. ,daiabbocze”.

Poniewa podziat ptyty fundamentowej na ,dziatki roboczeddzie w znacznym stopniu
uzaleniony od zaproponowanych przez Wykonawc rozwigzah  techniczno-
technologicznych, mdzy innymi takich jak: rodzaj i usytuowanie wdzen transportu
pionowego, skuteczdé i czasokres odwodnienia wykopu czyzteod wymogow
wynikajacych z zastosowania Technologii Betonu Wodoszcgeln@BW) to ,ostateczna
lokalizacja przerw roboczych, me zosté ustalona dopiero po wytonieniu Wykonawcy. W
tym miejscu podaje sijedynie podstawowe wymagania odnig przerw roboczych, ktore
przy realizacji ptyty fundamentowej oraeian czsci podziemnej musgzost& spetnione. W
ptycie fundamentowej oraz dcianach zewgtrznych czsci podziemnej przerwy robocze

nalery uszczelni systemem uszczelnigym przeciwwodnym wytrzymaggym parcie stupa



wody o wysokéci 6 m.Zastosowany system musi posiaditualne Aprobaty Techniczne lub
Certyfikat Zgodnéci wydane przeaTB lub IBDM . Zastosowane elementy uszczelfoaj
usytuowane w ptycie fundamentowej i $eianach zewgtrznych musz tworzy¢ ciagty
szczelny system na calej didgo Montaz elementow uszczelnggych i ich wzajemne
pofaczenie nalgy wykonywa scisle wg instrukcji producenta pod statym nadzorembgso
uprawnione;j.

Lokalizacja przerw roboczych w betonowaniu ptytyndamentowej musi kalorazowo
uzyska zgod: projektanta.

W czasie betonowania piyty fundamentowej malevylewa:é beton w réwnomiernych,
poziomych warstwach a w miejscach, gdzie technalagimaga wykonania kilku warstw np.
w przegtbieniach, nalgy betonowa kolejng warstwe, podczas gdy poprzednia warstwa jest
jeszcze plastyczna, dla zapewnienia odpowiedniegaiggania gsiednich warstw. Do
zag:szczania mieszanki betonowej nglestosowa wibratory wgtbne (pogsgzalne) w celu
zag:szczenia wylanej warstwy jak rowaieprzynajmniej 15cm gbokasci poprzedniej
warstwy;nie nalgy wprowadza wibratorow do niszych warstw betonu, ktory juzacat
wigzat.Nie naley uzywaé wibratorow w celu mieszania betonu w formach (szkéch).
Poniewa skuteczné¢ uzyskania betonu wodoszczelnego wedtug technol®yV zalezy od
skrupulatnéci przestrzegania zénu technologicznego na wszystkich etapach regljzex
od Wykonawcy rob6t wymagaestachowaniu staranga witasciwej dla profesjonalistéw.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienidegania soczewek gruntow
nienagnych, naley dokon& jego wymiany, zagpujgc usungty grunt warstw piasku o
zréznicowanej granulacji lubwirem. Ewentualne nowe warstwy gruntu mugs¢ uktadane

I zagzszczane warstwami pod statym nadzorem geotechmtzny

Realizacja prac fundamentowych must poprzedzona wykonaniektianki szczelnej oraz
odwodnieniem wykopu. Projekty wykonanieianki szczelnej oraz odwodnienia wykopu s

przedmiotem odibnych opracowa

Dokumentacja geologicznospnierska [22] zostata opracowana przez Biuro Ustug
Geologicznych GEOPROFIL Zygmunt Kola z Gdka,80-809 Gdesk, ul. Cieszyskiego
38/34B.

Przy opracowywaniu przedmiotowego projektu koncgpeyo korzystano z nagtujacych
norm i instrukcji:

[1]. PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne

| projektowanie.



[2]. Komentarz naukowy do PN-B-03264:2002. Tom | iTB Warszawa 2005r.
[3]. PN-69/B-03000 — Projekty Budowlane. Obliczenidystzne
[4]. PN-82/B-02001 — 1994 - Olxienia budowli. Obeizenia state.
[5]. PN-82/B-02003 — Obgienia budowli. Podstawowe obgenia technologiczne i
montaowe.
[6]. PN-82/B-02000 — Obgtenia budowli. Zasady ustalania waco
[7]. PN-77/B-02011 Az1 — Obgienia wiatrem.
[8]. PN-80/B-02010 Az1 — Obgieniasniegiem.
[9]. Projektowanie elementdselbetowych murowanych z uwagi na odpaho
ogniow. ITB. Warszawa 2005r.
[10]. PN-EN 1992-1-2. Eurokod 2: Projektowanie konstrukd)etonu. Cgs¢ 1-2:
Reguty Ogolne. Projektowanie z uwagi na Wwérpozarowe.
[11]. PN-EN 1993-1-2. Eurokod 3: Projektowanie konstjustalowych. Czs¢ 1-2:
Reguty Ogoélne. Projektowanie z uwagi naumlir pazarowe.
[12].PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie gbotezne. Zasady
Ogodlne.
[13].PN-86/B-02480.Grunty budowlane.Okienia, symbole, podziat i opis gruntow.
[14].PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstasysymbole literowe i
jednostki miar.
[15].PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. €xame i
klasyfikowanie gruntow. €& 1:0znaczenie i opis.
[16].PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. &amae i
klasyfikowanie gruntow. €& 2:Zasady klasyfikowania.
[17].PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
[18].PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probekigru
[19].PN-88/B-02014. Obg#enia budowli gruntem.
[20].PN-81/B-03020. Posadowienie bezgamnie budowli.
[21].PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe.

Ponadto wykorzystano pasiza dokumentagj geologiczno-igynierslg :

[22]. Dokumentacja o warunkach gruntowo-wodnych pgzaliea dz. Nr 403 na terenie
Politechniki Gdaskiej w Gdasku przy ul. Brackiej, Siedlickiej. Opracowanie Eiu
Ustug Geologicznych GEOPROFIL Zygmunt Kpl&daska,80-809 Gdesk, ul.
Cieszfrskiego 38/34B. Gdssk,styczé, 2012r.



2.Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Wedtug dokumentacj[22] pod wzgédem morfologicznym omawiany obszar stanowi
fragment doliny cieku Bystrzec [ Potok ulicy Saikeego | rozcinajcej krawedz
wysoczyzny morenowej i platfognstazka u wylotu doliny. Powierzchnia terenu w tym

miejscu jest lekko falista, a obecnedme wynosz od 9,7 do 12,0 m n.p.m.

Budowa geologiczna jest zndicowana. W cgci zachodniej terenu [ otwory nr 5 - 10 ] pod
warstwg nasypow piaszczysto-spoistych z gruzem gzszidici 1,9 - 3,6 m stwierdzono w
podiazu wystpowanie utworow hologeskich reprezentowanych przez organiczne namuty i
torfy podscielone warstwami wodnolodowcowych piaskowrednich. Pod piaskami
nawiercono morenowe, spoiste piaski gliniaste Idbnyg piaszczyste. S gruntow
organicznych zalega na e¢bbkasci 3,5 - 6,8 m p.p.t. We wschodniej ¢éei
dokumentowanego terenu [ otwory 1 - 4 ], w padiponizej nasypow o miszaci 2,3 — 4,4
m, nawiercono utwory lodowcowe: spoiste piasknigite i gliny piaszczyste rozdzielone
warstwami fluwioglacjalnych rnoziarnistych piaskéw lub lokalnie [ otwor nr 3dczewly
zwirow. Woda gruntowa w formie swobodnego zwierciadlystpita w woda otworach nr 6,
7 na gtbokasci odpowiednio 2,7 i 2,1 m p.p.t.,, a na pozostalgrenie woda gruntowa
wystepuje pod nagiciem na gibokasci 3,4 - 6,8 m p.p.t. i stabilizuje¢sha gkbokasci 1,9 -
3,0 m p.p.t. Wrdd utworéw spoistych rodzimych i nasypowych std@mo liczne obfite

saczenia wody.

Na podstawie przeprowadzonych badgeotechnicznych[22] ustalonaze w podicu
omawianego terenu, pamj nasypow, zalegajgrunty r@nigce s¢ genesz, litologig i
parametrami geotechnicznymi. W zwku z tym podzielono je na 8 pérj wymienionych
warstw geotechnicznych, zalicgajdo kadej z nich grunty o zbtonych parametrach.

Warstwa la - to stabo rozizone torfy, grunty charakteryzige s¢ duza $cisliwoscia.

Warstwa Ib - to wilgotne, plastyczne namuty, dla ktorycialono stopie plastycznéci
L1=0.40

Warstwa lla - to wilgotne plastyczne piaski gliniaste, dlarktth ustalono stopie
plastyczngéci 1. = 0.35

Warstwa llb - to wilgotne twardoplastyczne piaski gliniastginy piaszczyste, dla
ktorych ustalono stopiglastycznéci 1. = 0.15

Grunty warstwy llaillb - to utwory nieskonsolidowane oznaczone w normie



PN-81/B-03020 symbolepB*

Warstwa llla - to nawodnione piaski drobne w staniénym, dla ktorych ustalono
stopié zag:szczeniag = 0.10

Warstwa lllb - to nawodniongredniozagszczone piaskirednie i drobne, dla ktorych
ustalono stopfezag:szczeniag = 0.57

Warstwa llic - to nawodnione piaskrednie w stanie zggzczonym, dla ktorych
ustalono stopfezag:szczeniagd = 0.70

Warstwa IV - to nawodnionewiry z przewarstwieniami piaskow gliniastych w st&an
zagszczonym, dla ktorych ustalono stapeagszczeniag = 0.75

Jak wynika z przeprowadzonych prac badawczych, dtgao ponizej warstwy nasypow zale-
gaja grunty o zrénicowanej nénaosci i scisliwosci. Nasypy oraz grunty warstwya i Ib 3
stabongne i nie nadaj sii do posadowienia bezfredniego. Warstyy 0 obnizonych

parametrach wytrzymadoiowych g luzne piaski drobne warstwija .

Mimo stwierdzenia w podia projektowanego obiektu, niekorzystnych dla posaedoia
bezpdredniego, warunkéw gruntowo — wodnych [ znacznazgzig¢ gruntdw organicznych
oraz stosunkowo wysoki poziom wod gruntowych ].emaltu jednak podkrdi¢, ze grunty

nienagne zalegaj jedynie pod czscig fundamentow.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienidegania soczewek gruntow
nienagnych, naley dokon& jego wymiany, zagpujac usungty grunt warstw piasku o
zroznicowanej granulacji lubzwirem. Ewentualne nowe warstwy gruntu musg byé

uktadane i zagszczane warstwami pod statym nadzorem geotechnicamy

3. Rozwhzania konstrukcyjne
3.1. Koncepcja przygtych rozwigzan konstrukcyjnych

Koncepcja przytych rozwpgzan konstrukcyjnych uzafmiona jest zaréwno od warunkow
gruntowo-wodnych oraz od wielka obchzen przekazywanych przez przedmiotowe
konstrukcje na podie gruntowe. Z tych te wzgledow zr&nicowano rozwjzania
konstrukcyjne w olabie czs$ci garaowej, gdzie obiekt posiada jedynie jgdkondygnacj
podziemmn, oraz w cgsci pozostatej, gdzie oprocz kondygnacji podzienaagrojektowano

cztery kondygnacje nadziemne.



3.2. Rozwizania konstrukcyjne w casci parkingowej

Czes¢ parkingowa obiektu zlokalizowana pamty osiami: ,P1’- ,P10"/,F"—,L” zostata
zaprojektowana w postacji podziemnej skrzyelbetowej. Jej podstawowymi elementami

konstrukcyjnymi g:

- zelbetowa monolityczna ptyta fundamentowa o géebbls = 63 cm ,

- zelbetowa monolityczna ptyta stropowa o grédbadds = 35 cm

- podpory stupowe érednicy @ 35 cm , lokalnie stup prostetay o wymiarach 110x25 cm
- zewrgtrznesciany obwodowe o gruoi 25 cm wykonane jakielbetowe monolityczne ,

- zelbetowy zjazd do &&ci parkingowej .

Zelbetowa monolityczna plyta fundamentowa

Zaprojektowana ptyta fundamentowa posiada gééilb = 63 cm . W rzucie swym ksztaltem
przypomina lite¢ ,L”. Poziom posadowienia tej ptyty wynosi — 4,47 \wm odniesieniu do
poziomu warstw wykaczeniowych utaonych na ptycie stropowej parteru. Lokalnie w
rejonie osi: ,P2"-,P3" ,F’-,G” przewidziano w plye fundamentowe] przegbienie ze
wzgledu na konieczni& zainstalowania separatora. gdma spodu pityty fundamentowe] w

tym rejonie wynosi -6,66 m.

Pod ptyty fundamentow nalezy wykona warstwe betonu podktadowego o gruieol10 cm.
Zatozono klasg tego betonu C10/12,5.

Plyte fundamentow nalezy wykona z betonu klasy C30/37 zbrojpistah zebrowan klasy
A-IlIN. Otulina zbrojenia dolnego minimum 5 cm. Wela zapewnienia szczelnego i
monolitycznego pakczenia pomidzy ptyls fundamentow orazécianami i stupami nafs z
ptyty wyprowadz¢ tzw. ,startery” w postaci gtéw zbrojeniowych . Ze wzgtlu na wysoki i
zmienny poziom wod gruntowych, péyttundamentow oraz sciany zewwtrzne czsci
parkingowej obiektu, nakly wykona z betonu wodoszczelnego w technologii tzw. ,biatej
wanny” (wedtug technologiiTBW). Ponadto w celu zréwnowenia wyporu wody,
przewidziano dodatkowe zakotwienie ptyty fundamemp za pomog mikropali o
nosnosciach 150 kN oraz 250 kN. Wpghe usytuowanie tych mikropali zaznaczono na
rysunku K1. Doktadna lokalizacja kotew gruntowychpastaci mikropali, zostanie okiena

w projekcie wykonawczym po analizie wynikow dodatkeh bada hydrogeologicznych

oraz po podjciu decyzji odnénie etapowanie realizacji przedmiotowych obiektéw.



Wykonawe roboétzelbetowych, przed rozpogziem robot betoniarskich, nale zobowpza
do przedigenia projektantom do akceptacji projektu technologetonowania piyty
fundamentowe] z uwzgtinieniem jej podzialu na tzw. ,dzialki robocze” prgrojektu
uszczelnienia ptyty fundamentowej oraz pozostatgtdmentow konstrukcyjnych w ¢xi

podziemnej.

Zelbetowa monolityczna ptyta stropowanad czscia parkingows zostata zaprojektowana
jako zelbetowa ptyta pracgga dwukierunkowo. Podporami stropa &I zelbetowe stupy
zlokalizowane w przegciu osi oraz obwodowe zewtnzne sciany. W celu ograniczenia
ugie¢ stropu oraz ze wzgllu na koniecznid przeciwdziatania wyporowielbetowej skrzyni
parkingu przez oddziatywanie wod gruntowych, gdébomawianej ptyty przyjto jako H =
35 cm. Dodatkowo, w rejonie wkszaci podpor stupowych, grulié stropu powgkszono do

50 cm ze wzgldu na koniecznig zwigkszenia, w tych rejonach, jegosmasci na przebicie.

Piyte stropows nad czscig parkingows zaprojektowano z betonu klasy C30/37. Zbrojenie
stah zebrowan klasy A-1lIN. Otulenie pgtow zbrojeniowych przyto 3cm.

Podpory stupowe zostaty zlokalizowane w osiach modularnych. Zapdo@ano je jako
konstrukcjezelbetowe o przekroju kotowym. Tylko jeden ze stupdlekalizowany w osi

,P4/H” posiada przekrdj prostgtny 110x25 cm.

Stupy zaprojektowano z betonu klasy C30/37,zbrejatad zebrowan klasy A-IlIN. Otulina
pretdbw zbrojenia gtdbwnego 3 cm. Ze wezdu na ochro@ przeciwpaarowg oraz w celu
utatwienia rozszalowywania, w namach stupa, o prostatnym przekroju poprzecznym

zastosowano 3 cm skosy (fazowanie pail@w) .

Zewnetrzne $ciany obwodowenajprawdopodobniej dala realizowane przy wykorzystaniu
stalowych écianek szczelnych stanagiych obudow wykopu. Projekt obudowy wykopu
bedzie stanowit opracowanie niezahe. Sciany te g podporami dla stropu nad parkingiem.
Zaprojektowano je o stalej grudmd 25 cm z betonu wodoszczelnego. Poniewmawiane
sciany g elementem szczelnej skrzynigéei podziemnej, naley realizowd je stosujc taky
sane technologt co przy wykonawstwie ptyty fundamentowej. Przedimwee sciany naley
wykona z betonu klasy C30/37,stogajzbrojenie ze staliebrowanej klasy A-11IN. Otulina
pretow zbrojenia gtdbwnego 3 cm. Zbrojenie pionoyegan naley polgczy¢ na zaklady ze

starterami wyprowadzonymi z ptyty fundamentowe;j.

Zelbetowy zjazd do ceéci parkingowej zostat zaprojektowany jako konstrukcja
monolityczna, ktés nalezy zrealizowa przy zastosowaniu betonu klasy C30/37,st@su;j



zbrojenie ze staliebrowanej klasy A-1lIN. Konstrukcja zjazdu sktada 5 ptyty dennej oraz
pionowychscian zelbetowych o grubii 20 cm.Sciany zjazdu $ monolitycznie pajczone z
ptyta denry. Ze wzgkdu na wysoki poziom wod gruntowych oraz niewielikizar konstrukcji
zjazdu, przewiduje sizakotwienie ptyty dennej zjazdu w podioza pomog mikropali.
Przewidziano mikropale o &oosci 250 kN. Ich wsipng lokalizacg pokazano na rysunku
szalunkowym piyt fundamentowych (K1). Po uzyskamiynikow dodatkowych bada
hydrogeologicznych lokalizacja tych mikropali zastadoprecyzowana.

Niezaleznie od kolejnéci realizowania omawianych obiektow, ¢z piyty zjazdu, ktéra
bedzie kotwiona za pomaanikropali, naley wykona w trakcie realizacji budynku Centrum
Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na Odlé§iaydyz fragment tej konstrukcji w rejonie
osi ,P2” stanowi podpe@rdla tego budynku.

3.3. Rozwizania konstrukcyjne w budynkach ,B” Centrum Nanotechnologii oraz
Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia a Odlegtci¢

Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w obu budynkachzggedu na ich podobiestwo,

omowiono cznie.

Budynek ,B” Centrum Nanotechnologii zlokalizowany jest pomdzy osiami: ,47-
,10",A” — E” a budynek Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na Odletpsé
znajduje st pomkdzy osiami: ,1”- 4"/ A" — E".

Oba wymienione tu budynkia<d siebie oraz od egci parkingowej oddylatowane. Budynki
te g catkowicie podpiwniczone. Plyta fundamentowa obgéai 70 cm jest posadowiona na
poziomie — 4,47 m . Ze wzgléw funkcjonalnych przewidziano w ptycie fundamemgp
kilka przegtbien zwigzanych w konieczrimia wykonania podszybia lub zainstalowania
urzadzen technologicznych. Przegdienia te spowodsjlokalne obnienie posadowienia ptyty
fundamentowej do — 6,16 m. Rjyfundamentow nalezy ukiad& na warstwie betonu
niekonstrukcyjnego (tzw. ,chudym betonie”) o gosd 10 cm. Przewiduje sizastosowanie
tu betonu klasy C10/12,5.

Stropy miedzykondygnacyjnew obu budynkach zostaty zaprojektowane jako moyadne,
zelbetowe ptyty pracgpe dwukierunkowo. $ one zlokalizowane na napujacych

poziomach (rgdne goérnych powierzchni konstrukcji stropow):

- 0,10 m (poziom stropu parteru),
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+4.15 m (poziom stropu 1gtra),

+ 7.65 m (poziom stropu 2gtra),

+ 11,45 m (poziom stropu 3¢bia),
+ 15,25 m (poziom stropodachu ) .

Grubaci stropow na poszczegolnych kondygnacjaghzexznicowane. Na przewajagcej
powierzchni przyjto gruba¢ stropow rowg 30 cm. Jedynie fragmenty stropow na poziomie
+ 4,15 m (pomgdzy osiami ,1"-,4"/"A’-,B” oraz w rejonie osi ,,1” pomigdzy osiami ,A”-
,E”) pocieniono do 20 cm . Ponadto na poziomie6b7¢m, pomgdzy osiami ,1"-,4"/"A”-
,B” , strop pocieniono do 25 cm a pogdey osiami ,4-,10"/"A"-,B” oraz osiami ,9"-

»10"["A’- E” przyjeto grubos¢ stropu rowg 20 cm .

Wszystkie stropy monoltyczne zaprojektowano z betdasy C30/37. Zbrojenie stal

zebrowan klasy A-IIIN. Otulenie pgtow zbrojeniowych przyto 3cm.

Podporami dla omawianych stropow gewretrzne sciany obwodowe, wewitrzne sciany
szachtow i klatek schodowych oraz stujbetowe lokalnie pgtzone z belkami. Przekrycie
nad sal audytoryjry na poziomie + 7,65 m, zlokalizowgampomidzy osiami: ,6"-,9"/,B"-
,D”, przewidziano w postacielbetowego rusztu sktadapgo s¢ z ptyty o grubéci 30 cm
(lokalnie ptyta stropowa zlokalizowana pauoey osiami ,9"-,10” oraz ,A”-,B” zostata
pocieniona do 20 cm) oraz belek o zritowanych przekrojach poprzecznych: 45x90 cm,
45x100 cm oraz 45x145 cm.

Piyty stropodachu, usytuowane na poziomie +15,25aprojektowano jako monolityczne
piyty zelbetowe o statej gruboi 30 cm. Pracuj one jako ptyty dwukierunkowo zbrojone
oddzielone midzy sola dylatacp usytuowan pomidzy osiami ,47-,4”. Piyty obu
stropodachow g po obwodzie monolitycznie pgizone z attykami zakeozonymi na

poziomie + 16,15 m.

Wszystkie stropy monoltyczne zaprojektowano z betdtasy C30/37. Zbrojenie sial
zebrowan klasy A-IIIN. Otulenie pgtow zbrojeniowych przyto 3cm.

W rejonie otworow zlokalizowanych w pilytach stropmh zaprojektowano dodatkowe

zbrojenie wzmacniage kravedzie tych otworow.

Na zelbetowej ptycie stropodachu przewidziano usytuaeastalowych konstrukciji
podporowych dla ugdzen techniczno-instalacyjnych. Lokalizgacjych stalowych rusztow

podporowych pokazano na rysunku rzutu stropodachu.

11



Podpory stupowe w obu czsciach obiektu zostaty zaprojektowane jako konsteikc
zelbetowe o, statym na wszystkich kondygnacjachowghm przekroju poprzecznym. Mimo
zréznicowanego stopnia wgtenia stupow na poszczegOllnych kondygnacjach gy
jednakows srednicc  wszystkich stupow @35 cm, co jest korzystne ze wegbw

architektoniczno-wykonawczych. Jedynie jeden sligkaizowany w czsci podziemnej na

przeckciu sk osi ,9"/’B”-,B”” ma ksztalt owalny.
Wszystkie stupy zostaty zlokalizowane w osiach ntadwch.

Stupy zaprojektowano z betonu klasy C30/37,zbrejatéd zebrowan klasy A-IIIN. Otulina

pretow zbrojenia gtbwnego 4 cm.

Belki stropowe zostaty zaprojektowane jako konstrukcje monolihez W przygtym
uktadzie konstrukcyjnym do minimum ograniczono ibhé¢, gdyz zawsze stanowione
przeszkod dla projektowanych instalacji. Zostaty one wprowaade jedynie w tych
miejscach, gdzie niezdne bylo zapewnienie usztywnienia konstrukcji, zmaiachematéw
statycznych ptyt stropowych oraz w miejscach, igdzmacace obcyzenie z wyszych
kondygnacji nie mogto yprzekazywane bezpednio na ptyty stropoweZelbetowe belki
przewidziano pod stropem nha poziomie + 7,65 mwghmiary poprzecznegzraznicowane:
belki posiadaj stah szeroké¢ 45 cm oraz zmienne wysol@:. 90 , 100 oraz 145 cm.
Zaprojektowane belkigsmonolitycznie paiczone z ptytami stropowymi, a zatem riglge
wykong z takich samych materiatow, co ptyty, czyli z baidklasy C30/37 zbrojonego sial

zebrowan klasy A-IlIIN. Otulina petow zbrojeniowych 4 cm.

Sciany w obu przedmiotowych budynkach posiadajéznicowary geometr. Zewretrzne
sciany czsci podziemnej o gruboi 25 cm, lgda realizowane w wykopie , ktorego
zabezpieczenie, zapewne przyyciu stalowychscianek szczelnych, oraz odwodnienigld
stanowé przedmiot odtbnego opracowania. Ze wezdgu na wysoki i zmienny poziom wod
gruntowych, sciany czsci podziemnej naley realizow& w technologii ,biatej wanny”
(technologiaTBW) przy zastosowaniu betonu klasy C30/37 z obuosym zbrojeniem w
postaci siatek ze stalebrowanej klasy A-11IN.

Sciany wewntrzne w czsci podziemnej, tj.éciany wydzielajce klatki schodowe oraz
poszczegllne pomieszczenia, posiadaubaé 20 cm.Wszystkigciany czsci podziemnej

s3 monolitycznie palczone z phyd fundamentow.
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Sciany na wyszych kondygnacjach zaprojektowano o gégich 20cmSciany te zostaty
zaprojektowane jakazelbetowe tarcze wykonywane na mokro z betonu KI@S0/37
zbrojone obustronnie w postaci siatek ze g&throwanej klasy A-11IN.

W analizie obliczeniowej rdmosci tarcz sciennych uwzgidniono istnienie wszystkich
otworéw okiennych i drzwiowych. Takie rozazianie uwzgldnia rzeczywist sztywnaé
przestrzeny catego obiektu, co jest istotne zwlaszcza w syitugdy uktad konstrukcyjny
czesci nadziemnej znacznie odbiega od uktadénego w czsci podziemne;.

W écianach ,w rejonie otworow, zastosowano dodatkot®jenie przykrawdziowe a w

narazach dodatkowe pty w celu ograniczenia rys ukaych.
Klatki schodowe, szachty windowe i instalacyjne

Komunikacg pionowg w obiekcie zapewniajschody oraz windy. W omawianych obiektach
wyodrebni¢c mazna dwie wewatrzne klatki schodowe zlokalizowane pa@ay osiami: ,3"-
A°'D"- E” oraz ,7"-,8""D"-,E”. Schody wewn ¢trzne usytuowano w monolitycznych
klatkach schodowych o grudm scian 20cm .Schody te zaprojektowano jako wylewaae
mokro typu pitytowego z belkami ukrytymi w ptytactpageznikowych. Grub& ptyt
biegowych oraz ptyt spocznikowych 15cm. Otulinatgw zbrojeniowych 3cm.

Szachty windowe zlokalizowane pomgdzy osiami:’4”-,5"/"D"-,E” posiadaja na
poszczegolnych kondygnacjach amicowary konstrukcg. | tak w czsci podziemnej obiektu
obudowa szachtéw windowych zostata zaprojektowanapastaci zelbetowych $cian
obwodowych o statej gruboi 20 cm.Powyej parteru, jakaelbetowy element konstrukcyjny
szybu windowego, wyprowadzona jest jedydigana w osi ,5”. Pozostatczes¢é obudowy
szybu powyej stropu parteru przewidziano w postaci stalowafiedetowej konstrukcji

usztywniajcej stanowqcej oparcie dla obudowy szklanej.

Podobnie jak w catlym obiekcie tak i  tu welbetowych elementach konstrukcyjnych,

zastosowano beton klasy C30/37 oraz zhrowan klasy A-IIIN.

Szachty instalacyjnezaprojektowano jako konstrukcje murowane o géabécian 12 cm.
Posadowienie scian obwodowych szachtow instalacyjnych przewidaiana stropach
poszczegolnych kondygnacji wokét otworéw pozostawah w plytach stropowych.

Lokalizacg scianek szachtéw instalacyjnych przedstawiono nantyach architektonicznych.
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