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3. INFORMACIA dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Prawa Budowlanego (arf. 20 poz.1 pkt 1b, art 21a) i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, {Dz. U. nr 120, poz. 1126 z
dnia 10.07.2003r.) ponizej przedstawiono informacje dotyczacg bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia podczas realizacji robét budowy instalacji elekirycznych wewnetrznych
dla budynku B Nanotechnologii PG w Gdarisku przy ul. Siedleckiej zgodnie z wykonanym
powyzej projektem budowlanym.

3.1. Zakres robdét | kolejnogé realizacii

- budowa rozdzielnic elektrycznych i potaczeni ewewnetrznymi liniami
zasilajgcymi
- instalacie o$wietleniowe podstawowe, awaryjne, iluminacyjne,
elewacyjne
- instalacje gniazd wtyczkowych ogéinych
- instalacje gniazd wtyczkowych odbioréw dedykowanych
- instalacje sitowe, technologiczne, sterownicze
- instalacie ochronne: przeciwporazeniowe, przeciwprzepieciowe,
odgromowe
Po wybudowaniu i potaczeniu elementow instalacji — kompleksowe wykonanie
pomiarow rezystancji uziemien, izolacji kabli i pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

3.2, Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obszarze wykonywania robét istniejg nastepujace obiekty budowlane:

- Budowane sukcesywnie instalacje sanitarne, wentylacyjne, elektryczne
- czynne instalacje elektryczne - przy budowie etapowej

- obiekt budowlany w budowie

3.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zaqrozenie

Elementami zagospodarowania terenu przy ktorym budowana bedzie
instalacja, stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi 8a:
- ulica miejska — uzytkowana publicznie (ul. Siedlicka)

- parkingi
3.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t.
SKALA RODZAJ MIEJSCE CZAS
ZAGROZENIA | ZAGROZENIA ' WYSTAPIENIA

SREDNIA  |Potracenie Ulica migjska - Caty okres realizacji
pojazdem Siedlicka zadania
mechanicznym

WYSOKA Porazenie pradem |Istniejgce J.w. i podczas
elektrycznym rozdzielnice montazu instalaciji i
- 0,4 kV kablowe, jej uruchamiania
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3.5. Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji zadania

Nalezy przekazaé wszystkie procedury zwigzane 2z wejsciem
pracownikow do czynnej rozdzieini elektrycznej i sposobu wigczenia kabli do
istniejacej rozdzielnicy w budynku

3.6. Srodkitechniczne i organizacyijne zapobieqgajace
niebezpieczenstwom

Dla uniknigcia niebezpieczenstwa przy realizacji zadania w strefie 5
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie oraz zapewnienia bezpiecznej i sprawnej
komunikacji w przypadku wystapienia zagrozenia nalezy:

- zapoznac pracownikow z ,Instrukcjg” wykonania prac pod napieciem w

instalacjach elektrycznych, liniach kablowych, napowietrznych nn

- robot nie wykonywaé po zapadnieciu zmroku lub w sytuacjach stabej

widoczno$ci

- wszystkie pomiary wykonywaé w dwie osoby, w tym jedna z

uprawnieniami do wykonywania pomiardw

Opracowat:

Andrzej Formella \



