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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

 

 

 

I. Część opisowa 
 

1. Opis techniczny do części architektoniczno – budowlanej 
2. Dokumentacja fotograficzna budynku 
3. Plan BIOZ 
4. Spis załączonych decyzji i uzgodnień 
5. Kopie uprawnień projektantów oraz zaświadczeń o przynależności do Izb 

Zawodowych. 

 

 

II. Część graficzna 
 
Rys.1.  Sytuacja, Plansza zbiorcza skala 1:500 

 

 

III. Inwentaryzacja architektoniczna budynku przezn aczonego do rozbiórki. 
 
 
III.1. Część opisowa 
Opis techniczny do inwentaryzacji architektonicznej budynku Działu 
Gospodarczego w Gdańsku przy ul. Siedlickiej. 
 
III.2. Część graficzna do inwentaryzacji architektonicznej budynku Działu 
Gospodarczego w Gdańsku przy ul. Siedlickiej. 
 
 
Rys.2.  Sytuacja skala 1:500 
Rys.3.  Rzut piwnic skala 1:100 
Rys.4.  Rzut parteru skala 1:100 
Rys.5.  Rzut półpiętra skala 1:100 
Rys.6.  Rzut dachu skala 1:100 
Rys.7.  Przekroje skala 1:100 
Rys.8.  Elewacje skala 1:100 
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I.1  Opis techniczny do projektu rozbiórki 
 
 

1. Materiały wyj ściowe   
 

1.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
WUAiOZ-I-6733.8-5.2012.2-HR.25996 z dnia 12.03.2012 r. 

1.2. Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa z uzbrojeniem terenu –  
skala 1:500  

1.3. Inwentaryzacja architektoniczna budynku przeznaczonego do rozbiórki  
( P.P.W. „Fort” Sp. z o.o. ) 

1.4. Dokumentacja fotograficzna budynku przeznaczonego do rozbiórki 
( P.P.W. „Fort” Sp. z o.o. ) 

1.5. Wizja lokalna budynku 
1.6. Dane o wpisie do rejestru zabytków nr. 828/969 
1.7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. ( tekst jednolity  Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz.718) 

1.8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz. U. Nr 62 z późn. zm.) 

1.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno -użytkowego  ( Dz. U. z Nr 19, 106, poz. 1126, z póżn. zm. ) 

1.10. Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów  ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 )  

1.11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie 
warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne ( Dz. U. Nr 62, 
poz. 628, z późn. zm. ) 

1.12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie 
wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz 
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 
wykorzystywane wyroby zawierające azbest.  (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2011 r.) 
 
 

 
 
 

2. Dane o budynku przeznaczonym do rozbiórki 
 

2.1. Przeznaczony do rozbiórki budynek znajduje się w Gdańsku przy                       
ulicy Siedlickiej ( budynek - działka nr 403, infrastruktura sieciowa - działki      
nr 403 oraz  nr 401/4). Jest to obiekt użyteczności publicznej. Budynek należy 
do Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej. Obecnie w budynku 
znajdują się biura Działu Gospodarczego, biuro oraz magazyn Wydziału 
Chemii Politechniki Gdańskiej oraz pomieszczenia socjalne. 
 
 

2.2. Budynek usytuowany jest wzdłuż ul. Siedlickiej ( według Rys.1. Sytuacja, 
Plansza zbiorcza ). Rzut budynku jest w formie prostokątnej. Podłużna forma 
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obiektu ukierunkowana jest krótszą ścianą w kierunku południowym. Dach ma 
formę skośną jednopowierzchniową o spadku 10%. 

 
 
Do budynku prowadzą cztery wejścia. Jako główne wejścia do budynku służą 
drzwi zlokalizowane od strony południowej oraz od strony wschodniej. Wejście 
od strony północnej oraz zachodniej zapewniają dostęp techniczny.  
 
Budynek jest podpiwniczony. Z parteru jest zapewniony dostęp do piwnic oraz 
na półpiętro za pomocą dwóch biegów schodowych. W piwnicy znajdują się 
obecnie pomieszczenia socjalne oraz techniczne, do których prowadzi 
korytarz zlokalizowany wzdłuż budynku. Na parterze znajduje się 
komunikacja, biuro oraz magazyn. Na półpiętrze z korytarza zlokalizowanego 
wzdłuż budynku zapewniony jest dostęp do pomieszczeń biurowych oraz 
socjalnych. 
 
Wymiary budynku: długość: 55 m, szerokość: 6,7 m, wysokość: 5,1 m 
Powierzchnia zabudowy: 369,32 m2 
Kubatura: 1872,00 m3 
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1,5 
 
 

2.3. Konstrukcja budynku 
 
- Ściany konstrukcyjne zewnętrzne: murowane o gr. 30 cm  
- Ściany konstrukcyjne wewnętrzne: murowane o gr. 20 cm 
- Stropy: konstrukcja betonowa 
- Dach: oparty na kratownicach stalowych zlokalizowanych na osiach 
poprzecznych 
- Kominy: murowane 
 
 

2.4. Wykończenie zewnętrzne 
 
- Dach: blacha trapezowa; 
- Ściany: bloczki betonowe, tynk cementowo – wapienny,  
  płyty faliste azbestowo – cementowe; 
- Drzwi: metalowe z przeszkleniem, blaszane; 
- Okna: drewniane oraz metalowe, szklone pojedynczo; 
- Opierzenia, rynny, rury spustowe: blacha ocynkowana, żeliwo; 
- Kraty naokienne: stal.  
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2.5. Wykończenie wewnętrzne 
 
- Ściany: tynk cementowo – wapienny, farba emulsyjna, farba olejna, płytki 
ceramiczne; 
- Podłogi: płytki ceramiczne, wylewka betonowa, wykładzina PCV, wykładzina 
dywanowa; 
- Drzwi: drewniane; 
- Parapety: betonowe. 
 
 
 
 

3. Opis technologii prac rozbiórkowych 
 
 

3.1. Uwagi ogólne 
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwzględnie sprawdzić, 
czy budynek jest odłączony od sieci zewnętrznych, szczególnie od sieci 
elektrycznej. 
Podczas rozbiórki należy uniemożliwić przejście oraz przejazd w jej obrębie 
rozbiórki, jak też penetrację przez osoby nieupoważnione. 
Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektów budowlanych należy 
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i tablicą informacyjną. 
Zamontować kryte zsypy do bezpiecznego usuwania gruzu poza obręb 
budynku. Jakiekolwiek wyrzucanie gruzu przez okna lub przerzucanie gruzu 
na niższe kondygnacje jest niedopuszczalne. 
 
 
 
Należy na bieżąco prowadzić dziennik budowy (rozbiórki). 
W szczególności zapisy: 
- kolejność i sposób wykonywania robót, 
- protokolarne stwierdzenie czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części 
budynku na których będą pracowali robotnicy lub będą ustawiane rusztowania 
lub drabiny mają dostateczną wytrzymałość,  
- opis środków zabezpieczających użytych przy rozbiórce, 
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg 
robót i bezpieczeństwo ludzi. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać 
zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania. 
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywołać nieprzewidzianego 
spadania lub zwalania innego elementu. 
Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia 
części konstrukcji przez wiatr, jest zabronione. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi 
pneumatycznych oraz mechanicznie. 
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Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: 
- roboty przygotowawcze; 
- rozbiórka płyt falistych azbestowo-cementowych - zgodnie z obowiązującymi       
przepisami; 
- rozbiórka urządzeń instalacji wewnętrznych; 
- rozbiórka drzwi i okien; 
- rozbiórka ścianek działowych; 
- rozbiórka konstrukcji oraz pokrycia dachu; 
- rozbiórka ścian; 
- rozbiórka konstrukcji stalowych; 
- rozbiórka posadzek i elementów podłogowych; 
- uporządkowanie placu rozbiórki. 
 
 

3.2. Roboty przygotowawcze 
 
Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót przygotowawczych 
na terenie wokół budynku: 
- odłączenie budynku od sieci zewnętrznych; 
- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe rozbiórki; 
- ustawienie suchych toalet przenośnych; 
- wykarczowanie i usunięcie z terenu rozbiórki roślinności; 
- wyznaczenie miejsc składowania materiałów z rozbiórki. 
 
Budynek odłączony będzie od: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej oraz sieci cieplnej – zgodnie z warunkami 
technicznymi oraz uzgodnieniami uzyskanymi od gestora sieci jakim jest 
Politechnika Gdańska, a w przypadku sieci kanalizacji sanitarnej Politechnika 
Gdańska oraz Saur Neptun Gdańsk S.A. ( według Rys.1. Sytuacja, Plansza 
zbiorcza ). 
Budynek odłączony będzie również od istniejącej prowizorycznej sieci 
elektrycznej, nie uwidocznionyej na mapie, zgodnie z warunkami technicznymi 
oraz uzgodnieniem od gestora sieci jakim jest Politechnika Gdańska. 

 

3.3. Rozbiórka płyt falistych azbestowo – cementowych 
 
Należy zidentyfikować azbest w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez 
uprawnione laboratorium. Następnie dokonać wyboru wykonawcy prac oraz 
określić obowiązki stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją 
azbestu. Po wykonaniu prac Wykonawca ma obowiązek Zamawiającemu 
pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o 
oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych 
przepisów technicznych i sanitarnych. Należy poinformować użytkowników 
terenu o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających substancje 
stwarzające zagrożenie dla ludzi oraz o sposobach zabezpieczenia przed tą 
szkodliwością.  
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Podczas procesu rozbiórki materiałów zawierających azbest należy 
postępować zgodnie z postanowieniami punktów regulacji prawnych, 
wyszczególnionych w punkcie 1 opisu technicznego niniejszego opracowania. 
 
 
 

3.4. Rozbiórka urz ądzeń i instalacji wewn ętrznych 
 
 
3.4.1. Instalacje wewn ętrzne 

 
Wszelkie instalacje wewnętrzne należy odłączyć od sieci zasilających zgodnie 
z uzyskanymi uzgodnieniami gestorów sieci i w obecności ich przedstawicieli. 
Fakt ten powinien być potwierdzony wpisem do dziennika rozbiórki.  
 
Demontaż instalacji rozpoczyna się od sprawdzenia, czy wszystkie instalacje 
są odłączone od sieci zewnętrznych. W pierwszej kolejności demontuje się 
wszelkiego rodzaju sprzęty (np. umywalki, grzejniki itp.), a dopiero w drugiej 
kolejności przystępuje się do demontażu przewodów instalacyjnych.  
Rozbiórce poddane są: 
- instalacja centralnego ogrzewania 
- instalacja wodociągowa 
- instalacja kanalizacyjna 
- instalacja kanalizacji deszczowej 
 
 
 

3.4.2. Rozbiórka instalacji elektrycznej 
 
Przed demontażem urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej takich 
jak oprawy świetlne, wyłączniki, gniazda wtykowe, tablice rozdzielcze oraz 
przewody i kable elektryczne należy koniecznie trwale odłączyć obiekt od 
instalacji zasilającej. 
 
 

3.5. Demonta ż drzwi i okien 
 
Zaleca się demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, co umożliwi 
ich ewentualne ponowne wykorzystanie. 
 
 

3.6. Rozbiórka ścianek działowych 
 
Przed przystąpieniem do likwidacji ścianek działowych należy upewnić się, 
czy ścianki nie pełnią roli nośnej. W przypadkach wątpliwych należy 
podstemplować strop przed likwidacją ścianki. Rozbiórkę ścian należy 
prowadzić warstwowo począwszy od zbicia tynku. 
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3.7. Rozbiórka konstrukcji oraz pokrycia dachu 
 
Rozebrać elementy rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich. Następnie 
rozebrać elementy blachy trapezowej oraz konstrukcji dachu. 
 
 

3.8. Rozbiórka ścian 
 
Przed przystąpieniem do rozbiórek ścian wewnętrznych i zewnętrznych należy 
rozebrać stropy. Ściany rozbierać sposobem ręcznym, od góry posługując się 
kilofem, drągiem lub klinami i młotem, a także sprzętem pneumatycznym. Ze 
ścian murowanych należy wykuć belki nadproży żelbetowych 
prefabrykowanych, elementów kratownic stalowych lub innych. Do rozbiórki 
ścian używać lekkich rusztowań przestawnych. 
 
 

3.9. Rozbiórka konstrukcji stalowych 
 
Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych należy wykonywać z 
rusztowań przestawnych. Obciążanie wszelkich podpór tymczasowych 
powinno odbywać się w sposób statyczny w miarę demontowania 
rozbieranego fragmentu konstrukcji. Zabrania się obciążania rusztowań i 
pomostów ciężarem demontowanych konstrukcji. Przemieszczanie 
segmentów na plac rozbiórki detalicznej proponuje się wykonywać przy 
pomocy żurawia samojezdnego. Podczas rozbierania każdego elementu 
konstrukcyjnego należy zwracać szczególną uwagę na stateczność 
demontowanego elementu oraz części pozostałej do rozebrania. Ze względów 
bezpieczeństwa ludzi, w żadnym wypadku nie wolno dopuszczać do 
zawalenia się elementów rozbieranych w sposób niekontrolowany.  
 
Demontaż dźwigarów: Przed całkowitym usunięciem stężeń należy 
zabezpieczyć dźwigary, żeby nie wywróciły się lub nie spadły ze słupów. Po 
częściowym demontażu stężeń i odkręceniu śrub mocujących dźwigary do 
słupów, należy dźwigary zdjąć z podpór za pomocą dźwigu. Zdemontowane 
segmenty dźwigarów należy załadować na środek transportu i odwieźć na 
miejsce składowania czasowego lub rozmontowywać kratownice od góry do 
dołu. Elementy łączone śrubami rozkręcać. Elementy spawane rozciąć 
maszynowo. Część kratownic wbudowanych w ściany demontować po 
usunięciu ściany. 
 
 
 

3.10. Rozbiórka podłóg, fundamentów i elementów podłogowy ch 
 
Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: 
- przy pomocy młotów pneumatycznych i ręcznie rozebrać warstwy 
posadzkowe do poziomu płyty podłoża betonowego; 
- przy pomocy młotów pneumatycznych rozebrać płytę podłoża betonowego; 
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- wykonać wykopy przy ścianach fundamentowych do poziomu 0,3 m poniżej 
poziomu terenu, odkładając urobek na odkład; 
- ściany i stopy fundamentowe żelbetowe rozbierać przy pomocy młotów 
pneumatycznych, pręty zbrojeniowe przecinać przy pomocy palnika 
acetylenowego, gruz sukcesywnie wywozić; 
- wykopy i zagłębienia po rozbiórce zasypać urobkiem. 
 
 
 

3.11. Rozbiórka pozostałych elementów otoczenia i uporz ądkowanie placu 
rozbiórki 
 
Rozbiórkę biegów schodowych należy rozpocząć po uprzednim ich 
podstemplowaniu. Demontaż rozpocząć od góry. 
 
Uporządkowanie placu rozbiórki: 
- segregacja i wywóz odpadów z rozbiórki; 
- usunięcie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu 
rozbiórki; 
- usunięcie ewentualnych zabezpieczeń z pni drzew; 
- przekazanie Inwestorowi placu po uprzednim uporządkowaniu terenu i 
oczyszczeniu dróg transportowych. 
 
 

UWAGA: 

Prace rozbiórkowe powinny by ć wykonywane przez wyspecjalizowane 
przedsi ębiorstwo, pod stałym nadzorem osoby posiadaj ącej uprawnienia. Roboty 
prowadzi ć zgodnie z „Wytycznymi wykonywania i odbioru robót budowlano – 
monta żowych” oraz przepisami BHP. 

 

 

 

 

                                               dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. nadzw. PG 
 
                                                                              upr. nr 3354/Gd/88 
                                                                   w specjalności architektonicznej 
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I.2  Dokumentacja fotograficzna budynku 
 

 

Widok od strony południowo – zachodniej. 

 

 

Widok od strony południowo – wschodniej.  
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Widok od strony północno – wschodniej. 

 

 

Widok od strony północno – zachodniej. 
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Elewacja wschodnia. Widok narożnika południowego. 
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Elewacja zachodnia. Widok narożnika północnego. 
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Elewacja zachodnia. Wejście do budynku. 
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Widok elewacji wschodniej. 

 

             

Widok przedsionka.       Zamocowanie stolarki okiennej. 
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Korytarz na półpiętrze. 
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Elementy wnętrza. Konstrukcja stalowa. 
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Detal konstrukcji stalowej. 

 

 

 

Komunikacja pionowa. 
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Bieg schodowy. 



19 

 

 

Poziom piwnicy. 
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I.3  Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
                                    
                                 Rozbiórka budynku Działu Gospodarczego  
                                 Politechniki Gda ńskiej wraz z rozbiórk ą infrastruktury  
                                 sieciowej. 
                                 Gdańsk, ul. Siedlicka (budynek - działka nr 403,  
                                 infrastruktura sie ciowa - działki nr 403 oraz  nr 401/4). 
 
 
 
 
Inwestor:                  Politechnika Gda ńska 
                                  ul. Gabriela Naru towicza 11/12 
                                  80-233 Gdańsk 
 
 
 
 
 
Projektant:                dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. nadzw. PG 
                                   upr. nr 3354/Gd/88 
                                   w specjalności architektonicznej 
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA. 
 
 
1. Zakres robót oraz kolejność wykonywania prac. 
1.1. Planowana  rozbiórka dotyczy budynku znajdującego się w Gdańsku przy                       
ulicy Siedlickiej wraz z infrastrukturą sieciową ( budynek - działka nr 403, 
infrastruktura sieciowa - działki      nr 403 oraz  nr 401/4). Jest to obiekt użyteczności 
publicznej. Budynek należy do Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej. 
Obecnie w budynku znajdują się biura Działu Gospodarczego, biuro oraz magazyn 
Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej oraz pomieszczenia socjalne. 
Budynek usytuowany jest wzdłuż ul. Siedlickiej ( według Rys.1. Sytuacja, Plansza 
zbiorcza ). Rzut budynku jest w formie prostokątnej. Podłużna forma obiektu 
ukierunkowana jest krótszą ścianą w kierunku południowym. Dach ma formę skośną 
jednopowierzchniową o spadku 10%. 
Budynek jest podpiwniczony. Z parteru jest zapewniony dostęp do piwnic oraz na 
półpiętro za pomocą dwóch biegów schodowych. W piwnicy znajdują się obecnie 
pomieszczenia socjalne oraz techniczne, do których prowadzi korytarz zlokalizowany 
wzdłuż budynku. Na parterze znajduje się komunikacja, biuro oraz magazyn. Na 
półpiętrze z korytarza zlokalizowanego wzdłuż budynku zapewniony jest dostęp do 
pomieszczeń biurowych oraz socjalnych. 

 
Wymiary budynku: długość: 55 m, szerokość: 6,7 m, wysokość: 5,1 m 
Powierzchnia zabudowy: 369,32 m2 
Kubatura: 1872,00 m3 
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1,5 

 
1.2. W pierwszej kolejności dokonane zostanie odłączenie budynku od sieci  
zewnętrznych. 
1.3. Roboty rozbiórkowe, których specyfikacje należy uwzględnić w planie BIOZ: 
Roboty rozbiórkowe, których charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a 
w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości. 
a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej  
    niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej  
    niż 3,0 m, 
b) roboty, przy których wykonywaniu grozi ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 
c) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 
d) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych i linii  
    wysokiego napięcia, 
e) roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji  
    chemicznych lub czynników biologicznych, zagrażających bezpieczeństwu i  
    zdrowiu ludzi w tym roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10º, 
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f) roboty rozbiórkowe elementów wykonanych z azbestu 
g) roboty budowlane prowadzone przy montażu ciężkich elementów  
    prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t. 
 
1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na terenie znajduje się przedmiotowy budynek przewidziany do rozbiórki oraz dość 
liczne sieci instalacyjne, z których część przeznacza się do likwidacji. 
2.       Wskazanie elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Wykonywanie wszystkich elementów zagospodarowania terenu stwarzać może 
okresowe zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
3.      Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 
czas ich występowania. 
Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi o średniej skali występować będzie na 
całym obszarze inwestycji podczas prowadzenia wszystkich robót budowlanych. 
Szczególnie wysokie zagrożenie wystąpić może w związku z pracami prowadzonymi 
w głębokim wykopie oraz pracami w rejonie sąsiadującym z sieciami 
elektroenergetycznymi i magistralą wodociągową Ø 500. 
4.       Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy 
przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie BHP oraz ochrony 
przeciwpożarowej. 
5.       W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych należy zastosować niezbędne 
środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z tych robót, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
6.       Informacja o zobowiązaniu wykonawcy. 
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych zobowiązuje się wykonawcę do 
przestrzegania obowiązujących norm budowlanych, warunków technicznych 
wykonywania robót, warunków BHP oraz zasad ochrony p. poż. w stosunku do 
wszystkich przewidzianych projektem rozwiązań, jak też stosowania materiałów 
posiadających aktualne aprobaty techniczne, atesty oraz dopuszczenia do obrotu i 
zastosowania w budownictwie. 
 
 
 
 
 
                                              dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. nadzw. PG 
 
                                                                            upr. nr 3354/Gd/88 
                                                                  w specjalności architektonicznej 
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I.4  Spis zał ączonych decyzji i uzgodnie ń 

 

 

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WUAiOZ-I-6733.8- 

    5.2012.2-HR.25996 z dnia 12.03.2012 r. wydana przez Prezydenta Miasta    

    Gdańska. 

2. Uzgodnienie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej z Saur Neptun Gdańsk nr  

    84/2012 z dnia 05.04.2012 r. 

3. Uzgodnienie projektu sieci i przyłączy sanitarnych z Politechniką Gdańską nr  

    OTE/468/2012 z dnia 6.04.2012 r. 

4. Uzgodnienie sieci i przyłączy elektrycznych z Politechniką Gdańską z dnia  

    16.04.2012 r. 

5. Uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków w Gdańsku 
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III. Inwentaryzacja architektoniczna budynku przezn aczonego do rozbiórki. 
 
 
III.1. Część opisowa 
 
 
 

 

 

 
OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNEJ  BUDYNKU 

DZIAŁU GOSPODARCZEGO W GDAŃSKU PRZY UL. SIEDLICKIEJ 
 
 
 
 

Inwestor: Politechnika Gda ńska  
ul. Gabriela Narutowicza 11/12,  
80-233 Gdańsk. 

Obiekt: Budynek Działu Gospodarczego Politechniki Gda ńskiej ,  
ul. Siedlicka 11/12 w Gdańsku. 

 

 

 

 

 

1. Podstawa opracowania 
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa 
- pomiary obiektu 
 
 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna budynku Działu 
Gospodarczego Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, ul. Siedlicka 11/12. 
 
Zakres opracowania obejmuje inwentaryzację stanu aktualnego obiektu. 
Przedstawiono w wersji drukowanej wszystkie rzuty, przekroje i elewacje budynku z 
podaniem podstawowych wymiarów elementów budynku. 
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3. Lokalizacja 
Budynek Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej zlokalizowany jest w Gdańsku 
przy ul. Siedlickiej 11/12 na działce 403 oraz 401/4, obręb 55. 
 
 
 

4. Opis istniej ącego budynku 
Poziomem odniesienia przy określaniu poziomów elementów budynku na rysunkach 
jest poziom posadzki parteru budynku. 
 
 
 
Opis funkcji budynku: 
Budynek mieści w sobie biura Działu Gospodarczego oraz pomieszczenia socjalne 
dla pracowników Politechniki Gdańskiej.  

-piwnice: pomieszczenia socjalne, pomieszczenia magazynowo – 
gospodarcze, pomieszczenia techniczne, natryski, WC; 

-parter: biuro i magazyn Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej, 
pomieszczenie techniczne; 

-półpiętro: biura, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia magazynowo-
gospodarcze, WC. 
 
 
 
Ogólny opis budynku 
Budynek został wybudowany w drugiej połowie XX w. w latach ok. 1975-1985 jako 
Pawilon ZUT ( Zakład Usług Technicznych) Politechniki Gdańskiej o przeznaczeniu 
biurowym oraz magazynowym. Budynek posiada zwartą bryłę prostopadłościanu ze 
skośnym dachem o nachyleniu 10%.  
 
 
 
Opis budowlany 
- układ konstrukcyjny: murowany z zastosowaniem elementów żelbetowych oraz 
stalowych; 
- fundamenty żelbetowe; 
- ściany zewnętrzne: pełne murowane; 
- ściany wewnętrzne: pełne murowane; 
- ściany działowe: murowane,  o lekkiej konstrukcji drewnianej; 
- stropy żelbetowe; 
- schody żelbetowe; 
- pokrycie dachu: blacha trapezowa; 
- kominy murowane; 
- stolarka okienna: okna drewniane, okna stalowe; 
- stolarka drzwiowa zewnętrzna: stalowa; 
- stolarka drzwiowa wewnętrzna: drewniana; 
- rynny, rury spustowe i opierzenia: z blachy ocynkowanej oraz z żeliwa; 
- wentylacja grawitacyjna: poprzez kanały w kominach; 
- podłogi: płytki ceramiczne, wykładzina PCV, wykładzina dywanowa. 
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Przyłącza do mediów 
- woda: z istniejącego przyłącza wodociągowego; 
- kanalizacja sanitarna: odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej 
- kanalizacja deszczowa: odprowadzenie do istniejącej kanalizacji deszczowej; 
- instalacja elektryczna: prowizoryczne podłączenie do istniejącej sieci 
elektroenergetycznej na terenie Politechniki Gdańskiej; 
- instalacja c.o. 
 
 
 
Dane liczbowe 
- powierzchnia użytkowa:       520,77 m2 

w tym: 

- piwnice:    213,86 m2 

- parter:      83,28 m2 
- półpiętro:    223,63 m2 

 

- kubatura budynku:      1872,00 m3 

- powierzchnia zabudowy:       369,32 m2 

- wymiary budynku:        długość:        55,0 m  
szerokość:          6,7 m 
wysokość:          5,1 m  

  
 

  


