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Dokumentacja fotograficzna budynku

Plan BIOZ

Spis zalgczonych decyzji i uzgodnien
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Zawodowych.
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l1l.1. Czes$¢ opisowa
Opis techniczny do inwentaryzaciji architektonicznej budynku Dziatu
Gospodarczego w Gdansku przy ul. Siedlickiej.

l11.2. Czes$¢ graficzna do inwentaryzaciji architektonicznej budynku Dziatu
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Rys.3. Rzut piwnic skala 1:100
Rys.4. Rzut parteru skala 1:100
Rys.5. Rzut potpietra skala 1:100
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Opis techniczny do projektu rozbiorki

1. Materiaty wyj sciowe

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
WUAIOZ-1-6733.8-5.2012.2-HR.25996 z dnia 12.03.2012 r.

Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu —

skala 1:500

Inwentaryzacja architektoniczna budynku przeznaczonego do rozbioérki
(P.P.W. Fort” Sp.z0.0.)

Dokumentacja fotograficzna budynku przeznaczonego do rozbiorki

(P.P.W. Fort” Sp.z0.0.)

Wizja lokalna budynku

Dane o wpisie do rejestru zabytkéw nr. 828/969

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz.718)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. Nr 62 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno -uzytkowego (Dz. U.z Nr 19, 106, poz. 1126, z p6zn. zm. )
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz. U. Nr 62, poz. 628 )

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie
warunkow, w ktérych uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne ( Dz. U. Nr 62,
poz. 628, z pézn. zm. )

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie
wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajgcych azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzgdzen, w ktérych byty lub sg
wykorzystywane wyroby zawierajgce azbest. (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2011 r.)

2. Dane o budynku przeznaczonym do rozbiorki

2.1.

2.2.

Przeznaczony do rozbiorki budynek znajduje sie w Gdansku przy
ulicy Siedlickiej ( budynek - dziatka nr 403, infrastruktura sieciowa - dziafki
nr 403 oraz nr 401/4). Jest to obiekt uzytecznosci publicznej. Budynek nalezy
do Dzialu Gospodarczego Politechniki Gdanskiej. Obecnie w budynku
znajdujg sie biura Dzialu Gospodarczego, biuro oraz magazyn Wydziatu
Chemii Politechniki Gdanskiej oraz pomieszczenia socjalne.

Budynek usytuowany jest wzdtuz ul. Siedlickiej ( wedlug Rys.1l. Sytuacja,
Plansza zbiorcza ). Rzut budynku jest w formie prostokatnej. Podtuzna forma



2.3.

2.4,

obiektu ukierunkowana jest krétszg sciang w kierunku potudniowym. Dach ma
forme sko$ng jednopowierzchniowg o spadku 10%.

Do budynku prowadza cztery wejscia. Jako gtdbwne wejscia do budynku stuzg
drzwi zlokalizowane od strony potudniowej oraz od strony wschodniej. Wejscie
od strony pétnocnej oraz zachodniej zapewniajg dostep techniczny.

Budynek jest podpiwniczony. Z parteru jest zapewniony dostep do piwnic oraz
na potpietro za pomocg dwdbch biegéw schodowych. W piwnicy znajdujg sie
obecnie pomieszczenia socjalne oraz techniczne, do ktérych prowadzi
korytarz zlokalizowany wzdluz budynku. Na parterze znajduje sie
komunikacja, biuro oraz magazyn. Na pétpietrze z korytarza zlokalizowanego
wzdtuz budynku zapewniony jest dostep do pomieszczen biurowych oraz
socjalnych.

Wymiary budynku: diugosc¢: 55 m, szerokosé: 6,7 m, wysokosé: 5,1 m
Powierzchnia zabudowy: 369,32 m?

Kubatura: 1872,00 m®

Liczba kondygnaciji nadziemnych: 1,5

Konstrukcja budynku

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne: murowane o gr. 30 cm

- Sciany konstrukcyjne wewnetrzne: murowane o gr. 20 cm

- Stropy: konstrukcja betonowa

- Dach: oparty na kratownicach stalowych zlokalizowanych na osiach
poprzecznych

- Kominy: murowane

Wykohczenie zewnetrzne

- Dach: blacha trapezowa;
- Sciany: bloczki betonowe, tynk cementowo — wapienny,
piyty faliste azbestowo — cementowe;
- Drzwi: metalowe z przeszkleniem, blaszane;
- Okna: drewniane oraz metalowe, szklone pojedynczo;
- Opierzenia, rynny, rury spustowe: blacha ocynkowana, zeliwo;
- Kraty naokienne: stal.



2.5.

Wykonhczenie wewnetrzne

- Sciany: tynk cementowo — wapienny, farba emulsyjna, farba olejna, ptytki
ceramiczne;

- Podlogi: ptytki ceramiczne, wylewka betonowa, wykladzina PCV, wyktadzina
dywanowa,

- Drzwi: drewniane;

- Parapety: betonowe.

3. Opis technologii prac rozbiérkowych

3.1.

Uwagi ogoélne

Przed przystgpieniem do robo6t rozbidérkowych nalezy bezwzglednie sprawdzic,
czy budynek jest odigczony od sieci zewnetrznych, szczegdlnie od sieci
elektrycznej.

Podczas rozbiorki nalezy uniemozliwi¢ przejscie oraz przejazd w jej obrebie
rozbiorki, jak tez penetracje przez osoby nieupowaznione.

Teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektéw budowlanych nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjna.
Zamontowaé¢ kryte zsypy do bezpiecznego usuwania gruzu poza obreb
budynku. Jakiekolwiek wyrzucanie gruzu przez okna lub przerzucanie gruzu
na nizsze kondygnacije jest niedopuszczalne.

Nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy (rozbidrki).

W szczegolnosci zapisy:

- kolejnos¢ i sposob wykonywania robét,

- protokolarne stwierdzenie czy sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci
budynku na ktérych bedg pracowali robotnicy lub bedg ustawiane rusztowania
lub drabiny majg dostateczng wytrzymatosc¢,

- opis srodkow zabezpieczajgcych uzytych przy rozbiérce,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiorce i majgcych wplyw na przebieg
robot i bezpieczenstwo ludzi.

Przed przystgpieniem do robo6t rozbidrkowych pracownicy powinni zostac
zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotaé nieprzewidzianego
spadania lub zwalania innego elementu.

Prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia
czesci konstrukcji przez wiatr, jest zabronione.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu nharzedzi
pneumatycznych oraz mechanicznie.



Projektuje sie nastepujgca kolejnosé wykonywania robét rozbiérkowych:

3.2.

3.3.

- roboty przygotowawcze;

- rozbidrka ptyt falistych azbestowo-cementowych - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

- rozbiorka urzgdzen instalacji wewnetrznych;

- rozbiérka drzwi i okien;

- rozbidrka $cianek dziatowych;

- rozbiorka konstrukcji oraz pokrycia dachu;

- rozbiérka Scian;

- rozbidrka konstrukcji stalowych;

- rozbiorka posadzek i elementéw podiogowych;
- uporzadkowanie placu rozbioérki.

Roboty przygotowawcze

Projektuje sie nastepujaca kolejnosé wykonywania robot przygotowawczych
na terenie wokét budynku:

- odtgczenie budynku od sieci zewnetrznych;

- Wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe rozbiérki;

- ustawienie suchych toalet przenosnych;

- wykarczowanie i usuniecie z terenu rozbiorki roslinnosci;

- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatdw z rozbiorki.

Budynek odigczony bedzie od: sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej oraz sieci cieplnej — zgodnie z warunkami
technicznymi oraz uzgodnieniami uzyskanymi od gestora sieci jakim jest
Politechnika Gdanska, a w przypadku sieci kanalizacji sanitarnej Politechnika
Gdanska oraz Saur Neptun Gdansk S.A. ( wedlug Rys.1. Sytuacja, Plansza
zbiorcza).

Budynek odtgczony bedzie réwniez od istniejgcej prowizorycznej sieci
elektrycznej, nie uwidocznionyej na mapie, zgodnie z warunkami technicznymi
oraz uzgodnieniem od gestora sieci jakim jest Politechnika Gdanhska.

Rozbidrka ptyt falistych azbestowo — cementowych

Nalezy zidentyfikowac¢ azbest w wyrobach przeznaczonych do usuniecia przez
uprawnione laboratorium. Nastepnie dokona¢ wyboru wykonawcy prac oraz
okresli¢ obowigzki stron, rowniez w zakresie zabezpieczenia przed emisjg
azbestu. Po wykonaniu prac Wykonawca ma obowigzek Zamawiajgcemu
pisemnego o$wiadczenia o prawidlowosci wykonania prac oraz o
oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego z zachowaniem wiasciwych
przepiséw technicznych i sanitarnych. Nalezy poinformowa¢ uzytkownikow
terenu o usuwaniu niebezpiecznych materiatdbw zawierajgcych substancje
stwarzajgce zagrozenie dla ludzi oraz o sposobach zabezpieczenia przed tg
szkodliwoscia.



3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.5.

3.6.

Podczas procesu rozbiérki materiatbw zawierajgcych azbest nalezy
postepowa¢ zgodnie 2z postanowieniami punktow regulacji prawnych,
wyszczegOlnionych w punkcie 1 opisu technicznego niniejszego opracowania.

Rozbidrka urz gdzen i instalacji wewn etrznych

Instalacje wewn etrzne

Wszelkie instalacje wewnetrzne nalezy odigczy¢ od sieci zasilajgcych zgodnie
z uzyskanymi uzgodnieniami gestorow sieci i w obecnosci ich przedstawicieli.
Fakt ten powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika rozbiorki.

Demontaz instalacji rozpoczyna sie od sprawdzenia, czy wszystkie instalacje
sg odigczone od sieci zewnetrznych. W pierwszej kolejnosci demontuje sie
wszelkiego rodzaju sprzety (np. umywalki, grzejniki itp.), a dopiero w drugiej
kolejnosci przystepuje sie do demontazu przewodow instalacyjnych.
Rozbiérce poddane sa:

- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wodociggowa

- instalacja kanalizacyjna

- instalacja kanalizacji deszczowe]

Rozbidrka instalacji elektrycznej

Przed demontazem urzgdzen podigczonych do instalacji elektrycznej takich
jak oprawy swietlne, wylgczniki, gniazda wtykowe, tablice rozdzielcze oraz
przewody i kable elektryczne nalezy koniecznie trwale odtgczy¢ obiekt od
instalacji zasilajgcej.

Demonta z drzwi i okien

Zaleca sie demontaz skrzydet drzwiowych wraz z oscieznicami, co umozliwi
ich ewentualne ponowne wykorzystanie.

Rozbidérka $cianek dziatowych

Przed przystgpieniem do likwidacji scianek dziatlowych nalezy upewni¢ sie,
czy scianki nie petnig roli nosnej. W przypadkach watpliwych nalezy

podstemplowaé strop przed likwidacjg $cianki. Rozbiérke scian nalezy
prowadzi¢ warstwowo poczgwszy od zbicia tynku.



3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Rozbidrka konstrukcji oraz pokrycia dachu

Rozebra¢ elementy rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich. Nastepnie
rozebra¢ elementy blachy trapezowej oraz konstrukcji dachu.

Rozbiérka scian

Przed przystgpieniem do rozbiorek scian wewnetrznych i zewnetrznych nalezy
rozebraé stropy. Sciany rozbiera¢ sposobem recznym, od géry postugujgc sie
kilofem, dragiem lub klinami i miotem, a takze sprzetem pneumatycznym. Ze
scian murowanych nalezy wyku¢ belki nadprozy zelbetowych
prefabrykowanych, elementéw kratownic stalowych lub innych. Do rozbio6rki
scian uzywac lekkich rusztowan przestawnych.

Rozbidrka konstrukcji stalowych

Roboty rozbiérkowe elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonywaé z
rusztowan przestawnych. Obcigzanie wszelkich podp6r tymczasowych
powinno odbywa¢ sie w sposOb statyczny w miare demontowania
rozbieranego fragmentu konstrukcji. Zabrania sie obcigzania rusztowan i
pomostow  ciezarem  demontowanych  konstrukcji. Przemieszczanie
segmentdw na plac rozbiérki detalicznej proponuje sie wykonywaé przy
pomocy zurawia samojezdnego. Podczas rozbierania kazdego elementu
konstrukcyjnego nalezy zwraca¢é szczegdlng uwage na statecznosc
demontowanego elementu oraz czesci pozostatej do rozebrania. Ze wzgledow
bezpieczenstwa ludzi, w zadnym wypadku nie wolno dopuszcza¢ do
zawalenia sie elementéw rozbieranych w sposéb niekontrolowany.

Demontaz dzwigaréw: Przed catkowitym usunieciem stezen nalezy
zabezpieczy¢ dzwigary, zeby nie wywrdcity sie lub nie spadly ze stupéw. Po
czesciowym demontazu stezen i odkreceniu srub mocujgcych dzwigary do
stupow, nalezy dzwigary zdjg¢ z podpér za pomocg dzwigu. Zdemontowane
segmenty dzwigaréw nalezy zatadowa¢ na $rodek transportu i odwiez¢ na
miejsce sktadowania czasowego lub rozmontowywac kratownice od gory do
dolu. Elementy laczone $rubami rozkreca¢. Elementy spawane rozcigé
maszynowo. Czes¢ kratownic wbudowanych w $ciany demontowaé po
usunieciu sciany.

Rozbidérka podtdg, fundamentow i elementéw podtogowy ch

Projektuje sie nastepujgca kolejnosé wykonywania robét rozbiérkowych:

- przy pomocy miotow pneumatycznych i recznie rozebra¢ warstwy
posadzkowe do poziomu piyty podioza betonowego;

- przy pomocy miotéw pneumatycznych rozebraé ptyte podtoza betonowego;



- wykona¢ wykopy przy scianach fundamentowych do poziomu 0,3 m ponizej
poziomu terenu, odktadajgc urobek na odkiad;

- Sciany i stopy fundamentowe Zzelbetowe rozbiera¢ przy pomocy miotow
pneumatycznych, prety zbrojeniowe przecina¢é przy pomocy palnika
acetylenowego, gruz sukcesywnie wywozic;

- wykopy i zagtebienia po rozbiorce zasypac urobkiem.

3.11. Rozbiorka pozostatych elementéw otoczenia i uporz ~ gdkowanie placu
rozbiorki

Rozbiorke biegébw schodowych nalezy rozpoczgé po uprzednim ich
podstemplowaniu. Demontaz rozpoczgé¢ od gory.

Uporzadkowanie placu rozbioérki:

- segregacja i wywdz odpadow z rozbidrki;

- usuniecie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu
rozbiorki;

- usuniecie ewentualnych zabezpieczen z pni drzew;

- przekazanie Inwestorowi placu po uprzednim uporzgdkowaniu terenu i
oczyszczeniu drog transportowych.

UWAGA:

Prace rozbiérkowe powinny by ¢é wykonywane przez wyspecjalizowane

przedsi ebiorstwo, pod stalym nadzorem osoby posiadaj  gcej uprawnienia. Roboty
prowadzi ¢ zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania i odbioru robot budowlano —
monta zowych” oraz przepisami BHP.

dr hab. inz. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. nadzw. PG

upr. nr 3354/Gd/88
w specjalnosci architektonicznej



1.2 Dokumentacja fotograficzna budynku

Widok od strony potudniowo — zachodniej.

Widok od strony potudniowo — wschodniej.



Widok od strony p6tnocno — zachodnie;j.
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Elewacja wschodnia. Widok naroznika potudniowego.




Elewacja zachodnia. Widok naroznika potnocnego.
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Elewacja zachodnia. Wejscie do budynku.
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Widok przedsionka.

Zamocowanie stolarki okiennej.
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Korytarz na pétpietrze.
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Elementy wnetrza. Konstrukcja stalowa.




Detal konstrukcji stalowe;.

Komunikacja pionowa.
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Bieg schodowy.
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Poziom piwnicy.
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1.3 Informacija dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbidrka budynku Dziatu Gospodarczego
Politechniki Gda nskiej wraz z rozbiork g infrastruktury
sieciowe).

Gdansk, ul. Siedlicka (budynek - dziatka nr 403,
infrastruktura sie ciowa - dziatki nr 403 oraz nr 401/4).

Inwestor: Politechnika Gda nAska
ul. Gabriela Naru towicza 11/12
80-233 Gdansk

Projektant: dr hab. inz. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. nadzw. PG
upr. nr 3354/Gd/88
w specjalnosci architektonicznej
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

1. Zakres robo6t oraz kolejnosé wykonywania prac.

1.1. Planowana rozbiérka dotyczy budynku znajdujgcego sie w Gdansku przy
ulicy Siedlickiej wraz z infrastrukturg sieciowg ( budynek - dziatka nr 403,
infrastruktura sieciowa - dziafki nr 403 oraz nr 401/4). Jest to obiekt uzytecznosci
publicznej. Budynek nalezy do Dzialu Gospodarczego Politechniki Gdanskie;.
Obecnie w budynku znajdujg sie biura Dziatu Gospodarczego, biuro oraz magazyn
Wydziatu Chemii Politechniki Gdanskiej oraz pomieszczenia socjalne.

Budynek usytuowany jest wzdtuz ul. Siedlickiej ( wedlug Rys.1. Sytuacja, Plansza
zbiorcza ). Rzut budynku jest w formie prostokatnej. Podiuzna forma obiektu
ukierunkowana jest krétszg sciang w kierunku potudniowym. Dach ma forme skos$ng
jednopowierzchniowg o spadku 10%.

Budynek jest podpiwniczony. Z parteru jest zapewniony dostep do piwnic oraz na
potpietro za pomocg dwdch biegow schodowych. W piwnicy znajdujg sie obecnie
pomieszczenia socjalne oraz techniczne, do ktérych prowadzi korytarz zlokalizowany
wzdtuz budynku. Na parterze znajduje sie komunikacja, biuro oraz magazyn. Na
potpietrze z korytarza zlokalizowanego wzdtuz budynku zapewniony jest dostep do
pomieszczen biurowych oraz socjalnych.

Wymiary budynku: dtugo$¢: 55 m, szerokosc¢: 6,7 m, wysokos¢: 5,1 m
Powierzchnia zabudowy: 369,32 m?

Kubatura: 1872,00 m®

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1,5

1.2. W pierwszej kolejnosci dokonane zostanie odtgczenie budynku od sieci

zewnetrznych.

1.3. Roboty rozbiérkowe, ktérych specyfikacje nalezy uwzgledni¢ w planie BIOZ:

Roboty rozbidrkowe, ktérych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarza

szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a

w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

a) wykonywanie wykopdéw o scianach pionowych bez rozparcia o giebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej
niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu grozi ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

d) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych i linii
wysokiego napiecia,

e) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych lub czynnikow biologicznych, zagrazajgcych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi w tym roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°,
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f) roboty rozbiorkowe elementow wykonanych z azbestu
g) roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

1. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na terenie znajduje sie przedmiotowy budynek przewidziany do rozbiorki oraz dosé

liczne sieci instalacyjne, z ktdrych cze$¢ przeznacza sie do likwidaciji.

2. Wskazanie elementoéw zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykonywanie wszystkich elementéw zagospodarowania terenu stwarza¢ moze
okresowe zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.  Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozenh wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi o Sredniej skali wystepowac bedzie na
catym obszarze inwestycji podczas prowadzenia wszystkich robo6t budowlanych.
Szczegolnie wysokie zagrozenie wystgpi¢ moze w zwigzku z pracami prowadzonymi
w gtebokim wykopie oraz pracami w rejonie sgsiadujgcym z sieciami
elektroenergetycznymi i magistralg wodociggowg @ 500.

4. Przed przystgpieniem do robdt szczegolnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie BHP oraz ochrony
przeciwpozarowe;.

5. W trakcie wykonywania robot rozbiérkowych nalezy zastosowaé niezbedne
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z tych robdt, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6. Informacja o zobowigzaniu wykonawcy.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych zobowigzuje sie wykonawce do
przestrzegania obowigzujgcych norm budowlanych, warunkéw technicznych
wykonywania robot, warunkéw BHP oraz zasad ochrony p. poz. w stosunku do
wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan, jak tez stosowania materiatow
posiadajgcych aktualne aprobaty techniczne, atesty oraz dopuszczenia do obrotu i
zastosowania w budownictwie.

dr hab. inz. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. nadzw. PG

upr. nr 3354/Gd/88
w specjalnosci architektonicznej
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1.4

Spis zat aczonych decyzji i uzgodnie n

. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WUAIOZ-1-6733.8-

5.2012.2-HR.25996 z dnia 12.03.2012 r. wydana przez Prezydenta Miasta

Gdanska.

. Uzgodnienie projektu przylacza kanalizacji sanitarnej z Saur Neptun Gdansk nr

84/2012 z dnia 05.04.2012 r.

. Uzgodnienie projektu sieci i przytgczy sanitarnych z Politechnikg Gdanskag nr

OTE/468/2012 z dnia 6.04.2012 .

. Uzgodnienie sieci i przytgczy elektrycznych z Politechnikg Gdanskg z dnia

16.04.2012 .

. Uzgodnienie z Wojewddzkim Konserwatorem zabytkow w Gdansku

23



1. Inwentaryzacja architektoniczna budynku przezn aczonego do rozbiorki.

[11.1. Czes$¢€ opisowa

OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU
DZIALU GOSPODARCZEGO W GDANSKU PRZY UL. SIEDLICKIEJ

Inwestor: Politechnika Gda nska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12,
80-233 Gdansk.

Obiekt: Budynek Dziatu Gospodarczego Politechniki Gda  nAskiej,
ul. Siedlicka 11/12 w Gdansku.

1. Podstawa opracowania
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa
- pomiary obiektu

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna budynku Dziatu
Gospodarczego Politechniki Gdanskiej w Gdansku, ul. Siedlicka 11/12.

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje stanu aktualnego obiektu.

Przedstawiono w wersji drukowanej wszystkie rzuty, przekroje i elewacje budynku z
podaniem podstawowych wymiaréw elementéw budynku.
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Lokalizacja
Budynek Dziatlu Gospodarczego Politechniki Gdanskiej zlokalizowany jest w Gdansku
przy ul. Siedlickiej 11/12 na dzialce 403 oraz 401/4, obreb 55.

Opis istniej gcego budynku
Poziomem odniesienia przy okreslaniu poziomow elementéw budynku na rysunkach
jest poziom posadzki parteru budynku.

Opis funkciji budynku:
Budynek miesci w sobie biura Dzialu Gospodarczego oraz pomieszczenia socjalne
dla pracownikéw Politechniki Gdanskiej.

-piwnice: pomieszczenia socjalne, pomieszczenia magazynowo —
gospodarcze, pomieszczenia techniczne, natryski, WC;

-parter: biuro i magazyn Woydzialu Chemii Politechniki Gdanskiej,
pomieszczenie techniczne;

-poipietro: biura, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia magazynowo-
gospodarcze, WC.

OgdlIny opis budynku

Budynek zostat wybudowany w drugiej potowie XX w. w latach ok. 1975-1985 jako
Pawilon ZUT ( Zakiad Ustug Technicznych) Politechniki Gdanskiej o przeznaczeniu
biurowym oraz magazynowym. Budynek posiada zwartg bryle prostopadtoscianu ze
skosnym dachem o nachyleniu 10%.

Opis budowlany

- uktad konstrukcyjny: murowany z zastosowaniem elementéw zelbetowych oraz
stalowych;

- fundamenty zelbetowe;

- §ciany zewnetrzne: petne murowane;

- sciany wewnetrzne: petne murowane;

- sciany dziatowe: murowane, o lekkiej konstrukcji drewnianej;

- stropy zelbetowe;

- schody zelbetowe;

- pokrycie dachu: blacha trapezowa;

- kominy murowane;

- stolarka okienna: okna drewniane, okna stalowe;

- stolarka drzwiowa zewnetrzna: stalowa;

- stolarka drzwiowa wewnetrzna: drewniana;

- rynny, rury spustowe i opierzenia: z blachy ocynkowanej oraz z zeliwa;
- wentylacja grawitacyjna: poprzez kanaty w kominach;

- podiogi: ptytki ceramiczne, wyktadzina PCV, wyktadzina dywanowa.
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Przytgcza do mediow

- woda: z istniejacego przylacza wodociggowego;

- kanalizacja sanitarna: odprowadzenie sciekow do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej

- kanalizacja deszczowa: odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej;
- instalacja elektryczna: prowizoryczne poditgczenie do istniejgcej sieci
elektroenergetycznej na terenie Politechniki Gdanskiej;

- instalacja c.o.

Dane liczbowe

- powierzchnia uzytkowa: 520,77 m?
w tym:

- piwnice: 213,86 m?

- parter: 83,28 m?

- pbipietro: 223,63 m?

- kubatura budynku: 1872,00 m?
- powierzchnia zabudowy: 369,32 m?
- wymiary budynku: diugosc: 55,0 m

szerokose¢: 6,7 m

wysokosc: 51m



