TABELA OKLADZIN_01

Symbol Materiat Cechy réwnowaznosci
SCIANY - W
DANE TECHNICZNE FARBY kolor NCS S 2002-Y:
Rodzaj produktu: dyspersyjna farba akrylowa
Gestosé: 1,45 kg/!
Potysk: 5, mat
Zawartos¢ czesci statych: % wag. - 56, % obj. - 36
\Wydajnos¢: 7-9 m2/I
4-5 m2/| natryskowo
Te t I ia: in. +5°C, ilg. 80%,
W.1 |$ciana malowana na kol. NCS S 2002-Y emperaiura malowania min max wilg K

réwniez podczas schniecia i utwardzania
suchanadotyk 1h
nastepne malowanie 2 h
catkowicie utwardzona klika dni
klasa 2, PN-EN 13300:2002
klasa Il, Sd=0,18 m, PN-En I1SO 7783-2:2001
woda

Czas schnigcia w 20°C, 60% wilg.:

Odpornos¢ na szorowanie na mokro:
Przenikanie pary wodnej:
Rozciericzanie:

wydruk cyfrowy na ptycie, motyw graficzny do
konsultacji z projektantem

kompozytowa wielowarstwowa ptyta aluminiowa z rdzeniem polietylenowym (AL./PE/AL.), grubos¢
3mm, waga 3/8kg/m2, grubos¢ blach okrywajacych 0,3mm, wydruk w technologii UV bezposrednio na
ptycie, ptyta klejona do $ciany zlicowana z cokotem z ptytek ceramicznych S.1

ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne: 30 cm x 60 cm, matowe , grubo$¢ 10,5 mm, R10-A, kolor szary-cementowy
zacierany z wprasowanymi elementami strukturalnymi imitujaca naturalng powierzchnie betonowa,
matowy, gres techniczny jednorodny w swojej masie, nasiagkliwo$¢ <0,5%, rektyfikowany, modularny,
chromatyczno$¢ V2, montaz na zaprawie klejowej, fuga epoksydowa

POSADZKI - F

F.1

ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne: 30 cm x 60 cm, matowe , grubo$¢ 10,5mm, antyposlizgowosé R10-A, kolor szary -
cementowy zacierany z wprasowanymi elementami strukturalnymi imitujgca naturalng powierzchnie
betonowg, gres techniczny jednorodny w swojej masie, matowy, nasigkliwosés 0,5%, rektyfikowany,
modularny, chromatycznos$é V2 , montaz na zaprawie klejowej, fuga epoksydowa

COKOLY-S

S.1

cokdt z ptytek ceramicznych h=8 cm

Ptytki ceramiczne: 30 cm x 60 cm, matowe , grubo$¢ 10,5mm, antyposlizgowos¢ R10-A, kolor szary -
cementowy zacierany z wprasowanymi elementami strukturalnymi imitujaca naturalng powierzchnie
betonowa, gres techniczny jednorodny w swojej masie, matowy, nasiagkliwos$é< 0,5%, rektyfikowany,
modularny, chromatycznos$é V2 , montaz na zaprawie klejowej, fuga epoksydowa

SUFITY-C

c1

sufit podwieszony modutowy systemowy

system skfada sie z ptyt sufitowych o wymiarach 600x1200mm wykonanych z wetny szklanej o duzej
gestosci, przystosowanych do montazu na konstrukgji ukrytej, kolor NCS S-500N. Pochtfanianie dzwigku
[@w=0,90, klasa pochtaniania A wg EN 1SO 11654. Odbicie swiatta 85%, kolor biaty najblizszy wg NCS S
0500-N. Odporno$¢ w warunkach wilgotnosci wzglednej 95% przy 30C bez wypaczen rozwarstwier i
ugie¢, podane wartosci okresowo moga zostac przekraczane. Wytrzymato$¢ na zginanie i rozciaganie
plyt Klasa 2/C/5N, klasa reakcji na ogieri A2-s1,d0 ; emisja formaldehydéw klasa E1. Obrys plyty jest
symetryczny wzgledem osi systemowej konstrukcji nosnej. Czyszczenie ptyt codzienne odkurzanie
reczne i maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu. Catkowita waga systemu ok. 4,0 kg/m2.
Lampy i inne urzadzenia zaleca sie podwiesi¢ niezaleznie do stropu bez dodatkowego obcigzania ptyt
\wypetniajacych.

Europejska Deklaracja Zgodnosci: 0402 -CPD-41 50 13 zgodny z Normga Europejska: EN-13964:2004.
Przepisy zwigzane: PN-EN 13964 — Sufity podwieszane — Wymagania i metody badawcze.

Konstrukcja nosna : dedykowana konstrukcja systemowa wykonana ze stali ocynkowanej, klasa
lodpornosci na korozje C1. Profile nosne sa rozstawione w odlegtosciach max 1200 mm, mocowane go
stropu za pomoca systemowych zawiesi w rozstawie nie wiekszym niz 1200 mm. taczenie profili
nosnych z profilami poprzecznym za pomocg zamkéw. Obcigzenie eksploatacyjne dla profila nosnego
116 N przy rozstawie 1200mm. Ruszt wykonany z profili w kolorze biatym o szerokosci stopki 24mm.
Lampy i inne urzadzenia nalezy podwiesi¢ niezaleznie

Reakcja na ogien A1, klasa warunkéw srodowiskowych — B, nosnos¢ klasa 1, konstrukcja nosna musi
spetnia¢ wymagania zawarte w aneksie ZA w normie Europejska PN-EN 13964:2004

c2

sufit szpachlowany/malowany na kolor NCS S -500-N

Sufit malowany na kolor NCS S -500-N gruntowany -grunt wodny :
\WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
Postac fizyczna:

Zapach:

ciecz o barwie biatej
roztworu akrylowego
Rozpuszczalno$é: emulsyfikuje z wodg
Gestos¢ wzgledna (kg/1): 1,02

pH (koncentrat): 7,9

Rozpuszczalniki organiczne (% wagowy): <0,1

\Woda (% wagowy): <50

-malowany -akrylowa farba dyspersyjna :

WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
Postac fizyczna:

Zapach:

Rozpuszczalno$é:

réznokolorowa ciecz
roztworu akrylowego
emulsyfikuje z wodg

Gestos¢ wzgledna (kg/1): 1,22-1,45
pH (koncentrat): 8,5
Rozpuszczalniki organiczne (% wagowy): 0
Woda (% wagowy): <50




