Opis do projektu wykonawczego ]

ARANZACJA WNETRZ POMIESZCZEN SANITARNYCH
w Budynku ,,B” Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauc zania
Matematyki i Ksztalcenia na odlegto  $€ oraz parking podziemny

INWESTOR: ,
POLITECHNIKA GDANSKA ,
Ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.

ADRES INWESTYCJI:
ul. Siedlicka, Gdansk. (dziatki nr 403 oraz 401/4, obreb 55).

GENERALNY PROJEKTANT: _
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROZENIOWE ,, FORT ” Sp. Z o.0.
Ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdynia.

BIURO BRANZOWE:
LOFT MAGDALENA ADAMUS
Ul. Parkowa 45/2a, 81-727 Sopot

BRANZA:
ARCHITEKTURA WNETRZ

Materialty wyjsciowe:

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Program funkcjonalno-uzytkowy Inwestora

- Zaakceptowana koncepcja rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych

- Uzgodnienia robocze z Generalnym Projektantem Obiektu

- Uzgodnienia robocze z projektantami wszystkich branz w zakresie rozmieszczenia
we wnetrzach poszczegdlnych urzadzen i instalaciji.

Zalozenia do projektu aranzacji wnetrz publicznych pomieszczenh sanitarnych oraz
pomieszczenie porzadkowo-magazynowe na poziomie minus jeden.

Projekt wnetrz pomieszczen sanitarnych jest pochodng wizji Generalnego
Projektanta Obiektu. Oszczedne w formie i kolorze, funkcjonalne wykonane z
solidnych i trwatych materiatéw, przystosowane do intensywnego uzytkowania.

Posadzki. Na posadzkach zastosowano gres techniczny jednorodny w swojej masie,
cementowy zacierany z wprasowanymi elementami strukturalnymi imitujgcymi
naturalng powierzchnie betonowg w formacie 30 cm x 60 cm, grubos¢ 10,5mm,
antyposlizgowos¢ R10-A, kolor szary , wykonczenie matowe, nasigkliwosc¢< 0,5%,
rektyfikowany, modularny, chromatycznos$¢ V2 , montaz na zaprawie klejowej, fuga
epoksydowa w kolorze jasno szarym. Cokoty do wykonania z tego samego materiatu,
co posadzka , licowane, zlokalizowane tylko w miejscach, gdzie w projekcie na



Scianie zastosowano wydruk wielkoformatowy, co zostato wyraznie okreslone na
rysunkach.

Sciany zostaly zaprojektowane w tej samej oktadzinie, ktéra zostata zaprojektowana
na posadzkach o parametrach wymienionych powyzej, do wysokosci 210 cm.

Fragmenty $cian zaprojektowane zostaty w oktadzinie z nadrukiem na
wielowarstwowej aluminiowej ptycie kompozytowej z rdzeniem polietylenowym
(AL./PE/AL.), grubos¢ 3mm, waga 3/8kg/m2. Grubos¢ blach okrywajgcych 0,3mm.
Wydruk w technologii UV bezposrednio na ptycie, ptyta klejona do $ciany licowana z
cokotem z ptytek ceramicznych S.1.

Fragmenty $cian zaprojektowane zostaly jako malowane dyspersyjng farbg akrylowa
w kolorze NCS S 2002-Y o parametrach w Tabeli oktadzin_01 pozycja W1. Obszar
poszczegolnych rodzajow wykonczen scian zostat szczegotowo okreslony na
rysunkach.

Sufity. System skfada sie z piyt sufitowych o wymiarach 600x1200mm wykonanych z
wetny szklanej o duzej gestosci, przystosowanych do montazu na konstrukcji ukrytej,
kolor NCS S-500N. Pochtanianie dzwieku aw=0,90, klasa pochtaniania A wg EN ISO
11654. Odbicie swiatta 85%, kolor biaty najblizszy wg NCS S 0500-N. Odpornosc¢ w
warunkach wilgotnosci wzglednej 95% przy 30C bez wypaczen rozwarstwien i ugiec,
podane wartosci okresowo mogg zostac¢ przekraczane. Wytrzymatos¢ na zginanie i
rozcigganie ptyt Klasa 2/C/5N, klasa reakcji na ogien A2-s1,d0 ; emisja
formaldehydow klasa E1. Obrys plyty jest symetryczny wzgledem osi systemowej
konstrukcji nosnej. Catkowita waga systemu ok. 4,0 kg/m2. Lampy i inne urzgdzenia
zaleca sie podwiesic niezaleznie do stropu bez dodatkowego obcigzania ptyt

wypetniajgcych.

Konstrukcja no$na : dedykowana konstrukcja systemowa wykonana ze stali
ocynkowanej, klasa odpornosci na korozje C1. Profile nosne sg rozstawione w
odlegtosciach max 1200 mm, mocowane go Stropu za pomoca systemowych zawiesi
w rozstawie nie wiekszym niz 1200 mm. tgczenie profili nosnych z profilami
poprzecznym za pomocg zamkow. Obcigzenie eksploatacyjne dla profila nosnego
116 N przy rozstawie 1200mm. Ruszt wykonany z profili w kolorze biatym o
szerokosci stopki 24mm. Lampy i inne urzgdzenia nalezy podwiesi¢ niezaleznie

Reakcja na ogien Al, klasa warunkow $rodowiskowych — B, nosnosc¢ klasa 1.

Blat umywalkowy montowany bezposrednio do umywalki/umywalek, przez co nie ma
koniecznosci stosowania dodatkowych elementéw montazowych. Materiat: drewno 5-
cio warstwowe, wyginane, obustronnie pokryte zywicg melaminows.

Dodatkowo krawedzie (nie sg wykonczone) ukazujg naturalng strukture - sg
olejowane przez co mebel jest w petni odporny na dziatanie wody i wilgoci. Kolor: dgb
europejski. Maksymalna szerokosc¢- 240cm, gtebokosé- 55cm; wysokosc-10cm.
Konsola (blat) delikatnie obniza sie z przodu i zabudowuje umywalke tukiem.

Blaty zostaty zaprojektowane na wymiar i powinny by$ wykonane wedtug
dokumentacji.

Umywalki wiszgce przeznaczone do montazu pod blatem w taki sposob, ze po
natozeniu blatu, jego krawedz (grubosc¢) jest widoczna. Wymiary zewnetrzne przed



natozeniem blatu: gteb.-49,5cm; szer.-52cm; wys. 17,5cm. Po natozeniu blatu (w
widoku z gory) gteb.- 33,5cm; szer.- 45cm. umywalka jednootworowa. Rozstaw
szpilek montazowych-28cm.

Lustra na ramach drewnianej z oswietleniem do wykonania zgodnie z dokumentacja.

Zestawienie urzgdzen sanitarnych wraz ze specyfikacjg znajduje sie w zatgczniku
pod nazwg: TABELA WYPOSAZENIA_URZADZENIA SANITARNE |
AKCESORIA_02.xIs znajdujg sie w tabeli nr 6 pod nazwg: DOBOR ARMATURY
SANITARNEJ. Zastosowane w projekcie umywalki i miski ustepowe w
pomieszczeniach sanitarnych posiadajg powtoke utatwiajgcg utrzymanie w czystosci.

W strefach WC w projekcie zastosowano systemowe sciany i drzwi grubosci z 40 mm
z laminowanej plyty wiérowej. Scianki dziatowe grubosci 30 mm z plyty. Pionowe
krawedzie drzwi oraz odpowiadajgce im krawedzie sciany frontowej z felcami z litego
drewna. Krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury
aluminiowymi profilami U, lub profilami z efektem fugi cieniowej o dlugosci catkowitej
wysokosci scianki.

Spinajacy profil gérny z aluminium 47 x 27 mm o lekko zaokraglonych krawedziach
biegnie gérnym brzegiem na catej diugosci sciany frontowe;.

Trzy zawiasy ze stali nierdzewne,.

NOzki wykonane z rurki @18 mm z rozetg ze stali nierdzewnej i mocowane

Srubami do podtogi. Kolor laminowanej ptyty to RAL7043  Wysokiej jakosci zamek
z indykatorem i klamka ze stali nierdzewnej. Zawias ze stali nierdzewnej z wktadkami
z polimeru zapewniajgce ciche zamykanie drzwi oraz bezobstugowe dziatanie.
Skrzydta zawiaséw obsadzone na lico z felcem drewnianym.

Zastosowano _drzwi bezprzylgowe, zawiasy chowane 3d w kolorze srebrnym,
skrzydto z podcieciem wentylacyjnym, wykonczenie laminat hpl gr.0,7mm,
potmatowy, boczna krawedz skrzydta -drewno masyw framire+lakier bezbarwny
matowy oscieznica/opaska -regulowana, krawedz r3, szer.80mm, gr. 19mm,laminat
hpl gr.0,2mm,

Kolor:

-drzwi wejsciowe do toalet od strony korytarza wg projektu architektury, od strony
toalet ral 7043

-drzwi wewnatrz pomieszczen toalet obustronnie ral 7043

-oscieznica i opaski- kolor analogicznie do skrzydta -tgczenie koloréw pod uszczelka

klamka: prosta o przekroju okrggtym, stal nierdzewna szczotkowana, rozeta okrggta
Zestawienie drzwi znajduje sie na rysunku 122 D 1.

Projekt rozmieszczenia opraw oswietleniowych:

Poza oprawami typu downlight mocowanymi w suficie podwieszonym,

ktore spetniajg wymogi normatywnego rozktadu natezen, dodatkowo projekt aranzacji
oswietlenia zaktada o$wietlenie niebezposrednie ukryte w lustrach.

Wyzej wymienione oprawy zastosowania miejscowego i dekoracyjne zostaly ujete w
zestawieniu opraw o$wietleniowych w zalgczniku pod nazwg TABELA
WYPOSAZENIA OPRAWY OSWIETLENIOWE_O3.X



Oswietenie jest uruchamiane za pomoca czujnikdbw ruchu umieszczonych takze w
suficie podwieszonym.

Wszelkie propozycje zmian muszg by¢ zatwierdzone przez GENERALNEGO
PROJEKTANTA

Opracowanie:

Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz pomieszczen sanitarnych oraz pomieszczenia
porzgdkowo-magazynowego zostat przedstawiony na rzutach i przekrojach z
rozwinieciami $cian DWG poszczegolnych pomieszczen w skali 1:25.

Na rysunkach znajduje sie projekt rozmieszczenia opraw oswietleniowych,
wskazanie okfadzin posadzek, scian i sufitbw oraz aranzacja elementow statego
wyposazenia oraz akcesoriow.

Na rzutach znajdujg sie opisy symboli w legendach. Szczegoétowy opis oktadzin i
wykonczen posadzek, scian i sufitow wraz z parametrami rownowaznosci znajduje
sie w zatgczniku pod nazwg Tabela oktadzin_01

Zatgcznik do projektu pod nazwg Tabela wyposazenia _ urzgdzenia sanitarne i
akcesoria _02 zawiera zestawienie tabelaryczne uzytych w projekcie urzgdzen
sanitarnych oraz akcesoriow wraz z ich dokladnym opisem oraz specyfikacjg
ilosciowa.

UWAGA:

Specyfikacje projektu wnetrz okreslajg jedynie wymiary podzialtbw pomieszczen
wewnetrznych, wymiary umeblowania , rozplanowanie sufitbw oraz $cian, materiaty,
powierzchnie i kolory. Projekty nie zawierajg informacji dotyczacych szczegdétowych
rozwigzan technicznych w zakresie akustyki, wodoszczelnosci, BHP oraz wymagan
Sanepidu, jak i innych wymagan wynikajgcych z Polskiego Prawa Budowlanego ani
zadnych innych obowigzujgcych norm. Odpowiedzialno$¢ za wybor odpowiedniego
rozwigzania technicznego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami Polskiego Prawa
Budowlanego, inzynierow ds. akustyki, BHP, Sanepidu Ilub konsultantow ds.
pozarowych pozostajg w gestii Generalnego Projektanta.

W trakcie realizacji projektu aranzacji wnetrz, kierownik rob6t oraz wykonawcy
poszczegolnych elementow wystroju proszeni sg o staly kontakt z autorami projektu
w celu akceptacji kolejnych etapow i rozwigzan kolorystycznych na podstawie
przygotowanych na biezgco prébek.

Opracowanie Magdalena Adamus



