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RODZAJ PRODUKTU kabina brodzik 
umywalka wisząca 

podblatowa
umywalka dla 
niepełnospr.

umywalka wisząca
miska 

toaletowa 
wisząca

miska toaletowa 
typu kompakt

miska 
toaletowa dla 
niepełnospr.

pisuar pisuar bateria umywalkowa zestaw prysznicowy stelaŜ do zabudowy wc
wzmocnienie do 

relingów
przycisk spłukujący stelaŜ do zabudowy pisuaru sterownik do pisuaru odpływ podlogowy syfon zawór wody.

dozownik do 
mydła

suszarka do rąk
podajnik papieru 

toaletowego
szczotka wc wieszak kosz na śmieci

kosz na śmieci 
mały

łukowy uchylny 
reling wc dla 
niepełnospr. 

łukowy reling 
wc dla 

niepełnospr. 

WARUNKI 
RÓWNOWAśNOŚCI

kabina 
prysznicowa 
półokrągła o 
wymiarach 
90x90x190; 
profile srebrny 
połysk a szkło 
satyna.Szerokoś
c wejścia do 
kabiny to 57cm. 
zakres regulacji 
przy montaŜu 
875-895mm. 
Waga 34,5kg. 
Promień drzwi 
to 55cm, a 
szer.scianek 
bocznych, 
stałych to 
33,8cm.

Brodzik z 
zintegrowaną 
obudową 
pakowany w 
karton o wym. 
90x90cm i 
wys.20,5 cm. 
Głębokość 9cm 
do 
kompletowania 
z nogami.

umywalka wisząca 
przeznaczona pod montaŜ 
blatu w taki sposób, Ŝe po 
nałoŜeniu blatu, jego 
krawędź (grubość) jest 
widoczna. Wymiary 
zewnętrzne przed 
nałoŜeniem blatu: głęb.-
49,5cm; szer.-52cm; wys. 
17,5cm. Po nałoŜeniu 
blatu ( w widoku z góry) 
głęb.- 33,5cm; szer.- 45cm. 
umywalka jednootworowa. 
Rozstaw szpilek 
montaŜowych-28cm. 

umywalka z 
jednym 
otworem  bez 
przelewu,  o 
rozmiarach 
65x56cm  , 
waga 18 kg

umywalka 
prostokątna 
50x46cm z jednym 
otworem, waga 
16kg; mocowana 
na śrubach 
(rozstaw w osi 
mocowań 28cm) 
rant umywalki szer. 
4cm, a półka z 
otworem 
szer.13cm

wiska 
kompaktowa 
podwieszana 
48x36 cm. 
Wysokośc 
37cm. 
Projektant 
Schmidt&Lackn
er

miska ustępowa 
kompaktowa 
lejowa z 
odpływem 
poziomym, 
60cm. szer.37cm 
a wys.79cm; 
waga 18 kg. Do 
kompletowania 
ze spłuczką 
ceramiczną 
naroŜną z 
armaturą i deską 
sedesową twardą

miska ustępowa 
dla 
niepełnosprawn
ych lejowa 
wisząca o 
dłg.70 
cm,szer.35,5cm
; spłukiwanie 
6litrow; Waga 
19 kg + deska 
sedesowa 
siedzisko z 
duroplastu dla 
osób starszych i 
niepełnosprawn
ych ; 
wzmocnione 
zawiasy 
metalowe

pisuar bez 
pokrywy, z 
dopływem z 
tyłu, w 
komplecie: 
przyłącze 
zasilające, 
zestaw 
montaŜowy 
(bez syfonu) 
wysokośc 
pisuaru 49cm, 
szer.31cm a 
głębokośc 
35cm, kolor 
biały

Pisuar, dopływ 
z tyłu, odpływ 
poziomy. Do 
kompletowani
a z sitkiem, 
syfonem 
pisuarowym, 
,natynkową 
spłuczką 
ciśnieniową 

Bateria umywalkowa. 
MontaŜ jednootworowy, 
klasa przepływu Z. 
Perlator kaskadowy 
Cache M 16,5 x 1, 
głowica ceramiczna z 
ogranicznikiem wypływu 
gorącej wody. 
Elastyczne węŜyki 
cisnieniowe G 3/8. 
Zestaw odpływowy G 1 
1/4. System szybkiego 
montaŜu. I grupa 
akustyczna. Przepływ 
wody maksymalnie do 
9l/min.przy cisnieniu w 
sieci 3 bar. Wysokosć  
całkowita baterii 158 
mm, długość wylewki 
115 mm, dł. mieszacza 
85 mm. Wysokość do 
spodu wylewki 75 mm. 
Wykończenie - chrom.

Jednouchwytowa bateria 
natryskowa, montaŜ 
naścienny, klasa 
przepływu B. Głowica 
ceramiczna z 
ogranicznikiem wypływu 
gorącej wody. Zawór 
zwrotny. Odprowadzenie 
natrysku G 1/2. Przyłącza 
mimośrodowe G 1/2 x G 
3/4. I grupa akustyczna. 
Przepływ wody 
maksymalnie do 25l/min. 
Długość mieszacza 85 
mm. Głębokość całkowita 
baterii 130 mm. + zestaw 
natryskowy składający się z 
pręta ściennego, rączki 
natrysku, dwa rodzaje 
strumienia - deszczowy i 
miekki. WąŜ natryskowy 
1600 mm z nakrętkami 
stoŜkowymi. I grupa 
akustyczna.

Element do wiszących WC, z ramą 
stalową, pokrytą powłoką 
proszkową. W elemencie 
występują: spłuczka podtynkowa 
2H do płytek uruchamiających z 2-
objętościowym układem 
spłukiwania (pełne spłukiwanie ok. 
6-9 l /małe spłukiwanie ok. 4 l) 
uruchamianie od przodu, zawór 
kątowy, wstępnie zamontowane 
przyłącze wody z gwintem 
wewnętrznym 1/2", z łukiem 
przyłączeniowym do WC DN 90 z 
PP przestawnym na wysokość, z 
ekscentryczną kształtką przejściową 
DN 90/100 z PP, zestaw 
przyłączeniowy do WC, materiał 
do zamocowania elementu (na 
posadzce) i WC, samogwintujące 
wkręty do zamocowania na ścianie 
nośnej, wykonanie bez poręczy, 
przestawna wysokość ceramiki, 
otwory Ø 11 mm do montaŜu w 
konstrukcji drewnianej lub do 

Element do montaŜu
poręczy i uchwytów
dla osób 
niepełnosprawnych,
z połączeniem z 
elementem do WC
rama stalowa, pokryta 
powłoką proszkową.
W elemencie występują:
sklejka wodoodporna 30 
mm,
materiały do 
zamontowania 
elementu
(na posadzce, ścianie i 
WC),
samogwintujące wkręty
do zamocowania na 
ścianie nośnej,
otwory Ø 11 mm do 
montaŜu
w konstrukcji 
drewnianej,
pomoc do mocowania,

Płytka 
uruchamiająca  do 
spłuczki 
podtynkowej 2H, 
2L, 2C i 1F, 
przeznaczona do 2-
objętościowego 
układu 
spłukującego, z 
tworzywa 
sztucznego 
chromowany. 
Wymiary szerokość 
271mm, wysokość 
140 mm. Dwa 
przyciski o średnicy 
60mm i 40mm.

Moduł montaŜowy do pisuarów. 
Moduł montaŜowy do zamontowania na 
ścianie szkieletowej lub przedściance. 
Samonośna rama z profil i  stalowych ze 
stopami o nastawnej wysokości, izolującymi 
akustycznie. Powierzchnia lakierowana 
proszkowo. Uruchamianie poprzez płyty 
przyciskowe lub sterowniki elektroniczne do 
pisuarów. Armatura spłukująca zgodna z DIN 
EN 12541. Zakres dostawy: Zestaw 
podtynkowy do pisuarów COMPACT II w 
obudowie z tworzywa sztucznego z pokrywą 
ochronną, układ wodny z odcięciem 
wstępnym. Materiał mocujący do stopek i 
stojaka. Wysokość nastawna w zakresie 0 - 
200 mm. Przyłącze armatury G 1/2 GW 
odizolowane akustycznie z mosiądzu 
odpornego na odcynkowanie, przyłączenie 
od góry
Przyłącze węŜa spłukującego G 1/2 GW. 
Mocowanie pisuaru M 8 x 110 mm z 
tulejkami ochronnymi i nakrętkami. Kolanko 
odpływowe Ø 50 mm z korkiem ochronnym.
Dane techniczne: ciśnienie robocze 0,8 do 5 

Sterownik do pisuaru, zasilanie 
bateryjne 9 V. NiezaleŜne od 
sieci, bezdotykowe urządzenie 
spłukujące. Zakres dostawy: Rama 
montaŜowa z modułem 
elektroniki, płyta czołowa z 
okienkiem sensora, komora baterii 
w ramie montaŜowej, bateria 
alkaliczna 9 V, wkładowy zawór 
elektromagnetyczny z fi ltrem 
wstępnym, lampki diagnostyczne, 
dioda stanu baterii, ustawianie 
zasięgu
Dane techniczne: Czas 
spłukiwania: nastawny, 2-15 
sekund.Spłukiwanie 
przeciwzastojowe co 24 godziny.
Wymiary płytki zewnetrznej 
124x153,5 mm. Wykończenie stal 
szlachetna.

Odpływ łazienkowy, korpus bez 
nasadki, z zatyczką, ze wstępnie 
uformowanym kołnierzem 
izolacyjnym, z wyjmowanym 
syfonem, wydajność odpływu 0,9 
l/s, z prostym odpływem, 
mającym przegub kulowy, o 
jakości kontrolowanej wg PN-EN 
1253,
Nasadka z ramką ze stali 
nierdzewnej 1.4404 do kraktki 
94x94mm.
Kratka stylizowana, ze stali 
nierdzewnej 1.4301, wzór 
wycinany laserowo, z matową 
powierzchnią zewnętrzną

syfon 
dekoracyjny, 
owalny, 
chromowany, 
wysokość 128 
mm + 
regulacja 
0–85 mm.

zawór 
czerpalny 
kątowy 
chromowany 
1/2'x3/4'

dozownik 
mydła 
wykonany ze 
stali 
nierdzewnej, 
pokrytej 
chromem 
dozownik 
mydła o 
pojemności 
500 ml. 
Montowany do 
ściany za 
pomocą śrub. 
Przeznaczony 
do mydła w 
płynie, waga: 
0,351kg, 
szerokość: 
98mm, 
głębokość: 
107mm, 
wysokość: 
153mm. 

Automatyczna 
suszarka do rąk. 
Pokrywa 
wykonana ze stali 
nierdzewnej.Napi
ęcie znamionowe 
230V . 
Częstotliwość 
znamionowa 
50Hz. Moc 
znamionowa 
2300W. 
Wymagana 
odległość do 
działania 
50~200mm (od 
kratki wylotu 
powietrza). 
Wymiary h:235 
s:263 gł:145 mm. 
Cicha praca: 78 
decybeli.

Podajnik papieru 
toaletowego. 
Szerokość: 22,3 
cm, wysokość: 
23.4 cm, 
głębokość: 11,5 
cm. Wykonany w 
całości ze stali 
szlachetnej 
polerowanej. 
Posiada okienko 
do kontroli i lości 
papieru. Brzegi 
urządzenia 
spawane i 
szlifowane. 
Zamykany na 
stalowy 
bębenkowy, 
zamek zlicowany 
z powierzchnią 
urządzenia z 
jednym 
kluczykiem do 

Szczotka wc. 
Szerokość 10 
cm. Wysokość 39 
cm. Głębokość 
10 cm. 
Mocowana do 
ściany. 
Wykonana w 
całości ze stali 
szlachetnej 
polerowanej. 
MoŜl iwość 
wymiany samej 
końcówki 
szczotki. Brzegi 
urządzenia 
spawane i 
szlifowane z 
wyjmowaną 
podstawką 
ułatwiającą 
czyszczenie.

Wieszak -  
pojedynczy 
nosoroŜec. 
Średnica 5 
cm, głębokość 
5,5 cm, 
wykonany z 
mosiądzu 
pokrytego 
chromem 
wykończoneg
o w wersji 
polerowanej.

Kosz na odpady 
otwarty 47 litrow. 
Szerokość 33 cm, 
wysokość 63cm, 
głębokość 25 cm. 
Wykonany w całości 
ze stali szlachetnej 
polerowanej. Brzegi 
urządzenia 
spawane i 
szlifowane ze 
zdejmowana 
pokrywą z otworem 
wrzutowym. 
Zamykany na 
stalowy bebęnkowy 
zamek zlicowany z 
powierzchnią 
urządzenia z 
jednym kluczykiem 
do wszystkich 
urządzeń. 
MoŜl iwość 
postawienia lub 

Kosz na pedał 
pojemność: 5 
l, wykończenie  
chrom, 
wewnątrz 
znajduje się 
dodatkowy 
pojemnik z 
rączką, waga: 
0,979kg, 
szerokość: 
205mm, 
głębokość: 
260mm, 
wysokość: 
280mm.

poręcz wc 
ścienna 
łukowa,uchylna, 
chromowana, dł. 
85 cm, produkt 
ze stali 
nierdzewnej, 
średnica 32 mm, 
powierzchnia 
gładka, 
wypolerowana. W 
komplecie zestaw 
montaŜowy do 
ściany twardej 
(cegła pełna, 
beton).

poręcz wc 
ścienna 
łukowa, 
chromowana, 
dł. 85 cm, 
produkt ze stali 
nierdzewnej, 
średnica 32 
mm, 
powierzchnia 
gładka, 
wypolerowana. 
W komplecie 
zestaw 
montaŜowy do 
ściany twardej 
(cegła pełna, 
beton).

0.11 WC DAMSKI 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2

0.12 WC MĘSKI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.26 WC MĘSKI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.27 WC DAMSKI/NPS. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.31 POM. PORZ.-MAG. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1

POZIOM -1 RAZEM 1 1 0 0 0 1 4 1 4 1 1 1 5 1 2 2 2 1 1 3 5 3 5 5 5 6 8 5 3 1 1

8 WC MĘśCZYZN 2 1 170x55cm 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1

9 WC NIEPEŁN. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 WC KOBIET 3 1 240x55cm 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 1 3

POZIOM 0 RAZEM 0 0 5 2 0 1 0 5 0 1 1 0 6 0 6 2 6 1 1 2 6 2 5 3 5 6 6 3 3 1 1

1.5 WC KOBIET 2 1 170x55cm 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 1 3

1.7 WC MĘśCZYZN 2 1 170x55cm 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1

1.17 WC MĘśCZYZN 4 2 159x55cm 2 2 4 2 2 2 2 1 4 1 4 2 2 2 2 2

1.18 WC NIEPEŁN. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.19 WC KOBIET 4 2 159x55cm 2 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2

POZIOM +1 RAZEM 0 0 12 6 0 1 0 9 0 1 3 0 13 0 10 2 10 3 3 3 13 3 13 7 9 10 10 7 5 1 1

2.6 WC MĘśCZYZN 4 2 159x55cm 2 2 4 2 2 2 2 1 4 1 4 2 2 2 2 2
2.8 WC NIEPEŁN. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.9 WC KOBIET 4 2 159x55cm 2 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2
2.20 WC MĘśCZYZN 4 2 159x55cm 2 2 4 2 2 2 2 1 4 1 4 2 2 2 2 2
2.21 WC NIEPEŁN. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.22 WC KOBIET 4 2 159x55cm 2 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2

POZIOM +2 RAZEM 0 0 16 8 0 2 0 8 0 2 4 0 18 0 10 4 10 4 4 4 18 4 18 10 8 10 10 10 4 2 2

3.9 WC MĘśCZYZN 4 2 159x55cm 2 2 4 2 2 2 2 1 4 1 4 2 2 2 2 2

3.10 WC NIEPEŁN. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.12 WC KOBIET 2 1 159x55cm 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2

3.20 WC KOBIET 2 1 159x55cm 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2

3.22 WC MĘśCZYZN 2 1 159x55cm 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1

POZIOM +3 RAZEM 0 0 10 5 1 0 7 0 1 3 0 11 0 8 2 8 3 3 3 11 3 11 6 7 8 8 6 4 1 1

1 1 43 21 6 4 30 4 6 12 1 53 1 36 12 36 12 12 15 53 15 52 31 34 40 42 31 19 6 6

POZIOM -1

POZIOM 0

ŁĄCZNIE

POZIOM +3

POZIOM +2 

POZIOM +1 

Blat umywalkowy 
montowany bezpośrednio 
do umywalki/umywalek, 
przez co nie ma 
konieczności stosowania 
dodatkowych elementów 
montaŜowych. Materiał: 
drewno 5-cio warstwowe, 
wyginane, obustronnie 
pokryte Ŝywicą 
melaminową.
Dodatkowo krawędzie (nie 
są wykończone) ukazują 
naturalną strukturę - są 
olejowane przez co mebel 
jest w pełni odporny na 
działanie wody i wilgoci. 
Kolor: dąb europejski. 
Maksymalna szerokość- 
240cm, głębokość- 55cm; 
wysokość-10cm. Konsola 
(blat) delikatnie obniŜa się 
z przodu i zabudowuje 
umywalkę łukiem.

TABELA 
WYPOSAśENIA_URZĄDZENIA 
SANITARNE I AKCESORIA_02

S.2.1.A

BLAT UMYWALKOWY



A.7.2 A.8.1 A.9.1 M.3

reling 
umywalkowy dla 

niepełnospr. 

uchwyt na papier 
toal. na poręczy 
dla niepełnospr.

lustro dla 
niepełnospr..

przegroda pisuarowa

poręcz ścienna 
łukowa uchylna o 
długości 60 cm, 
produkt ze stali 
nierdzewnej, 
średnica 3 cm, 
powierzchnia 
gładka, 
wypolerowana. W 
komplecie zestaw 
montaŜowy do 
ściany twardej 
(cegła pełna, 
beton). 
Mocowana na 
płytce 100 x 245 
x 4 mm, z 
otworami dla 6 
śrub mocujących.

uchwyt papieru 
toaletowego  z 
zaciskiem do 
montaŜu na 
poręczy wc 
ściennej łukowej.

Lustro 60x45cm, 
uchylne z 
zakresem regulacji 
kąta nachylenia 0 - 
22 stopni . Uchwyt 
z prawej strony.

przegroda pisuarowa 
40x90cm z płyty 
laminowanej gr.30mm,kolor 
laminatu 7043. Pionowe 
krawędzie z felcami z l itego 
drewna

1 79x85cm 1 podwójna; 208x114cm; 

1 79x85cm 1 pojedyncza; 106x114cm;

1 72x85cm 2 drzwi z elementami bocznymi; 102cm

2 1 1

1 77x85 1 drzwi z elementami bocznymi; 112cm

2 1 1 4 0 5 0 0 0 0

1 170x85cm 1 podwójna; 206x114cm; 2 o długościach: 116; 96cm

2 1 1

1 240x85cm 1 potrójna; 306x114cm

2 1 1 2 0 2 0 0 2 0

1 170x85cm 1 potrójna; 302x114cm

1 170x85cm 1 podwójna; 206x114cm; 3
o długościach: 116; 96; 

76cm
2 159x85cm 1 podwójna; 206x114cm; 1

2 1 1

2 159x85cm 1 podwójna; 201x114cm; 

2 1 1 6 0 4 0 1 3 0

2 159x85cm 1 podwójna; 205x114cm; 1
2 1 1

2 159x85cm 1 podwójna; 201x114cm; 
2 159x85cm 1 podwójna; 206x114cm; 1

2 1 1
2 159x85cm 1 podwójna; 201x114cm; 

4 2 2 8 0 4 0 2 0 0

2 159x85cm 1 podwójna; 205x114cm; 1

2 1 1

1 159x85cm 1 podwójna; 201x114cm; 

1 159x85cm 1 podwójna; 203x114cm; 

1 159x85cm 1 pojedyncza; 103x114cm

2 1 1 5 4 1 0

12 6 6 25 19 4 5

Do wykonania na 
podstawie rysunku 
szczegółowego.

M.4

parapet

Do wykonania na podstawie wymiarów 
zdjętych z natury. Podane poniŜej 
wymiary- wyłącznie do wyceny. Parapety 
o grubości 3cm, wystające na boki i do 
przodu po 3cm. Materiał: MDF 
laminowany; laminat HPL- półmatowy; 
kolor RAL 7043; obrzeŜe ABS klejone do 
parapetów w sposób uniemoŜl iwiający 
wnikanie wody.

M.2

kabina WC

ściany i drzwi z 40 mm grubości laminowanej płyty 
wiórowej. Scianki działowe

z 30 mm grubości płyty. Pionowe krawędzie drzwi oraz 
odpowiadające 

im krawędzie ściany frontowej z felcami z l itego 
drewna. Krawędzie ścian frontowych oraz działowych 
mocowane do glazury aluminiowymi profilami U, lub

profilami z efektem fugi cieniowej o długości 
całkowitej wysokości ścianki. 

Spinający profil górny z aluminium 47 x 27 mm o 
lekko zaokrąglonych krawę-

dziach biegnie górnym brzegiem na całej długości 
ściany frontowej. 

Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej. 
 NóŜki wykonane z rurki Ø18 mm z rozetą ze stali 

nierdzewnej i mocowane 
śrubami do podłogi.  Kolor laminowanej płyty to 

RAL7043     Wysokiej jakości zamek z indykatorem 
i klamką ze stali nierdzewnej.

 Zawias ze stali nierdzewnej z wkładkami 
z polimeru zapewniające ciche zamykanie

drzwi oraz bezobsługowe działanie. Skrzydła
zawiasów obsadzone na lico z felcem

drewnianym.

M.1

lustro na ramie 
drewnianej  z 
oświetleniem


