2.21 | WC NIEPEEN.

P.1 4.9m2

UWAGA:

W przypadku $cian g-k nalezy przygotowac
wzmocnienia pod relingi przy misce WC i
umywalce.

LEGENDA oznaczenia wykonczen
$ciana malowana

wydruk wielkoformatowy klejony do $ciany
$ciana-ptytka gresowa 30x60

posadzka-ptytka gresowa 30x60cm
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St listwa cokotowa cieta z ptytki posadzkowej

rzedna sufitu
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UWAGA: SPECYFIKACJA ELEMENTOW
WG OSOBNEJ TABELI
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UWAGA:

W przypadku Scian g-k nalezy
przygotowac wzmocnienia do
montazu umywalek, luster,
relingow itp.
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poczatek uktadania pfytek

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Projekt wnetrz nalezy poréwnac z projektem architektury.

3. Wymiary podano z uwzglednieniem okfadzin.

4. Fuga Scienna szer. 2-3 mm , odporna na wnikanie wody, szara .
5. W strefach mokrych podfoze nalezy zabezpieczy¢ folig w plynie.
6. Sciany i sufity malowane farba do pomieszczen wilgotnych.

7. Sciany malowane zlicowane z plytkami.

8. Naroza wewnetrzne wypetnione silikonem w kolorze fugi.

9. Naroza zewnetrzne fazowane pod katem 45°.

LEGENDA
oznaczenia wyposazenia

brodzik,drzwi prysznicowe
umywalka/blat

miska WC

pisuar

bateria umyw. lub pryszn.
zestaw pryszn.

stelaz WC do zabudowy

przycisk sptukujgcy

stelaz pisuaru do zabudowy,
sterownik pisuaru

odptyw podtogowy
syfon

zawor czerpalny wody
akcesoria(dozownik mydta,
suszarka, szczotka WC,
podajnik papieru itd.)
lustro z o$wietleniem

kabiny WC

przegroda pisuarowa
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UWAGA: SPECYFIKACJA ELEMENTOW
WG OSOBNEJ TABELI

SCHEMAT UKELADANIA PLYTEK
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