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W przypadku $cian g-k nalezy przygotowac
wzmochnienia pod relingi przy misce WC i
umywalce.
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@ wydruk wielkoformatowy klejony do $ciany poczatek uktadania plytek L "FORT" Sp.zo0.0. '
UL. GRUNWALDZKA 212, 80-266 GDAKISK
@ sciana-plytka gresowa 30x60 UWAGA: tel. 058 768 27 60, fa?< 058 768 27 61, e-mail: fort@fort-architekei.pl
dzka-pivik 30x60 1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie. T | Narutowiess 11112 80233 Gaisk Polska T
posadzka-plytka gresowa 30x60cm 2. Projekt wnetrz nalezy poréwnac z projektem architektury. OBIEKT Budynek ,B” Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania
3. Wymiary podano z uwzglednieniem okfadzin. Matematyki i Ksztalcenia na Odleglosc oraz parking
listwa cokolowa cieta z plytki posadzkowej 4. Fuga $cienna szer. 2-3 mm , odporna na wnikanie wody, szara. podziemny, Gdafisk ul. Siedlicka
5. W strefach mokrych podfoze nalezy zabezpieczy¢ folig w plynie. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY
h=250 rzedna sufitu 6. Sciany i sufity malowane farbg do pomieszczer wilgotnych. RYSUNEK  \v NIEPEEN. 2.8 - rzut
< 7. Sciany malowane zlicowane z plytkami.
< Naroz trzne wypetnione silikonem w kolorze fugi DATA PROJEKTANT | arch.wnetrz NR RYS.
UWAGA: SPECYFIKACJA ELEMENTOW 8. Naroza wewne vP v gr 8.07.2012 Magdalena Adamus
WG OSOBNE.J TABELI 9. Naroza zewnetrzne fazowane pod katem 45°. SKALA SPRAWDZAJACY| arch. Piot Mazur 78 2.8
1:25/A3 UPR. NR 2540/Gd/86




