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l. OPIS
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie zewnetrznych sieci i przytgczy
wod-kan oraz kanalizacji deszczowej, zwigzanych z obiektem Budynku ,B” Centrum
Nanotechnologii przy ul. Siedlickiej w Gdansku.

Opracowanie obejmuje rozwigzania w zakresie:
- sieci wodociggowych;

- sieci kanalizacji sanitarnej;

- sieci kanalizacji deszczowe;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:
— plan zagospodarowania terenu;
— warunki przytagczenia nr OTE/1663a/2011 wydane przez PG — Dziat Eksploatacji w dniu
22.11.2011r.
— warunki przytgczenia nr EBT-WT/401/2011/JM wydane przez SNG w dniu 14.12.2011r.
— wizje lokalne na terenie inwestycji;
— dokumentacja geodezyjna pomiardéw wysokosciowych na studniach kanalizacyjnych;
— obowigzujgce przepisy i normy.

3. STAN ISTNIEJACY

Projektowany obiekt zostat zlokalizowany na terenie Politechniki Gdanskiej. Obecnie na terenie
objetym opracowaniem znajduje sie budynek magazynowy przewidziany do wyburzenia oraz
parking samochodéw osobowych.

Zgodnie z mapa do celéw projektowych oraz danymi otrzymanymi od gestorow na omawianym
terenie wystepujg nastepujace sieci:

Sieci i przytgcza przeznaczone do likwidacji / przetozenia:

- wodocigg ¢60 zasilajgcy obecnie budynek Auditorium Novum

- sie¢ cieplna prowadzona w kanale cieptowniczym zasilajgca czes¢ ,B” kampusu PG

- kanalizacja deszczowa odwadniajgca parking

- przytacza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej zwigzane z budynkiem
magazynowym przeznaczonym do rozbidrki

- cze$¢ przytgczy kanalizacji deszczowej zwigzane z budynkiem ,Kuzni”

- przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej zwigzane z budynkiem Auditorium Novum

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W zakres prac projektowych sieci sanitarnych wchodza:

- przektadki sieci wynikajgce z kolizji z projektowanym obiektem;

- przektadki sieci wynikajgce z nowego uktadu drogowego;

- sieci i przytacza sanitarne zwigzane z nowoprojektowanym budynkiem ,B” Nanotechnologii,

Wszystkie sieci przeznaczone do likwidacji oznaczono na rysunku odpowiednim symbolem
graficznym (patrz legenda).

Etapowanie inwestycji
Inwestycja sktada sie z trzech etapdw przedstawionych szczegétowo w wykonawczym projekcie
architektoniczno — budowlanym.




W sktad etapu | wchodzg:

- rozbidrka istniejgcego budynku Dziatu Gospodarczego PG wraz z obstugujacymi go
przytgczami ( w oparciu o projekt rozbiorki stanowigcy odrebne opracowanie),

- likwidacja oraz przetozenie sieci instalacyjnych kolidujgcych z inwestycja,

- wycinka 7 drzew kolidujgcych z inwestycja,

- budowa budynku Centrum Nanotechnologii ,,B”,

- budowa sieci i przytgczy obstugujgcych Centrum Nanotechnologii B,

- wykonanie nawierzchni ul. Siedlickiej, elementéw wyposazenia technicznego oraz
elementow matej architektury w obszarze Centrum Nanotechnologii ,B”

W skiad etapu Il wchodzg:

- budowa Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na Odlegtosc,

- budowa zjazdu do parkingu podziemnego

- budowa sieci i przytgczy obstugujgcych Centrum Nauczania Matematyki i
Ksztatcenia na Odlegto$¢ oraz sieci i przytaczy znajdujgcych sie w obszarze zjazdu
do parkingu podziemnego,

- wykonanie nawierzchni ul. Siedlickiej, szlabanéw, stupkéw podnoszonych,
elementow wyposazenia technicznego oraz elementéw matej architektury w
obszarze Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na Odlegtos¢

W skitad etapu Ill wchodza:

- budowa parkingu podziemnego,

- wykonanie nawierzchni placu rekreacyjnego wraz z fontanng, wyposazeniem
technicznym, elementami matej architektury oraz Smietnikiem.

4.1 WODOCIAG

Zgodnie z informacjg zawartg w wydanych warunkach technicznych wydanych przez SNG
Gdansk oraz warunkach technicznych wydanych przez PG o mozliwosci zaopatrzenia w wode
projektowanego obiektu z wewnetrznej sieci wodociggowej nalezgcej do Politechniki Gdanskiej,
zaprojektowano wtgczenie do istniejgcego wodociggu ¢90.

Przytgcze doprowadzone bedzie do pomieszczenia wezta cieplnego zlokalizowanego na
poziomie -3.65 i zakonczone zostanie zestawem wodomierzowym wraz z zaworem zwrotnym
antyskazeniowy EA. Réwnolegle projekiuje sie réwniez przetozenie przytacza wodociggowego
zasilajgcego istniejgcy budynek Auditorium Novum.

Dla zewnetrznego gaszenia pozaru mogg by¢ wykorzystane istniejace hydranty zlokalizowane
na wodociggach: ¢100 w ul. Siedlickiej; $500 w ul. Brackiej oraz hydranty na terenie Politechniki
Gdanskiej zasilane z wewnetrznej sieci wodociggowe;j.

W zwigzku ze przeksztatceniami terenu wokot projektowanego budynku ,B” Nanotechnolgii
przewiduje sie zmiane lokalizacji dla jednego z istniejgcych hydrantow.

Istniejace przytacze zasilajgce likwidowany budynek magazynowy przeznaczone jest do
likwidacji.

4.2 KANALIZACJA SANITARNA

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi odbiornikiem $ciekéw jest istniejacy kolektor
@350 kanalizacji sanitarnej znajdujacy sie w ul. Siedlickiej, bedgcy sie w gestii SNG Gdansk.

Do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzane sg grawitacyjnie scieki sanitarne z
pomieszczen zlokalizowanych na kondygnacjach nadziemnych za pomocg dwoch przytaczy.
Oba przykanaliki z projektowanego obiekiu zlokalizowane zostaty w miejscu istniejgcych
przytaczy przeznaczonych do demontazu obstugujgcych likwidowany budynek magazynowy.
Aby ograniczy¢ ingerencje w istniejgca infrastrukture w ul. Siedlickiej, przytacza zaprojektowane
zostaly na zasadzie dowigzania do istniejgcych rzednych wtgczeniowych do studni. Podstawg
do ich okreslenia byty wykonane pomiary geodezyjne obecnych odcinkéw kanalizacji sanitarnej.
Scieki z poziomu piwnic odprowadzane bedg z wykorzystaniem lokalnych przepompowni, za$
dla roztworéw kwasnych, alkalicznych i rozpuszczalnikbw z Laboratorium biomateriatow i
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biokompozytéw znajdujgcego sie na lllp bedg przechowywane i zdawane. Scieki ,zrzucane” z
systemu grzewczego w budynku kierowane sg do studni schtadzajgcej

Scieki z odwadnianego parkingu podziemnego, przed podigczeniem do sieci kanalizacii
sanitarnej zostang podczyszczane w separatorze produktéw ropopochodnych zlokalizowanym
W garazu.

W zwigzku z kolizjg pomiedzy projektowanym zjazdem do garazu podziemnego a istniejgcym
przytaczem Kkanalizacji sanitarnej z budynku Auditorium Novum, konieczne jest jego
przetozenie. Wymagany jest demontaz odcinka na trasie od projektowanej studni S04 do studni
istniejgcej w ul. Siedlickiej, W studni istniejgcej zaslepi¢ nalezy odejscie do likwidowanego
przytacza. Szczegobtowa trasa przedstawiona zostata w czesci rysunkowej opracowania.

4.3 KANALIZACJA DESZCZOWA

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi cato$¢ wdd opadowych kierowana jest do
istniejgcej kanalizacji deszczowej znajdujacej sie w ul. Siedlickiej, bedacej w gestii Politechniki
Gdanskie;.

W zakres rozwigzan projektowych kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie wéd opadowych
z dachu projektowanego budynku oraz z nowej nawierzchni ul. Siedlickiej, stanowigcej ciag
pieszo-jezdny. Zaprojektowano dwa przytgcza wyprowadzone z budynku Nanotechnologii B.
Wody opadowe sptywajgce zjazdem do parkingu przechwytywane sg przez dwa kanaty
odwodnienia liniowego i odprowadzone z wykorzystaniem przepompowni.

Odwadniany bedzie réwniez teren rekreacyjny umieszczony pomiedzy projektowanym
budynkiem a istniejgcym budynkiem ,Kuzni”. Zlokalizowany on zostat w wiekszosci na stropie
projektowanego garazu podziemnego. Z uwagi na zaprojektowany wielowarstwowy uktad
odwadniania warstw stropowych nad garazem i brak mozliwosci jego grawitacyjnego
odprowadzenia do kanalizacji deszczowej projektuje sie lokalng przepompownie montowang w
komorze studni dn2500 na zewnatrz budynku.

5. WYTYCZNE MATERIALOWE
5.1 WODOCIAG

Wodociag - sie¢

- rury ci$nieniowe PE (SDR13.6) na PN 1.0 MPa
- ksztattki kielichowe z zeliwa sferoidalnego

- zasuwa z miekkim doszczelnieniem

- hydranty nadziemne i podziemne ¢80

wodocigg — przytgcza

-rury i ksztattki cisnieniowe PE (SDR13.6) na PN 1.0 MPa
-zasuwa z miekkim doszczelnieniem

-wodomierz klasy C.

-zwrotny zawor antyskazeniowy typu EA

5.2 KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna

- rury i ksztattki PVC-U lite klasy ,S” taczone na uszczelki z EPDM
- studnie rewizyjne z kregéw betonowych &1000

- studzienka niewtazowa z PP @600

- wtazy klasy B125.

- rury ostonowe stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Parametry studni przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.



Kanalizacja cisnieniowa
- rury PE100, PN 0.8MPa, SDR21

5.3 KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanalizacja deszczowa

- rury i ksztattki PVC-U lite klasy ,.S” taczone na uszczelki z EPDM
- studnie rewizyjne z kregéw betonowych &1000

- studnia z kregéw betonowych 2500

- studzienka niewtazowa z PP @425 / @600

- wtazy klasy B125 / D400.

- wpusty — rury betonowe ¢500 z wpustami zeliwnymi kl. D400

- rury ostonowe stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Parametry studni przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Kanalizacja cisnieniowa
- rury PE100, PN 0.8MPa, SDR21

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Utrudnieniem przy uktadaniu rurociggbw moze by¢ ptytko zalegajgca woda gruntowa. W
miejscach wystepowania gruntéw nieno$nych nalezy usung¢ grunt rodzimy, az do gtebokosci
zalegania i zastgpic przez tawe ttuczniowo-zwirowg zageszczona.

Rurociaggi uktada¢ w wykopach zgodnie z wytycznymi producenta rur. Zastosowane rury i
ksztattki nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

Wykopy pod projektowane sieci wykonywac¢ mechanicznie, a w miejscach zblizen i skrzyzowan
z istniejgca infrastrukturg podziemng wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Uwage zwraca sie na biegnacy w ulicy Siedlickiej istniejgcy wodocigg ¢500 oraz gazociag.
Uktadanie rurociggédw musi by¢é wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.
Odwodnienia wykopdéw nalezy wykonywaé za pomocg igtofiltrow i agregatow, badz innych
dziatan majacych na celu obnizenie zwierciadta wody gruntowe;j.

Przejscia przytaczy przez Sciany zewnetrzne budynku pod poziomem terenu prowadzi¢ w
rurach ochronnych stalowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym. PrzejScia zabezpieczyé
przed mozliwoscig przenikania wody i gazu do wnetrza budynku np. pierscieniem
uszczelniajgcym.

Wodociag
Wodocigg i przytacza wykonac z rur PE tgczonych przez zgrzewanie doczotowe oraz ksztattek z

zeliwa sferoidalnego.

Rurociggi uktada¢ na 20 cm podsypce z piasku. Po utozeniu wodociggu oraz po pozytywnym
przeprowadzeniu préb cisnieniowych wykonac obsypke z piasku siegajgca po zageszczeniu 30
cm nad wierzch rury. W trakcie wykonywania obsypki na wys.20 cm nad rurociggiem utozyc
tasme ostrzegawczg kolory biato-niebieskiego z zatopiong wktadkg metalowg. Pozostatg czesé
wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym. Wskaznik zageszczenia gruntu w obszarze
przeznaczonym do ruchu kotowego wynosi¢ powinien min. 97% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Warto$¢ cisnienia prébnego wynosi p, = 1.5 p; lecz nie mniej niz 1.0 MPa.

Po pozytywnych wynikach proby wodocigg nalezy przeptukaé i zdezynfekowac.

Zasuwy i hydranty trwale oznakowac tabliczkami znamionowymi (stupki ze stali nierdzewnej).
Wodomierz gtéwny wraz z zaworem antyskazeniowym zamontowaé w pomieszczeniu wezta
cieplnego.



Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Rurociggi ukfada¢ na 20 cm podsypce z piasku. Z tego samego materiatu wykonac¢ obsypke
siegajgcg 30 cm nad wierzchotek rury. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetnié gruntem rodzimym.
Wskaznik zageszczenia wynosi¢ musi 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Studnie wykona¢ z prefabrykowanych kregdéw betonowych z betonu wibroprasowanego klasy
B45, wodoszczelnego klasy W8 o s$rednicach podanych w czesci rysunkowej opracowania.
Czes$¢ denna-monolityczna ustawiona na 20 cm podsypce piaskowej. Studnie przykry¢ ptytami
nadstudziennymi oraz wyposazyé we wiazy zeliwne z uszczelkg gumowsg i zatrzaskiem. Dla
studzienek w ulicach zastosowacé pierscienie odcigzajace. Przejscia rur PVC przez $Sciany tych
studni prowadzi¢ w fabrycznych tulejach ochronnych a kaskady wykonac¢ trojnikiem skosnym
45°.

Studnie przeznaczona do montazu przepompowni sciekéw deszczowych wykonaé z kominem
ztazowym o Srednicy 1000 mm

Wszystkie elementy betonowe wymagajg stosowania izolacji powtokowej na powierzchni
zewnetrznej (2xmasa gruntujgca asfaltowo-kauczukowa oraz 2xmasa bitumiczna). W
przypadku, gdy studnia bedzie znajdowaé sie w wodzie gruntowej nalezy zastosowac
dodatkowe materiaty izolacyjne zabezpieczajgce przed wnikaniem wody gruntowej do studni.
Wigczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejacych komér wykonac¢ po okresleniu ich
doktadnych parametrow geodezyjnych.

Kanalizacja ttoczna

Kanalizacje ttoczng wykonac z rur i ksztattek PE tgczonych przez zgrzewanie doczotowe.

Po ufozeniu kanalizacji oraz po pozytywnym przeprowadzeniu préb cisnieniowych wykonac
obsypke z piasku siegajgca po zageszczeniu 30 cm nad wierzch rury. W trakcie wykonywania
obsypki na wys.20 cm nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg kolory biato-niebieskiego z
zatopiong wktadka metalowa. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym.

Il OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN SIECIOWYCH
1. Przylacze wodociggowe

1.1. Obliczenia zapotrzebowania wody

llo$¢ osob -410

Wskazniki -251/d x os; Nd = 1.4; Nh =3.2

Qds, =410 x 25 = 10250 I/d; Qdpmax = 10250 x 1.4 = 14 400 I/d
Qhg = 14400 : 12 = 1200 I/h; Qhpmax = 1200 x 3.2 = 3800 I/h

Qppoz = 3 I/s (jednoczesnos¢ dwoch hydrantow ¢p33)
1.2. Dob6r wodomierza

Qgosp= 3.4 I/s = 12.2 m%h
Qppoz = 3 I/ =10.8 m®h (jednoczesno$é dwoch hydrantéw ¢33)

dobrano wodomierz; Dn50 kl. C o nastepujgcych parametrach:

Qn = 15 m¥h; Qmax = 30 m%h, Qmin = 0.09 m*h;  Qppoz =36 m*/h
AH%® = 1.7 m st.w; AHPP°? = 10.0 m st.w

1.3. Dobér zaworu antyskazeniowego

Dla przeptywu obliczeniowego wymaganego stopnia ochrony, dobrano zawor antyskazeniowy
typu EA DN65.



2. Kanalizacja sanitarna
2.1. Obliczenia ilosci sciekéw sanitarnych

Qds, = 9700 I/d; Qdmax = 13700 I/d
Qhg = 1140 I/h; Qhmax = 3600 I/h

2.2. Dobor separatora substancji ropopochodnych

Maksymalny doptyw sciekéw do separatora substancji ropopochodnych (PD3) ze zintegrowang
przepompownig wynosi 3dm?/s.

Geometryczna wysokos$¢ podnoszenia Hi= 5 m.
3. Kanalizacja deszczowa
3.1. Obliczenia zlewni wéd deszczowych.

llos¢ odprowadzanych wéd opadowych wynosi:

- dach Fd = 0.085 ha; ¢ =0.95
- taras Ft = 0.024 ha; ¢ =0.95
- teren rekreacyjny  Ftr = 0.141 ha; ¢=0.7
- zjazd do garazu Fz = 0.02 ha; ¢o=1

[ =172 /s x ha;

Q=172 (0.109 x0.95 + 0.141 x 0.7 + 0.02x 1) =38 I/s

3.2. Dobor wielkosci zbiornika retencyjnego wod opadowych z przepompownia

Powierzchnia odwadniana: 840 m2.

Qdop = 25 dm?s.

Zatozono wydajnosé pomp odwadniajgcych: 10 dm/s.
Minimalna pojemnos¢ zbiornika retencyjnego:

Vr = WR* Q/1000 = 430*25/1000 = 10,75 m3

Na zewnatrz zlokalizowano zbiornik o pojemnosci czynnej 12,2m® w postaci studni ¢ue,2500
(4.9m?x2,5m).

Do oprdzniania wod ze zbiornika dobrano dwie pompy (jedna rezerwowa) o parametrach:
Q=10dm%s i H=5 m st. w

Regulacja pozioméw za pomoca sond.

Czas oprézniania zbiornika wynosi:
topr=12.2/(3.6 x10) =0.34 h

3.3. Dobér pomp

Dla wymaganych parametréw: Q= 101/s; AH=6m
Przyktadowo dobrano dwie pompy (jedna rezerwowa) o nastepujgcych parametrach pracujgce
w uktadzie kaskadowym:

Q=51s; Ap = 6.0 m st.w. z silnikiem o mocy P1/P2 = 1.6/1.1 kW; U = 3 x 400V.

Kazda z pomp wyposazona w:
- autoztgcze
- komplet prowadnic



- tancuch ze stali nierdzewnej

- klape zwrotng ¢65

- zasuwe odcinajaca ¢65

Sterowanie pracg pomp za pomocg sterownika LCD z 4 tgcznikami ptywakowymi.
Rurociggi ttoczne wykonac z rur ze stali nierdzewne;.

Pompy zamowi¢ z 4-ma ptywakami i sterownikiem dla dwéch pomp.

Opracowanie:

Radostaw Machel

ZALACZNIKI
Nr Wykaz zatgcznikow
zalgcznika
1 Warunki przytgczenia nr OTE/1663a/2011 z dn. 22.12.2011r.

Warunki przytaczenia nr EBT-WT/401/2011/JM z dn. 14.12.2011r.

Uzgodnienie nr OTE/468/2012 z dn. 06.04.2012r.

2.
3.
4.

Uzgodnienie nr 84/2012 z dn. 05.04.2012r.




