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l. OPIS
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie zewnetrznej sieci cieplnej oraz
przytaczy cieplnych, zwigzanych z obiektem Budynku ,B” Centrum Nanotechnologii przy ul.
Siedlickiej w Gdansku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:
— plan zagospodarowania terenu;
— warunki przytagczenia nr OTE/1663a/2011 wydane przez PG — Dziat Eksploatacji w dniu
22.11.2011r.
— wizje lokalne na terenie inwestycji;
— obowigzujgce przepisy i normy.

3. STAN ISTNIEJACY

Projektowany obiekt zostat zlokalizowany na terenie Politechniki Gdanskiej. Obecnie na terenie
objetym opracowaniem znajduje sie budynek magazynowy przewidziany do wyburzenia oraz
parking samochodéw osobowych.

Zgodnie z mapg do celéw projektowych oraz danymi otrzymanymi od gestoréw na omawianym
terenie wystepujg nastepujace sieci:

Sieci i przytgcza przeznaczone do likwidacji / przetozenia:

- wodocigg ¢60 zasilajgcy obecnie budynek Auditorium Novum

- sie¢ cieplna prowadzona w kanale cieptowniczym zasilajgca czes$¢ ,,B” kampusu PG

- kanalizacja deszczowa odwadniajgca parking

- przytacza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej zwigzane z budynkiem
magazynowym przeznaczonym do rozbidrki

- cze$¢ przytgczy kanalizacji deszczowej zwigzane z budynkiem ,Kuzni”

- przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej zwigzane z budynkiem Auditorium Novum

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W zakres prac projektowych sieci sanitarnych wchodza:

- przektadki sieci wynikajgce z kolizji z projektowanym obiektem;

- przektadki sieci wynikajgce z nowego uktadu drogowego;

- sieci i przytacza sanitarne zwigzane z nowoprojektowanym budynkiem ,B” Nanotechnologii,
- demontaz istniejgcego kanatu cieptowniczego;

Wszystkie sieci przeznaczone do likwidacji oznaczono na rysunku odpowiednim symbolem
graficznym (patrz legenda).

Etapowanie inwestycji
Inwestycja sktada sie z trzech etapdw przedstawionych szczegétowo w wykonawczym projekcie
architektoniczno — budowlanym.

W sktad etapu | wchodzg:

- rozbidrka istniejgcego budynku Dziatu Gospodarczego PG wraz z obstugujgcymi go
przytgczami ( w oparciu o projekt rozbiorki stanowigcy odrebne opracowanie),

- likwidacja oraz przetozenie sieci instalacyjnych kolidujgcych z inwestycja,

- wycinka 7 drzew kolidujgcych z inwestycja,

- budowa budynku Centrum Nanotechnologii ,,B”,




- budowa sieci i przytgczy obstugujgcych Centrum Nanotechnologii B,
- wykonanie nawierzchni ul. Siedlickiej, elementéw wyposazenia technicznego oraz
elementdédw matej architektury w obszarze Centrum Nanotechnologii ,,B”

W skiad etapu Il wchodzg:

- budowa Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na Odlegtosc,

- budowa zjazdu do parkingu podziemnego

- budowa sieci i przytgczy obstugujgcych Centrum Nauczania Matematyki i
Ksztatcenia na Odlegto$¢ oraz sieci i przytaczy znajdujgcych sie w obszarze zjazdu
do parkingu podziemnego,

- wykonanie nawierzchni ul. Siedlickiej, szlabanéw, stupkéw podnoszonych,
elementéw wyposazenia technicznego oraz elementéw matej architektury w
obszarze Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na Odlegto$¢

W sktad etapu Ill wchodza:

- budowa parkingu podziemnego,

- wykonanie nawierzchni placu rekreacyjnego wraz z fontanng, wyposazeniem
technicznym, elementami matej architektury oraz smietnikiem.

4.1 SIECI | PRZYLACZA CIEPLNE

Projektowany budynek ,B” Nanotechnologii zasilany bedzie w ciepto z wewnetrznej sieci
cieptowniczej nalezgcej do Politechniki Gdanskie;.

W zwigzku z kolizjg projektowanej zabudowy z istniejgca siecig cieplng prowadzong w kanale
zaprojektowano przektadke sieci na odcinku wskazanym w otrzymanych warunkach
technicznych. Wcinke nalezy wykonac do istniejgcej sieci 2 x Dn150 prowadzonej w istniejacym
kanale cieptowniczym. Odejscie prowadzi¢ nalezy réwnolegle do kanatu cieptowniczego
umozliwiajgc naturalng kompensacje wydtuzeh. W istniejacej komorze cieptowniczej przy ul.
Siedlickiej przewiduje sie spinke z istniejgcym odcinkiem sieci preizolowanej utozonym pod
drogg, ktora zasila ona czes¢ B kampusu Politechniki w ciepto. Docelowo komora wraz z
istniejgcymi zaworami odcinajgcymi przeznaczona jest do demontazu i zasypania. Na sieci
zaprojektowano 3 miejsca z zaworami odcinajgcymi umieszczonymi w studniach z kregow
betonowych. Utatwig one montaz i realizacje poszczeg6lnych odcinkow sieci, a w przysztosci
przetgczenie do realizowanego docelowego uktadu zasilania w ciepto do catego Kampusu PG.
Z sieci zaprojektowano przytgcze o Srednicy Dn65 w systemie rur preizolowanych
doprowadzajgce wode grzewcza o parametrach maksymalnych 118/65°C do wydzielonego
pomieszczenia wezta cieplnego, zlokalizowanego na poziomie -3.65. Dodatkowo z sieci cieplnej
projektuje sie réwniez odgatezienie o srednicy Dn50 zasilajgce budynek Dziatu Technicznego,
ktére potaczy¢ nalezy z istniejgcym przytagczem do budynku.

Kompensowanie sie wydtuzen cieplnych rurociagu umozliwig naturalne strefy kompensacyjne.
Dla stref kompensacyjnych przyjeto maty piankowe.

5. WYTYCZNE MATERIALOWE

Rurociggi i ksztattki

Sieci cieplne wykona¢ w technologii rur preizolowanych: - rura przewodowa bez szwu ze stali
R-35, - izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej, - rura ostonowg z polietylenu o wysokiej
gestosci (PEHD)

Armatura
- zawory odcinajgce preizolowane Dn65 / Dn150 — lokalizacja zaworéw w studniach z kregéw

Ziacza izolacyjne

W opracowaniu przyjeto wykonanie ztgcza z termokurczliwego PE. Konstrukcja ztgcza winna
przekazywac sity i posiada¢ dwa niezalezne uszczelnienia. Stosowaé ztgcza systemowe tego
samego producenta co rury preizolowane.



Inne
- studnie rewizyjne z kregow &1200 i 1500
- wtazy klasy B125/D400.

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Utrudnieniem przy uktadaniu rurociggdbw moze by¢ ptytko zalegajgca woda gruntowa. W
miejscach wystepowania gruntéw nienosnych nalezy usung¢ grunt rodzimy, az do gtebokosci
zalegania i zastgpi¢ przez tawe ttuczniowo-zwirowg zageszczona.

Rurociggi uktada¢ w wykopach zgodnie z wytycznymi producenta rur. Zastosowane rury i
ksztattki nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

Wykopy pod projektowane sieci wykonywac¢ mechanicznie, a w miejscach zblizen i skrzyzowan
z istniejgca infrastrukturg podziemng wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Uwage zwraca sie na biegngcy w ulicy Siedlickiej istniejgcy wodociag ¢500 oraz gazocigg.
Uktadanie rurociggdw musi by¢é wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.
Odwodnienia wykopdéw nalezy wykonywaé za pomocg igtofiltrow i agregatéow, badz innych
dziatan majacych na celu obnizenie zwierciadta wody gruntowe;j.

PrzejScie przytacza przez Sciane zewnetrzng prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych z
zabezpieczeniem antykorozyjnym. Przejs$cie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu
do wnetrza budynku.

Sieci cieplne zaprojektowano z rur preizolowanych z alarmem. Kompensacje sieci przewiduje
sie poprzez naturalne zatamania trasy. W miejscu zataman nalezy utozy¢ poduszki
kompensacyjne z pianki poliuretanowej o wym. podanych dalej w dziale obliczenia. Na wejsciu
sieci do budynku Nanotechnologii B nalezy zamontowac¢ punkty state.

Odwodnienie sieci preizolowanej na projektowanym odcinku proponuje sie wykona¢ w
pomieszczeniu wezta cieplnego za pomocg kréécow odwodnieniowych 2z zaworami
odcinajgcymi Dn32.

Sieci cieplne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal -
Zeszyt nr 4 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych” oraz zgodnie z przyjeta do realizacji technologig

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonac poprzez spawanie.

W miejscach mozliwych skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym wykopy pod sieci
preizolowane nalezy wykona¢ recznie. W miejscach braku istniejgcego uzbrojenia wykopy
mozna wykona¢ mechanicznie.

Projektowane rurociggi preizolowane uktada¢ na min. 10 cm podsypce z piasku. Odlegtos¢
miedzy rurociggami powinna wynosi¢ min. 15 cm. Po wykonaniu sieci nalezy przeprowadzi¢
probe wodng. Cisnienie probne nalezy przyja¢ 6 bar. Po pozytywnym przeprowadzeniu préb
cisnieniowych wykonaé obsypke z piasku o granulacji 0-10 mm siegajgca po zageszczeniu min.
20 cm nad wierzch rury. Na tej gtebokosci nad kazdym rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawcza
i zasypac¢ wykop. W miejscach kompensacji nalezy utozy¢ poduszki kompensacyjne.

L. OBLICZENIA
1. Obliczenia wydtuzen rurociagow
Zatozenia:

Dotyczy cieptociggu prowadzonego w kanale betonowym

AL=LXAT X o
o = 0,000012 mm/mK
AT =110K

Dotyczy cieptociggu prowadzonego w ziemi.



dlaT=118°C - AL=1549 xL-W x H x L?
W = 0,0038
H=1m

C1 — UPS1 (tacznie z odcinkiem prowadzonym w kanale betonowym)
Kompensacja typu ,L”

Odcinek cieptociggu prowadzony w kanale betonowym
Li=26,5m

Odcinek cieptociggu prowadzony w ziemi
L,=2,5m

ALy = 34,98 mm

AL = 3,85 mm

AL = ALy + AL, = 38,83 mm

Dla obliczonego wydtuzenia dtugo$¢ ramiona kompensacji wynosi 4,4 m

Przyjeto maty kompensacyjne z pianki poliuretanowej w dwdch warstwach:
| warstwa 3000 x 500 x 40; Il warstwa 1000x500x40

UPS1 — UPS2
Kompensacja typu ,Z”
Lo=10,5m

L, =23 m

AL; = 15,85 mm
AL, = 33,62 mm

AL = AL1 + ALQ =49,47 mm
Dla obliczonego wydtuzenia dtugo$¢ ramiona kompensacji wynosi 4,1 m

Odpowiednio przyjeto maty kompensacyjne z pianki poliuretanowe; :
2000 x 500 x 40;
3000 x 500 x 40;

UPS2 — UPS3
Kompensacja typu ,Z”
L1 =20m

Lo=125m

AL; = 29,46 mm
AL, = 18,77 mm
AL = AL1 + ALQ = 48,23 mm

Dla obliczonego wydtuzenia dtugo$¢ ramiona kompensacji wynosi 4,0 m

Odpowiednio przyjeto maty kompensacyjne z pianki poliuretanowe; :
3000 x 500 x 40;
2000 x 500 x 40;

UPS3 — C4 (tacznie z odcinkiem pod ul. Siedlickg do istniejgcej komory zasuw)
Kompensacja typu ,Z”

Ly=95m

Lg =19m




ALy = 14,37 mm
AL, = 29,06 mm
AL = AL1 + ALQ = 42,43 mm

Dla obliczonego wydtuzenia dtugo$¢ ramiona kompensacji wynosi 3,8 m

Odpowiednio przyjeto maty kompensacyjne z pianki poliuretanowej :
3000 x 500 x 40;
2000 x 500 x 40;

UPS3 — 73
Kompensacja typu ,L”
L1 =4m

L,=25m

ALy = 29,46 mm

AL, = 18,77 mm

AL = AL1 + ALQ = 48,23 mm

Dla obliczonego wydtuzenia dtugo$¢ ramiona kompensacji wynosi 4,0 m
Przyjeto mate kompensacyjne z pianki poliuretanowej 1000 x 500 x 40;
Z3 — PS4

Kompensacja typu ,L”

Li=55m

Lg =9m

ALy = 8,3 mm

AL, = 13,34 mm

AL = AL1 + ALQ =21,64 mm

Dla obliczonego wydtuzenia dtugo$¢ ramiona kompensacji wynosi 0,9 m

Przyjeto mate kompensacyjne z pianki poliuretanowej 1000 x 500 x 40;



ZESTAWIENIE MATERIALOW

ilos¢
L.p. |Element [szt]
1 Rura preizolowana z alarmem ¢150/250, L=12,0m 18 szt.
2 Rura preizolowana z alarmem ¢65/140, L=12,0m 4 szt.
3 Rura preizolowana z alarmem ¢50/125, L=12,0m 2 szt.
6 Kolana prefabrykowane z alarmem ¢150/250, 90° 16 szt.
7 Kolana prefabrykowane z alarmem ¢65/140, 90° 4 szt.
8 Kolana prefabrykowane z alarmem ¢50/125, 90° 2 szt.
10 | Trojnik opadowy z alarmem ¢150/250 rura odgatezna 2 gzt
$65/160
11 | Tréjnik opadowy z alarmem ¢150/250 rura odgatezna 2 gzt
$50/125
12 | Preizolowany zawér kulowy odcinajgcy Dn150 z 4 szt
alarmem
12 | Preizolowany zawér kulowy odcinajgcy Dné5 z alarmem |2 SZt.
14 | Przejscie przez $ciane dla Dn150 2 szt.
15 | Mata kompensacyjna z pianki poliuretanowej 1000 x 44 szt
500 x 40
16 | Tasma ostrzegawcza 270 m
] , Ustali¢ na
17 | Zespot ztgcza $65/140 (elektrycznie zgrzewane) .
budowie
] , Ustali¢ na
18 | Zespdt ztgcza ¢150/250 (elektrycznie zgrzewane) ,
budowie
Opracowanie:
Radostaw Machel
ZALACZNIKI
Nr Wykaz zatgcznikow
zalacznika
1. Warunki przytagczenia nr OTE/1663a/2011 z dn. 22.12.2011r.
2. Uzgodnienie nr OTE/468/2012 z dn. 06.04.2012r.




