
Rozdzielnica 15kV
(część ENERGA)

tablica pomiarowa

istniejące kanały kablowe
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Rozdzielnica 0,4kV - istn.

dodatkowy odcinek kanału
(projektowany) -  o wymiarach jak istniejący

5678 4 3 2 1

Stacja transformatorowa T-1779 "PG-1"

projektowane linie kablowe nn 0,4kV
typu 2x(4xYKY1x240) - z pola nr 5
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SZ-2500A

SZ-2500A

UWAGA:
1. Połaczenie transformatorów z rozdzielnicą SN-15kV
    wykonać kablami ułożonymi w kanałach stacji
    (wymiana istniejacych) typu 3xYHAKXS1x70mm2
2. Połaczenie transformatorów z rozdzielnicą nn-0,4kV
    wykonac mostem szynowym 3xP80x10+1xP60x10
    lub odpowiednim szynoprzewodem SZ2500A.
3. Zabezpieczenie transformatorów 630kVA w polu
    transformatorowym wymienić na 63A (przy Un=15kV)
4. TRANSFORMATORY: olejowy hermetyzowany 630kVA
    15/0,4/0,23kV, z regulacją +/- 3x2,5%, Dyn5,
    uz = 5,5-6,5%, z termometrem dwuzaciskowym
    i kieszenią termometru 1xDIN42554;
    straty jałowe <900W; straty obciążenia < 7000W
    chłodzenie ON-AN, uzwojenia miedziane.

PLAN URZĄDZEŃ W STACJI TRANSF. PG-1

630kVA
15/0,4/0,23kV
50Hz
uz=4%

630kVA
15/0,4/0,23kV
50Hz
uz=4%


