
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
- samoczynne wyłączanie zasilania
- układ TN-S

RGNN ( T-1779 "PG-1")
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wymiana transformatorów

                         TR4

proj. 630 (800) kVA

                 15/0,4kV

TR6

proj. 630 (800) kVA

15/0,4kV o parametrach:

w ramach inwestycji
budowy NANO:

Pi=558,8kW

Po=218,3kW
Io=350,5A

Pi=286,5kW

Po=269,1kW
Io=432,1A
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Przed przebudową stacji przy awarii jednego transformatora decyzję o ewentualnym wyłączeniu

jednego zasilacza podejmują służby techniczne PG.

Po przebudowie stacji - zasilacze będą podłączone do różnych sekcji i przy awarii transformatora

jeden zasilacz straci napięcie a do drugiego zasilacza dołączone będzie automatycznie poprzez SZR

część administracyjna. Rozdzielnica urządzeń rezerwowych - centralki alarmowe itp - zasilana jest

sprzed wyłączników obu zasilaczy poprzez układ SZR ( przy awarii transformatora zawsze będzie

zasilana).

regulacja: 3x2,5%

układ połączeń: Dyn5

napiecie zwarcia: 5,5-6,5%

straty stanu jałowego: max. 900W

straty stanu obciążenia: max. 7000W

uzwojenie: miedziane

chłodzenie: ON-AN

Q11 Q12 Q22 Q21 Q01 Q01

Q1 Q2

UWAGA:
 Wymiana transformatorów w stacjio PG-1 jest niezbędna w ramach inwestycji Nanotechnologii B.
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szyny 3xP80x10+1xP60x10mm

(szynoprzewody Sz2500A)

Nowe transformatory o mocy 630 (800) kVA

15/0,4kV powinny spełniać nasępujące parametry::

kable 15kV: 3xYHAKXS1x70mm2
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