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| UWAGA:
Wymiana transformatoréw w stacjio PG-1 jest niezbedna w ramach inwestycji Nanotechnologii B.

kable 15kV: 3XYHAKXS1x70mm2

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
- samoczynne wytaczanie zasilania
- ukfad TN-S

Przed przebudowa stacji przy awarii jednego transformatora decyzjg¢ o ewentualnym wylaczeniu
jednego zasilacza podejmuja stuzby techniczne PG.

Po przebudowie stacji - zasilacze beda podtaczone do roznych sekcji i przy awarii transformatora
jeden zasilacz straci napigcie a do drugiego zasilacza dotaczone bgdzie automatycznie poprzez SZR
czg$¢ administracyjna. Rozdzielnica urzadzen rezerwowych - centralki alarmowe itp - zasilana jest
sprzed wytacznikéw obu zasilaczy poprzez uktad SZR ( przy awarii transformatora zawsze bedzie

Nowe transformatory o mocy 630 (800) kVA
15/0,4kV powinny spelnia¢ nasgpujace parametry::

regulacja: 3x2,5%

uktad potaczen: DynS

napiecie zwarcia: 5,5-6,5%

straty stanu jatlowego: max. 900W
straty stanu obciazenia: max. 7000W
uzwojenie: miedziane

chlodzenie: ON-AN

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

INFRASTRUKTURA
I SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt ,Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdafiskiej” wspéffinansowany przez Unie Europejska

ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i $rodowisko.

Wartos¢ dofinansowania - 64 680 000 zt
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS. 13.01-017/08-00

(I
N

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - WDROZENIOWE

"FORT" Sp. zo0.0.
UL. GRUNWALDZKA 212, 80-266 GDANSK

tel. 058 768 27 60, fax 058 768 27 61, e-mail: fort@fort-architekci.pl

INWESTOR | POLITECHNIKA GDANSKA D.T.
ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdansk Polska
OBIEKT Budynek ,B” Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania
Matematyki i Ksztatcenia na Odlegto$¢ oraz parking
podziemny, Gdansk ul. Siedlicka
PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY
RYSUNEK | SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA
DATA PROJEKTANT inz. ANDRZEJ FORMELLA NR RYS.
06.2012 UPR. NR GT-III-630/127/75
SKALA SPRAWDZAJACY | inz. MARIAN NOWOSIELSKI E'2
UPR. NR ZGP-III-630/5/79




