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l. OPIS
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozwigzah w zakresie wewnetrznych
instalacji wod-kan i kanalizacji deszczowej zwigzanych z obiektem Budynku ,B” Centrum
Nanotechnologii przy ul. Siedlickiej w Gdansku.

Opracowanie obejmuje rozwigzania w zakresie:

- instalacji wody zimnej i cieptej uzytkowej oraz cyrkulacji oraz ppoz.
- instalacji kanalizacji sanitarnej;

- instalacji kanalizacji deszczowe.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:
— plan zagospodarowania terenu;
— warunki przytgczenia nr OTE/1663a/2011 wydane przez PG — Dziat Eksploatacji w dniu
22.11.2011r.
— warunki przytaczenia nr EBT-WT/401/2011/JM wydane przez SNG w dniu 14.12.2011r.
— réwnolegle opracowywane projekty wykonawcze poszczegdélnych branz;
— wytyczne w zakresie ochrony ppoz.
— obowigzujgce przepisy i normy.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
3.1 INSTALACJA WODY UZYTKOWEUJ | PPOZ.

Zgodnie z wydanymi warunkami zaopatrzenie w wode nalezy przewidzie¢ z istniejgcego
wodociggu ¢90 nalezgcego do wewnetrznej sieci wodociggowej Politechniki Gdanskiej.

Z sieci tej zaprojektowano przytacze do budynku, kidére doprowadzone bedzie do zestawu
wodomierzowego na poziomie -3.65, zlokalizowanego z wydzielonym miejscu w pomieszczeniu
wezta cieplnego (dobér zestawu wodomierzowego wg odrebnego projektu sieci wod-kan). Na
przytaczu przewiduje sie rowniez montaz zaworu antyskazeniowego typu EA, Zaprojektowany
wodomierz stuzy¢ bedzie do wewnetrznych rozliczen na Politechnice Gdanskiej. Oprécz
gtbwnego wodomierza na przytgczu przewiduje sie opomiarowanie odgatezienia instalacji do
przygotowania wody cieptej uzytkowej (dobér wodomierza ujety w odrebnym opracowaniu
wezta cieplnego)

W pomieszczeniu za zestawem przewiduje sie montaz rozdzielacza, z ktérego wyprowadzone
zostang odrebne nitki zasilajgce:

- odgatezienie zasilajgce instalacje wody gospodarczej w budynku

- odgatezienie zasilajgce instalacje wody hydrantowej ppoz. w budynku

- odgatezienie do przygotowania cieptej wody uzytkowej w wezle cieplnym

W budynku projektuje sie wspdlng instalacje zimnej wody uzytkowej i ppoz. oraz instalacje
wody cieptej i cyrkulacji. W wezle, na odejsciu do w instalacji cieptej wody uzytkowej projektuje
sie zawdr odcinajgcy sterowany przez wewnetrzny zawér elektromagnetyczny. Zawor
montowany jest w pozycji NO i sterowany jest z presostatu mierzacego cisnienie w instalacji
hydrantowej. W przypadku spadku cisnienia w nitce hydrantowej nastepuje automatyczne
odciecie czesci instalacji bytowo — gospodarczej (zimna i ciepta woda). Zawoér ten zamykany
jest rowniez w momencie utraty napiecia. Zgodnie z zaleceniami Inwestora - w celu ochrony
przed nadmiernym wzrostem cisnienia w instalacji — na odgatezieniu do instalacji uzytkowej
przewiduje sie montaz reduktora cisnienia (nastawa 0,4MPa).

Z instalacji wody uzytkowej przewiduje sie zasilenie urzgdzen technologicznych znajdujgcych
sie w pomieszczeniu fontanny.



Instalacja wody uzytkowej

Zaprojektowano instalacjg wodociggowg z rozdziatem dolnym z centralnym przygotowaniem
cieptej wody w wezle cieplnym na potrzeby catego budynku. Przewiduje sie uktad termicznej
dezynfekcji instalacji cieptej wody. Gtéwne rozprowadzenie rurociggéw wody zimnej i cieptej
wody oraz cyrkulacji planuje sie pod stropem kondygnacji -3.65. Pionowe odcinki instalacyjne
prowadzone w wiekszosci w szachtach instalacyjnych. Na odejsciach do poszczegoinych
piondéw projektuje sie zawory odcinajgce oraz termostatyczne zawory cyrkulacyjne (z nastawag
temperatury oraz mozliwoscig odciecia). Temperatura cieptej wody 55-60°C. Zawory odcinajace
przewidziano réwniez na odgatezieniach do grupy pomieszczen. Podejscia do przyboréw
prowadzone w bruzdach $ciennych oraz w przestrzeni scian G-K.

Na wylewkach zawordw czerpalnych ze ztagczkg do weza przewidziano zastosowanie izolatoréw
przeptywdéw zwrotnych typu HA. Na koncdéwkach pionéw instalacji cyrkulacji cieptej wody
nalezy zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworkiem stopowym. Na
podejsciach do pionéw i w najnizszym punkcie w piwnicy nalezy zamontowa¢ zawory kulowe z
kurkiem spustowym. Na koncéwkach piondéw i poziomdéw cyrkulacji cieptej wody nalezy
zamontowac¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce.

Instalacja wody ppoz.

Dla potrzeb wewnetrznego gaszenia pozaru budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje:

- hydrantéw wewnetrznych ¢25 z wezem potsztywnym w czesciach zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi;

- hydrantéw wewnetrznych ¢33 w garazu podziemnym

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia temperatur ujemnych w garazu prowadzone tu przewody

instalacji hydrantowej nalezy zabezpieczy¢ kablem grzewczym.

Instalacje projektuje sie na jednoczesnosé poboru wody z dwéch hydrantéw ¢33, tj. 3 dm/s.

Przybory sanitarne

Zakres opracowania obejmuje zakup i montaz przyboréw sanitarnych, z wytgczeniem urzadzen
technologicznych. Zestawienie przyborow sanitarnych i urzadzen wyspecyfikowano w dalszej
czesci opracowania. Lokalizacje poszczegélnych przyboréw przedstawiono w czesci
rysunkowej. Podtgczenia do urzadzen technologicznych realizowane bedg w pdzniejszym
etapie zgodnie z wytycznymi producentéw wytonionymi na drodze przetargu.

3.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

W omawianym obiekcie zaprojektowano nastepujgce systemy kanalizacyjne:
- kanalizacja sanitarna bytowa;
- kanalizacja odwadniajgca parkingi podziemne;

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi odbiornikiem $ciekdéw jest istniejacy kolektor
@350 kanalizacji sanitarnej znajdujacy sie w ul. Siedlickiej, bedgcy w gestii SNG.

Scieki z kondygnacji nadziemnych bedg odprowadzane grawitacyjnie dwoma przykanalikami.
Scieki z kondygnacji podziemnych bedg kierowane do lokalnych przepompowni poziomami
kanalizacyjnymi prowadzonymi w ptycie fundamentowej. Agregaty znajdowac¢ sie bedg w
pomieszczeniach technicznych z przegtebiong posadzka. Do przettaczania proponuje sie
podwéjne agregaty pompowe z automatycznie zatgczang pompa rezerwowa, w celu
zapewnienia nieprzerwanego odptywu sciekdéw. Agregat wyposazony bedzie w klapy zwrotne. Z
przepompowni Scieki kierowane bedg przewodami ttocznymi na zewnatrz budynku do
studzienek rozpreznych. Dla kazdej z przepompowni nalezy zapewni¢ indywidualne
wyprowadzenie odpowietrzenia ponad dach.

Zgodnie z zatozeniami technologicznymi Scieki z Laboratorium biomateriatéw i biokompozytow
znajdujacego sie na lllp mogace zawiera¢ roztwory kwasne, alkaliczne badz rozpuszczalniki, z
uwagi na znacznie ograniczony stosunek ich ilosci do catkowitego odptywu $ciekbw moga by¢
odprowadzane do kanalizacji bytowo - gospodarczej i nie bedg powodowac przekroczen
normowych tadunkéw zanieczyszczehn. W przypadku uzycia wiekszych ilosci roztworéw badz
rozpuszczalnikbw wymagane jest magazynowanie sciekow i ich zdawanie. Utylizacja powinna
by¢ wykonywana przez firme posiadajgcej stosowne uprawnienia.



Scieki sptywajgce z wpustéw zlokalizowanych w pomieszczeniu wezta cieplnego moga
posiada¢ wysokg temperature, dlatego przed wigczeniem do sieci skierowane zostang do
studni schtadzajgcej. Studnia schtadzajgca bedzie wewnatrz podzielona sciankg. W pierwszej
czesci bedg gromadzi¢ sie wody i stopniowo schtadza¢. Nadmiar wody z pierwszej komory
bedzie przelewat sie do drugiej komory, gdzie zlokalizowano pompe przettaczajgce schtodzone
wody kanalizacji prowadzonej pod stropem podziemia.

Dla odwodnienia posadzek parkingdbw podziemnych zaprojektowano wydzielong instalacje
kanalizacji sanitarnej. Wody z odwodnienia miejsc postojowych zbierane sg poprzez koryta
odwodnienia linowego (OL3) i kierowane do separatora substancji ropopochodnych. Dobrano
wolnostojgcy separator substanciji ropopochodnych z osadnikiem o przeptywie nominalnym 3
I/s. Pojemno$¢ osadnika 300 |. Separator zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym na poziomie -3.65 w czesci garazowej.

Po przejsciu przez osadnik i separator Scieki kierowane sg do zewnetrznej studni systemu
kanalizacji sanitarne;j.

Skropliny z klimatyzatoréw odprowadzane bedg za pomoca wbudowanych pompek rurociggami
ttocznymi do najblizszych piondéw kanalizacyjnych. Witaczenie wykona¢ poprzez syfon na
skropliny.

Odpowietrzenie instalacji poprzez poprzez wyprowadzenie zbiorczych przewoddéw wentylacji
gtéwnej ponad dach i zakonczone wywiewkami.

3.3 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi cato$¢ wod opadowych kierowana jest do
istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej znajdujacego sie w ul. Siedlickiej, bedacego sie w
gestii Politechniki Gdanskie;.

W nowoprojektowanym budynku ,B” Nanotechnologii zaprojektowano podcisnieniowy system
kanalizacji deszczowej (dach ptaski). Dach podzielono na dwie zlewnie, z ktérych kazda
wyposazona jest w dwa wpusty. Jako przelewy bezpieczenstwa dla dachéw w attykach
zastosowano otwory o odpowiednim przekroju (ujete w projekcie architektonicznym). Poziomy
prowadzone bedg pod stropem najwyzszej kondygnacji do pionéw. Zaprojektowano dwa
przytgcza wyprowadzone na zewnagtrz budynku pod stropem najnizszej kondygnaciji.

Piony prowadzone w szachtach instalacyjnych, a wpusty wyposazone w spirale grzewcze. Pod
stropem najnizszej kondygnaciji, przed wyjsciem z budynku projektuje sie przejscie z systemu
kanalizacji podcisnieniowej na grawitacyjna, umozliwiajgc podtgczenie piondéw kanalizacyjnych
odbierajgcych wody opadowe z koryt odwodnienia liniowego (OL4) umieszczonych na tarasach
[l pietra. Dodatkowo przejscie przez pomieszczenie 0.30 zabezpieczy¢ rurg stalowag ochronng
fi250.

Z uwagi na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia sptywajgcych wod opadowych z
terenu rekreacyjnego zlokalizowanego na stropie projektowanego garazu podziemnego
przewidziano zastosowanie lokalnej przepompowni przettaczajgcych scieki do zewnetrznego
systemu kanalizacji deszczowej. Dla odwadnianego terenu przewiduje sie instalacje
grawitacyjna, ktéra wyprowadzona zostanie poziomem kanalizacyjnym pod stropem garazu na
zewnatrz budynku do przepompowni montowanej w komorze studni ¢2500 (dobér ujety w
odrebnym opracowaniu sieci zewnetrznych).

Wody opadowe sptywajgce zjazdem do parkingu przechwytywane sg przez dwa kanaty
odwodnienia liniowego (OL1 i OL2) i tloczone do kanalizacji z wykorzystaniem lokalnej
przepompowni zlokalizowanej w pomieszczeniu w garazu.

4. WYTYCZNE MATERIALOWE | WYKONAWCZE
Instalacja wodociagowa i hydrantowa ppoz.

Rurociggqi:
- poziomy, piony wody zimnej i hydrantowej: rury i ksztattki stalowe podwdjnie ocynkowane wg

TWT2 tgczonye na ksztattki z zeliwa ciggliwego;



- podejscia wody zimnej prowadzone w posadzce oraz w Scianach: rury wielowarstwowe z
tworzywa sztucznego z wktadkg aluminiowg odporne na dyfuzje tlenu do instalacji
wodociggowych do 10 bar,

- poziomy i piony wody cieptej i cyrkulacji oraz podejscia prowadzone w bruzdach sciennych
oraz czesciowo w posadzce: rury wielowarstwowe z tworzywa sztucznego z wktadkag
aluminiowg odporne na dyfuzje tlenu do instalacji wodociggowych do 10 bar,

Armatura:

- hydranty wnekowe/natynkowe ¢25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30 m, z miejscem na
gasnice

- hydranty natynkowe ¢33 z wezem pétsztywnym o diugosci 30 m, z miejscem na gasnice

- zawory kulowe odcinajgce PN10;

- termostatyczne zawory cyrkulacyjne z funkcjg nastawy temperatury, z mozliwoscig odciecia
(ztaczki umozliwiajgce demontaz zaworu podczas pracy instalacji);

- odpowietrzniki automatyczne 2" z zaworem stopowym;

- zawory kulowe ze spustem.

- zawor odcinajacy (elektromagnetyczny) Dn65 montowany w pozycji NO i sterowany z
presostatu z sitownikiem PN16, t . = 80°C;

- zawor redukgcji cisnienia ¢50 dla wody zimnej, za reduktorem cisnienia nalezy zamontowac
manometr tarczowy o zakresie 0-10bar

W celu zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed wtornym zanieczyszczeniem nalezy
zamontowac zawory antyskazeniowe:

- na zaworach ze ztgczkg do weza > typ HA;

- na odgatezieniu do wezta cieplnego - typ EA (ujeta w projekcie wezta cieplnego)

Izolacja termiczna

Rurociggi izolowa¢ otulinami PE o grubosciach (Amin=0,035 W/mK przy 10°C):

a) instalacja zimnej wody: otuliny z pianki polietylenowej o gr. 13mm

b) instalacja cieptej wody i cyrkulacji: rurociagi prowadzone w szachtach instalacyjnych
i w stropach podwieszonych:

- dla przewoddw 0 @yewn. 40 mm i ponizej - otuliny z pianki polietylenowej o gr. 20 mm,
- dla przewodow @yewn- 50 mm - otuliny z pianki polietylenowej o gr. 30 mm,

c) instalacja cieptej wody i cyrkulacji: rurociagi prowadzone w bruzdach:

- otuliny z pianki polietylenowej o grubosci 6 mm przeznaczone do zabudowy.

Inne

- W rejonie garazu na poziomach instalacji hydrantowej przewidziano kabel grzewczy z
termostatem N=16W/mb

- przejscia instalacji przez sciane budynku pod poziomem terenu zabezpieczy¢ systemowymi
przejsciami wodo i gazoszczelnymi np. pierscieniem uszczelniajgcym.

Rurociggi mocowac do scian i stropéw za pomocg typowych podwieszen i podpar¢ z przektadkg
gumowa. Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy podda¢ jg prébom cisnieniowym.
Wartos¢ cisnienia probnego wynosi p=1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.
Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych.” COBRTI INSTAL zeszyt 7. Przy ukfadaniu rurociggéw nalezy
zachowa¢ wymagane przez producenta rur odlegtosci miedzy podporami a przy instalacji wody
cieptej i cyrkulacji — strefy wydtuzalnosci.

Przejscia rurociggbw przez przegrody oddzielenia p.poz. nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
opisem w czesci dot. wymagan p.poz,

Odlegtos¢ miedzy podporami dla rur ze stali ocynkowane;:

DN 10 | 15 [ 20 25 32 40 50 65 80 100
L [m] 1.5 2.2 2.6 3.0 35 5.0




Instalacja kanalizacji sanitarnej

- poziomy prowadzone w ptycie fundamentowej — rury i ksztattki HDPE; SDR 26, PE100, PN5
taczone przez zgrzewanie elektrooporowe.

- poziomy prowadzone w ptycie fundamentowej do studni schtadzajgcej w wezle cieplnym — z
rur i ksztattek z Zzeliwa bezkielichowego tgczone za pomoca tacznikédw przeznaczonych do
montazu w betonie oraz obejm pazurowych;

- piony, poziomy i podejscia od przyboréw — z rur i ksztattek kanalizacyjnych PP w systemie rur
niskoszumowych tgczonych poprzez kielichy z uszczelkg gumowa;

- przewody ttoczne z przepompowni sciekow — przewody z PE100 SDR 21 taczone przez
zgrzewanie;

- odprowadzenie skroplin: ttoczne: elastyczne ttoczne przewody silikonowe o $rednicy wew.
@6mm;

- agregaty pompowe do $ciekdéw o parametrach podanych w czesci obliczeniowej;

- zbiornik HD-PE pojemnosci 115dm3 z wktadkg absorpcyjng (pom. 0.19);

- wpusty sciekowe ¢100 z koszem osadczym, z rusztem zeliwnym klasy B125.

- rewizje posadzkowe z uszczelka i zamknigciem, z mozliwoscig wykonczenia od wierzchu
zgodnie z warstwami posadzki

- korytka odwodnienia liniowego wykonane z polimerbetonu z zamknieciem zatrzaskowym i
krawedziami zeliwnymi, o szer. budowlanej 13.5 cm i statej gt. 6 cm z rusztem z Zeliwa kl. B125
(OL3)

- Przewody ttoczne wyposazy¢ w kable grzewcze o mocy 16W/mb z termostatem oraz
zaizolowa¢ 30mm warstwg wetny mineralnej i zabezpieczy¢ blachg ocynkowang

- przejscia instalacji przez sciane budynku pod poziomem terenu zabezpieczy¢ systemowymi
przejsciami wodo i gazoszczelnymi np. pierscieniem uszczelniajgcym.

Potgczenia z istniejgcymi rurami z rurami z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ przy
zastosowaniu odpowiednich ksztattek.

Wszystkie podejscia i piony kanalizacyjne nalezy zabudowac.

Na pionach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Rurociggi kanalizacji niskoszumowej montowaé przy pomocy obejm z wktadka izolacyjna
(akustycznych). Pozostate rurociggi mocowa¢ do $cian i stropdw za pomocg typowych
podwieszen i podpar¢ z przektadkg gumowa. Poziome odcinki nalezy wytyczy¢ ze spadkiem
wskazanym w czesci rysunkowej. Przejscia przewoddéw przez Sciany konstrukcyjne wykonaé w
tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Na zatamaniach i koncéwkach odcinkéw, w miejscach wskazanych w dokumentacji stosowaé
rewizje. Rewizje w posadzkach muszg by¢ wyposazone w uszczelke oraz zamkniecie, rewizja z
mozliwoscig wykonczenia zgodnie z rodzajem wykonczenia posadzki.

Przed zakryciem przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy poddac¢ probie szczelnosci.
Szczelnos¢ podejs¢é i pionébw kanalizacyjnych zbada¢ poprzez obserwacje swobodnego
przeptywu wody odprowadzanej. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu
powyzej kolana tgczgcego te przewody z pionem i podda¢ obserwacji. Badane przewody i ich
potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

Przejscia rurociggébw przez przegrody oddzielenia p.poz. nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
opisem w czesci dot. wymagan p.poz,

Instalacje kanalizacji deszczowej

Rurociagi:
- piony i poziomy kanalizacyjne grawitacyjne — rury i ksztatki z HDPE taczone przez

zgrzewanie;

- piony i poziomy kanalizacyjne w systemie podcisnieniowym — rury i ksztattki cisnieniowe z
HDPE tgczone przez zgrzewanie;

- przewody ttoczne z przepompowni Sciekow — przewody z PE100 SDR 21 tgczone przez
zgrzewanie;

- wpusty na terenie rekreacyjnym ze spiralg grzewczg — wg projektu Architektury



Armatura:
- agregaty pompowe o parametrach podanych w czesci obliczeniowej;
- korytka odwodnienia liniowego na zjezdzie do garazu oraz tarasie wykonane z polimerbetonu
z zamknieciem zatrzaskowym i krawedziami zeliwnymi:
o szer. budowlanej 18.5 cm i statej gt. 21.5 cm z rusztem z zeliwa kl. C250 (OL1)
o szer. budowlanej 23.5 cm i statej gt. 22 cm z rusztem z zeliwa kl. BC250 (OL2)
o szer. budowlanej 13.5 cm i wysoko$ci bud. 10 cm z rusztem ze stali nierdzewnej do
ruchu pieszy (OL4)

Izolacja przeciwroszeniowa:
- otuliny badz maty z pianki polietylenowej o grubosci 20mm

Inne:

- przejscia instalacji przez sciane budynku pod poziomem terenu zabezpieczyé systemowymi
przejsciami wodo i gazoszczelnymi np. pierscieniem uszczelniajgcym.

- rura ostonowa stalowa w pomieszczeniach technicznych chronionych przez zalaniem — wg
czesci rysunkowej

Rurociggi montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu. Rurociggi mocowac
do $cian i stropéw za pomocg typowych podwieszen i podparé¢ z przektadkg gumowa.

W celu wyeliminowania roszenia przewody kanalizacji deszczowej nalezy zaizolowac¢ otuling z
pianki polietylenowej o grubosci ok. 20 mm. Przejscia przewoddw przez sciany konstrukcyjne
wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Odwodnienie liniowe utozy¢ w warstwie zaprawy na bazie cementu o grubosci min. 2 cm.

Przed zakryciem przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy poddac¢ probie szczelnosci.
Przewody kanalizacji grawitacyjnej nalezy napetni¢ do poziomu dachu. Przewody i ich
potaczenia nie powinny wykazywac przecieku.

Przejscia rurociggébw przez przegrody oddzielenia p.poz. nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
opisem w czes$ci dot. wymagan p.poz,

Wyposazenie sanitarne pomieszczen i zakres podiaczen instalacyjnych

Zakres opracowania obejmuje zakup i montaz przyboréw sanitarnych, z wytgczeniem urzadzen
technologicznych. Lokalizacje poszczegdlnych przyboréw przedstawiono w czesci rysunkowej.
Podtgczenia do urzadzen technologicznych realizowane bedg w pozniejszym etapie zgodnie z
wytycznymi producentédw wytonionymi na drodze przetargu.

Zgodnie z wytycznymi pomieszczenia z urzgdzeniami sanitarnymi podzielono na dwie grupy:
a) pomieszczenia weztdbw sanitarnych ogélnodostepnych i czesci pomieszczen porzadkowych
objete projektem wnetrz
b) pozostate pomieszczenia
Sa to pomieszczenia sanitarne o symbolach:

Poziom -1: 0.31;0.22 ;0.21 ;0.18;0.9;0.10;0.16 ;0.14 ;0.3 ;0.7 ; 0.2
Poziom 0: 11 ;5

Poziom +1:1.16

Poziom +2: 2.11

Poziom +3: 3.7 ; 3.13a ; 3.12 ; 3.14 ; 3.21

W _grupie pierwszej wszystkie przybory sanitarne wraz z armaturg czerpalng i wpustami
podtogowymi wyspecyfikowane sg w oddzielnym opracowaniu aranzacyjnym — zgodnie z
projektem wnetrz.




Oznaczenie przyboréw w tej grupie:

Pr — brodzik + kabina

Um1 —umywalka wiszgca blatowa

Um2 - umywalka dla niepetnosprawnych
Um3 - umywalka wiszaca

Mt1  — miska toaletowa wiszgca

Mt2  — miska toaletowa typu kompakt

Mt3  — miska toaletowa dla niepetnosprawnych
P1 — pisuar

P2 — pisuar

Bul - bateria umywalkowa

Zpr  —zawor prysznicowy

Wp  — odptyw podtogowy

Zw  — zawdr wody

Wszystkie podejscia tgcznie z syfonami oraz stelazami

W grupie drugiej znalazty sie:
- przybory wraz z armaturg czerpalng
Oznaczenie przyborow w tej grupie:

ZI1 - zZlewozmywak jednokomorowy 50x40cm z syfonem zlewozmywakowym i
baterig zlewozmywakowag mieszaczowg stojaca
ZI13 - zlewozmywak jednokomorowy 55x50cm ze stali nierdzewnej z syfonem

zlewozmywakowym i baterig zlewozmywakowg mieszaczowg stojgca

Wp2 - kratka Sciekowa z bl. stalowej nierdzewnej ¢$100

Um4 -umywalka blatowa 60x47cm, z syfonem umywalkowym i baterig umywalkowa
mieszaczowg stojgca

Um5 - umywalka prostokatna 50x46cm z jednym otworem, mocowana na srubach z
syfonem dekoracyjnym, owalnym, chromowanym oraz baterig umywalkowag
mieszaczowg stojgca. (z ogranicznikiem wyptywu gorgcej wody). Wykonczenie -
chrom.

Um6 - umywalka okragta blatowa ze stali nierdzewnej fi38cm z syfonem
dekoracyjnym, owalnym, chromowanym oraz baterig umywalkowg mieszaczowg
stojgca. (z ogranicznikiem wyptywu gorgcej wody). Wykonczenie - chrom.

Zw2 - zawor czerpalny katowy chromowany 1/2'x3/4'

W pom. 1.16 zawér do podtaczenia zmywarki, a syfony przy tych przyborach w
ztgczki umozliwiajgce odptyw ze zmywarek.
- elementy state wyposazenia technologicznego w postaci zlewéw w laboratoriach

Oznaczenie przyboréw w tej grupie:

Z12 - zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej z tacg ociekowg z syfonem
zlewozmywakowym i baterig zlewozmywakowg mieszaczowg stojgca
Zl14 - zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej z syfonem

zlewozmywakowym i baterig zlewozmywakowg mieszaczowg stojgca

- podejscia instalacyjne do urzadzen technologicznych, ktére realizowane bedg w pdzniejszym
etapie zgodnie z wytycznymi producentédw wytonionymi na drodze przetargu;

Zakres opracowania obejmuje zakup i montaz przyboréw sanitarnych, z wytgczeniem urzadzen
technologicznych.



5. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ

Wytyczne dla branzy budowlanej:

W ciggach komunikacyjnych nalezy przewidziec:

- strop rozbieralny umozliwiajgcy dostep do armatury znajdujgcej sie w przestrzeni stropu
podwieszonego.

- zagtebienia w posadzkach na korki rewizyjne w korytarzu na poziomie piwnic (wraz z
przestonieciem);

- otwory w $cianach z drzwiczkami rewizyjnymi umozliwiajgce dostep do rewizji kanalizacyjnych
oraz odcinajgcych zawordéw kulowych;

- wszystkie podejscia instalacyjne nalezy wykonac jako kryte. Piony kanalizacji sanitarnej
nalezy zabudowac.

- na poziomie piwnic wykona¢ zagtebienia w ptycie fundamentowej dla studni schtadzajace;j
oraz przepompowni sciekow

- na dachach wykonac przelewy bezpieczenstwa w attyce.

Wytyczne dla instalacji elektrycznych:
Zasili¢ w energie elektryczna:
- przepompownie:
PS1, PS3
PS2, PS4
PS5 (w wydzielonej czesci studni schtadzajgcej)
PD1 (wg proj. sieci zew.)
PD2
PD3 (zintegrowana z separatorem)
- spirale grzewcze wpustéw dachowych
- elektromagnetyczny zawoér odcinajacy
- elektrycznie kale grzewcze wskazane w czesci rysunkowej

2x1.9/1,5 kW; U =3 x400V;
0,7 KW; U =3 x 400V;

0,55 kW; U =3 x400V;
2x1,6/1,1 kW; U =3x400V;
2x1,9/1,1 KW; U =3 x400V;
1,2/0,8 kW; U =3x400V;
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6. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wytyczne ppoz.

Wszystkie przejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego, w tym przez szachty
instalacyjne, nalezy wykonac z zabezpieczeniem ppoz.

Nalezy zastosowacC zabezpieczenie masg ogniochronng o klasie El co najmniej takiej jak
przegroda. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno —sanitarnych.

Przyjeto zabezpieczenia:

- dla rur stalowych zabezpieczenia masg uszczelniajgcg ognioochronng

- dla rur z tworzyw sztucznych do ¢25 mm zabezpieczenia masg uszczelniajgca

- dla rur z tworzyw sztucznych od ¢$32 do $50 zabezpieczenia ostong ognioochronng

Drzwiczki rewizyjne montowane w obudowie szachow instalacyjnych powinny mieé¢ klase
odporno$ci ogniowej jak przegroda szachu

Przejscia instalacji przez sciany zewnetrzne budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Opracowat:
Radostaw Machel



Il. OBLICZENIA

1. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA WODY

llo$¢ osob -410

Wskazniki -251/d x os; Nd = 1.4; Nh =3.2

Qds, =410 x 25 = 10250 I/d; Qdpax = 10250 x 1.4 = 14 400 I/d
Qhg = 14400 : 12 = 1200 I/h; Qhpmax = 1200 x 3.2 = 3800 I/h

Qppoz = 3 I/s (jednoczesnos¢ dwaéch hydrantéw ¢33 w czgsci garazowe))
2. OBLICZENIA ILOSCI SCIEKOW SANITARNYCH

Qds, = 9700 I/d; Qdmax = 13700 I/d
Qhg = 1140 I/h; Qhmax = 3600 I/h

3. DOBOR PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Proponuje sie zastosowanie podwdjnych agregatéw pompowych z automatycznie zatgczang

pompg rezerwowg, wyposazone w zawor zwrotny, ze zbiornikiem o pojemnosci 120 dm3.

Montaz agregatdbw w zagtebieniu posadzki. Wymagane wyprowadzenie indywidualnego

odpowietrzenia zbiornika agregatu ponad dach.

PS1

Maksymalny doptyw $ciekéw do przepompowni PS1 wynosi: 2,5 dm?/s.
Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia 6 m na odlegtos¢ 13 m: Hp=5 m
Dobrano agregat pompowy do $ciekéw o nastepujgcych parametrach:

- Q=2,5dm3/s, H=5 m;

- z 2 pompami zatapialnymi, w tym jedna moze petni¢ funkcje rezerwowa;

- kontrola poziomu $ciekéw w zbiorniku za pomocg czujnika presostatycznego;
- wyposazony w zbiornik PE o pojemnosci 120 dm3;

- wolny przelot min. 40 mm;

- wyjscie ttoczny Dn80 PN10;

- zasilanie 3x400V, P=2 x 1,9/1,5 kW

- Srednica odpowietrzenia min. Dn75;

- Wyposazony w reczng pompe membranowg do awaryjnego wypompowania zbiornika.
dostawa wraz z osprzetem dodatkowym.

Lokalizacja agregatu pompowego: pomieszczenie 0/3a, poziom -1

PS2

Maksymalny doptyw $ciekéw do przepompowni PS2 wynosi: 2,5 dm?/s.
Hp = 5 m.st.w na odlegtos¢ 2 m

Q=25Is

Srednica przewodu ttocznego 63PE.

Montaz wolnostojgcy wraz z osprzetem na przewodzie ttocznym: zasuwa + zawér zwrotny.

Dobrano pompe do wody brudnej z nabudowang automatyka tgcznika ptywakowego.
Napiecie nominalne: 3x 400-415V, moc silnika 0.7kW.

Lokalizacja agregatu pompowego: pomieszczenie 0/3a, poziom -1

PS3

Maksymalny doptyw $ciekéw do przepompowni PS3 wynosi: 2,5 dm?/s.
Geometryczna wysokos$¢ podnoszenia 6 m na odlegtos¢ 13 m: Hp=5 m
Dobrano agregat pompowy do $ciekéw o nastepujgcych parametrach:
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- Q=2,5dm3/s, H=5 m;

- z 2 pompami zatapialnymi, w tym jedna moze petnic¢ funkcje rezerwowa;

- kontrola poziomu $ciekéw w zbiorniku za pomocg czujnika presostatycznego;

- wyposazony w zbiornik PE o pojemnosci 120 dm3;

- wolny przelot min. 40 mm,;

- wyjscie ttoczny Dn80 PN10;

- zasilanie 3x400V, P=2 x 1,9/1,5 kW

- Srednica odpowietrzenia min. Dn75;

- Wyposazony w reczng pompe membranowg do awaryjnego wypompowania zbiornika.
dostawa wraz z osprzetem dodatkowym.

Lokalizacja agregatu pompowego: pomieszczenie 0/25, poziom -1

PS4

Maksymalny doptyw $ciekéw do przepompowni PS2 wynosi: 2 dm®/s.
Hp = 5 m.st.w na odlegtos¢ 14 m

Q=21s

Srednica przewodu ttocznego 63PE.

Montaz wolnostojgcy wraz z osprzetem na przewodzie ttocznym: zasuwa + zawdr zwrotny.

Dobrano pompe do wody brudnej z nabudowang automatyka tgcznika ptywakowego.
Napiecie nominalne: 3x 400-415V, moc silnika 0.7kW.

Lokalizacja agregatu pompowego: pomieszczenie 0.25, poziom -1

PS5

Maksymalny doptyw $ciekéw do przepompowni PS5 wynosi: 1,5 dm?/s.
Hp = 5 m.st.w na odlegtos¢ 4 m

Q=151I/s

Srednica przewodu ttocznego 40PE.

Montaz wolnostojgcy wraz z osprzetem na przewodzie ttocznym: zasuwa + zawér zwrotny.

Temperatura przettaczanej cieczy: 95°C
Dobrano pompe do wody brudnej z nabudowang automatykg tgcznika ptywakowego.
Napiecie nominalne: 3x 400-415V, moc silnika 0.55kW.

Lokalizacja: pomieszczenie 0.13, poziom -1
4. DOBOR SEPARATORA DLA ODWODNIENIA PARKINGU

Do separatora doptywac bedzie maksymalnie 3 I/s.

Dobrano koalescencyjny separator weglowodoréw z odmulaczem i komorg pomp NG3.
Dla potrzeb przepompowania oczyszczonych $ciekow dobrano :

- przeptyw nominalny — q = 3 I/s;

- pojemno$¢ osadnika 300 dm?;

- zbiornik z PEHD;

- Srednica wlotu Dn150;

PDS3 (zintegrowana z separatorem)

Maksymalny doptyw $ciekéw do przepompowni wynosi: 3 dm?/s.
Hp = 5 m.st.w na odlegtos¢ 34 m

Q=31s

Srednica przewodu ttocznego 63PE.

Montaz wolnostojgcy wraz z osprzetem na przewodzie ttocznym: zasuwa + zawor zwrotny.

Dobrano pompe do wody brudnej z nabudowang automatykg tgcznika ptywakowego.
Napiecie nominalne: 3x 400-415V, moc silnika 1.2/0.8kW.

Lokalizacja: pomieszczenie P2, poziom -1
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5. DOBOR PRZEPOMPOWNI WOD DESZCZOWYCH

PD1 (ujeta w projekcie sieci zewnetrznych)
Maksymalny doptyw $ciekéw do przepompowni PD1 wynosi: 25 dm?/s.

PD2

Maksymalny doptyw $ciekéw do przepompowni wynosi: 6 dm?/s

Geometryczna wysokos$¢ podnoszenia 6 m na odlegtos¢ 12 m: Hp = 6m

Dobrano dwie pompy sterowane ptywakiem (w tym jedna rezerwowa) o nastepujgcych
parametrach:

- Q= 6 dm3/s, H=5,5 m;

- Srednica przewody ttocznego 63PE.

- montaz na stopie sprzegajacej wraz z prowadnicg oraz z osprzetem na przewodzie ttocznym:
zasuwa + zawor zwrotny.

- dobrano pompe do wody brudnej z automatykg tgcznika ptywakowego.

- napiecie nominalne: 3x400V, moc silnika 1,9/1,1kW.

- materiat stal nierdzewna.

Lokalizacja: pomieszczenie P2, poziom -1

PD3
Zintegrowana z separatorem substancji ropopochodnych - dobér w punkcie 4.

Opracowat:

Radostaw Machel
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