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l. OPIS
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozwigzan w zakresie instalacji sprezonego
powietrza technicznego dla Budynku ,B” Centrum Nanotechnologii przy ul. Siedlickiej w
Gdansku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:
— plan zagospodarowania terenu;
— warunki przytagczenia nr OTE/1663a/2011 wydane przez PG — Dziat Eksploatacji w dniu
22.11.2011r.
— réwnolegle opracowywane projekty wykonawcze poszczeg6lnych branz;
— wytyczne w zakresie ochrony ppoz.
— obowigzujgce przepisy i normy.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Zgodnie z wytycznymi technologii wyposazenia do wybranych pomieszczen i znajdujgcych sie
tam urzadzen technologicznych wymagane jest doprowadzenie instalacji sprezonego powietrza,
azotu i argonu.

W pomieszczeniu 0.19 zaprojektowano stacje przygotowania sprezonego powietrza
technicznego w postaci sprezarki nabudowanej na zbiorniku wyréwnawczym. Urzadzenie
wyposazone bedzie w zintegrowany osuszacz ziebniczy oraz automatyczny system regulaciji
pracy. Instalacja wyposazona bedzie w 2-stopniowy uktad filtracyjny.

W pomieszczeniu przewiduje sie rowniez montaz na paletach zestawéw butlowych z argonem
oraz azotem, kitére bedg dostarczane do pomieszczen zgodnie z indywidualnym
zapotrzebowaniem.

kacznie zapotrzebowanie na sprezone powietrze o cinieniu 0,7MPa wyniesie 24Nm%/h.
Dobrano sprezarke s$rubowg bezolejowg ze zintegrowanym osuszaczem ziebniczym o
wydajnosci 25,5 Nm®/h (przy cisnieniu 0,6 Mpa) i ci$nieniu maksymalnym 0,8 MPa oraz zbiornik
wyréwnawczy o pojemnosci 270 dm?®. Sprezarka wyposazona jest w efektywny system regulacii
start/stop. W sktad instalacji wchodzg réwniez filtry, osprzet i armatura.

Kondensat z filtrow oraz chtodnicy koncowej i osuszacza zabudowanych w sprezarce kierowany
jest bezposrednio nad kratke Sciekowg zakonczonej zbiornikiem bezodptywowym z matg
absporbcyjna.

Doprowadzenie Swiezego powietrza do pomieszczenia realizowane bedzie poprzez system
wentylacji mechanicznej natomiast chtodzenie nastgpi z wykorzystaniem lokalnego
klimatyzatora sciennego. Catos¢ ujeta zostata w projekcie wentylacji i klimatyzaciji.

Zestawienie pomieszczen z gazami technicznymi w budynku Nanotechnologii B:

Podziemie

- pom. 0.10 — Laboratorium Obrébki Laserowe;j powietrze, azot, argon)

(
- pom. 0.16 — Laboratorium Proceséw Degradaciji (powietrze)
- pom. 0.21 — Laboratorium Preparatyki Metali (powietrze)
- pom. 0.22a — Laboratorium Mikroskopii Elektronowej (powietrze)
- pom. 0.18 — Pokoj Preparatyki Kompozytéw Polimerowych (argon)
[l pietro
- pom. 3.13 — Laboratorium Metalurgii Proszkéw (powietrze)
- pom. 3.7 — Laboratorium Biomateriatéw i biokompozytéw (powietrze, azot)
- pom. 3.13a — Pomieszczenie Otrzymywania Proszkéw (powietrze, argon)



4. WYTYCZNE MATERIALOWE | WYKONAWCZE

Rurociggi:
- przewody nalezy wykonac¢ z rur miedzianych sztywnych typu SF—Cu.

- wszystkie potaczenia wykonywaé¢ nalezy metoda lutowania twardego lub spawania, z
wyjatkiem potgczen gwintowanych wykorzystywanych w elementach przytgczeniowych
armatury. Do potaczen Ilutowanych w procesie lutowania zasadniczo nalezy uzywacé
wytagcznie ztgczek lutowania kapilarnego1. Kielichowanie rur w celu ich tgczenia jest zabro-
nione!

- potaczenia lutowane nalezy wykonywaé jako lutowanie w ostonie gazu ochronnego — np.
azotu.

Armatura:
- zawory odcinajgce w instalacji i na podejsciu do urzadzeh

Uktadanie rurociagéw przewiduje sie w przestrzeniach miedzy stropowych oraz pod tynkiem.
Przewody w przestrzeni sufitu podwieszonego prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0.3% w
kierunku zrédta.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé proby szczelnosci.

Po ukonczeniu prac montazowych, polegajgcych na utozeniu, potgczeniu rurociggbw wraz z
zaworami odcinajgcymi, jednakze przed zakryciem $cian, szachtow, stropdéw podwieszanych,
instalacje nalezy poddaé nastepujgcym prébom i pracom kontrolnym:

- préba szczelnosci gazem prébnym o cisnieniu minimalnie 1,5-krotnym w stosunku do
nominalnego cisnienia sieci rozdzielczej. Instalacje nalezy uznac za szczelna, jezeli po uptywie
24 godzin nie nastgpi spadek cisnienia.

- kontrola identyfikacji zaworow,

- kontrola mocowania i oznakowania rurociggéw,

- proba prawidtowosci potaczen i droznosci rurociggow.

Rurociggi powinny by¢ trwale oznakowane nazwg gazu ( i/lub symbolem) w poblizu zaworéw
odcinajacych, przy potaczeniach, zmianach kierunku przebiegu, przed i za $cianami i
przegrodami itd., w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w poblizu punktéw poboru.

5. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ

Wytyczne dla instalacji elektrycznych:
Zasili¢ w energie elektryczng sprezarke powietrza technicznego.

Wytyczne budowlane
Przewidzie¢ strop rozbieralny umozliwiajgcy dostep do armatury znajdujgcej sie w przestrzeni
stropu podwieszonego.

6. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wytyczne ppoz.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego, w tym przez szachty instalacyjne
oraz strefy przeciwpozarowe nalezy wykonaé z zabezpieczeniem ppoz.

Nalezy zastosowac zabezpieczenia o klasie El co najmniej takiej jak przegroda.

Lokalizacje przepustédw stanowigcych zabezpieczenie ppoz. przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania

Dla rur przyjeto zabezpieczenie elastyczng masg uszczelniajgcg ognioochronng

Il. OBLICZENIA
1. DOBOR SPREZARKI POWIETRZA TECHNICZNEGO ZE ZBIORNIKIEM

Dobér sprezarki: = 25,5 Nm®h przy ci$nieniu roboczym 0,6 MPa.
Dobér zbiornika: 25,5 Nm® x 1% = 0,25 m>.



Zgodnie z obliczeniami zapotrzebowanie sprezonego powietrza dla celéw technicznych wynosi
24 Nm3/h.

Dobrano sprezarke bezolejowg o mocy 3,7 kW, pmax = 8 bar ze zintegrowanym zbiornikiem
powietrza o pojemnosci 270l.

2. DOBOR POZOSTALYCH ELEMENTOW INSTALACJI POWIETRZA TECHNICZNEGO

Dla potrzeb uzdatniania sprezonego powietrza technicznego w zrédle dobrano elementy
wyszczegolnione w kolejnosci przeptywu powietrza.

-filtr wstepny

-filtr dokftadny
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