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Informacje ogolne:

Budynek bedzie wyposazony w instalacj¢ oswietlenia ewakuacyjnego.

Zaleca si¢, aby wszystkie znaki ewakuacyjne w budynku byty podswietlane.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ uzupelnienia oznakowania budynku przy pomocy znakow

fotoluminescencyjnych.

Wymiary znakow podswietlanych - zgodnie z certyfikatem wybranego wyrobu budowlanego.

Wymiary znakow fotoluminescencyjnych powinny byé¢ dobrane w zalezno$ci od odleglosci z
jakiej dany znak ma by¢ dostrzezony przez ludzi ewakuujacych si¢ z budynku. Obowigzujace w
budynku wielko$ci znakow fotoluminescencyjnych:

- kwadratowe (ewakuacyjne i informacyjne, np.: "drzwi ewakuacyjne", "gasnica", "hydrant"): 15
x 15 cm,

- prostokatne (informacyjne: "p.poz. wylacznik pradu"): 15x21,5 cm

- prostokatne (informacyjne: "drzwi p.poz. zamykac¢"): 10x15 cm

- prostokatne (ewakuacyjne, np.: "kierunek do drzwi ewakuacyjnych", " schodami w prawo w

dot"): 15x30 cm

- prostokatne (ewakuacyjne, np.: "wyjScie ewakuacyjne"): 20x40 cm.

Podstawowe zasady rozmieszczania znakow bezpieczenstwa - ewakuacyjnych

Podstawowa zasada rozmieszczania znakow ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej jest zasada
mowigca o tym, ze z kazdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w ktorym moze pojawic si¢
watpliwos¢ co do kierunku ewakuacji, powinien by¢ widoczny znak ewakuacyjny. Przy
rozmieszczaniu znakow fotoluminescencyjnych nalezy zwrédci¢ uwage na ich usytuowanie
wzgledem Zrodet §wiatta. Nalezy w miar¢ mozliwosci umieszcza¢ znaki ewakuacyjne mozliwie
jak najblizej zrodet swiatta w celu zapewnienia ich wtasciwej luminacji.

Wysoko$¢ umieszczenia znakodw na $cianach powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 1,5 m do 2,0
m od podlogi. Znaki zawieszone (podwieszane) nalezy sytuowa¢ na wysokosci powyzej 2 m.
Znak ,,WYJSCIE EWAKUACYJNE” powinien by¢ umieszczany nad drzwiami. .

Znak ,KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYJINEJ” nalezy stosowa¢ do
oznakowania miejsc, w ktorych kierunek ewakuacji moze wzbudza¢ watpliwos¢ (np.: przy
zmianie kierunku ewakuacji).

Znak ,KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYINEJ SCHODAMI W DOL/W
GORE” nalezy stosowaé gdy droga ewakuacyjna przebiega schodami.

Znak ,DRZWI EWAKUACYJNE” i znak ,,KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ” nalezy

stosowa¢ do oznakowania drzwi skrzydtowych przegradzajacych droge ewakuacyjng (np. na



korytarzu), ale nie bedacych drzwiami, ktore prowadza bezposrednio na zewnatrz budynku, czy
tez do innej strefy pozarowe;.

W przypadkach, w ktorych za drzwiami ewakuacyjnymi, droga ewakuacyjna nie zmienia
kierunku nalezy stosowac¢ tylko znak ,,DRZWI EWAKUACYIJINE”.

W/w znaki umieszczono na zatgczonych schematach.

Znak ,,PCHAC ABY OTWORZYC” powinien byé umieszczany na drzwiach wyjécia
ewakuacyjnego, ktore otwieraja si¢ pod wptywem pchnigcia.

Znak ,,CIAGNAC ABY OTWORZYC” powinien by¢ umieszczany na drzwiach, ktore otwieraja
si¢ poprzez pociagnigcie.

Znakoéw tych nie umieszczono na zalgczonych rysunkach, ale ich stosowanie jest obligatoryjne.

Znaki z zakresu ochrony p.poz. i technicznych Srodkow p.poz.

Znaki te nalezy umieszcza¢é w miejscach lokalizacji: gasnic, hydrantéw wewngtrznych,
przyciskéw ROP, p.poz. wylacznika pradu oraz na drzwiach o deklarowanej odpornosci
ogniowej.

W niniejszym opracowaniu przyjeto, ze budynek bedzie wyposazony w gasnice typu GP-6X z
proszkiem ABC.



