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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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Zakres opracowania
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Stan istniejacy
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Dane konstrukcyjne
Materiaty wykoriczeniowe nawierzchni
Organizacja ruchu
Odwodnienie

Roboty ziemne
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CZESC FORMALNO - PRAWNA

1.Uprawnienia projektantow
2.Przynaleznos¢ do POIIB

3.0pinia ZDiZ

4.Uzgodnienie z Politechnikg Gdariskg

CZESC RYSUNKOWA
1.Plan sytuacyjno wysoko$ciowy w skali 1:500 -rys.nr 1
2.Profil podtuzny zjazdu do garazu w skali 1:500/50 -rys.nr2
3.Przekroje normalne w skali 1:100 -rys.nr3
4.Szczegoty konstrukcyjne w skali 1:20 -rys.nr4
5.0rganizacja ruchu w skali 1:500 -rys.nr5
6.Plan utozenia nawierzchni w skali 1:200 -rys.nr6
7.Schemat etapowania inwestycji w skali 1:500 -rys.nr7
8.Plansza rozbidrek drogowych w skali 1:500 -rys.nr8
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat: Budynek "B" Centrum Nanotechnologii,
Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na Odlegtos¢
oraz parking podziemny.
Gdansk, ul. Siedlicka (dziatki nr 403 oraz 401/4, obreb 55)

PROJEKT WYKONAWCZY DROG
2. Inwestor : Politechnika Gdanska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12

80-233 Gdansk

3. Zakres opracowania :

Opracowaniem objeto projekt koncepcyjny uktadu drogowego oraz chodnikdéw i placu w ramach
budowy Budynku "B" Centrum Nanotechnologii.

Etapowanie Inwestyciji:
Cato$¢ opracowania zostata podzielona na 3 etapy. W branzy drogowej wydzielono nastepujace
zakresy wchodzace w sktad etapow:

Etap I:
- rozbiorki istniejacych nawierzchni drogowych
- fragment nawierzchni ul. Siedlickiej przylegty do budynku wykonywanego w etapie |

Etap II:
- nawierzchnia ul. Siedlickiej wraz z chodnikami

- Zjazd do parkingu podziemnego

Etap III:
- nawierzchnia placu na ptycie stropowej parkingu podziemnego

- Zjazd z drogi wewnetrznej na plac wraz z chodnikami

4. Podstawa opracowania :

Zlecenie inwestora;

mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500;

obowigzujace przepisy projektowe;

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

dokumentacja o warunkach gruntowo - wodnych podioza na dz. 403 na terenie Politechniki
Gdanskiej przy ul. Brackiej, Siedlickiej opracowana przez firme Geoprofil w styczniu 2012
projekt budowlane;

e wizja w terenie
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5. Stan istniejacy:

Projektowany budynek wraz z uktadem komunikacyjnym znajduje sie na terenie Politechniki
Gdanskiej. Ul. Siedlicka jest drogg wewnetrzng o nawierzchni bitumicznej, na ktorg wjazd jest
ograniczony poprzez szlabany. Na terenie inwestycji znajduje sie budynek Dziatu Gospodarczego PG
przeznaczony do rozbiorki wg odrebnego opracowania. Plan rozbidrek istniejacych nawierzchni
drogowych przedstawiono na rysunku nr 8.

6. Dane techniczne :

Projektowany uktad dowigzano wysokosciowo do istniejacej ul. Siedlickiej , istniejgcych
budynkéw oraz projektowanego budynku Centrum Nanotechnologii. Istniejace nawierzchnie drogowe w
obrebie inwestycji przeznaczone sg do rozbidrki.

Ulica Siedlicka na odcinku objetym opracowaniem zostata zaprojektowana w jedne;
ptaszczyznie, jako cigg pieszo - jezdny. Projektowany ciag pieszo - jezdny skiada sie z cze$ci jezdne;
oraz odrebnych czesci pieszych. Czes¢ jezdna bedzie miata szeroko$¢ 5,0 m. Czes¢ przeznaczona dla
ruchu pieszych, po obu stronach czesci jezdnej, zostata zaprojektowana o szeroko$ci odpowiednio
5,0m i 1,5m. Wjazd na projektowany cigg pieszo jezdny od strony ul. Fiszera, bedzie ograniczony
poprzez szlabany i stupki wygrodzeniowe. Nawierzchnig ciggu pieszo jezdnego zaprojektowano z ptyt
betonowych i granitowych oraz kostki betonowe;j.

Projektowany uktad komunikacyjny przewiduje zjazd do planowanego garazu podziemnego.
Szerokos¢ zjazdu bedzie wynosita 5,6m, a pochylenie podtuzne zjazdu 1+15%. Nawierzchnie zjazdow
zaprojektowano z kostki betonowe.

Na terenie inwestycji zlokalizowano chodniki o zmiennych szerokosciach. Nad garazem
podziemnym zaprojektowano plac o nawierzchni z ptyt betonowych, granitowych oraz kostki betonowe;.
Na projektowanym placu przewidziano fontanne, siedziska kamienne oraz trawniki wg odrebnego
opracowania architektonicznego.

Krawezniki wystajace ustawi¢ na wysokos¢ +12cm w Swietle. Na zjazdach i przej$ciach dla
pieszych oraz na styku projektowanej jezdni z istniejacq o innej nawierzchni nalezy ustawi¢ opornik
wtopiony.

Na murkach o wysokosci przekraczajacej 0,5 m nalezy ustawi¢ barierki chodnikowe
zabezpieczajace ruch pieszych wg opracowania architektonicznego. Projekt schoddw na terenie
zewnetrznym wg odrebnego opracowania architektonicznego.

W miejscu obnizenia chodnika w rejonie naroznika istniejgcego budynku Auditorium Novum
zaprojektowano uzupetnienie elewacji budynku wg opracowania architektonicznego.

7. Dane konstrukcyjne :

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430 z dnia 14 maja 1999),
oraz w oparciu o0 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — zatacznik do
zarzadzenia nr 6 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 roku.
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Wtdrny modut odksztatcenia min. 100 MPa.
Grubosci poszczegoinych warstw podano po zageszczeniu.

7.1 Konstrukcja nawierzchni drég manewrowych i zjazdu do garazu

e 8 cm kostka betonowa;

3 cm podsypka cementowo - piaskowa;

25 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5;
25 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5;
georuszt trojosiowy o sztywnych weztach;

25 cm pospotka 0/31,5;

georuszt trojosiowy o sztywnych weztach;

geotkanina separacyjno - wzmacniajaca;

7.2 Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszo jezdnego

e 8 cm piyty granitowe / kostka betonowa;

3 ¢cm podsypka cementowo - piaskowa;

25 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5;
25 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5;
georuszt trojosiowy o sztywnych weztach;

25 cm pospotka 0/31,5;

georuszt trojosiowy o sztywnych weztach;

geotkanina separacyjno - wzmacniajaca;

7.3 Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszo jezdnego

14 cm plyty betonowe;

3 cm podsypka cementowo - piaskowa;

19 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5;
25 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5;
georuszt trojosiowy o sztywnych weztach;

25 cm pospotka 0/31,5;

georuszt trojosiowy o sztywnych weztach;

geotkanina separacyjno - wzmacniajaca;

7.4 Konstrukcja nawierzchni chodnika

e 6 cm kostka betonowa;
e 3 cm podsypka cementowo - piaskowa;
e 15 cm grunt stabilizowany cementem Rm=1.5 MPa;

7.5 Konstrukcja nawierzchni na plycie stropowej garazu podziemnego i piwnicy
e 8 cm plyty granitowe lub kostka betonowa / 14 cm piyty betonowe;

e min. 3 cm podsypka piaskowa;
e pozostate warstwy na ptycie stropowej garazu podziemnego
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wg opracowania architektonicznego;
7.6 Krawezniki i obrzeza

o krawezniki betonowe 15x30x100 cm utozone na tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu
C 12/15;

e opornik betonowy 12x25x100 cm utozone na fawie betonowe] wykonane;
z betonu C 12/15

e obrzeza betonowe 8x25x100 cm;

8. Materialy wykonczeniowe nawierzchni

Zestawienie danych materiatowych elementéw nawierzchni drogowych i chodnikow:

Umiejscowienie Rodzaj materiatu Wymiary [cm] Kolor
droga manewrowa, | kostka betonowa z posypka kamienng | 20x15x8, 20x20x8, 20x30x8 antracyt
zjazd do garazu

ciag pieszojezdny, plac | kostka betonowa z posypka kamienng | 20x15x8, 20x20x8, 20x30x8 Jasnoszary
ciag pieszojezdny, plac | piyty bet., szczotkowane 100x200x14, 150x200x14 Szary

ciag pieszojezdny, plac | piyty granitowe ptomieniowane szer. zmienna, gr. 8 czarny

dt. 50, 100, 150 (naw. piesze)
dt. 30,40,50, szer. max 50 (naw. jezdne)

chodniki kostka betonowa z posypka kamienng | 20x15x6, 20x20x6, 20x30x6 Jasnoszary

wydzielenie ciagu | plyty granitowe polerowane 20x50x8 czarny

pieszojezdnego

Obwiednie chodnikow Kostka betonowa 20x10x8, 20x10x6 szary

Obramowanie fontanny | Plyty granitowe plomieniowane na czarny
podpérkach

Schemat utozenia nawierzchni przedstawiono na rysunku nr 6. Szczegdtowy sposéb utozenia, rodzaj,
kolorystyka i wymiary elementoéw nawierzchni zgodnie z projektem architektonicznym.

9. Organizacja ruchu :

Opracowaniem objeto projekt organizacji ruchu tj. usytuowanie znakéw pionowych i lustra
drogowego na zjezdzie do garazu podziemnego budynku Nanotechnologii.

Ze wzgledu na ograniczong widocznos¢ w miejscu wskazanym na rys. nr 5 nalezy ustawi¢
lustro drogowe o $rednicy zwierciadta 40 cm (1 szt.). Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na lokalizacje
lustra tak, by nie zanizata / zawezata skrajni drogi manewrowe;.

Na terenie inwestycji zaprojektowano stupki wygradzajace. Cze$¢ stupkdw zaprojektowano jako
ruchome, umozliwiajace przejazd pojazdow.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac znaki wielkosci — mate (M), na foli odblaskowe;
typu 2. Tarcze znakdw nalezy wykonac z blachy ocynkowane;.

Podstawowe wymiary tarcz, wielkosci liter i zasady umieszczania przyjmowa¢ w oparciu o
Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach — Dz. U. Zatacznik do nru 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003r.
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10. Odwodnienie :

Wody opadowe z powierzchni jezdnych i pieszych na terenie dziatki planuje sie odprowadzi¢ do
projektowanych wpustoéw deszczowych i odwodnienia liniowego.

Przedstawione na planie sytuacyjno-wysokosciowym wpusty deszczowe obrazujg ich symbol, a
nie rzeczywistg wielko$¢. Lokalizacja wpustow w terenie na podstawie wspotrzednych powinna by¢
dokonana w oparciu o rzeczywiste wymiary z projektu odwodnienia.

Projekt odwodnienia stanowi odrebne opracowanie branzowe.

11. Roboty ziemne:

Roboty ziemne bedq zwigzane z korytowaniem pod nawierzchnie drogowe. Prace ziemne
nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dno wykopu nalezy
chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi i zapewni¢ prawidtowe odwodnienie w ciggu catego
okresu trwania robot.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z wiedzg techniczng i sztukg budowlang zwracajac
szczeg6lng uwage na zabezpieczenie skarp przed obsunigciem oraz warstwowe zageszczenie
nasypow.

Projekt uksztattowania terenu stanowi odrebne opracowanie branzowe.
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