
Konstrukcja nawierzchni

drogi manewrowej KR2

3cm podsypka  cementowo-piaskowa

8cm kostka betonowa 20x15, 20x20, 20x30

25cm kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5

geotkanina separacyjno-wzmacniająca

25cm pospółka 0/31,5

25cm kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5

100MPa

georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach typ A

georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach typ B

Konstrukcja nawierzchni

części jezdnej ciągu pieszo jezdnego

3cm podsypka  cementowo-piaskowa

8cm płyty granitowe 20,30,50,50x50

25cm kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5

geotkanina separacyjno-wzmacniająca

25cm pospółka 0/31,5

25cm kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5

100MPa

3cm podsypka cementowo - piaskowa

6cm kostka betonowa 20x15,20x20,20x30

Chodnik z kostki betonowej

15cm  grunt stab. cem. Rm=1.5 MPa

Konstrukcja nawierzchni

na płycie stropowej

min.3cm podsypka piaskowa

pozostałe warstwy na płycie stropowej

garażu podziemnego wg opracowania arch.

georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach typ A

georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach typ B

Konstrukcja nawierzchni

drogi manewrowej KR2

3cm podsypka  cementowo-piaskowa

14cm płyty betonowe 100x200 i 150x200

19cm kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5

geotkanina separacyjno-wzmacniająca

25cm pospółka 0/31,5

25cm kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5

100MPa

georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach typ A

georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach typ B

NAWIERZCHNIE NA GRUNCIE

NAWIERZCHNIE NA PŁYCIE STROPOWEJ

min. 3cm podsypka piaskowa

pozostałe warstwy na płycie stropowej

garażu podziemnego wg opracowania arch.

min. 3cm podsypka piaskowa

pozostałe warstwy na płycie stropowej

garażu podziemnego wg opracowania arch.

8cm kostka betonowa 20x15, 20x20, 20x30

14cm płyty betonowe 100x200 i 150x200 8cm płyty granitowe 20,30,50,50x50
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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Budynek „B” Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania
Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking
podziemny, Gdańsk ul. Siedlicka

Projekt „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość dofinansowania - 73 664 000 zł 
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-00
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