NAWIERZCHNIE NA GRUNCIE

Konstrukcja nawierzchni
drogi manewrowej KR2
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8cm kostka betonowa 20x15, 20x20, 20x30

3cm podsypka cementowo-piaskowa

25cm kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5

25cm kruszywo famane stab. mech. 0/31,5

georuszt tréjosiowy o sztywnych weztach typ A

25cm pospotka 0/31,5

georuszt tréjosiowy o sztywnych weztach typ B

geotkanina separacyjno-wzmacniajgca

Konstrukcja nawierzchni
drogi manewrowej KR2
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14cm ptyty betonowe 100x200 i 150x200

3cm podsypka cementowo-piaskowa

19cm kruszywo tamane stab. mech. 0/31,56

25cm kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5

georuszt tréjosiowy o sztywnych weztach typ A

25cm pospotka 0/31,5

georuszt tréjosiowy o sztywnych weztach typ B

geotkanina separacyjno-wzmacniajgca

NAWIERZCHNIE NA PLYCIE STROPOWEJ

8cm kostka betonowa 20x15, 20x20, 20x30

min. 3cm podsypka piaskowa

pozostate warstwy na ptycie stropowej
garazu podziemnego wg opracowania arch.

14cm ptyty betonowe 100x200 i 150x200

min. 3cm podsypka piaskowa

pozostate warstwy na ptycie stropowej
garazu podziemnego wg opracowania arch.

Konstrukcja nawierzchni
czesci jezdnej ciggu pieszo jezdnego
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8cm ptyty granitowe 20,30,50,50x50

—_—

3cm podsypka cementowo-piaskowa

25cm pospotka 0/31,5

geotkanina separacyjno-wzmacniajgca

Konstrukcja nawierzchni
na ptycie stropowej

8cm plyty granitowe 20,30,50,50x50

min.3cm podsypka piaskowa

pozostate warstwy na ptycie stropowej

25cm kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5
25cm kruszywo famane stab. mech. 0/31,5

georuszt tréjosiowy o sztywnych weztach typ A

georuszt tréjosiowy o sztywnych weztach typ B

Chodnik z kostki betonowej

6cm kostka betonowa 20x15,20x20,20x30

3cm podsypka cementowo - piaskowa

15cm grunt stab. cem. Rm=1.5 MPa
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