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OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. Temat: Budynek "B" Centrum Nanotechnologii, 
 Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość 
 oraz parking podziemny. 
 Gdańsk, ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55) 
 

PROJEKT WYKONAWCZY UKSZTAŁTOWANIA TERENU 
 
2. Inwestor :  Politechnika Gdańska 
 ul. Gabriela Narutowicza 11/12 
 80-233 Gdańsk 
 
3. Zakres opracowania : 
 

 Opracowaniem objęto  roboty ziemne dla projektowanego budynku Centrum Nanotechnologii, 

Centrum Nauczania Matematyki wraz z garażem podziemnym oraz układem komunikacyjnym 

drogowym i pieszym.  

 

4. Podstawa opracowania : 
 

 zlecenie inwestora; 

 mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500; 

 obowiązujące przepisy projektowe; 

 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

 dokumentacja o warunkach gruntowo - wodnych podłoża na dz. 403 na terenie Politechniki 

Gdańskiej przy ul. Brackiej, Siedlickiej opracowana przez firmę Geoprofil w styczniu 2012 

 projekt układu komunikacyjnego ; 

 wizja w terenie 

 

5. Stan istniejący: 
 

 Projektowany budynek raz z układem komunikacyjnym znajduje się na terenie Politechniki 

Gdańskiej przy ul. Brackiej. W chwili obecnej działka jest zagospodarowana. Pod względem 

morfologicznym  stanowi fragment doliny cieku Bystrzec rozcinającej krawędż wysoczyzny morenowej . 

Powierzchnia terenu jest lekko falista, a rzędne wynoszą od 9,7 do 12,00 m npm. Występują tu 

zróżnicowane warunki gruntowe. W części zachodniej pod warstwą nasypów piaszczysto spoistych z 

gruzem występują namuły i torfy podścielone warstwami piasków średnich, a głębiej  piasków 

gliniastych i glin piaszczystych. 

 

6. Stan projektowany: 
 
6.1. Ukształtowanie terenu 

 Niniejszy projekt uwzględnia ścisłe powiązanie z rzędnymi posadowienia budynków,  

projektowanego układu komunikacyjnego, oraz terenu istniejącego. 
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 Roboty ziemne to głównie wykopy wykonane pod projektowane budynki i podziemny garaż 

oraz wywóz gruntu i gruzu na miejsce wskazane przez Inwestora. 

 

6.2. Profile terenu 

 Przekroje poprzeczne terenu opracowano w skali 1:100/500  w charakterystycznych punktach z 

uwzględnieniem korytowania pod nawierzchnie piesze, jezdne i zieleń na głębokość: 

  a)  81, 79cm – dla nawierzchni jezdnych i pieszojezdnych, 

  b)  24 cm – dla chodników, 

  c)  20 cm – dla zieleni, 

oraz pod projektowane budynki    z uwzględnieniem grubości płyty fundamentowej wraz z wybraniem 

warstwy gruntów słabych na głębokość 130 cm od spodu płyty.   

 

6.3. Obliczenie robót ziemnych 

 Obliczenia robót ziemnych dokonano analityczne na podstawie opracowanych przekrojów 

poprzecznych i zestawiono w tabelach robót ziemnych. 

 Uwzględniono trzy etapy robót : 

● I etap – Centrum Nanotechnilogii. 

   Ilość wykopów                             –  4.289,00 m³ 

   Ilość nasypów                             –        00,00 m³     

   Wywóz gruntu:                            –   4.289,00 m³ 

   Powierzchnia plantowania:       –       684,00 m²  

● II etap – Centrum Nauczania Matematyki, wjazd do garażu i ulica Siedlicka. 

   Ilość wykopów                             –  4.026,00 m³ 

   Ilość nasypów                             –        32,00 m³     

   Wywóz gruntu:                            –   3.994,00 m³ 

   Zebranie gleby:                           –        18,00 m³ 

   Powierzchnia plantowania:        –   2.605,00 m² 

   w tym powierzchnia skarp –         11,00 m²  

   Ułożenie humusu 20cm:            –      27,00 m³ 

● III etap – garaż podziemny. 

   Ilość wykopów                             –  8.077,00 m³ 

   Ilość nasypów                             –        29,00 m³     

   Wywóz gruntu:                            –  8.048,00 m³ 

   Zebranie gleby:                          –        47,00 m³ 

   Powierzchnia plantowania:       –  1.955,00 m² 

   w tym powierzchnia skarp: –       42,00 m²  

   Ułożenie humusu 20cm:            –      40,00 m³ 

 

6.4. Odwodnienie terenu 

Ukształtowanie projektowanego terenu zapewnia swobodny spływ wód opadowych do 

zaprojektowanej osobno sieci kanalizacyjnej, oraz w teren.  

 

7. Technologia robót ziemnych : 
 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych  należy wybrać warstwę gleby z istniejących 

zieleńców i złożyć w pryzmy  w miejscu wskazanym przez Inwestora.  
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 Prace ziemne należy prowadzić tak,  aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury 

gruntu. Dno wykopów chronić przed zalewaniem wodami opadowymi i zapewnić prawidłowe 

odwodnienie w ciągu całego okresu trwania robót.  

 Nasypy budować z gruntu budowlanego.   Nasypy budować warstwowo zwracając szczególną 

uwagę na ich odpowiednie zagęszczenie. Wskaźnik zagęszczenia nasypów Is = 0,97- 1,0  

 Roboty ziemne wykonywać zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną z uwzględnieniem 

zaleceń zawartych w dokumentacji geotechnicznej.  
 
  


