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GŁĘBOKOŚĆ KORYTOWANIA :

- humus pod zieleń  - 20cm

- chodnik z kostki  i płyt granitowych - 24cm

- nawierzchnia  jezdni - 81cm

- nawierzchnia pieszojezdni - 81/79cm

projektowane koryto pod nawierzchnię

projektowana niweleta

teren istniejący

teren  po zdjęciu gleby /po rozbiórce

projektowany budynek
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ul. Narutowicza 11/12  80-233 Gdańsk  Polska

POLITECHNIKA GDAŃSKA

SPRAWDZAJĄCY

PROJEKTANTDATA

1:100/500

SKALA

RYSUNEK

PROJEKT

OBIEKT

"FORT" 

UL. GRUNWALDZKA  212,  80-266  GDAŃSK

INWESTOR

Sp. z o.o.

NR  RYS.

D.T.

w specj. drogowej

w specj. konstr. - budowlanej

PRZEKROJE POPRZECZNE - etap I

Budynek „B” Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania

Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking

podziemny, Gdańsk ul. Siedlicka

Projekt „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej” współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość dofinansowania - 73 664 000 zł

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-00
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