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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

No oL =

Temat

Inwestor

Zakres opracowania
Podstawa opracowania
Stan istniejacy

Stan projektowany
Technologia robét ziemnych

CZESC RYSUNKOWA
1. Plan sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500
2. Plansza podziatu na etapy robo6t w skali 1:500
3. Przekroje poprzeczne dla etapu | w skali 1:100/500
4. Przekroje poprzeczne dla etapu Il w skali 1:100/500
5. Przekroje poprzeczne dla etapu lll w skali 1:100/500
6. Tabele wyliczenia robot ziemnych

-rys.nr1.1
-rys.nr1.2
-rys.nr2.1
-rys.nr2.2
-1ys. Nr2.3
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Gdansk ul. Siedlicka (dziatki nr 403 oraz 401/4, obrgb 55).
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat: Budynek "B" Centrum Nanotechnologii,
Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na Odlegtos¢
oraz parking podziemny.
Gdansk, ul. Siedlicka (dziatki nr 403 oraz 401/4, obreb 55)

PROJEKT WYKONAWCZY UKSZTAL TOWANIA TERENU
2. Inwestor : Politechnika Gdanska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12

80-233 Gdansk

3. Zakres opracowania :

Opracowaniem objeto roboty ziemne dla projektowanego budynku Centrum Nanotechnologii,
Centrum Nauczania Matematyki wraz z garazem podziemnym oraz uktadem komunikacyjnym
drogowym i pieszym.

4. Podstawa opracowania :

Zlecenie inwestora;

mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500;

obowigzujace przepisy projektowe;

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

dokumentacja o warunkach gruntowo - wodnych podioza na dz. 403 na terenie Politechniki
Gdanskiej przy ul. Brackiej, Siedlickiej opracowana przez firme Geoprofil w styczniu 2012
projekt uktadu komunikacyjnego ;

e Wizja w terenie

5. Stan istniejacy:

Projektowany budynek raz z uktadem komunikacyjnym znajduije sie na terenie Politechniki
Gdanskiej przy ul. Brackiej. W chwili obecnej dziatka jest zagospodarowana. Pod wzgledem
morfologicznym stanowi fragment doliny cieku Bystrzec rozcinajacej krawedz wysoczyzny morenowe; .
Powierzchnia terenu jest lekko falista, a rzedne wynoszg od 9,7 do 12,00 m npm. Wystepujg tu
zrdznicowane warunki gruntowe. W czesci zachodniej pod warstwg nasypow piaszczysto spoistych z
gruzem wystepujg namuty i torfy podscielone warstwami piaskéw srednich, a gtebiej piaskdw
gliniastych i glin piaszczystych.

6. Stan projektowany:

6.1. Uksztattowanie terenu
Niniejszy projekt uwzglednia Sciste powigzanie z rzednymi posadowienia budynkow,
projektowanego uktadu komunikacyjnego, oraz terenu istniejacego.
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Roboty ziemne to gtéwnie wykopy wykonane pod projektowane budynki i podziemny garaz
oraz wywoz gruntu i gruzu na miejsce wskazane przez Inwestora.

6.2. Profile terenu

Przekroje poprzeczne terenu opracowano w skali 1:100/500 w charakterystycznych punktach z
uwzglednieniem korytowania pod nawierzchnie piesze, jezdne i zieler na gtebokos¢:

a) 81, 79cm - dla nawierzchni jezdnych i pieszojezdnych,

b) 24 cm - dla chodnikéw,

c) 20 cm - dla zieleni,
oraz pod projektowane budynki  z uwzglednieniem grubosci ptyty fundamentowej wraz z wybraniem
warstwy gruntow stabych na gteboko$¢ 130 cm od spodu piyty.

6.3. Obliczenie robot ziemnych
Obliczenia robét ziemnych dokonano analityczne na podstawie opracowanych przekrojow

poprzecznych i zestawiono w tabelach robét ziemnych.
Uwzgledniono trzy etapy robét :

e | etap — Centrum Nanotechnilogii.

llo$¢ wykopdw - 4.289,00 m?
llo$¢ nasypow - 00,00 m?
Wywdz gruntu: - 4.289,00 m*
Powierzchnia plantowania: - 684,00 m?
® || etap — Centrum Nauczania Matematyki, wjazd do garazu i ulica Siedlicka.
llo$¢ wykopdw - 4.026,00 m®
llo$¢ nasypow - 3200m?
Wywoéz gruntu: - 3.994,00 m?
Zebranie gleby: - 18,00 m?
Powierzchnia plantowania: - 2.605,00 m?
w tym powierzchnia skarp - 11,00 m?
UtoZenie humusu 20cm: - 27,00 m?
o |l etap — garaz podziemny.

llo$¢ wykopdw - 8.077,00 m?
llo$¢ nasypow - 29,00 m?
Wywoéz gruntu: — 8.048,00 m?
Zebranie gleby: - 4700m?
Powierzchnia plantowania: - 1.955,00 m?
w tym powierzchnia skarp: ~ — 42,00 m?
UtoZenie humusu 20cm: - 40,00 m?

6.4. Odwodnienie terenu
Uksztattowanie projektowanego terenu zapewnia swobodny sptyw wéd opadowych do

zaprojektowanej osobno sieci kanalizacyjnej, oraz w teren.

7. Technologia robét ziemnych :

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wybra¢ warstwe gleby z istniejacych
zielencdw i ztozy¢é w pryzmy w miejscu wskazanym przez Inwestora.
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Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopu$ci¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Dno wykopdw chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi i zapewni¢ prawidtowe
odwodnienie w ciggu catego okresu trwania robét.

Nasypy budowac z gruntu budowlanego. Nasypy budowa¢ warstwowo zwracajac szczegolng
uwage na ich odpowiednie zageszczenie. Wskaznik zageszczenia nasypéw Is = 0,97- 1,0

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z wiedzg techniczng i sztukg budowlang z uwzglednieniem
zalecen zawartych w dokumentacji geotechniczne;.
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