LEGENDA OPRAW OZNACZONYCH W OPISIE TECHNICZNYM SYMBOLEM DS:

Al - oprawa liniowa L=530mm, 75mmm, 66mm 11 X LED 3100K/amber IP66 100-277V ac,mocowanie za pomoca regulowanych uchwytach montazowych
A2 - oprawa liniowa L=1060mm, 75mmm, 66mm 22 X LED 3100K/amber IP66 100-277V ac,mocowanie za pomocg regulowanych uchwytach montazowych
A3 - oprawa liniowa L= 670mm, , B=101mm 14 X LED 3100K/amber, IK 10, IP67, montaz w puszki montazowe osadzone w posadzce

A4 - oprawa liniowa L= 1270mm, , B=101mm 28 X LED 3100K/amber, IK 10, IP67, montaz w puszki montazowe osadzone w posadzce

o A5 - oprawa sufitowa LED D= 109mm, H=208mm, regulacja +/- 15ST oraz 180ST 6 X LED 3100K/amber, IP65, optyka typu AO

o A5.1 - oprawa sufitowa LED D= 109mm, H=208mm, regulacja +/- 15ST oraz 180ST 6 X LED 3100K/amber, IP65, optyka typu A2
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ELEWACJA POLNOCNA

LEGENDA OPRAW OZNACZONYCH W OPISIE TECHNICZNYM SYMBOLEM DS::

Al - oprawa liniowa L=530mm, 75mmm, 66mm 11 X LED 3100K/amber IP66 100-277V ac,mocowanie za pomoca regulowanych uchwytach montazowych
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=—= A2 - oprawa liniowa L=1060mm, 75mmm, 66mm 22 X LED 3100K/amber IP66 100-277V ac,mocowanie za pomocg regulowanych uchwytach montazowych
—= A3 - oprawa liniowa L= 670mm, , B=101mm 14 X LED 3100K/amber, IK 10, IP67, montaz w puszki montazowe osadzone w posadzce
——— A4 - oprawa liniowa L= 1270mm, , B=101mm 28 X LED 3100K/amber, IK 10, IP67, montaz w puszki montazowe osadzone w posadzce
ol A5 - oprawa sufitowa LED D= 109mm, H=208mm, regulacja +/- 15ST oraz 180ST 6 X LED 3100K/amber, IP65, optyka typu AO
ol A5.1 - oprawa sufitowa LED D= 109mm, H=208mm, regulacja +/- 15ST oraz 180ST 6 X LED 3100K/amber, IP65, optyka typu A2
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