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Opis techniczny

Zakres opracowania

W zakresie opracowania projektu znajduje sie budowa iluminacji budynku ,B”
Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Ksztatcenia na

Odlegtos¢ w Gdansku.
Warunki techniczne

Zasilanie do projektowanej szafy iluminacji realizowane jest wedlug odrebnego

opracowania-projekt wykonawczy, branza elektryczna.
Wymagania oswietleniowe

Projekt wykonano zgodnie z normg PN-EN 13201. Wizualizacje luminancji budynku

przedstawiono w zatgczeniu.

Obliczenia parametrow fotometrycznych zostaty wykonane w programie 3d Studio
Max w oparciu o szczegétowe dane zrodtowe w postaci plikow fotometrycznych

producenta.

Zastosowane oprawy oswietleniowe

Wszystkie oprawy wpuszczane w posadzke zasila¢ z puszek szczelnych [|P68.
Jesli oprawy nie posiadajg wyprowadzonego wiasnego okablowania, zasila¢
oprawy przy uzyciu przewodéw dedykowanych do dtawic wskazanych przez
producenta. Przed przystgpieniem do montazu opraw oswietleniowych,
kazdorazowo sprawdzi¢ typ przewodow i jego sposob montazu (dopasowanie
Srednicy i rodzaju przewodu do dtawic uszczelniajgcych) zgodnie z instrukcjami

dotgczonymi przez producentow.



Do wykonania iluminacji projektuje sie oprawy o parametrach:

DS A1 - oprawa liniowa L=530mm, 75mmm, 66mm( bez konektora), 11 X LED
3100K/amber, waga max 1,6 kg, IP66, zakres temp. -30 do + 45, min 60.000h,
bezpieczna temperatura szkta zewnetrznego ta= 35 C

DS A2 — oprawa liniowa L=1060mm, 75mmm, 66mm( bez konektora), 22 X LED
3100K/amber, waga max 3,2 kg, IP66, zakres temp. -30 do + 45, min 60.000h,
bezpieczna temperatura szkta zewnetrznego ta= 35 C

DS A3 -oprawa liniowa L= 670mm, , B=101mm, gtebokos$¢ bez puszki 117mm,

14 X LED 3100K/amber, IK 10, IP67, zakres temp. -30 do + 30, min 60.000h,

bezpieczna temperatura szkta zewnetrznego ta= 35 C
DS A4- oprawa LED L= 1270mm, B=101mm, gtebokos¢ bez puszki 117mm,

28 X LED 3100K/amber, IK 10, IP67, zakres temp. -30 do + 30, min 60.000h,

bezpieczna temperatura szkta zewnetrznego ta= 35 C

DS A5- oprawa sufitowa LED D= 109mm, H=208mm, regulacja +/- 15° oraz 180°,
6 X LED 3100K/amber, P65, optyka typu AO

DS A5.1- oprawa sufitowa LED= 109mm, H=208mm, , regulacja +/- 15° oraz180° ,
6 X LED 3100K/amber, IP65, optyka typu A2

Oprawy DS A1 i DS A2 nalezy zainstalowa¢ na regulowanych uchwytach
dostarczanych tgcznie z oprawg. Mozliwos¢ wykonane opraw w kolorze RAL 7043
lub wskazanym przez projektanta. Oprawy z mozliwoscig fgczenia w linie,
przelotowo. Regulacja ustawienia katow pod nadzorem projektanta. Oprawy
zasilane poprzez dedykowane koncowki zasilajgce male/female IP66 dostarczane
razem z oprawg, przystosowane do montazu/demontazu serwisowego z
zewnetrznym konektorem umieszczonym na korpusie oprawy. Oprawy montowac
w taki sposdb aby konektor podtgczeniowy skierowany byt do wewnatrz budynku.
Montaz oprawy, zasilenie oraz prace serwisowe odbywajg sie bez koniecznosci
rozkrecenia oprawy co w sposob trwaty zapewnia utrzymanie klasy szczelnosci
przez oprawe. Oprawa wyposazona w optyke eliptyczng. Ekran antyolsnieniowy.
Korpus oprawy wykonany z aluminium pokrytym farbg akrylowg odporng na
czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Stopien szczelnosci IP66. Oprawa

jednokomorowa. Klosz oprawy odporny na promieniowanie UV. IK05. Oprawa
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wykonana w Il klasie ochronnos$ci przeciwporazeniowej. Optyke opraw stanowig
LEDY CREE plus soczewki. Napiecie znamionowe oprawy 230V/50Hz.

Dane fotometryczne, ktore powinna spetnia¢ oprawa:

DS A1
Imax=4 039cd
® (o) = 10°
® (coo) = 48°
DS A2
Imax= 1 979cd
® co) = 10°
® (coo) = 48°

Oprawy DS A3 i DS A4 nalezy montowac¢ przy uzyciu dedykowanych do nich
puszek. Oprawy z mozliwoscig tgczenia w linie, przelotowo. Regulacja ustawienia
katébw pod nadzorem projektanta. Oprawa wyposazona w optyke eliptyczna.
Korpus oprawy wykonany z aluminium pokrytym farbg akrylowg odporng na
czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Stopien szczelnosci IP67. Oprawa
jednokomorowa. Klosz oprawy odporny na promieniowanie UV. IK 10. Oprawa
wykonana w Il klasie ochronnosci przeciwporazeniowej. Optyke opraw stanowig

LEDY CREE plus soczewki. Napiecie znamionowe oprawy 230V/50Hz.

Przystosowane do podtgczenia przelotowego (2xPG11) - Powleczone zaciski
kablowe mosiezne odpowiednie do przewoddéw o @ 6,5 - 11 mm.. Wszystkie Sruby

zewnetrzne wykonane sg ze stali nierdzewnej A2.
Dane fotometryczne, ktére powinna spetnia¢ oprawa:
DS A3

Imax= 4 039cd

® (co) = 10°

0} (C90) = 48°



DS A4

Imax= 1 979cd
) (coy = 100
D (cop) = 48°

Oprawy DS A5 i DS A5.1 montaz nastropowy. Oprawy z mozliwoscig tgczenia
przelotowego. Regulacja ustawienia kagtow pod nadzorem projektanta. Mozliwosé
wyposazona w optyke eliptyczng. Korpus oprawy wykonany z aluminium pokrytym
farbg akrylowg odporng na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Stopien
szczelnosci IP65. Oprawa jednokomorowa. Klosz oprawy odporny na
promieniowanie UV. IK 07. Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci
przeciwporazeniowej. Optyke opraw stanowig LEDY CRI plus soczewki. Napiecie
znamionowe oprawy 230V/50Hz. Oprawy z regulacjg pionowa : +/- 15° oraz

poziomg 180°.

Przystosowane do poditgczenia przelotowego (2xPG11) - Powleczone zaciski
kablowe mosiezne odpowiednie do przewoddéw o @ 6,5 - 11 mm.. Wszystkie Sruby

zewnetrzne wykonane sg ze stali nierdzewnej A2.
Dane fotometryczne, ktére powinna spetnia¢ oprawa:
DS A5

Imax= 21691cd

® (co)=6°

® (co0) = 6°
DS A5.1

Imax= 6921cd

® (co) = 28°

® (co0) = 28°

Przez wzglad na spoéjny efekt wizualny, prestiz obiektu oraz ze wzgledéw

serwisowych i specyfikacie oprawy o réznych mocach powinny pochodzi¢ od



jednego producenta. Oprawy muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE
producenta.

Zaleca sie, aby dostarczone oprawy, byly wyposazone we wktady LED o
identycznej temp. i barwie, pochodzgce od jednego producenta, aby zapewnic
jednolito$¢ iluminacji obiektu. Zrédta LED powinny pochodzi¢ z jednej partii
materiatéw, aby unikng¢ mozliwos¢ wystgpienia roznic barwowych. LEDy po tzw.
BIN tescie zapewnig mozliwos¢ uzyskania tego samego koloru swiecenia LED na
wypadek wymiany gwarancyjnej lub po-gwarancyjnej. Przed ostatecznym
montazem nalezy sprawdzi¢ dziatanie kazdej lampy osobno. Ostateczne regulacje

strumieni swietlnych i lokalizacje opraw powinny nastgpi¢ pod nadzorem autorskim.

Wszelkie zmiany sprzetu, mocy oraz sposobu montazu powinny uzyska¢ zgode

Inwestora i projektanta.

Podtgczenie opraw nalezy zrealizowac¢ wg ponizszej tabeli:

Oprawa typ Rodzaj przewodu

DS A1
Oprawy wyposazone we wiasne koncowki zasilajgce, przelotowe,

dtawice do przewoddw okrggtych HO7RN-F, 3x2.5mm2 - max 20A o sr
od 10-14mm, 3x2,5mm2 (max2,5mm?2).
DS A2

DS A3, DS | dtawice do przewodow okrggtych FG70R, 2x1.5mm2 — $r. przelotowych
A4 dtawic od 6,5-11mm,

DS A5 dtawice do przewodow okraglychHO7RN-F, 3x1.5mm2 — ér.

DS A5.1 przelotowych dfawic od 6,5-11mm




