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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Stownika Zamdwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45350000-5 Instalacje mechaniczne
45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK "B" CENTRUM NANOTECHNOLOGII, CENTRUM NAUCZANIA MATE-
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Budynek "B" Centrum Nanotechnologii , Centrum Nauczania Matematyki i Ksztalcenia na Odlegtos¢, parking podziemny. Gdansk

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10248

ul. Siedlicka. Etap | - Centrum Nanotechnologii. Instalacja sprezonego powietrza technicznego/
1 SPREZONE POWIETRZE
11 Przewody
1.1. Przewody z rur miedzianych twardych
1
1/ST.01.08 |[KNR INS- |Rurociggi miedziane twarde lutowane o $r.zew. 28 x1,5 mm (lutowanie |m
d.1. TAL 0202- |twarde)
1.1 06
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
2|ST.01.08 |[KNR INS- |Rurociggi miedziane twarde lutowane o $r.zew. 22 x 1,0 mm (lutowanie |m
d.1. TAL 0202- |twarde)
1.1 05
43 m 43.000
RAZEM 43.000
3|ST.01.08 |[KNR INS- |Rurociggi miedziane twarde lutowane o $r.zew. 18 x1,0 mm (lutowanie m
d.1. TAL 0202- |twarde)
1.1 04
analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
4|ST.01.08 |[KNR INS-  |Rurociagi miedziane twarde lutowane o $r.zew. 15 x 1,0 mm (lutowanie m
d.1. TAL 0202- |twarde)
1.1 03
83 m 83.000
RAZEM 83.000
5/ST.01.08 |[KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.1. 0208-02 rowego o grubosci do 20 cm
1.1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
6/ST.01.08 |[KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w ele- |m
d.1. 01 0210-02 |mentach z betonu zwirowego
1.1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
1.1. Roboty konserwacyjne, préby cisnieniowe- rury miedziane
2
7|ST.01.08 |[KNR INS- |Ptukanie instalacji z rur miedzinych o $r.zew.28 mm m
d.1. TAL 0108-
1.2 01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
8/ST.01.08 |[KNR INS- |Ptukanie instalacji z rur miedzinych o $r.zew.22 mm m
d.1. TAL 0108-
1.2 01
43 m 43.000
RAZEM 43.000
9|ST.01.08 |[KNR INS- |Ptukanie instalacji z rur miedzinych o $r.zew.18 mm m
d.1. TAL 0108-
1.2 01
13 m 13.000
RAZEM 13.000
10|ST.01.08 |KNR INS- |Ptukanie instalacji z rur miedzinych o $r.zew.15 mm m
d.1. TAL 0108-
1.2 01
83 m 83.000
RAZEM 83.000
11|ST.01.08 |[KNR INS- |Préba szczelnosci instalacji z rur miedzianych o $r.zew. 28 mm m
d.1. TAL 0108-
1.2 03
5 m 5.000
RAZEM 5.000
12|ST.01.08 |[KNR INS- |Préba szczelnosci instalacji z rur miedzianych o 22 mm m
d.1. TAL 0108-
1.2 03
43 m 43.000
RAZEM 43.000
13|ST.01.08 |[KNR INS-  |Préba szczelnosci instalacji z rur miedzianych o $r.zew. 18 mm m
d.1. TAL 0108-
1.2 03
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13 m 13.000
RAZEM 13.000
14|ST.01.08 |[KNR INS- |Préba szczelnosci instalacji z rur miedzianych o $r.zew. 15 mm m
d.1. TAL 0108-
1.2 03
83 m 83.000
RAZEM 83.000
1.1. Przewody PE
3
15|ST.01.08 |[KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze- m
d.1. 150112-01 |niach zgrzewanych
1.3 (spust)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
1.1. Weze elastyczne z tworzywa sztucznego
4
16|ST.01.08 |[KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych -waz elastyczny fi 8 mm m
d.1. 150112-01
1.4 analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
1.2 Armatura i urzadzenia
17|ST.01.08 |KNR INS-  |Filtr zgrubny sprezonego powietrza , znamionowy przeplyw sprezonego szt.
d.1. TAL 0111- |powietrza 0,40 m3/min przy ci$nieniu 6 bar
2 03
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18|ST.01.08 |[KNR INS- |Filtr doktadny sprezonego powietrza , znamionowy przeplyw sprezonego  |szt.
d.1. TAL 0111-  |powietrza 0,40 m3/min przy ci$nieniu 6 bar
2 03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|ST.01.08 Sprezarka srubowa bezolejowa do zamontowania na zbiorniku 270 I, wy-  |kpl.
d.1. kalkulacja |posazona w zintegrowany osuszacz zigbniczy oraz w sterownik p=3,5 kW
2 indywidual- |,FAD=0,4 m3/min, pmax=8 bar,ze zintegrowanym zbiornikiem powietrza
na 2701
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|ST.01.08 |[KNR INS-  |Zawdr kulowy odcinajacy gwintowany o $r.nom. 15 mm szt.
d.1. TAL 0109-
2 01
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
21|ST.01.08 |KNR INS-  |Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany o sr.nom. 20 mm szt.
d.1. TAL 0109-
2 02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|ST.01.08 |[KNR-W 2- |Manometr tarczowy z zakresem 0-16 bar z kurkiem manometrycznym i za- |szt.
d.1. 15 0530-04 |worami odcinajacymi
2 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Zabezpieczenia ognioochronne-rury niepalne
23|ST.01.08 |[KNR 0-36 |Uszczelnienie przejsc¢ instalacyjnych- masg ognioochronna- rury niepalne - |m ob-
d.1. 1115-01 15x1,0 wodu
3 analogia
0.009 m ob- 0.009
wodu
RAZEM 0.009
24|ST.01.08 |[KNR 0-36  |Uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych- masa ognioochronna- rury niepalne - {m ob-
d.1. 1115-01 28x1,5 wodu
3 analogia
0.05 m ob- 0.050
wodu
RAZEM 0.050
25|ST.01.08 |[KNR 0-36 |Uszczelnienie przejsc¢ instalacyjnych- masg ognioochronna- rury niepalne - |m ob-
d.1. 1115-01 35x1,5 wodu
3 analogia
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0.07 m ob- 0.070
wodu
RAZEM 0.070
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