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spec.
techn.
Budynek "B" Centrum Nanotechnologi , Centrum Nauczania Matematyki i Ksztalcenia na Odlegtos¢, parking podziemny. Gdansk
ul. Siedlicka. Etap | - Centrum Nanotechnologi. Sieci zewnetrzne wod-kan./
1 SIECI | PRZYLACZA WODOCIAGOWE
1.1 Roboty ziemne sieci wodociggowej i przylaczy
1/ST.01.12 |KNR-W 2-  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa sieci w terenie |km
d.1. 01 0113-08 |réwninnym.
1
0.147 km 0.147
RAZEM 0.147
2|ST.01.12 |KNR-W 2-  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.1. 01 0211-06 |na odktad w gruncie kat. Ill-przyjeto 70 % ( z uwzglednieniem odcinka roz-
1 analogia biorki nawierzchni drogowych)
<W1-ZA1>(1.73+1.73)/2*0.90*11.0*70% m3 11.989
<ZA1-ZA2>(1.73+1.83)/2*0.90*27.50*70% m3 30.838
<ZA2-ZA3>(1.83+1.75)/2*0.90*12.50*70% m3 14.096
<ZA3-ZA4>(1.75+1.83)/2*0.90*4.0*70% m3 4.511
<ZA4-ZA5>(1.63+1.70)/2*0.90*4.0*70% m3 4.196
<ZA5-ZA6>(1.70+1.75)/2*0.90*3.50*70% m3 3.804
<ZAB-ZAT>(1.75+1.71)/2*0.90*34.0*70% m3 37.057
<ZAT7-ZA8.>(1.71+1.73)/2*0.90*8.0*70% m3 8.669
<ZA8-W2.>(1.73+1.43)/2*0.90*19.0*70% m3 18.913
<W3-W4.>(1.71+1.66)/2*0.90*2.0*70% m3 2123
<W4-W5.>(1.66+1.73)/2*0.90*21.0*70% m3 22.425
RAZEM 158.621
3|ST.01.12 |[KNR-W 2-  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamen-|m3
d.1. 01 0310- ty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub
1 0501 wyciggiem recznymkat. Il1-1V; gtebokos¢ do 3.0 m
analogia ( z uwzglednieniem odcinka rozbiérki nawierzchni drogowych)
<W1-ZA1>(1.73+1.73)/2*0.90*11.0*30% m3 5.138
<ZA1-ZA2>(1.73+1.83)/2*0.90*27.50*30% m3 13.216
<ZA2-ZA3>(1.83+1.75)/2*0.90*12.50*30% m3 6.041
<ZA3-ZA4>(1.75+1.83)/2*0.90*4.0*30% m3 1.933
<ZA4-ZA5>(1.63+1.70)/2*0.90*4.0*30% m3 1.798
<ZA5-ZA6>(1.70+1.75)/2*0.90*3.50*30% m3 1.630
<ZAB-ZAT>(1.75+1.71)/2*0.90*34.0*30% m3 15.881
<ZA7-ZA8.>(1.71+1.73)/2*0.90*8.0*30% m3 3.715
<ZA8-W2.>(1.73+1.43)/2*0.90*19.0*30% m3 8.105
<W3-W4.>(1.71+1.66)/2*0.90*2.0*30% m3 0.910
<W4-W5.>(1.66+1.73)/2*0.90*21.0*30% m3 9.611
RAZEM 67.978
4(ST.01.12 |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m |m?2
d.1. 0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
147.0*1.79*2 m?2 526.260
RAZEM 526.260
5/ST.01.12 |[KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.1. 0501-03
1 analogia
<d=75>23.0*0.90 m?2 20.700
<d=63>124.070.90 m?2 111.600
RAZEM 132.300
6/ST.01.12 |[KNR-W 2- |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV |m3
d.1. 01 0228-02
1
<d=75>23.0"0.90*0.20 m3 4.140
<d=63>124.00.90*0.20 m3 22.320
RAZEM 26.460
7|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Obsypka rurociggéw z pospétki zwirowo piaskowej o gr 30 cm nad rurocig- |m3
d.1. 01 0312-05 |giem - taczna $r. gr obsypki 37 cm
1 analogia
<d=75>23.0*0.90*0.375-(0.00442*23.0) m3 7.661
<d=63>124.0*0.90*0.363-(0.00312*124.0) m3 40.124
RAZEM 47.785
8|ST.01.12 [KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV |m3
d.1. 01 0228-02
1
<d=75>23.0*0.90*0.375-(0.00442*23.0) m3 7.661
<d=63>124.0*0.90*0.363-(0.00312*124.0) m3 40.124
RAZEM 47.785
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9|ST.01.12 Koszt materiatu ( pospdtki ) do podsypki i obsypki rurociagéw wraz z dowo- |m3
d.1. wycena in- |zem.
1 dywidualna
(132.0%0.20)+172.169 m3 198.569
RAZEM 198.569
10|ST.01.12 [KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 |m3
d.1. 01 0312-02 |m i szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV- zasypanie gruntem rodzimym - wy-
1 kopow
158.621+67.978 m3 226.599
minus - podsypki, obsypki
-(26.460+47.785) m3 -74.245
RAZEM 152.354
11|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV |m3
d.1. 01 0228-02
1
152.354 m3 152.354
RAZEM 152.354
12|ST.01.12 |KNR-W 2- |Igtofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na |szt.
d.1. 01 0606-01 |gtebokos¢ do 4 m
1
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
13|ST.01.12 Koszt utylizacji ziemi z ukopéw wraz z transportem na wysypisko na odleg- |t
d.1. analiza indy- [t6$¢ do 14 km
1 widualna
(74.245)*1.8 <ziemia z miejsc podsypek. obsypek , studni > t 133.641
RAZEM 133.641
1.2 Roboty montazowe sieci wodociagowej , przytaczy rur z PE
14|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych PE(SDR 13,6 PN 10) metodg m
d.1. 18 0109-02 |zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 75 mm
2 z.52.3.9.
9907
analogia
24 m 24.000
RAZEM 24.000
15|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1. 18 0110-02 |metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 75 mm
2 analogia
4 ziacz. 4.000
RAZEM 4.000
16/ST.01.12 |[KNR-W 2- |Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych PE(SDR 13,6 PN 10) metodg m
d.1. 18 0109-01 |zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
2 z.52.3.9.
9907
analogia
125 m 125.000
RAZEM 125.000
17|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE me- |zlgcz.
d.1. 18 0110-01 |todg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
2 analogia
10 ziacz. 10.000
RAZEM 10.000
18/ST.01.12 |[KNR-W 2- |Ksztattki z zeliwa sferoidalnego -zwezka dwukotnierzowa- 80/65 FFR szt.
d.1. 18 0114-02
2 z.52.3.9.
9907
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Ksztattki z zeliwa sferoidalnego - tréjnik kotnierzowy- 80/50 T szt.
d.1. 18 0114-02
2 z.82.3.9.
9907
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|ST.01.12 [KNR-W 2- |Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego - tréjnik kotnierzowy- 80/80 T szt.
d.1. 18 0114-02
2 z.52.3.9.
9907
analogia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
21|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe - tuleja kotnierzowa 90 (FW szt.
d.1. 18 0114-02/ |krociec kotnierzowy)
2 03 z.sz.3.9.
9907
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Ksztattki z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe - tuleja kotnierzowa 63 mm szt.
d.1. 18 0114-01/ |(FW krociec kotnierzowy)
2 02 z.sz.3.9.
9907
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|ST.01.12 |KNR-W 2- |Ksztattki z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe -kolano dwukotnierzowe 50 -Q |szt.
d.1. 18 0114-01/
2 02 z.sz.3.9.
9907
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa , skrzynka , teleskopem o $r.50  |kpl.
d.1. 18 0205-01 |mm -kaplet
2 analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa , skrzynka , teleskopem o $r.80 kpl.
d.1. 18 0205-02 |mm -kaplet
2 analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|ST.01.12 |[KNR 9-22  |Hydranty p.poz. nadziemne o $rednicy 80 mm szt.
d.1. 0104-03
2 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe - kolano kotnierzowe ze stopka |szt.
d.1. 18 0114-02 |80 N
2 z.82.3.9.
9907
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|ST.01.12 [KNR-W 2- |Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe - kréciec dwukotnierzowy 80/  |szt.
d.1. 18 0114-02 |500 FF
2 z.5z.3.9.
9907
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|ST.01.12 |[KNR-W 2-  |Rury ochronne o $r.nom.100 mm m
d.1. 19 0119-01
2 analogia
0.80 m 0.800
RAZEM 0.800
30|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE dwudzielne o $r. 110 mm m
d.1. 19 0306-05
2 analogia
28 m 28.000
RAZEM 28.000
31|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1. 19 0102-01 |sztucznego
2 analogia
147 m 147.000
RAZEM 147.000
32|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.2
d.1. 18 0708-01 00m
2 analogia
147.0/200 odc.2 0.735
00m
RAZEM 0.735
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33|ST.01.12 [KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.2
d.1. 18 0707-01 00m
2 analogia
147.0/200 odc.2 0.735
00m
RAZEM 0.735
1.3 Roboty rozbiérkowe sieci wodociggowej
34|ST.01.12 |[KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociggu zeliwnego ci$nieniowego o $r. 50 mm m
d.1. 02 0119-05 |uszczelnionego folig aluminiowa - w wykopie
3 z.0.2.9.
analogia
70.0 m 70.000
RAZEM 70.000
35|ST.01.12 |[KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1. 1107-01 recznym na odlegtos¢ 14 km
3 1107-04
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
1.4 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni drogowych
1.4. Rozbidrka nawierzchni ulic i chodnikow
1
36|ST.01.12. | KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- m?2
d.1. 0807-03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
4.1 analogia
42.0*1.10 m?2 46.200
RAZEM 46.200
37|ST.01.12.|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1. 0813-04 piaskowej
4.1
42 m 42.000
RAZEM 42.000
38(ST.01.12 |KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1. 01 0109-11 |odlegtos¢ 14 km
4.1 0109-12
42.0*0.08 <kost.beton.> m3 3.360
42.0*0.12*100%<pod. beton.> m3 5.040
RAZEM 8.400
1.4. Odbudowa nawierzchni chodnikéw
2
39|ST.01.12 |[KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1. 0402-04
4.2 analogia
90.0*0.35*0.20 m3 6.300
RAZEM 6.300
40|ST.01.12 |[KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.1. 0403-04 mentowo-piaskowej
4.2
42.0 m 42.000
RAZEM 42.000
41(ST.01.12 |KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 |m2
d.1. 0109-03 cm
4.2 analogia
42.0*1.10 m?2 46.200
RAZEM 46.200
42|ST.01.12 |KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 20 na podsypce ce- |m?2
d.1. 0317-02 mentowo-piaskowej grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
4.2 analogia towag
42.0*1.10 m?2 46.200
RAZEM 46.200
2 KANALIZACJA SANITARNA
21 Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej
43|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa sieci w terenie |km
d.2. 01 0113-08 |réwninnym.
1
0.007 km 0.007
RAZEM 0.007
44|ST.01.12 |KNR-W 2-  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.2. 01 0211-06 |na odkiad w gruncie kat. lll-przyjeto 70 % ( z uwzglednieniem odcinka roz-
1 analogia biérki nawierzchni drogowych)
<8i3-S06>(1.92+1.80)/2*0.90%(2.50-0.40)*70% m3 2.461
<S06-bud>1.80*0.90%(4.50-0.40)*70% m3 4.649
RAZEM 7.110
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45|ST.01.12 |KNR-W 2-  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamen-|m3
d.2. 01 0310- ty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
1 0501 wyciagiem recznymekat. Ill-1V; gtebokos¢ do 3.0 m
analogia ( z uwzglednieniem odcinka rozbioérki nawierzchni drogowych)
<8i3-S06>(1.92+1.80)/2*0.90%(2.50-0.40)*30% m3 1.055
<S06-bud>1.80*0.90%(4.50-0.40)*30% m3 1.993
RAZEM 3.048
46|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.2. 01 0215-06 |w gruncie kat. Ill
1
<studnie fi 600> 0.51*1.80 m3 0.918
RAZEM 0.918
47|ST.01.12 |KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.2. 0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
7.0%1.85*2 m?2 25.900
RAZEM 25.900
48|ST.01.12 |[KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2. 0501-03
1 analogia
<d=160>7.0*0.90 m?2 6.300
RAZEM 6.300
49|ST.01.12 |KNR 2-18 |Studnie - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2. 0501-03
1 analogia
<studnie fi 600> 0.51*1 m?2 0.510
RAZEM 0.510
50({ST.01.12 |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV |m3
d.2. 01 0228-02
1
<d=160>7.0"0.90*0.20 m3 1.260
<studnie 600>0.51*1*0.20 m3 0.102
RAZEM 1.362
51|ST.01.12 |[KNR-W 2- | Obsypka rurociagéw z pospotki zwirowo piaskowej o gr 30 cm nad rurocig- |m3
d.2. 01 0312-05 |giem - taczna $r. gr obsypki 41 cm
1 analogia
<d=160>7.0*0.90*0.460-(0.0200*7.0) m3 2.758
RAZEM 2.758
52|ST.01.12 |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV |m3
d.2. 01 0228-02
1
<d=160>7.0*0.90*0.460-(0.0200*7.0) m3 2.758
RAZEM 2.758
53|ST.01.12 Koszt materiatu ( pospdtki ) do podsypki i obsypki rurociagéw wraz z dowo-|m3
d.2. wycena in- |zem.
1 dywidualna
(6.30*0.20)+(0.51*0.20)+2.758 m3 4.120
RAZEM 4.120
54|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 |m3
d.2. 01 0312-02 |m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV- zasypanie gruntem rodzimym - wy-
1 kopow
7.110+3.048+0.918 m3 11.076
minus - podsypki, obsypki, studnie
-(1.260+2.758+0.918) m3 -4.936
RAZEM 6.140
55|ST.01.12 |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV |m3
d.2. 01 0228-02
1
6.140 m3 6.140
RAZEM 6.140
56|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na |szt.
d.2. 01 0606-01 |gtebokos¢ do 4 m
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
57|ST.01.12 Koszt utylizacji ziemi z ukopdw wraz z transportem na wysypisko na odleg- |t
d.2. analiza indy- |t6s¢ do 14 km
1 widualna
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(4.936)*1.8 <ziemia z miejsc podsypek. obsypek , studni > t 8.885
RAZEM 8.885
2.2 Roboty montazowe kanalizacji saniternej z rur PVC
58|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC-U kI S tgczonych na uszcelki EPDM o $r. zewn. 160 mm |m
d.2. 18 0408-02
2 z.52.3.4.
9908
analogia
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
59|ST.01.12 |[KNR-W 2- | Tuleje ochronne do studni betonowych - fabryczne o $ér. zewn. 160 mm szt
d.2. 18 0421-03 |-przy wejsciach do studni betonowych
2 analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -
d.2. 18 0706-02 1
2 prob.
7.0 odc. - 7.000
1
préb.
RAZEM 7.000
61|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Rury ochronne o $r.nom.200 mm m
d.2. 19 0119-02
2 analogia
0.80 m 0.800
RAZEM 0.800
62|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE dwudzielne o $r. 110 mm m
d.2. 19 0306-05
2 analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
2.3 Roboty montazowe studni systemowych fi 600
63|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PP o ér - 600 mm - zamkniecie rurg |szt
d.2. 18 0517-02 |teleskopowa, pokrywa Kl B 125
3 analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 Roboty rozbiérkowe kanalizacji sanitarnej
64|ST.01.12 [KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociggu zeliwnego o $r. 150 mm - w wykopie m
d.2. 02 0119-07
4 z.0.2.9.
analogia
65 m 65.000
RAZEM 65.000
65|ST.01.12 |[KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.2. 1107-01 recznym na odlegto$¢ 14 km
4 1107-04
0.936 t 0.936
RAZEM 0.936
3 KANALIZACJA DESZCZOWA
31 Roboty ziemne kanalizacji deszczowej
66|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa sieci w terenie |km
d.3. 01 0113-08 |réwninnym.
1
0.101 km 0.101
RAZEM 0.101
67(ST.01.12 |[KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.3. 01 0211-06 |na odkiad w gruncie kat. lll-przyjeto 70 % ( z uwzglednieniem odcinka roz-
1 analogia biérki nawierzchni drogowych)
<Dist.-D12>(1.09+1.21)/2*0.90*(12.50-0.65)*70% m3 8.585
<D12-D11>(1.21+1.65)/2*0.90%(4.50-1.30)*70% m3 2.883
<D11-D10>(1.65+1.90)/2*0.90%(9.0-1.30)*70% m3 8.611
<D10-D09>(1.90+2.05)/2*0.90*(12.50-1.30)*70% m3 13.936
<D09-D08>(2.05+2.31)/2*0.90*(15.50-1.30)*70% m3 19.502
<D08-D07>(2.31+1.69)/2*0.90%(9.0-1.30)*70% m3 9.702
<D07-Dist.>(1.69+2.07)/2*0.90%(2.0-0.65)*70% m3 1.599
<D05-Wp06>(1.19+1.01)/2*0.90%(4.0-1.0)*70% m3 2.079
<D05-RSist.>(1.19+1.10)/2*0.90%(5.0-0.65)*70% m3 3.138
<D06-Wp076>(1.16+1.08)/2*0.90*(3.0-1.0)*70% m3 1.411
<D10-B>(1.81+1.20)/2*0.90%(7.50-0.65)*70% m3 6.495
<D09-Wp08>(2.05+1.34)/2*0.90%(7.0-1.0)*70% m3 6.407
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<D08-Dist.>(2.07+1.70)/2*0.90%(6.0-0.65)*70% m3 6.353
<D07-RSist.>(1.69+1.60)/2*0.90*(3.0-0.65)*70% m3 2.435
RAZEM 93.136
68(ST.01.12 |KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamen-|m3
d.3. 01 0310- ty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
1 0501 wyciggiem recznymkat. 111-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m
analogia ( z uwzglednieniem odcinka rozbiorki nawierzchni drogowych)
<Dist.-D12>(1.09+1.21)/2*0.90%(12.50-0.65)*30% m3 3.679
<D12-D11>(1.21+1.65)/2*0.90%*(4.50-1.30)*30% m3 1.236
<D11-D10>(1.65+1.90)/2*0.90*(9.0-1.30)*30% m3 3.690
<D10-D09>(1.90+2.05)/2*0.90%*(12.50-1.30)*30% m3 5.972
<D09-D08>(2.05+2.31)/2*0.90%*(15.50-1.30)*30% m3 8.358
<D08-D07>(2.31+1.69)/2*0.90%(9.0-1.30)*30% m3 4.158
<D07-Dist.>(1.69+2.07)/2*0.90*(2.0-0.65)*30% m3 0.685
<D05-Wp06>(1.19+1.01)/2*0.90%(4.0-1.0)*30% m3 0.891
<D05-RSist.>(1.19+1.10)/2*0.90*(5.0-0.65)*30% m3 1.345
<D06-Wp076>(1.16+1.08)/2*0.90*(3.0-1.0)*30% m3 0.605
<D10-B>(1.81+1.20)/2*0.90%(7.50-0.65)*30% m3 2.783
<D09-Wp08>(2.05+1.34)/2*0.90%(7.0-1.0)*30% m3 2.746
<D08-Dist.>(2.07+1.70)/2*0.90%(6.0-0.65)*30% m3 2.723
<D07-RSist.>(1.69+1.60)/2*0.90*(3.0-0.65)*30% m3 1.044
RAZEM 39.915
69(ST.01.12 |[KNR-W 2- |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad |m3
d.3. 01 0215-06 |w gruncie kat. Il
1
<studnie fi 500> 0.38%(1.31+1.38+1.64) m3 1.645
<studnie fi 1000> 1.33*(1.71+1.65+2.40+2.55+2.31+1.69+1.69+1.66) m3 20.828
RAZEM 22.473
70|ST.01.12 |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m |m?2
d.3. 0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
100.50*1.36*2 m?2 273.360
RAZEM 273.360
71|ST.01.12 |[KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.3. 0501-03
1 analogia
<d=160>14.0*0.90 m?2 12.600
<d=200>86.50*0.90 m?2 77.850
RAZEM 90.450
72|ST.01.12 |[KNR 2-18 |Studnie - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.3. 0501-03
1 analogia
<studnie fi 1000> 1.33*8 m?2 10.640
<studnie fi 500> 0.38*3 m?2 1.140
RAZEM 11.780
73|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV |m3
d.3. 01 0228-02
1
<d=160>14.0%0.90*0.20 m3 2.520
<d=200>86.50*0.90%0.20 m3 15.570
<studnie 1000>1.33*8*0.20 m3 2.128
<studnie 500>0.38*3*0.20 m3 0.228
RAZEM 20.446
74|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Obsypka rurociagéw keramzytem o gr 20 cm nad rurociggiem - faczna ér. |m3
d.3. 01 0312-05 |gr obsypki 38 cm
1 analogia
<d=160>5.0*0.90*0.360-(0.0200*5.0) m3 1.520
<d=200>23.50*0.90*0.400-(0.0314*23.50) m3 7.722
RAZEM 9.242
75|ST.01.12 |KNR-W 2- |Obsypka rurociggow z pospotki zwirowo piaskowej o gr 30 cm nad rurocig- |m3
d.3. 01 0312-05 |giem - faczna $r. gr obsypki 48 cm
1 analogia
<d=160>9.0*0.90*0.460-(0.0200%9.0) m3 3.546
<d=200>63.0*0.90*0.500-(0.0314*63.0) m3 26.372
RAZEM 29.918
76|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV |m3
d.3. 01 0228-02 |(pospolka)
1
<d=160>9.0*0.90*0.460-(0.0200*9.0) m3 3.546
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<d=200>63.0*0.90*0.500-(0.0314*63.0) m3 26.372
RAZEM 29.918
77|ST.01.12 Koszt materiatu ( pospotki ) do podsypki i obsypki rurociggdéw wraz z dowo-|m3
d.3. wycena in- |zem.
1 dywidualna
(11.780*0.20)+(90.450*0.20)+29.918 m3 50.364
RAZEM 50.364
78|ST.01.12 Koszt materiatu ( keramzyt ) do obsypki rurociggéw wraz z dowozem. m3
d.3. wycena in-
1 dywidualna
9.242 m3 9.242
RAZEM 9.242
79|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 |m3
d.3. 01 0312-02 |m i szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV- zasypanie gruntem rodzimym - wy-
1 kopow
93.136+39.915+22.473 m3 155.524
minus - podsypki, obsypki, studnie
-(18.09+9.242+29.918+22.473) m3 -79.723
RAZEM 75.801
80|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV |m3
d.3. 01 0228-02
1
75.801 m3 75.801
RAZEM 75.801
81|ST.01.12 [KNR-W 2- |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na |szt.
d.3. 01 0606-01 |gtebokos¢ do 4 m
1
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
82|ST.01.12 Koszt utylizacji ziemi z ukopéw wraz z transportem na wysypisko na odleg- |t
d.3. analiza indy- [t6$¢ do 14 km
1 widualna
(79.723)*1.8 <ziemia z miejsc podsypek. obsypek , studni > t 143.501
RAZEM 143.501
3.2 Roboty montazowe kanalizacji deszczowej z rur PVC
83|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC-U kI S tgczonych na uszcelki EPDM o $r. zewn. 200 mm |m
d.3. 18 0408-03
2 z.52.34.
9908
analogia
86.50 m 86.500
RAZEM 86.500
84|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC-U kl S tgczonych na uszcelki EPDM o $r. zewn. 160 mm |m
d.3. 18 0408-02
2 z.52.34.
9908
analogia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
85|ST.01.12 |[KNR-W 2- | Tuleje ochronne do studni betonowych - fabryczne o $ér. zewn. 200 mm szt
d.3. 18 0421-03 |-przy wejsciach do studni betonowych
2 z.52.3.4.
9908
analogia
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
86|ST.01.12 |[KNR-W 2- | Tuleje ochronne do studni betonowych - fabryczne o $ér. zewn. 160 mm szt
d.3. 18 0421-03 |-przy wejsciach do studni betonowych
2 analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
87|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -
d.3. 18 0706-02 1
2 prob.
100.50 odc. - 100.500
1
préb.
RAZEM 100.500
88|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE dwudzielne o $r. 110 mm m
d.3. 19 0306-05
2 analogia
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10 m 10.000
RAZEM 10.000
3.3 Roboty montazowe studni kanalizacyjnych fi 1000
89|ST.01.12 [KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.3. 18 0513-01 |kopie o gtebok.1,60 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potacze-
3 analogia niach na uszczelke, -beton B-45,W8, wtazy klasy B-125
(D12,D11)
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
90|ST.01.12 [KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.3. 18 0513-01 |kopie o gtebok.1,60 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potacze-
3 analogia niach na uszczelke, -beton B-45,W8, wiazy klasy D-400
(D07,D05,D06)
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
91|ST.01.12 |[KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.3. 18 0513-01 |kopie o gtebok.2,30 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potacze-
3 analogia niach na uszczelke, -beton B-45,W8, wiazy klasy D-400
(D08)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
92|ST.01.12 [KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.3. 18 0513-01 |kopie o gtebok.2,30 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potacze-
3 analogia niach na uszczelke, -beton B-45,W8, wiazy klasy B-125
(D10,D09)
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
3.4 Roboty montazowe studzienek sciekowych fi 500
93|ST.01.12 [KNR-W 2- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem wpysty |szt.
d.3. 18 0524-02 |zeliwne D 400 z klapg zamykanag na klucz (do gt. 1,60)
4 analogia (Wp06,Wp07,Wp08)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
94|ST.01.12 |[KNR-W 2- | Tuleje ochronne przy wejsciach do studni betonowych z tworzywa sztucz- |szt
d.3. 18 0421-03 |nego - fabryczne o $r. zewn. 168 mm
4 analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3.5 Roboty rozbiérkowe kanalizacji deszczowej
95/ST.01.12 |[KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociagu betonowego o $r. 250 mm m
d.3. 02 0231-01
5 z.0.2.9.
analogia
72 m 72.000
RAZEM 72.000
96|ST.01.12 |[KNR 4-04 |Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o ciezarze do 50 kg samo- |t
d.3. 1106-01 chodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
5 1106-03 roztadowaniu na odlegto$¢ 14 km
9.360 t 9.360
RAZEM 9.360

10

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10248




