PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROZENIOWE " 80-266 GDANSK ul. GRUNWALDZKA 212
FORT" Sp. z 0.0.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Stownika Zamdwien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i ko-
lei; wyrébwnywanie terenu
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK "B" CENTRUM NANOTECHNOLOGII, CENTRUM NAUCZANIA MATE-
MATYKI i KSZTALCENIA NA ODLEGEOSC ORAZ PARKING PODZIEMNY. BUDY-
NEK"B"NANOTECHNOLOGII ETAP |

ADRES INWESTYCJI : GDANSK UL.SIEDLECKA

INWESTOR : POLITECHNIKA GDANSKA
ADRES INWESTORA : 80-233 GDANSK UL. NARUTOWICZA 11/12
BRANZA : SIEC CIEPLNA Z PRZYtACZAMI

SPORZADZIt. KALKULACJE : MIROSLAW WIELICKI
DATA OPRACOWANIA : 09.07.2012
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Budynek "B" Centrum Nanotechnologi , Centrum Nauczania Matematyki i Ksztalcenia na Odlegtos¢, parking podziemny. Gdansk
ul. Siedlicka. Etap | - Centrum Nanotechnologi. Sieci cieplne./
1 ROBOTY ZIEMNE SIECI CIEPLNEJ
11 Roboty ziemne sieci cieplnej i przylaczy
1/ST.01.13 |[KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa sieci w terenie |km
d.1. 01 0113-08 |réwninnym.
1
0.134 km 0.134
RAZEM 0.134
2|ST.01.13 |[KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.1. 01 0211-06 |na odktad w gruncie kat. lll-przyjeto 70 % ( z uwzglednieniem rozbiorki na-
1 analogia wierzchni drogowych)
<C1-Z21>(1.18+1.01)/2*1.0%(8.50-0.90)*70% m3 5.825
<Z1-C2>(1.01+0.86)/2*1.0%(76.0-0.90)*70% m3 49.153
<C2-C3>(0.86+0.85)/2*1.0*2.50*70% m3 1.496
<C3-Z2>(0.85+1.07)/2*1.0%(12.0-0.90)*70% m3 7.459
<Z2-C4>(1.07+1.41)/2*1.0%(6.0-0.90)*70% m3 4.427
<C2-Z3>(0.95+1.09)/2*0.80*(7.0-0.75)*70% m3 3.570
<Z3-B>(1.09+0.95)/2*0.80*(14.0-0.75)*70% m3 7.568
<C3-0dg.>1.07*0.80*8.0*70% m3 4.794
RAZEM 84.292
3|ST.01.13 |[KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- m3
d.1. 01 0310- menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopa-
1 0501 ta lub wyciagiem recznymkat. 1I-1V; gtebokos¢ do 3.0 m
analogia ( z uwzglednieniem rozbidrki nawierzchni drogowych)
<C1-Z21>(1.18+1.01)/2*1.0%(8.50-0.90)*30% m3 2.497
<Z1-C2>(1.01+0.86)/2*1.0%(76.0-0.90)*30% m3 21.066
<C2-C3>(0.86+0.85)/2*1.0*2.50*30% m3 0.641
<C3-Z2>(0.85+1.07)/2*1.0%(12.0-0.90)*30% m3 3.197
<Z2-C4>(1.07+1.41)/2*1.0%(6.0-0.90)*30% m3 1.897
<C2-Z3>(0.95+1.09)/2*0.80*(7.0-0.75)*30% m3 1.530
<Z3-B>(1.09+0.95)/2*0.80%(14.0-0.75)*30% m3 3.244
<C3-0dg.>1.07*0.80*8.0*30% m3 2.054
RAZEM 36.126
4|ST.01.13 |KNR-W 2-  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1. 01 0215-06 |ktad w gruncie kat. Ill
1
<studnie fi 1500>2.543*(0.90+0.95) m3 4.705
<studnie fi 1200>1.766*1.09 m3 1.925
RAZEM 6.630
5|ST.01.13 |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m?2
d.1. 0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
134.0*1.18*2 m?2 316.240
RAZEM 316.240
6/ST.01.13 |[KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1. 0501-01
1
<d=150/280>105.0*1.0 m2 105.000
<d=65/160>21.0*0.80 m2 16.800
<d=50/140>8.0*0.80 m?2 6.400
RAZEM 128.200
7|ST.01.13 |[KNR-W 2- |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. -1V |m3
d.1. 01 0228-02
1
<d=150/280>105.0*1.0*0.10 m3 10.500
<d=65/160>21.0*0.80*0.10 m3 1.680
<d=50/140>8.0*0.80*0.10 m3 0.640
RAZEM 12.820
8/ST.01.13 |[KNR-W 2- |Obsypka rurociggéw z pospotki zwirowo piaskowej o gr 20 cm nad rurocig- |m3
d.1. 01 0312-05 |giem - faczna $r. gr obsypki 39 cm
1 analogia
<d=150/280> 105.0*1.0*0.48-(0.0615*105.0) m3 43.942
<d=65/160> 21.0*0.80*0.36-(0.0200*21.0) m3 5.628
<d=50/140> 8.0*0.80*0.34-(0.0153*8.0) m3 2.054
RAZEM 51.624
9|ST.01.13 |[KNR-W 2- |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. -1V |m3
d.1. 01 0228-02
1
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<d=150/280> 105.0%1.0*0.48-(0.0615*105.0) m3 43.942
<d=65/160> 21.0*0.80*0.36-(0.0200*21.0) m3 5.628
<d=50/140> 8.0*0.80*0.34-(0.0153*8.0) m3 2.054
RAZEM 51.624
10|ST.01.13 Koszt materiatu ( pospdtki ) do podsypki i obsypki rurociagéw wraz z do-  |m3
d.1. wycena in- |wozem.
1 dywidualna
(128.200*0.10)+51.624 m3 64.444
RAZEM 64.444
11/ST.01.13 |KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 |m3
d.1. 01 0312-02 |m i szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV- zasypanie gruntem rodzimym - wy-
1 kopow
84.292+36.126+6.630 m3 127.048
minus - podsypki, obsypki, studnie
-(12.820+51.624+6.630) m3 -71.074
RAZEM 55.974
12|ST.01.13 |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV |m3
d.1. 01 0228-02
1
55.974 m3 55.974
RAZEM 55.974
13|ST.01.13 |[KNR-W 2- |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na |szt.
d.1. 01 0606-01 |gtebokos¢ do 4 m
1
67 szt. 67.000
RAZEM 67.000
14|ST.01.13 Koszt utylizacji ziemi z ukopdw wraz z transportem na wysypisko na odleg- |t
d.1. analiza indy- |t6$¢ do 14 km
1 widualna
(71.074)*1.8 <ziemia z miejsc podsypek. obsypek , studni > t 127.933
RAZEM 127.933
2 ROBOTY MONTAZOWE
21 Roboty montazowe sieci cieplnej i przytaczy
15|ST.01.13 |[KNR 0-10  |Rurociagi z rur preizolowanych o $r. 150/250 mm m
d.2. 0215-12
1 analogia
212 m 212.000
RAZEM 212.000
16/ST.01.13 |KNP 08 Ciecie gazowe tlenem rur stalowych $r. 150 mm, gr $cianek do 30 mm, po- |szt.
d.2. 7162-01.02 |tozenie rury przymusowe bez obracania
1 analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
17|ST.01.13 |[KNR 0-10  |Elementy rurociagdw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana prefabry- |szt.
d.2. 0218-12 kowane o $r. 150/250 mm
1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
18|ST.01.13 |[KNR 0-10 |Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych tréjnik opadowy |szt.
d.2. 0224-08 o $r. 150/250 mm z rurg odgatezng o $r 65/140
1 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/8ST.01.13 |[KNR 0-10  |Uszczelki koncowe termokurczliwe do rur o ér. 150/250 mm szt.
d.2. 0218-12
1 analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|ST.01.13 |KNR-W 2-  |Rury ostonowe dwudzielne zabezpieczjace kolizje z kablem energetycz- |m
d.2. 19 0306-02 |nym
1
22 m 22.000
RAZEM 22.000
21|ST.01.13 |[KNR 0-10  |Rurociagi z rur preizolowanych o $r. 65/140 mm m
d.2. 0215-12
1 analogia
44 m 44.000
RAZEM 44.000
22|ST.01.13 [KNP 08 Ciecie gazowe tlenem rur stalowych $r. 100 mm, gr $cianek do 30 mm, po- |szt.
d.2. 7162-01.02 |tozenie rury przymusowe bez obracania
1
8 szt. 8.000
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RAZEM 8.000
23|ST.01.13 |[KNR 0-10  |Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tukowe o |szt.
d.2. 0218-12 $r. 65/140 ,mm
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|ST.01.13 |KNR 0-10  |Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych tréjnik opadowy |szt.
d.2. 0224-08 o $r. 150/250 mm z rurg odgatezng o $r 50/125
1 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|ST.01.13 |KNR 0-10  |Uszczelki kohcowe termokurczliwe do rur o $r. 65/140 mm szt.
d.2. 0218-12
1 analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|ST.01.13 |[KNR 0-10  |Pierscienie gumowe, uszczelniajace do przej$¢ przez przegrody budowla- |szt.
d.2. 0218-12 ne dla sieci preizolowanych -rury o $r. 160 mm
1 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|ST.01.13 |KNR-W 2-  |Rury ostonowe dwudzielne zabezpieczjace kolizje z kablem energetycz- |m
d.2. 19 0306-02 |nym
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
28|ST.01.13 |[KNR 0-10  |Rurociagi z rur preizolowanych o ér. 50/125 mm m
d.2. 0215-10
1 analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
29|ST.01.13 [KNP 08 Ciecie gazowe tlenem rur stalowych ér. do100 mm, gr $cianek do 30 mm, |szt.
d.2. 7162-01.02 |potozenie rury przymusowe bez obracania
1 analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30(ST.01.13 |[KNR 0-10  |Elementy rurociggdéw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tukowe o |szt.
d.2. 0218-10 $r. 50/125 ,mm
1 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|ST.01.13 |[KNR 0-10  |Uszczelki kohcowe termokurczliwe do rur o $r. 50/125 mm szt.
d.2. 0218-12
1 analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|ST.01.13 Maty kompensacyjne z pianki poliuuretanowej 1000 x 500 x 40 mm szt
d.2. kalkulacja
1 indywidual-
na
44 szt 44.000
RAZEM 44.000
33|ST.01.13 |[KNR 2-20 |Zawory kulowe odcinajace preizolowane o $r. 150 mm szt.
d.2. 0301-07
1 analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
34|ST.01.13 |[KNR 2-20 |Zawory kulowe odcinajace preizolowane o $r. 65 mm szt.
d.2. 0301-04
1 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|ST.01.13 |[KNR-W 2-  |Ptukanie rurociggow sieci cieplnych m
d.2. 150128-02
1 analogia
274 m 274.000
RAZEM 274.000
36(ST.01.13 |[KNR-W 2-  |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.2. 20 0207-01
1 analogia
274 m 274.000
RAZEM 274.000
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37(ST.01.13 |[KNR-W 2-  |Uruchomienie rurociggdéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o ér. |szt.
d.2. 20 0208-01 |25-150 mm
1 analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38|ST.01.13 |[KNR-W 2- |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa m
d.2. 19 0102-01 |sztucznego
1 analogia
138 m 138.000
RAZEM 138.000
2.2 Roboty montazowe studni
39(ST.01.13 |KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2. 18 0513-03 |pie o gtebok. 1 m - studnie o potgczeniach na uszczelke, -beton B-45,W8,
2 analogia wiazy klasy B-125
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
40(ST.01.13 |[KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2. 18 0513-05 |pie o gtebok. 1 m - studnie o potaczeniach na uszczelke, -beton B-45,W8,
2 analogia wiazy klasy B-125
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
41|ST.01.13 |[KNR-W 2-  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2. 18 0513-05 |pie o gtebok. 1 m - studnie o potgczeniach na uszczelke, -beton B-45,W8,
2 analogia wiazy klasy D-400
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
3 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI DROGOWYCH
3.1 Roboty rozbiorkowe nawierzchni ulic i chodnikéw
42|ST.01.13 |[KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.3. 0803-03 o grubosci 6 cm- |. asfaltowa
1 0803-04
analogia
105.0%1.20+21.0*1.0+8.0*1.0 m2 155.000
RAZEM 155.000
43|ST.01.13 |[KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
d.3. 0801-03
1 0801-04
analogia
105.0%1.20+21.0*1.0+8.0*1.0 m?2 155.000
RAZEM 155.000
44(ST.01.13 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.3. 0813-04 piaskowej
1
90 m 90.000
RAZEM 90.000
45|ST.01.13 |[KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.3. 01 0109-11 |odlegto$¢ 14 km
1 0109-12
analogia
155.0%0.06*100%<m. asfaltowa> m3 9.300
155.0%0.20*100%<pod. beton.> m3 31.000
RAZEM 40.300
3.2 Roboty odtworzeniowe nawierzchni ulic i chodnikéw
46(ST.01.13 |KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3. 0402-04
2 analogia
90.0*0.35*0.20 m3 6.300
RAZEM 6.300
47(ST.01.13 |KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.3. 0403-04 mentowo-piaskowej
2
90.0 m 90.000
RAZEM 90.000
48(ST.01.13 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosé m?2
d.3. 0105-03 warstwy po zageszczeniu
2 0105-04
105.0*1.20+21.0*1.0+8.0*1.0 m2 155.000
RAZEM 155.000
49|ST.01.13 |[KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjq - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 |m?2
d.3. 0109-01 cm
2 0109-02
105.0%1.20+21.0*1.0+8.0*1.0 m2 155.000
RAZEM 155.000
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50/ST.01.13 |KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.3. 0310-01 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
2
105.0%1.20+21.0*1.0+8.0*1.0 m2 155.000
RAZEM 155.000
51|ST.01.13 |[KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralnao  |m?2
d.3. 0314-01 grubosci 3 cm
2 0314-02
105.0%1.20+21.0*1.0+8.0*1.0 m?2 155.000
RAZEM 155.000
4 ROBOTY ROZBIORKOWE SIECI CIEPLNEJ
52|ST.01.13 |[KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spa-|m
d.4 02 0506-09 |wanych Dn 150
z.0.2.9.
analogia
110*2 m 220.000
RAZEM 220.000
53|ST.01.13 |[KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.4 01 0212-06
analogia rozebranie kanatu cieptowniczego oraz komory cieptowniczej z betonu
((3.0+2.10)*2*1.50)*0.20 m3 3.060
((1.40*1.0*2)+(0.80*1.0*2))*0.20*110 m3 96.800
RAZEM 99.860
54/ST.01.13 |[KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem mechanicznym |t
d.4 1107-02 i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 14 km
1107-04
4.1 t 4.100
RAZEM 4.100
55|ST.01.13 |[KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.4 01 0109-11 |odlegtos$¢ 14 km
0109-12
analogia
((3.0+2.10)*2*1.50)*0.20 m3 3.060
((1.40*1.0*2)+(0.80*1.0*2))*0.20*110 m3 96.800
RAZEM 99.860
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