PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROZENIOWE " 80-266 GDANSK ul. GRUNWALDZKA 212
FORT" Sp. z 0.0.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Stownika Zamdwien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i ko-
lei; wyrébwnywanie terenu
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK "B" CENTRUM NANOTECHNOLOGII, CENTRUM NAUCZANIA MATE-
MATYKI i KSZTALCENIA NA ODLEGLOSC ORAZ PARKING PODZIEMNY. PAR-
KING PODZIEMNY ETAP Il

ADRES INWESTYCJI : GDANSK UL.SIEDLECKA

INWESTOR : POLITECHNIKA GDANSKA

ADRES INWESTORA  : 80-233 GDANSK UL. NARUTOWICZA 11/12
BRANZA : SIEC ZEWNETRZNA WOD-KAN Z PRZYLACZAMI
SPORZADZIt. KALKULACJE : MIROSLAW WIELICKI

DATA OPRACOWANIA : 09.07.2012

Podpis



PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 10248

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Budynek "B" Centrum Nanotechnologi , Centrum Nauczania Matematyki i Ksztalcenia na Odlegtos¢, parking podziemny. Gdansk
ul. Siedlicka. Etap Ill - parking podziemny . Sieci zewnetrzne wod-kan./
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 Roboty ziemne kanalizacji deszczowej
1/ST.03.11 |KNR-W 2-01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa sieci w terenie |km
d.1. 0113-08 réwninnym.
1
0.010 km 0.010
RAZEM 0.010
2|ST.03.11 |[KNR-W 2-01|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.1. 0211-06 na odkiad w gruncie kat. lll-przyjeto 70 % ( z uwzglednieniem odcinka roz-
1 analogia biorki nawierzchni drogowych)
<D09-P1>(1.55+2.62)/2*0.90*(5.0-2.05)*70% m3 3.875
<PD1-0S>(2.83+2.76)/2*0.90%(3.0-2.15)*70% m3 1.497
<0S-B>(2.76+2.74)/2*0.90%(1.50-0.75)*70% m3 1.299
RAZEM 6.671
3|ST.03.11 |[KNR-W 2-01|Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- m3
d.1. 0310-0501 |menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topa-
1 analogia ta lub wyciagiem recznymkat. lI-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m
( z uwzglednieniem odcinka rozbiérki nawierzchni drogowych)
<D09-P1>(1.55+2.62)/2*0.90*(5.0-2.05)*30% m3 1.661
<PD1-0S>(2.83+2.76)/2*0.90*(3.0-2.15)*30% m3 0.641
<0S-B>(2.76+2.74)/2*0.90*(1.50-0.75)*30% m3 0.557
RAZEM 2.859
4|ST.03.11 |[KNR-W 2-01|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- m3
d.1. 0215-06 ktad w gruncie kat. Il
1
<studnie fi 1000> 1.33%(1.55+2.20) m3 4.988
<studnie fi 1200> 1.77*4.06 m3 7.186
<studnie fi 2500> 6.15*3.37 m3 20.726
RAZEM 32.900
5/ST.03.11 |[KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m |m2
d.1. 0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
9.50*2.60*2 m?2 49.400
RAZEM 49.400
6/ST.03.11 |[KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.1. 0501-03
1 analogia
<d=90>5.0%0.90 m2 4.500
<d=200>4.50%0.90 m2 4.050
RAZEM 8.550
7|ST.03.11 |[KNR 2-18  |Studnie - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.1. 0501-03
1 analogia
<studnie fi 1000> 1.33*1 m?2 1.330
<studnie fi 1200> 1.77*1 m?2 1.770
<studnie fi 2500> 6.15*1 m2 6.150
RAZEM 9.250
8/ST.03.11 |[KNR-W 2-01|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV |m3
d.1. 0228-02
1
<d=90>5%0.90*0.20 m3 0.900
<d=200>4.5070.90*0.20 m3 0.810
<studnie fi 1000> 1.33*1*0.20 m3 0.266
<studnie fi 1200> 1.77*1*0.20 m3 0.354
<studnie fi 2500>6.15*1*0.20 m3 1.230
RAZEM 3.560
9|ST.03.11 |[KNR-W 2-01|Obsypka rurociagdw z pospdtki zwirowo piaskowej o gr 30 cm nad rurocig- |m3
d.1. 0312-05 giem - taczna $r. gr obsypki 48 cm
1 analogia
<d=90>5.0*0.90*0.390-(0.0064*5.0) m3 1.723
<d=200>4.50*0.90*0.500-(0.0314*4.50) m3 1.884
RAZEM 3.607
10|ST.03.11 |KNR-W 2-01|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV |m3
d.1. 0228-02 (pospolka)
1
<d=90>5.0*0.90*0.390-(0.0064*5.0) m3 1.723
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<d=200>4.50*0.90*0.500-(0.0314*4.50) m3 1.884
RAZEM 3.607
11/ST.03.11 Koszt materiatu ( pospotki ) do podsypki i obsypki rurociggéow wraz z do-  |m3
d.1. wycena in- |wozem.
1 dywidualna
(8.550*0.20)+(9.250*0.20)+3.607 m3 7.167
RAZEM 7.167
12|ST.03.11 |KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 |m3
d.1. 0312-02 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV- zasypanie gruntem rodzimym - wy-
1 kopow
6.671+2.859+32.900 m3 42.430
minus - podsypki, obsypki, studnie
-(1.71+3.607+32.900) m3 -38.217
RAZEM 4.213
13|ST.03.11 |KNR-W 2-01|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV |m3
d.1. 0228-02
1
4.213 m3 4.213
RAZEM 4.213
14|ST.03.11 |KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na |szt.
d.1. 0606-01 gtebokosé do 4 m
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
15/ST.03.11 Koszt utylizacji ziemi z ukopdw wraz z transportem na wysypisko na odleg- |t
d.1. analiza indy- [t6$¢ do 14 km
1 widualna
(38.217)*1.8 <ziemia z miejsc podsypek. obsypek , studni > t 68.791
RAZEM 68.791
1.2 Roboty montazowe kanalizacji deszczowej z rur PVC
16|ST.03.11 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U kl S tgczonych na uszcelki EPDM o $r. zewn. 200 mm |m
d.1. 0408-03
2 z.52.3.4.
9908
analogia
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
17|ST.03.11 |KNR-W 2-18|Tuleje ochronne do studni betonowych - fabryczne o ér. zewn. 200 mm szt
d.1. 0421-03 -przy wejsciach do studni betonowych
2 z.52.3.4.
9908
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
18|ST.03.11 |[KNR-W 2-18|Tuleje ochronne do studni betonowych - fabryczne o $r. zewn. 90 mm szt.
d.1. 0421-01/02 |-przy wejsciach do studni betonowych
2 z.52.34.
9908
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|ST.03.11 |[KNR-W 2-18|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.1. 0706-02 prob.
2
9.50 odc. -1 9.500
prob.
RAZEM 9.500
20|ST.03.11 |KNR-W 2-19|Rury ochronne o $r.nom.250 mm m
d.1. 0119-03
2 analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
21|ST.03.11 |KNR-W 2-19|Rury ochronne (ostonowe) z PE dwudzielne o $r. 110 mm m
d.1. 0306-05
2 analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Roboty montazowe rurociggu ttocznego z rur PE
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22|ST.03.11 |KNR-W 2-18|Montaz rurociggu ttocznego z rur polietylenowych PE metodg zgrzewania |m
d.1. 0109-03 czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
3 z.52.3.9.
9907
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
23|ST.03.11 |KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1. 0110-03 PEHD metodq zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
3 analogia
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
1.4 Roboty montazowe studni kanalizacyjnych fi 1000
24|ST.03.11 |KNR-W 2-18|Studnie kanalizacyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy-|stud.
d.1. 0513-01 kopie o gtebok.1,50 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potacze-
4 analogia niach na uszczelke, -beton B-45,W8, wiazy klasy B-125
( D09)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
25|ST.03.11 |[KNR-W 2-18|Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy-|stud.
d.1. 0513-01 kopie o gtebok.2,2 m-, kregi o potaczeniach na uszczelke, -beton B-45,WS8,
4 analogia wiazy klasy B-125
( komin wlazowy do przepompowni $ciekéw deszczéwki PD1 )
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 Roboty montazowe studni fi 1200 mm
26|ST.03.11 |[KNR-W 2-18|Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wy-|stud.
d.1. 0513-03 kopie o gtebok.2,0 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potacze-
5 analogia niach na uszczelke, -beton B-45,W8, wtazy klasy B-125
(0S)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Roboty montazowe studni fi 2500 mm (PD1)
27|ST.03.11 |[KNR-W 2-18|Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o ér. 2500 mm w gotowym wy-|stud.
d.1. 0513-05 kopie o gtebok.do 5,57 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o pota-
6 analogia czeniach na uszczelke, -beton B-45,W8, wiazy klasy B-125
PD1
( policzono wysok 3,37 m st dla p. $ciekdw deszcowych a poz. wysoko$¢
ujeta przy stud fi 1000 jako komin zlazowy)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
28|ST.03.11 [KNR-W 2-18|Studzienki kanalizacyjne systemowe z PP o $r - 425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.1. 0517-02 teleskopowa, pokrywg KI B 125
6 (D03, D04)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.7 Urzadzenia
29|ST.03.11 Uktad przepompowni $ciekdéw deszczowych w studni PD1 kpl
d.1. wycena in-
7 dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.8 Roboty rozbiérkowe kanalizacji deszczowej
30{ST.03.11 |KNR-W 4-02|Demontaz demolacyjny rurociagu betonowego o $r. 200 mm m
d.1. 0231-01
8 z.0.2.9.
analogia
23 m 23.000
RAZEM 23.000
31|ST.03.11 |KNR 4-04 | Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o cigzarze do 50 kg samo- |t
d.1. 1106-01 chodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
8 1106-03 roztadowaniu na odlegtos¢ 14 km
0.138 t 0.138
RAZEM 0.138
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