Obiekt

Kod CPV

Budowa

Inwestor

Biuro kosztorysowe

Przedmiar robot
WENTYLACJA MECHANICZNA ETAP III

BUDYNEK "B" CENTRUM NANOTECHNOLOGII, CENTRUM NAUCZANIA
MATEMATYKI i KSZTALCENIA NA ODLEGLOSC ORAZ PARKING PODZIEMNY.
CENTRUM NAUCZANIA MATEMATYKI i KSZTALCENIA NA ODLEGLOSC ETAP I (
parking podziemny) . Wentylacja Mechaniczna.

45331210-1
GDANSK UL.SIEDLECKA
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"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.HozZa 50
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BUDYNEK "B" CENTRUM NANOTECHNOLOGII, CENTRUM NAUCZANIA MATEMATYKI i KSZTALCENIA NA ODLEGLOSC ORAZ PARKING
PODZIEMNY. CENTRUM NAUCZANIA MATEMATYKI i KSZTALCENIA NA ODLEGLOSC ETAP III ( parking podziemny) . Wentylacja Mechaniczna.

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
ST.01.08 |1 KANALY WENTYLACYJNE
1 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/I, (z udziatem
0101/03 ksztattek do 35%), o obwodzie do 1000mm
m2 121,000
2 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/I, (z udziatem
0101/04 ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
m2 94,000
3 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/I, (z udziatem
0101/05 ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
m2 49,000
4 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/I, (z udziatem
0101/06 ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
m2 158,000
5 KNR 2-17 Przewody okragte typu spiro o $rednicy 100mm
0122/01
m2 3,000
6 KNR 2-17 Przewody okragte typu spiro o §rednicy 125mm
0122/02
m2 4,000
7 KNR 2-17 Przewod elastyczny ttumiacy, g25, Srednica 100mm
0119/01
m2 1,800
ST.01.08 |2 UZBROJENIE REGULACYJNE
8 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna do kanatow okragtych 100
0131/01
szt 1,000
9 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna do kanatow okragtych 125
0131/02
szt 1,000
10 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna wieloplaszczyznowa do kanatow prostokatnych 250x100
0134/01
szt 17,000
11 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna wieloplaszczyznowa do kanatow prostokatnych 250x250
0134/01
szt 20,000
ST.01.08 |3 UZBROJENIE SIECI KANALOWEJ
12 KNR 2-17 Thumik akustyczny prostokatny 800x800 L=1500mm
0154/05
szt 1,000
13 KNR 2-17 Thumik akustyczny prostokatny 1000x500 L=1000mm
0154/05
szt 1,000
14 KNR 2-17 Thumik akustyczny prostokatny 1000x500 L=1500mm
0154/05
szt 1,000
15 KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa z wyrzutem pionowym montowana na kanale prostokatnym 800x800
0146/04
szt 1,000
16 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS 120 do kanatéw prostokatnych 1400x400, z
0134/05 wyzwalaczem topikowym 720C i z rgcznym mechanizmem otwierania
szt 1,000
17 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS 120 do kanatéw okraglych 100, z wyzwalaczem
0131/01 topikowym 720C i z rgcznym mechanizmem otwierania.
szt 2,000
18 KNR 2-17 Klapa p. poz. d 125 +j.w.
0131/02
szt 1,000
ST.01.08 |4 ELEMENTY NAWIEWNO-WYCIAGOWE
19 KNR 2-17 Nawiewnik sufitowy wysokoindukcyjny wielostrumieniowy d 100 z kré¢cem podtaczeniowym.
0140/01 Symbol projektowy: 5.
szt 1,000
20 KNR 2-17 Anemostat wywiewnyd 125; symbol proj. 2
0140/01
szt 2,000
21 KNR 2-17 Kratka wentylacyjna wywiewna stalowa prostokatna z jednym rzedem nieruchomych lamel,
0138/02 wymiary 250x250, powierzchnia efektywna Aef.=0.04m2. Oznaczenie projektowe: 18.
szt 37,000
ST.01.08 |5 URZADZENIA WENTYLACYJNE Z OSPRZETEM
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BUDYNEK "B" CENTRUM NANOTECHNOLOGII, CENTRUM NAUCZANIA MATEMATYKI i KSZTALCENIA NA ODLEGLOSC ORAZ PARKING
PODZIEMNY. CENTRUM NAUCZANIA MATEMATYKI i KSZTALCENIA NA ODLEGLOSC ETAP III ( parking podziemny) . Wentylacja Mechaniczna.

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
22 KNR 2-17 Centrala wentylacyjna, wywiewna, stojaca, wyposazona w wentylator z napgdem bezposrednim i
0322/02 plynna regulacja predkosci obrotowej (EC) o wydajnosci Vwyw.= 10000 m3/h, Pdysp=500Pa.
Centrala wyposazona w kompletna automatyke sterujaca z szafa zasilajaca zintegrowana w sekcji
centrali. Wyposazenie dodatkowe: przepustnice odcinajace z sitownikiem, krocce elastyczne.
Wykonanie dachowe, standardowe, grubo$¢ izolacji 45mm. Strona obstugi lewa. Oznaczenie
projektowe W.G1.
szt 1,000
23 KNR 7-08 5.11 ( analogia) Montaz elementéw obiektowych AKiP
0102/03
uktad 12,000
24 KNR 7-08 5.11 Montaz przewodow sygnatowych i kabli, prowadzonych w korytkach kablowych
0510/01
m 35,000
25 KNR 7-08 5.11 Montaz koryt (z pokrywami i elementami pomocniczymi), pod kabelkowe trasy impulsowe i
0604/01 sterownicze
m 12,000
26 KNR 7-08 5.11 Obrobka ekranowanych koncow kabli sygnalizacyjnych teletechnicznych, przewodow
0514/01 kompensacyjnych wieloparowych z powtoka ekranowa poszczegdlnych par zyt, o ilosci zyt do 5
koniec 72,000
ST.01.08 |6 ROBOTY TOWARZYSZACE
27 KNR 2-16 Welna mineralna o grubo$ci 30mm na folii aluminiowej — izolacja nawiewnych i wywiewnych
0321/01 wentylacji bytowej wewnatrz budynku.
m2 2.476,000
28 KNR 7-08 Znakowanie instalacji - strzatki kierunku przeptywu, numery uzbrojenia (ze schematow) na
0805/01 powierzchniach zewngtrzych instalacji
znak 20,000
29 KNR 7-24 Przeprowadzenie prac regulacyjnych, uruchomienie i uzyskanie parametrow pracy wentylacji -
0511/12 UDZIAL W ROZRUCHU TECHNOLOGICZNYM OBIEKTU
kpl 1,000
30 | KNP 18-46 Sporzadzenie protokotu z prob i regulacji
4611/01
kpl 1,000




