PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROZENIOWE " 80-266 GDANSK ul. GRUNWALDZKA 212
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Stownika Zamdwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK "B" CENTRUM NANOTECHNOLOGII, CENTRUM NAUCZANIA MATE-
MATYKI i KSZTALCENIA NA ODLEGLOSC ORAZ PARKING PODZIEMNY. PAR-
KING PODZIEMNY ETAP llI
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Podpis



PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Budynek "B" Centrum Nanotechnologii , Centrum Nauczania Matematyki i Ksztalcenia na Odlegtos¢, parking podziemny. Gdansk
ul. Siedlicka. Etap Ill - Parking podziemny. Instalacje wod-kan./
1 INSTALACJA WOD-KAN
11 Instalacja hydrantowa
1.1. Instalacja z rur stalowych podwéjnie ocynkowanej o potaczeniach gwintowanych
1
1/ST.03.05 [KNR-W 2- |Rurociagi stalowe podwdjnie ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potg- |m
d.1. 15 0106-05 |czeniach gwintowanych
1.1 analogia
23 m 23.000
RAZEM 23.000
2|ST.03.05 |[KNR-W 2- |Rurociagi stalowe podwdjnie ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o pota- |m
d.1. 15 0106-06 |czeniach gwintowanych
1.1 analogia
27 m 27.000
RAZEM 27.000
1.1. Roboty konserwacyjne, proby cisnieniowe-rury stalowe podwéjnie ocynkowane o potaczeniach gwin-
2 towanych
3|ST.03.05 |[KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach -rury stalowe (40) m
d.1. 15 0128-01
1.2 analogia
23 m 23.000
RAZEM 23.000
4/ST.03.05 |[KNR-W 2- |Piukanie instalacji wodociagowej w budynkach -rury stalowe (50) m
d.1. 15 0128-01
1.2 analogia
27 m 27.000
RAZEM 27.000
5|ST.03.05 |[KNR-W 2- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. 40 mm |m
d.1. 15 0126-04
1.2
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.000
23 m 23.000
RAZEM 23.000
6/ST.03.05 |[KNR-W 2- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. 50 mm  |m
d.1. 15 0126-04
1.2
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.000
27 m 27.000
RAZEM 27.000
1.1. Izolacje -rury stalowe podwdéjnie ocynkowane o pofaczeniach gwintowanych
3
7|ST.03.05 |[KNR 0-34 |lIzolacja rurociaggéw $r.40 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.13 mm |m
d.1. 0101-07
1.3 analogia
23 m 23.000
RAZEM 23.000
8/ST.03.05 |[KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.50 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.13 mm |m
d.1. 0101-08
1.3 analogia
27 m 27.000
RAZEM 27.000
1.2 Zabezpieczenia ognioochrone
1.2. Rury palne
1
9|ST.03.05 |[KNR 0-36  |Uszczelnienie przejsé instalacyjnych- masg ognioochronna- rury niepalne |m ob-
d.1. 1115-01 fi16 wodu
21 analogia
0.25 m ob- 0.250
wodu
RAZEM 0.250
10|ST.03.05 |[KNR 0-36 |Uszczelnienie przejs$¢ instalacyjnych- masg ognioochronna- rury niepalne |m ob-
d.1. 1115-01 fi 20 wodu
21 analogia
0.38 m ob- 0.380
wodu
RAZEM 0.380
2
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11|ST.03.05 [KNR 0-36  |Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych-rury z tworzywa sztucznego -palne szt
d.1. 1115-01 zabezpieczenie obejmamio gnioochronnymi fi 32
21 analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|ST.03.05 |[KNR 0-36  |Uszczelnienie przejsc¢ instalacyjnych-rury z tworzywa sztucznego -palne szt
d.1. 1115-01 zabezpieczenie obejmamio gnioochronnymi fi 50
21 analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Kabel grzewczy- instalacja hydrantowa
13|ST.03.05 |[KNR 5-08 |Kabel gzrewczy z wbudowanym termostatem kpl
d.1. 0211-09 =24 m
3 analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14|ST.03.05 |[KNR 5-08 |Kabel gzrewczy z wbudowanym termostatem kpl
d.1. 0211-09 I=36 m
3 analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Urzadzenia p.poz- hydranty
15|ST.03.05 |[KNR-W 2-  |Hydrant nattynkowy fi 33 mm z wezem péisztywnym o dt 30 m z miejscem |kpl.
d.1. 15 0138-03 |na gasnice
4 analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16|ST.03.05 [KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych hydrantéw itp. o |szt.
d.1. 15 0115-03 |potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PE
1.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur zgrzewanych elektrooporowo.
1
17|ST.03.05 |[KNR-W 2- |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE SDR26-PE100- PN5 o $r.ze- |m
d.1. 18 0109-04 |wnetrznej 110 mm
5.1 analogia
48 m 48.000
RAZEM 48.000
18|ST.03.05 |[KNR-W 2- |Pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztattek zigcz.
d.1. 18 0111-04 |elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm
5.1 analogia
8 zigcz. 8.000
RAZEM 8.000
19|ST.03.05 [KNR 2-15/ |Przejscia szczelne wodne i gazowe dla rur o $r. zewn. 40 mm szt.
d.1. GEBERIT
5.1 0316-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Kabel grzewczy- kanalizasja sanitarna rury PE
20|ST.03.05 |KNR 5-08 |Kabel gzrewczy z wbudowanym termostatem kpl
d.1. 0211-09 I=12m
6 analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Urzadzenia kanalizacja sanitarna
1.7. Montaz seperatora , pompy do wody brudnej
1
21|ST.03.05 Koalescencyjny separator weglowodoréw z odmulaczem i komorg pomp , |kpl
d.1. kalkulacja |przeptyw 3dm3/s , osadnik 300 dm3, zbiornik z PEHD.
71 indywidual-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22|ST.03.05 |[KNR 0-35 |Pompa do wody brudnej (PO3) , wyd. 3dm3/s , H=5 m.st.w. z zasuwom i |szt.
d.1. 0208-01 zaworem zwrotnym, .z automatyka facznika ptywakowego,
71 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.8 Instalacja przewodow tlocznych -kanalizacja sanitarna
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1.8. Przewody ttoczne z rur PE SDR 17 faczone przez zgrzewniw doczotowe
1
23|ST.03.05 [KNR-W 2-  |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE SDR 17 o $r.zewnetrznej 40 |m
d.1. 18 0109-01/ |mm
8.1 02
analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
24|ST.03.05 |KNR-W 2-  |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metoda zgrzewania czo- |ztacz.
d.1. 18 0110-01 |towego o $r.zewnetrznej 40 mm
8.1 analogia
2 ziacz. 2.000
RAZEM 2.000
1.9 Odwodnienie liniowe- kanalizacja sanitarna
1.9. Roboty montazowe odwodnienia liniowego
1
25|ST.03.05 Utozenie korytek odwodnienia liniowego na betonie konstrukcyjnym C-30 |m
d.1. kalkulacja |gr 3cm
9.1 indywidual- |( koryta o szer. 10 cm i gtebokosci 6 cm z pilimerbetonu z zamknieciem
na zatrzaskowym i krawedziami ze stali ocynkowanej , zrusztem zeliwnym kl.
B125)
79 m 79.000
RAZEM 79.000
26|ST.03.05 Utozenie skrzynek odptywowych dla odwodnienia liniowego o wym. 50 x  |szt
d.1. kalkulacja |18,5x 61,0 cm
9.1 indywidual-
na
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.10 Instalacja kanalizacj deszczowej grawitacyjna
1.10 Rurociagi kanalizacji deszczowej
A
27|ST.03.05 Rurociagi z tworzyw sztucznych HDPE o $r. zewnetrznej 160 mm o potg- |m
d.1. kalkulacja |czeniach na ksztattki elektrooporowe
10.1 indywidual-
na
136.0 m 136.000
RAZEM 136.000
28|ST.03.05 Rurociagi z tworzyw sztucznych HDPE o ér. zewnetrznej 110 mm o potg- |m
d.1. kalkulacja |czeniach na ksztattki elektrooporowe
101 indywidual-
na
16 m 16.000
RAZEM 16.000
29|ST.03.05 |[KNR 2-15/ |Przejscia szczelne wodne i gazowe dla rur o $r. zewn. 160 mm szt.
d.1. GEBERIT
101 0316-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.10 Rewizje na rurach kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
2
30|ST.03.05 |[KNR-W 2- |Rewizje z HDPE kanalizacyjne o $r. 160 mm szt.
d.1. 15 0222-03
10.2 analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
31|ST.03.05 |[KNR-W 2- |Czyszczaki z HDPE kanalizacyjne o $r. 110 mm szt.
d.1. 15 0222-02
10.2 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|ST.03.05 |[KNR-W 2- |Czyszczaki z HDPE kanalizacyjne o $r. 160 mm szt.
d.1. 15 0222-03
10.2 analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.11 Urzadzenia kanalizacja deszczowa
1.11 Montaz pompy do wody brudnej- kanalizacja deszczowa
A
33|ST.03.05 |[KNR 0-35 |Pompa do wody brudnej (PD2) , wyd. 6 dm3/s , H=5,5 m.st.w. z zasuwom |szt.
d.1. 0208-01 i zaworem zwrotnym, z automatyka tacznika ptywakowego, ze stali nie-
1.1 analogia rdzewne;j.
4
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.12 Instalacja przewodow tlocznych -kanalizacja deszczowa
1.12 Przewody ttoczne z rur PE SDR 17 faczone przez zgrzewniw doczotowe
A
34|ST.03.05 |[KNR-W 2- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE SDR 17 o ér.zewnetrznej 40 |m
d.1. 18 0109-01/ |mm
121 02
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
35|ST.03.05 |[KNR-W 2-  |Potfaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg zgrzewania czo- |ztacz.
d.1. 18 0110-01 |towego o $r.zewnetrznej 40 mm
121 analogia
2 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
36|ST.03.05 |[KNR 2-15/ |Przejsécia szczelne wodne i gazowe dla rur o $r. zewn. 40 mm szt.
d.1. GEBERIT
121 0316-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.13 Odwodnienie liniowe
1.13 Roboty montazowe odwodnienia liniowego
A
37|ST.03.05 Utozenie korytek odwodnienia liniowego na betonie konstrukcyjnym C-30 |m
d.1. kalkulacja |gr 3 cm
13.1 indywidual- |( koryta o szer. 15 cm i gtebokosci 26,5 cm z pilimerbetonu z zamknigciem
na zatrzaskowym i krawedziami ze stali ocynkowanej , zrusztem zeliwnym kl.
C-250)
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
38(ST.03.05 Utozenie skrzynek odptywowych dla odwodnienia liniowego o wym. 50 x  |szt
d.1. kalkulacja |18,5x 61,0 cm
13.1 indywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39|ST.03.05 Utozenie korytek odwodnienia liniowego na betonie konstrukcyjnym C-30 |m
d.1. kalkulacja |gr 3.cm
13.1 indywidual- |( koryta o szer. 20 cm i gtebokos$ci 26,5 cm z pilimerbetonu z zamknigciem
na zatrzaskowym i krawedziami ze stali ocynkowanej , zrusztem zeliwnym kl.
C-250)
55 m 5.500
RAZEM 5.500
40(ST.03.05 Utozenie skrzynek odptywowych dla odwodnienia liniowego o wym. 50 x  |szt
d.1. kalkulacja |18,5x 61,0 cm
13.1 indywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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