Maciej Waniewski i Jadwiga Zdroik ul. Grodzka 13, 80-841 Gdansk

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 16310 Uzytkownik: Maciej Waniewski i Jadwiga Zdroik

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 D- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1]0121-02 01.01.01 |wierzchnie placow postojowych
analogia
680/10000 ha 0.068
RAZEM 0.068
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 D- Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé¢ dla pieszych z ptyt beto-|m2
d.2|/0815-07 01.02.04 |nowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
82 m?2 82.000
RAZEM 82.000
3|KNR 2-31 D- Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wypel-  |m?2
d.2|0811-01 01.02.04 |nieniem spoin piaskiem - PLYTY YOMB
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
4|KNR 2-31 D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci |m2
d.2|/0805-06 01.02.04 |10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
85 m2 85.000
RAZEM 85.000
5/KNR 2-31 D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.2|0803-03 01.02.04 |bosci 7 cm
0803-04
86 m?2 86.000
RAZEM 86.000
6/KNR 2-31 D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m?2
d.2|0802-07 01.02.04
0802-08
82+240+85+86 m2 493.000
RAZEM 493.000
7|KNR AT-03 |D- Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wywo- |m
d.2|0107-01 01.02.04 |zem na odl. do 1 km
70 m 70.000
RAZEM 70.000
8|/KNR 4-01 D- Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2|0212-03 01.02.04
28*1*0.4 m3 11.200
RAZEM 11.200
9/KNR 4-01 D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.2|0108-11 01.02.04 [to$¢ 14 km
0108-12
82*0.07+240%0.12+85*0.1+86*0.07+493*0.2+70*0.15*0.3+70*0.07+11.2 m3 166.910
RAZEM 166.910
10/analiza indy- utylizacja gruzu - odpady betonu oraz gruz betonowy t
d.2|widualna
166.91*2.2 t 367.202
RAZEM 367.202
3 NAWIERZCHNIE NA STROPIE GARAZU
3.1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x15, 20x20, 20x30
11/KNR 2-31 D- Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubos$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.3.1/0105-01 05.03.23 |czeniu
0105-02
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
12|KNR 2-31 D- Nawierzchnie z kostki brukowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - m2
d.3.1/0511-03 05.03.23 |20x15,20x20,20x30 JASNOSZARA Z POSYPKA KAMIENNA
analogia
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
3.2 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH 100x200, 200x150
13|KNR 2-31 D- Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubos$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.3.2/0105-01 05.03.03b |czeniu
0105-02
7 m2 7.000
RAZEM 7.000
14|KNR 2-31 D- Nawierzchnia z ptyt drogowych o grubosci 14 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, |m2
d.3.2/0309-06 05.03.03b |100x200,150x200
analogia
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
3.3 NAWIERZCHNIA Z PLYTY GRANITOWEJ PLOMIENIOWANEJ, Dt. 30,40,50,100,150; SZER. 30-50cm
15|KNR 2-31 D- Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubos$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.3.3/0105-01 05.03.03a |czeniu
0105-02
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20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
16|KNR 2-31 D- Nawierzchnia z ptyt drogowych GRANITOWYCH o dt. 30,40,50,100,150, szer. 30- |m?2
d.3.3/0309-05 05.03.03a |50 o grubosci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
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