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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m.| Poszc | Razem
techn. z
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie pla- |ha
d.1/0121-02 céw postojowych
analogia
1930/10000 ha 0.193
RAZEM 0.193
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych  |m?2
d.2/0815-07 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
107 m2 | 107.000
RAZEM | 107.000
3|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spo-|m2
d.2|0811-01 in piaskiem - PLYTY YOMB
122 m2 | 122.000
RAZEM | 122.000
4|KNR 2-31 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na |m2
d.2/0805-06 podsypce cementowo-piaskowe;j
1184 m2 |1184.00
0
RAZEM |1184.00
0
5/KNR 2-31 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 7 cm |m?2
d.2|0803-03 0803-
04
195 m2_ | 195.000
RAZEM | 195.000
6/KNR 2-31 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m?2
d.2|0802-07 0802-
08
107+122+1184+195 m2 |1608.00
0
RAZEM |1608.00
0
7|KNR AT-03 D-01.02.04 |Mechaniczna rozbidérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wywozem na odl. |m
d.2|0107-01 do 1 km
160 m 160.000
RAZEM | 160.000
8/KNR 4-01 D-01.02.04 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2|/0212-03
19.1 m3 19.100
RAZEM | 19.100
9/KNR 4-01 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 14 km |m3
d.2|0108-11 0108-
12
107¥0.07+122*0.12+1184*0.1+195*0.07+1608*0.2+160*0.15*0.3+160*0.07+19.1 m3 | 513.280
RAZEM | 513.280
10|analiza indywi- utylizacja gruzu - odpady betonu oraz gruz betonowy t
d.2|dualna
513.28*2.2 t 1129.21
6
RAZEM |1129.21
6
3 NAWIERZCHNIE NA GRUNCIE
3.1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x15, 20x20, 20x30 ANTRACYT 8cm
11/KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m2
d.3.1/0103-05 gruncie kat. V-VI
80+(20+25)*0.35 m?2 95.750
RAZEM | 95.750
12|KNR AT-04 D-02.03.01c|Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m - GE- |m2
d.3.1/0101-01 OTKANINA SEPARACYJNA
analogia
80+(20+25)*0.35+(20+25)*0.5 m2 | 118.250
RAZEM | 118.250
13|KNR AT-04 D-02.03.01c|Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m - GE- |m2
d.3.1/0101-01 ORUSZT TROJOSIOWY
analogia
80+(20+25)*0.35 m2 95.750
RAZEM | 95.750
14/KNR 2-31 D-02.03.01c|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm m?2
d.3.1|0114-01 0114-
02
80+(20+25)*0.35 m2 95.750
RAZEM | 95.750
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15/KNR AT-04 D-02.03.01c|Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m - GE- |m2
d.3.1/0101-01 ORUSZT TROJOSIOWY
analogia
80+(20+25)*0.35 m2 95.750
RAZEM | 95.750
16|KNR 2-31 D-02.03.01c|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm m?2
d.3.1|0114-05 0114-
06
80+(20+25)*0.35 m2 95.750
RAZEM | 95.750
17 |KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 25 cm m?2
d.3.1/0114-07 0114-
08
80 m?2 80.000
RAZEM | 80.000
18|KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20x15, m?2
d.3.1/0511-03 20x20,20x30 ANTRACYT Z POSYPKA KAMIENNA
analogia
80 m2 80.000
RAZEM | 80.000
3.2 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x15, 20x20, 20x30 JASNOSZARA 8cm
19|KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m2
d.3.2/0103-05 gruncie kat. V-VI
190 m2 | 190.000
RAZEM | 190.000
20|KNR AT-04 D-02.03.01c|Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m - GE- |m2
d.3.2/0101-01 OTKANINA SEPARACYJNA
analogia
190 m2 | 190.000
RAZEM | 190.000
21/KNR AT-04 D-02.03.01c|Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m - GE- |m2
d.3.2/0101-01 ORUSZT TROJOSIOWY
analogia
190 m2 | 190.000
RAZEM | 190.000
22|KNR 2-31 D-02.03.01c|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm m?2
d.3.2/0114-01 0114-
02
190 m2 | 190.000
RAZEM | 190.000
23|/KNR AT-04 D-02.03.01c|Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer. 5,0 m - GE- |m2
d.3.2|0101-01 ORUSZT TROJOSIOWY
analogia
190 m2 | 190.000
RAZEM | 190.000
24 |KNR 2-31 D-02.03.01c|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm m?2
d.3.2/0114-05 0114-
06
190 m2 | 190.000
RAZEM | 190.000
25/KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 25 cm m?2
d.3.2/0114-07 0114-
08
190 m2 | 190.000
RAZEM | 190.000
26| KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 20x15,  |m?2
d.3.2/0511-03 20x20,20x30 JASNOSZARA Z POSYPKA KAMIENNA
analogia
190 m2_ | 190.000
RAZEM | 190.000
3.3 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH 100x200, 200x150
27|/KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m2
d.3.3/0103-05 gruncie kat. V-VI
35 m?2 35.000
RAZEM | 35.000
28KNR AT-04 D-02.03.01c|Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m - GE- |m2
d.3.3/0101-01 OTKANINA SEPARACYJNA
analogia
35 m2 35.000
RAZEM | 35.000
29KNR AT-04 D-02.03.01c|Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m - GE- |m2
d.3.3/0101-01 ORUSZT TROJOSIOWY
analogia
35 m2 35.000
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RAZEM | 35.000
30/ KNR 2-31 D-02.03.01c|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm m?2
d.3.3|0114-01 0114-
02
35 m2 35.000
RAZEM | 35.000
31|KNR AT-04 D-02.03.01c|Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m - GE- |m2
d.3.3/0101-01 ORUSZT TROJOSIOWY
analogia
35 m?2 35.000
RAZEM | 35.000
32|/KNR 2-31 D-02.03.01c|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm m?2
d.3.3/0114-05 0114-
06
35 m2 35.000
RAZEM | 35.000
33|/KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 25 cm m?2
d.3.3/0114-07 0114-
08
35 m2 35.000
RAZEM | 35.000
34 KNR 2-31 D-05.03.03b |Nawierzchnia z ptyt drogowych o grubosci 14 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, 100x200, |m?2
d.3.3/0309-06 150x200
analogia
35 m2 35.000
RAZEM | 35.000
34 NAWIERZCHNIA Z PLYTY GRANITOWEJ PLOMIENIOWANEJ, Dt. 30,40,50,100,150; SZER. 30-50cm
35/KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m2
d.3.4/0103-05 gruncie kat. V-VI
20 m2 20.000
RAZEM | 20.000
36 KNR AT-04 D-02.03.01c|Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m - GE- |m2
d.3.4/0101-01 OTKANINA SEPARACYJNA
analogia
20 m2 20.000
RAZEM | 20.000
37/KNR AT-04 D-02.03.01c|Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer. 5,0 m - GE- |m2
d.3.4/0101-01 ORUSZT TROJOSIOWY
analogia
20 m2 20.000
RAZEM | 20.000
38|KNR 2-31 D-02.03.01c |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 25 cm m?2
d.3.4/0114-01 0114-
02
20 m?2 20.000
RAZEM | 20.000
39/ KNR AT-04 D-02.03.01c|Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m - GE- |m2
d.3.4/0101-01 ORUSZT TROJOSIOWY
analogia
20 m2 20.000
RAZEM | 20.000
40|KNR 2-31 D-02.03.01c|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm m?2
d.3.4/0114-05 0114-
06
20 m2 20.000
RAZEM | 20.000
41|KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 25 cm m?2
d.3.4|0114-07 0114-
08
20 m2 20.000
RAZEM | 20.000
42|KNR 2-31 D-05.03.03a|Nawierzchnia z ptyt drogowych GRANITOWYCH o dt. 30,40,50,100,150, szer. 30-50 o gru- |m?2
d.3.4/0309-05 bosci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
20 m?2 20.000
RAZEM | 20.000
3.5 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x15, 20x20, 20x30 JASNOSZARA 6cm
43|KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m?2
d.3.5|0103-05 gruncie kat. V-VI
120 m2 | 120.000
RAZEM | 120.000
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44 |KNR 2-31 D-04.05.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m?2
d.3.5/0109-03 0109-
04
analogia
120 m2 | 120.000
RAZEM | 120.000
45|KNR 2-31 D-04.05.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabi-|m2
d.3.5/0118-01 lizowanego cementem
120 m2 | 120.000
RAZEM | 120.000
46|KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej z posypka kamienng 20x15, 20x20, 20x30 grubos$¢ 6 cm m?2
d.3.5/0511-02 kolor jasnoszary na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
120 m2 | 120.000
RAZEM | 120.000
4 NAWIERZCHNIE NA STROPIE
4.1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x15, 20x20, 20x30 JASNOSZARA 8cm
47|KNR 2-31 D-05.03.23 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosé warstwy po zageszczeniu m?2
d.4.1/0105-01 0105-
02
440 m2 | 440.000
RAZEM | 440.000
48 |KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 20x15,  |m?2
d.4.1/0511-03 20x20,20x30 JASNOSZARA Z POSYPKA KAMIENNA
analogia
440 m2 | 440.000
RAZEM | 440.000
4.2 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH 100x200, 200x150
49|KNR 2-31 D-05.03.03b|Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosé warstwy po zageszczeniu m?2
d.4.2/0105-01 0105-
02
270 m2 | 270.000
RAZEM | 270.000
50 KNR 2-31 D-05.03.03b|Nawierzchnia z ptyt drogowych o grubosci 14 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, 100x200, |m?2
d.4.2/0309-06 150x200
analogia
270 m2 | 270.000
RAZEM | 270.000
4.3 NAWIERZCHNIA Z PLYTY GRANITOWEJ PLOMIENIOWANEJ, Dt. 30,40,50,100,150; SZER. 30-50cm
51/KNR 2-31 D-05.03.03a|Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosé warstwy po zageszczeniu m?2
d.4.3/0105-01 0105-
02
185 m2 | 185.000
RAZEM | 185.000
52|KNR 2-31 D-05.03.03a|Nawierzchnia z ptyt drogowych GRANITOWYCH o dt. 30,40,50,100,150, szer. 30-50 o gru- |m?2
d.4.3/0309-05 bosci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
185 m2 | 185.000
RAZEM | 185.000
4.4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x15, 20x20, 20x30 JASNOSZARA 6cm
53|/KNR 2-31 D-05.03.23 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosé warstwy po zageszczeniu m?2
d.4.4/0105-01 0105-
02
20 m?2 20.000
RAZEM | 20.000
54KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej z posypka kamienng 20x15, 20x20, 20x30 grubos¢ 6 cm m?2
d.4.4/0511-02 kolor jasnoszary na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
20 m2 20.000
RAZEM | 20.000
5 ELEMENTY ULICY
55|KNR 2-31 D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|/0402-04
20*0.07 m3 1.400
RAZEM 1.400
56 |KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0403-03
20 m 20.000
RAZEM | 20.000
57 |KNR 2-31 D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.5/0402-03
25*0.05 m3 1.250
RAZEM 1.250
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58 KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5|/0403-05
25 m 25.000
RAZEM | 25.000
59/KNR 2-31 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za- |m
d.5/0407-04 prawg cementowg
60 m 60.000
RAZEM | 60.000
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