81-314 Gdynia, ul. Pomorska 57b/19, tel.: 58 — 622 21 79, kom.:603 98 43 57, email:projektowe.uslugi@gmail.com

Inwestor

POLITECHNIKA GDANSKA
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

OBIEKT: Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdanskiej
80-219 Gdansk, Al. Zwyciestwa 12, dz. ew. nr 267/4 0ob.56

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT REMONTU | PRZEBUDOWY SRQDKOWEJ
CZESCI BUDYNKU CSA PG w GDA NSKU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MW Pracownia Projektowa
arch. Matgorzata Wojcik
81-314 Gdynia ul. Pomorska 57b/19

STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
TYTUL OPRACOWANIA: PROJEKT SYSTEMU ALARMU PO ZAROWEGO
TOM IV

Biuro Branzowe:
AUTORZY OPRACOWANIA:

ROD s.c.
Tadeusz Sagolewski

Ul. Grunwaldzka 471, 80-309 Gdansk upr. bud. nr. 2262/LB/74

58 352 30 34 biuro@rod.gda.pl

Adam Cwik
KNP 04/48/2009

aj 2012




SPIS TRESCI

1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA: ....ccueererrereerersessessessesessessessesessessessessesessessessssessessessessessssessessanens 1
1.1.  PODSTAWA OPRACOWANIA......cociiietieieeeteeeteteeteteteeeteteaeeteteae et teasesetess et etessesebesssseseasesetensesesessesesensasess 1
1.2.  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ......coovevetieeeteteeeeteteeeeteteeeteteasesetessesetessesesessssesensesesensesesensesesensasass 1
2. OPIS TECHNICZNY — SYSTEIM SAP ......cccueeeerereesreeseeseessessessssssessessesssssssssessessesssessessessssssessassessasssessessassassses 2
2,10 UWAGI OGOLNE .....oeeivtteteteeeececte ettt ee ettt s s e st ete st et et enssasaeteseses s s sssstesetesesesenasaetetesesesesanenenans 2
2.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ....ouvuiveveririieeceeeetetesessssesssseetesesessssssssssssesessssssssssssssesesessssssssssssesas 2
2.3, ZAKRES OCHRONY. ....viviiietieieteteeete e te et et teeseteteaeeseteasesetessesetsssesetessesesessesesessssetessasesessesesessesesenessesenn 3
2.4.  ALGORYTM PRACY URZADZEN POZAROWYCH W PRZYPADKU POZARU. .....ovvevevreiieeeeerereresesenseneeeenn, 3
2.5.  OPIS ZASTOSOWANYCH URZADZEN: ....cvivieieieiieteeeeeteteteeeeeesesesetesssesesetesesesssss st ssssssssesesessssssasssasasesssesssns 4
2.6, ZASILANIE ..ottt ettt ettt ettt ettt et ae et et et et heae et et eae et et ete et et eae et et eas et et eae et eteaseseteneeseteaas 5
2.7. TRYBY ALARMOWANIA. .....cooiitetitetetieeteteeeete s eteteseeseteasesesessssetessesesess et essasasesessssesessesesensssesessesesenessesenn 5
2.8 SYGNALIZACIA AKUSTYCZNA. ....ooeteeeeeeteeeeeetete ettt ettt et teas et e et et aseaese s esese s etese s ssetensstesesasesensane 6
2.9.  RECZNE | AUTOMATYCZNE OSTRZEGACZE POZAROWE......cocueeveteeeevereeeeeeteeeeseteeeseseesesesessesesesseseseneesesens 6
2.10. LINIE DOZOROWE, SYGNALOWE, MONITORUJACE. ......oovitiiecteieteteeeeteteeee ettt 6
2.11. ORGANIZACIA POWIADAMIANIA. .....oveeeeteteeeeteteeteteteeeeteeeseteteeeeaetes et se et esese et esessesetessesesensseesesnsesenens 7
2.11.1.  Powiad@miQni@ IOKGINE ...........ccc..eeeeeeeeeeee ettt e ettt et e e st a e ettt e e et e e e sataeaessrtaseesnnees 7
2.11.2.  Powiadami@nie GIODGINE.............cccoooneeeeeeeieeeeeeeeeee ettt e ettt e e e e e e e sttt a e e e e e e st e aaaeeeananes 7
2.12. PODZIAL NA STREFY DOZOROWE. ...ttt ettt ettt s st et b et teasesesessesesensesesensesens 8
2.13. ORGANIZACIASTEROWANIA. ...ttt et ettt etetees et s e s etetesesese et etess st esess st etessesetesesseseaesasenens 8
2.14. TABELA GRUP URZADZEN ......ovieieeeeeeteteteiseeeeeeseetesesessssaststesesesssssssssastesesesesssssssasassasassssssssssssesesesssans 8
2.15. WYTYCZNE DLAWYKONAWCY ....ovinivetiticteteeeteteseteteeeeteteteseseeeeaetessesese st esesssesessssesessesesessssesesssasenens 9
2.16. WVYKONAWSTWO ROBOT ..vvvvvvvvererereresesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 9
2.17. [0]]:1 0] o] o} LU U UUPUTNN 10
2.18. UWAGI KONCOWE ....ueutttteeeeeeeseiutteeesessassussseeeeesesasasssasesesssssasssssesssssssasssssesssesssssssssesseessssssssseseeessesssnssnees 10
2.18.1. Wyposazenie pomieszczenit CENTIALI SAP: ...........eueee oo eeeeeceteeee e e e ee sttt e e e e e e ssetaaaaaaeeessnees 10
B Y 1 (o -1 1 11 SRR 10

3. OBLICZENIA TECHNICZNE.......ccesuestereesuesseeseessessesseesessssssessesssssssssessesssssssssessessesssessssssessessessesssssssssessassesns 12

B, RYSUNKI coueereereeeeteeteeteeseeseessessesseessessessesssessessessasssessessessessssnsessessessssssessesssessessessassssssessessesssessessessassss 13

Lp Tytut rysunku skala nr.
rysunku
5.1 | Instalacje SAP - rzut piwnicy 1:100 T1
5.2 | Instalacje SAP - parteru 1:100 T2
5.3 | Instalacje SAP - rzut 1 pietra 1:100 T3
5.4 | Instalacje SAP —Schemat systemu SAP 1:100 T4




System Alarmu PozZarowego PG CSA

Gdansk, Aleja Zwyciestwa 12 maj 2012

1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA:

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

e« PKN-CEN TS 54-14: 2006  Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,
zaktadanie, odbior, konserwacja instalacji.

 PN-IEC 60364-5-56: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

« PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposaZzenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

* Projekt budowlano-architektoniczny.
« Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2010
« Dokumentacje techniczno ruchowe zastosowanych urzadzen.

« Dokumentacja projektowa ,Remontu kapitalnego i przebudowy hali sportowej PG
CSA”

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje instalacjeSygnalizacji Alarmu Pozaru czesci budynku PG CSA zwanej
~Lacznikiem” w Gdansku, przy Al. Zwyciestwa 12.

Strona | 1



System Alarmu PozZarowego PG CSA

Gdansk, Aleja Zwyciestwa 12 maj 2012

2. OPIS TECHNICZNY — SYSTEM SAP

2.1. UWAGI OGOLNE

Wszystkie elementy instalacji (aparaty, urzgdzenia, osprzet, przewody, mocowania) powinny
mie¢ wymagany polskim prawem odpowiedni atest, certyfikat, deklaracje CE, aprobate
techniczng oraz o ile to konieczne Swiadectwa dopuszczenia.

Linie dozorowe prowadzi¢ przewodem YnTKSY 2x0,8mmz2 . Linie dozorowe prowadzi¢ w
tynku lub przestrzeni sufitbw podwieszanych w odrebnych rurach instalacyjnych
RLuktadanych na stropie lub S$cianie.Linie sygnalizatorow, elementow sterujgcych,
monitorujgcych i wykonawczych wykonac¢ zespotem kablowym ognioodpornym w klasie co
najmniej PH9O.

Przejscia kabli przez stropy i $ciany wewnetrzne budynkéw uszczelni¢ materialem niepalnym
0 odpornosci ogniowej nie mniejszej niz pomieszczenie w ktérym zostato zastosowane. W
przypadku przejscia przez pomieszczenia wilgotne, niebezpieczne wybuchowo Ilub
zawierajgce substancje grozne dla zdrowia, trujgce nalezy uszczelni¢ otwory materiatami
odpornymi na konkretne zagrozenia.

Przy uktadaniu kabli w szybach kablowych nalezy przestrzega¢ postanowien N SEP-E-004. W
szybach kablowych kable nalezy uktada¢ na konstrukcjach wsporczych lub bezpos$rednio na
Scianie.Kable do konstrukcji, jak réwniez do Sciany, nalezy mocowa¢ za pomocg
uchwytéw.Kable powinny by¢ mocowane pojedynczo.Dopuszcza sie mocowanie kabli-wigzek
w  pojedynczym uchwycie kablowym. Dopuszczenie  to niedotyczy  kabli
ognioodpornych.Mocowania kabli powinny zapewnié trwato$¢ mechaniczng i nie powodowaé
deformacji kabla.

Przewody wewnatrz nalezy ukladac w liniach prostopadtych, rownolegtych do $cian i stropu.

Instalacje trasowa¢, zwracajgc szczegolng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu z
instalacjami innych branz.

Kucie wn ek, bruzd, otworéw nalezy wykonywaé tak, aby nie oslabi¢ elementow
konstrukcyjnych budynku. Przy wykonywaniu prac nalezy zachowa¢ szczego6lng ostroznose,
aby nie spowodowaé uszkodzen.

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami, aktualng wiedzg
techniczng oraz wytycznymi producentéw wszystkich uzytych urzgdzen i materiatow.

2.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Czes¢ obiektu objeta zakresem opracowania nazywana ,tacznikiem” jest czesciowo
podpiwniczona, posiada dwie kondygnacje naziemne. Polgczony z budynkiem basenu
oraz hali sportowej (nie objetymi niniejszym opracowaniem). Wysoko$¢ budynku do ok.
10m, dlugosé 70m, szerokos¢ 8,7m. Powierzchnia uzytkowa to ok. 1723m2.

Strona | 2



System Alarmu PozZarowego PG CSA

Gdansk, Aleja Zwyciestwa 12 maj 2012

Budynek posiada zasilanie w energie elektryczng. Ogrzewanie z sieci miejskiej przez
lokalny wezet cieplny.

Dopuszczalna pow. strefy pozarowej w budynku niskim wynosi 8 000m2

Powierzchnia wewnetrzna Basenu i £gcznika wynosi 4 351,00 m2< 8 000m2 i miesci sie
jednej strefie pozarowe;j.

Ze wzgledu na funkcje pomieszczen- wydzielone pomieszczenia techniczne:

KONDYGNACJA NAZWA POMIESZCZENIA POW.
Piwnica Wentylatornia 27,48m2
Parter Serwerownia 5,45m2

Rozdzielnia elektryczna SN i NN 10,97m2i4,32m2

Pomieszczenie transformatora 8,58m2

Pomieszczenia wydzielone sg Scianami El 60, stropami REI 60 i zamkniete drzwiami
EI30.

Ze wzgledu na wydzielenie kondygnaciji piwnicznej

Oddzielono kondygnacje piwnicy od pozostatej czesci budynku stropami REI 60 i
$cianami EI60i zamknieto drzwiami EI 30.

2.3. ZAKRES OCHRONY.

Zakres ochrony definiowany jest jako ochrona drég ewakuacyjnych.

2.4. ALGORYTM PRACY URZADZEN POZAROWYCH W PRZYPADKU POZARU.

Gtéwne zadania projektowanego systemu SAP:

Zadaniami projektowanych systemow SAP s3 :

1) odpowiednio wczesne wykrywanie zagrozenia pozarowego,

2) wykrywanie i sygnalizowanie awarii sytemu,

3)powiadamianie i ostrzeganie wszystkich oséb znajdujacych sie w budynkach za pomocg
sygnalizatoréw akustycznych i optycznych SAP

4)przekazanie informaciji o alarmie do PSP

5) archiwizowanie danych alarméw i awarii systemu .

Zalozenia przyjete przy projektowaniu systemu sygnalizacji pozarowej:

Przewidziano, ze automatyka systemu SAP obejmie swoim zakresem (w ramach
opracowywanej strefy):

1)

2)

uruchomianie i monitoring sygnatow do PSP, po uprzednim podigczeniu centralki do
systemu monitoringu — w uzgodnieniu z PSP

zamkniecie wybranych drzwi pozarowych (odblokowanie trzymaczy
elektromagnetycznych).
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System Alarmu PozZarowego PG CSA

Gdansk, Aleja Zwyciestwa 12 maj 2012

Tryby alarmowania.

W trakcie przebywania obstugi proponuje sie dwustopniowy tryb alarmowania. W godzinach
zamkniecia winno nastgpi¢ przelgczenie w tryb — personel nieobecny i przelgczenie w
jednostopniowy tryb alarmowania.

Sekwencja zdarze R.

Alarm 1 stopnia.

1) zadziatanie czujki dymowej z obszaréw (pojawienie sie dymu z podaniem na wyswietlaczu
centrali pozarowej i wydrukowaniu na drukarce doktadnego miejsca zdarzenia)

2) potwierdzenie w ciggu 30 sekund przez obstuge przyjecia alarmu i rozpoczecia rozpoznania
zdarzenia (wykluczenia fatszywych alarmoéw) — czas 2-3 min.

3) w przypadku stwierdzenia falszywego alarmu lub stwierdzenia mozliwosci podjecia akcji
gasniczej we wlasnym zakresie przez obstuge budynku skasowanie alarmu przed uptywem 2-
3 min.

4) w przypadku stwierdzenia koniecznosci wezwania Panstwowej Strazy Pozarnej, niezbedne
jest wcisniecie najblizszego przycisku ROP lub nie skasowanie alarmu 1 stopnia, co
spowoduje uruchomienie alarmu 2 stopnia.

Alarm 2 stopnia

1) wecisniecie ktéregokolwiek przycisku ROP w systemie spowoduje natychmiastowe
przejscie centrali w stan alarmu 2 stopnia,

2) centrala SAP sygnalizuje alarm 2 stopnia, z przekazaniem sygnatu alarmu w drodze
monitoringu do PSP.

3) centrala wysyla sygnat do wylgczenia wentylacji bytowej oraz uruchomienia systemu
oddymiana na klatkach schodowych

4) zalgczenie sygnalizacji optyczno-akustycznej ostrzegajgcej przed niebezpieczenstwem

2.5. OPIS ZASTOSOWANYCH URZADZEN:

Projekt przewiduje zastosowanie automatycznych urzgdzen sygnalizacji pozaru z
adresowalng centralg systemu sygnalizacji pozaru. Centrala dobrana wg. odrebnego projektu
.Remontu Kapitalnego i Przebudowy Hali Sportowej PG CSA”, lokalizujgcy centrale w
pomieszczeniu trenera. Zgodnie z niniejszym projektem centrale nalezy przenies¢
(przedituzajac catos¢ podtgczonego do centrali oprzewodowania) do pomieszczenia portierni.
Calos¢ dobranych urzadzen (optyczne czujki dymu, optyczno-termiczne czujki, ROP, moduty
sterujgce, kontrolne etc.) winna wspoipracowaé z istniejacg centralg ppoz. — nalezy
zamontowac osprzet jednego producenta. W zwigzku z powyzszym w niniejszym projekcie
pomija sie szczegOtowy opis parametréw technicznych urzadzen, z zastrzezeniem, ze
wszystkie obliczenia zostalty dokonane zgodnie z parametrami urzadzen wg. projektu
»,Remontu Kapitalnego i Przebudowy Hali Sportowej PG CSA”.

UWAGA — w celu dalszej rozbudowy do centrali SAP nalezy dostawi¢ modut, umozliwiajgcy
podtaczenie dwdch linii petlowych, kazda o pojemnos$ci 128 adresow.

System zapewnia zapas techniczny do dalszej rozbudowy — wolne adresy na projektowanych
liniach. Alarmowanie pozarowe odbywaé sie bedzie w ukfadzie dwustopniowym zwyktym.
Centralka wyposazona bedzie w wewnetrzny zasilacz i wbudowang baterie akumulatorow
bezobstugowych zapewniajgcych 72 h dozorowania i po tym okresie jeszcze co najmniej 30
min alarmowania - przy zaniku podstawowego napiecia zasilajgcego.

W skiad systemu wchodza:
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System Alarmu PozZarowego PG CSA

Gdansk, Aleja Zwyciestwa 12 maj 2012

- adresowalna centrala ppoz.
- optyczne czujki dymu z izolatorem zwar € oraz z gniazdami mocujgcymi

- reczne ostrzegacze pozaru z izolatorem zwar €. Przewidziane do pracy wylgcznie
wewnatrz obiektow.

- moduly sterujgco-monitorujgce

- sygnalizatory optyczno-akustyczne, zasilane z odrebnych zasilaczy ppoz. Zasilanie
16-32,5V, poboér pradu < 65mA. Sygnalizator montowany jest poprzez puszke
instalacyjna ognioodporna z zabezpieczeniem sygnalizatora

- puszki tgczenioweogniodprone, rozgalezne z zabezpieczeniami do sygnalizatorow
alarmowych

- zasilacz ppoz. do zasilania linii sygnalizatorow (wysterowanie z elementow liniowych
systemu, pobranie alarmu zbiorczego zasilacza rowniez przez liniowy element
monitorujacy)

Wszystkie wchodzgce w skiad systemu urzgdzenia winny:

a) posiada¢ certyfikaty zgodnosci wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze

Ochrony Przeciwpozarowej w J6zefowie,

b) centrala winna by¢ dostosowane do monitoringu z Panstwowg Strazg Pozarna.
2.6. ZASILANIE

Podstawowe zasilanie dla centrali jest realizowane z sieci elektroenergetyki zawodowe;j.

Jako zasilanie gwarantowane dla obecnego systemu dobiera sie baterie akumulatoréw o
pojemnosci 24Ah (bilans prgdowy w pkt.3).

2.7. TRYBY ALARMOWANIA.

System sygnalizacji pozarowej nalezy zaprogramowac¢ w czasie obecnosci personelu
jako dwustopniowy zwykly  sposob alarmowania tak, aby w momencie wykrycia
zdarzenia przez automatyczne czujki pozarowe nastepowalo, zgodnie z tabelg sterowan:

Zadziatanie czujki powoduje alarm | stopnia, przeznaczony na zgloszenie sie personelu i
potwierdzenie alarmu. Brak zgloszenia w czasie T1 (do 30s) powoduje zalgczenie alarmu
Il stopnia. Przyjecie zgtoszenia daje dodatkowy czas T2 (do 180s) na rozpoznanie
sytuacji przez personel. Czas T2 liczony od czasu przyjecia zgtoszenia. Jezeli po jego
uptywie nie nastgpi skasowanie alarmu, nastepuje zatgczenie alarmu Il stopnia.

Powstanie alarmu Il stopnia powoduje automatyczne uruchomienie sygnalizatoréw
optyczno-akustycznych, transmisje alarmu do PSP, zamkniecie drzwi ppoz,

wyposazonych w trzymacze elektromagnetyczne.

W przypadku braku obecnosci personelu system nalezy przetgczy¢ w tryb ,Personel
nieobecny” realizujgcy jednostopniowy tryb alarmowania.

Strona | 5



System Alarmu PozZarowego PG CSA

Gdansk, Aleja Zwyciestwa 12 maj 2012

2.8. SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA.

Alarm pozarowy powinien by¢ sygnalizowany z poziomem min. 65 dB lub z poziomem o 5dB
wyzszym od poziomu hatasu, ktéry prawdopodobnie trwatby dluzej niz 30 s. Minimalne
poziomy dzwieku powinny by¢ osiggniete w kazdym punkcie obiektu, w ktorym wymagana jest
styszalno$¢ alarmu. Poziom dzwieku nie powinien przekracza¢ 120 dB w (projektowany SA-
K7 < 100dB) punkcie oddalonym wiecej niz 1 m od urzadzenia sygnalizujgcego. Wymienione
wartosci natezenia dzwieku powinny byé osiggane wszedzie tam, gdzie zada sie, aby dzwiek
alarmu byt styszalny.

Sygnalizatory zasili¢ zespotem kablowym HTKSH 2x1,5 PH90 i podigcza¢ poprzez puszk e
przeciwpo zarow g ze zintegrowanym zabezpieczeniem . Warto$¢ zabezpieczenia dobra¢ w
zaleznosci od zastosowanych sygnalizatorow.

2.9. RECZNE | AUTOMATYCZNE OSTRZEGACZE POZAROWE.

Czujki systemu nalezy instalowaé w miejscach wskazanych na rysunkach na stropie
konstrukcyjnym. Kable natynkowo prowadzi¢ w rurach instalacyjnych, np. RL-18 lub listwach
instalacyjnych lub podtynkowo w wykutych bruzdach w rurach instalacyjnych 16mm.Kable
ognioodporne nalezy mocowaé za pomocg odpowiedniego systemu mocowan, tak aby caly
,2espot kablowy” spetniat normatywne wymagania swoich klas. Czujki nalezy montowa¢ w osi
pomieszczenia na srodku sufitu zachowujgc odstep od Scian, kanatow wentylacyjnych i rur
min. 0,5 m. Odlegtos¢ od kratek wentylacyjnych co najmniej 1,5m. Gniazda czujek montowac
tak, aby wskazniki zadziatania czujek byly widoczne od drzwi wejsciowych do
pomieszczen.

W przypadku wystgpienia podciggéw lubinnych barier o wysokosci wiekszej niz 20 cm liczac
od stropu nalezy zweryfikowa¢ rozmieszczenie i ilo§¢ czujek zgodnie z PKN-CEN/TS 54-
14:2006. Ze wzgledu na charakter obiektu i mo zliwo §€ prowadzania wielu instalacji pod
stropem (co, wod-kan, inst. elektryczne, wentylacyj ne) nalezy szczegoétowo
zweryfikowa € rozmieszczenie elementow systeméw ppo z. W przypadkach watpliwych
nalezy zasiegna¢ opinii autora niniejszego opracowania.

W _pomieszczeniach wilgotnych i zapylonych —wezet CO, rozdzielnica SN, stacja trafo zaleca
sie stosowanie szczelnych podstaw czujek.

Reczne ostrzegacze pozarowe montowaé na wysokosci ok. 1,4-16 m od poziomu
gotowej posadzki.

2.10. LINIE DOZOROWE, SYGNALOWE, MONITORUJACE.

Okablowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozaru nalezy wykonac:

a. linie dozorowe przewodem YnTKSYekwl1x2x0,8 zgodnie z zatgczonymi
rysunkami. Linie nalezy wykonac¢ jako petlowe, adresowalne typu A.

b. linie od modutdw sterujgco-monitorujgcych (z wykorzystaniem stykéw NC lub
NO) do urzadzen sterowanych, przewodem HTKSHekw PH90 o liczbie i
przekroju zyt zgodnym ze schematem. Do wysterowania zasilacza trzymaczy
elektromagnetycznych mozna uzyé zwyklego przewodu np. OMY 2x1, pod
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warunkiem odigczenia zasilania poprzez styk, ktéry w przypadku uszkodzenia,
lub zaniku zasilania ulega rozwarciu.
c. przewdd pomiedzy rozdzielnig, a zasilaczem przewodem niepalnym HDGs 3x2,5
2
mm“E30,
d. linie zasilajgce sygnalizatory optyczno-akustyczne przewodem HTKSH 2x1,5
PH90

Przewody przechodzgce przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach PVC
(przepustach).

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i
monitorujgcych z przewodami elektrycznymi o napieciu > 60 V w tym samym przepuscie,
korycie kablowym lub rurce. Przy wyznaczaniu ciggéw instalacyjnych nalezy dgzy¢ do jak
najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegto$ci
min. 30 cm od innych instalacji szczego6lnie wysoko i niskopradowych. Przy prowadzeniu
instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji sygnalizacji pozaru powinny
przebiega¢ ponizej. Przewody miedzy elementami systemu nie mogg by¢ przediuzane -
muszg to by¢ przewody jednoodcinkowe.

Wszystkie przewody instalacji przeciwpozarowej winny by¢ wyréznione kolorem czerwonym,
lub  odpowiednio oznakowane (funkcjg i potrzebg oddzielenia) w odstepach
nieprzekraczajgcych 2m.

Przewody ukiada¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-56: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa oraz
PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Przejscia pomiedzy strefami pozarowymi o srednicy powyzej 4 cm nalezy zabezpieczy¢ do
klasy odpornosci ogniowej oddzielenia wiasciwymi $rodkami posiadajgcymi odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej.

2.11. ORGANIZACJA POWIADAMIANIA.

2.11.1. Powiadamianie lokalne

Zaprojektowany system sygnalizacji optyczno-akustycznej umozliwia automatyczne
powiadamianie o zaistniatym zagrozeniu pozarowym.

2.11.2. Powiadamianie globalne

Zaprojektowany system sygnalizacji alarmu pozaru umozliwia podigczenie do stacji
monitorowania alarmoéw przy PSP. Projekt nie podaje rozwigzania docelowego
monitoringu obiektu chronionego przez centrale p.poz. Sposob rozwigzania transmisji
winien zosta¢ uzgodniony przez Uzytkownika w porozumieniu z Panstwowg Strazg
Pozarna.

W projekcie zalozono, ze centrala wspotpracowaé bedzie ze stacjg monitorujgca w/g
wymagan CNBOP z wykorzystaniem programowalnych wyj$¢ przekaznikowych.
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2.12. PODZIAL NA STREFY DOZOROWE.
Lp nr..strefy Nazwa strefy - p et nr. urz ngen w kondygn
logicznej petli acja
1 1 parter 3| 3/1/-24; 3/1/28-37 |piwnica
2 2 piwnica 4 4/1/1-15 parter
3 3 1 pietro 4 4/1/16-21 1 pietro
4 4 pomieszczenie transformatora 3 3/4/25 parter
5 5 pomieszczenie SN 3 3/5/26 parter
6 6 pomieszczenie RGnn 3 3/6/27 parter
7 7 serwerownia 3 3/7/38-39 parter

2.13. ORGANIZACJA STEROWANIA.

a. sterowanie sygnalizacjg optyczno-akustyczng w przypadku
pozarowego. Sterowanie to odbywac sie bedzie za posrednictwem modutdw sterujgcych,
centrali SAP oraz zasilaczy SAP. W tym celu przewidziano
sygnalizatorow optyczno-akustycznych rozmieszczonych zgodnie z przedstawionymi
rysunkami. Uruchomienie sygnalizatorow optyczno-akustycznych powinno nastepowac
od ogolnego alarmu pozarowego Il stopnia powstajgcego od czujek i ROP-6w,

b. sterowania trzymaczami elektromagnetycznymi przy wybranych drzwiach ppoz. —
zgodnie z cze$cig rysunkowg. Sterowanie na zasadzie odigczenia zasilania przez modut
sterujgcy liniowy. Mozna wykorzysta¢ jako przewod miedzy modutem, a trzymaczem
OMY 2x1, pod warunkiem, ze uszkodzenie modutu lub zanik zasilania spowoduje

odblokowanie drzwi ppoz (przerwe w obwodzie).

powstania alarmu

linie sygnatowag do

. . Obszar/strefa
Lp Zdarzenie adres dznaczenie .
zalaczajaca
1 Sygnalizacja akustyczna 1 3/1/11 S1 wszystko
2 Sygnalizacja akustyczna 2 3/1/11 S2 wszystko
3| odblokowanie drzwi ppoz | 3/1/17; 3/1/24; 3/1/32 bo wszystko
4 monitoring PSP centrala MPSP wszystko

2.14. TABELA GRUP URZADZEN

nr
grupy nazwa grupy
1 czujki liniowe
2 reczny ostrzegacz parowy
3 modut monitorujco/sterujcy
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2.15. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji sygnalizacji alarmu pozaru
(SAP) projektowanym obiekcie.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w tym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzgdzen
dla kompletnego wykonania instalacji SAP i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji SAP w
punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynaciji
montazowych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany
montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji sygnalizacji alarmu pozaru
(SAP) z innymi branzami wykonawca ma zrealizowa¢ na wiasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez inwestora standard dla
materiatdw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne,
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ pisemne zatwierdzenie projektanta
niniejszej instalacji i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
uzgadniajgcego projekt instalaciji.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach,
a nieujete w specyfikacji, powinny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku
watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, wykonawca przed ziozeniem oferty
powinien je wyjasni¢ z projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub znak CE i deklaracje zgodnosci z
normami zharmonizowanymi oraz posiadac¢ niezbedne certyfikaty (CNBOP) tak, aby spetniac
obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wedlug
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez
inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac wykonawca powinien réwniez zalgczyc
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg
dokumentacja.

2.16. Wykonawstwo rob6t

Przy wykonawstwie robo6t instalacyjnych i montazowych nalezy przestrzegaé przepiséw i norm
krajowych.

Wszelkie zmiany systemu lub jego konfiguracji, iloSci urzadzen nalezy uzgadnia¢ z
projektantem.

Aby zapewni¢ nalezyte wykonanie prac Wykonawca systemu powinien posiada¢ autoryzacje
producenta wybranych urzadzen.
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Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ badania:

» pomiaréw impedancji petli zwarcia obwodu zasilania centrali CSP,
e pomiaréw rezystanciji izolacji petli dozorowych,
e pomiaréw rezystancji izolacji pozostatych przewodow systemu,

oraz sprawdzeniu

* materiatdw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami,

* wykonania poprawnosci potgczen,

e umocowania potgczen,

« wihasciwej numeracji oraz oznakowania linii dozorowych,

* wlasciwego oprogramowania systemu.

e Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymO
ruchowymi producenta.

2.17. Odbiér robot

Przed przekazaniem systemu automatycznych urzadzeh sygnalizacji pozaru do eksploatacji
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami
powstatymi w czasie wykonawstwa, protokoty pomiaréw elektrycznych.

Odbioru robot dokonuje komisja w skiadzie:

» przedstawiciel Zamawiajgcego,

» przedstawiciel Uzytkownika,

» kierownik rob6t Wykonawcy,

* rzeczoznawca ochrony przeciwpozarowej,
» inspektor nadzoru inwestorskiego,

» konserwator instalaciji.

2.18. Uwagi kohcowe
2.18.1. Wyposazenie pomieszczenia centrali SAP:

Pomieszczenie centrali SAP nalezy wyposazy¢ w nastepujgce  zwigzane
z funkcjonowaniem systemu automatycznych urzadzenh sygnalizacji pozaru materiaty:

e opis obstugi, funkcjonowania i wytyczne konserwaciji,

* instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub

sytuacji awaryjnych,

» plan sytuacyjny z zaznaczeniem podrecznego sprzetu gasniczego,

* wykaz oséb powiadamianych / adresy i numery telefonéw /.

» ksigzke przegladow okresowych / konserwacji /.

2.18.2. Szkolenie

Osoby, ktére przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru automatycznych urzgdzen
sygnalizacji pozaru nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi systemu.
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Fakt przeszkolenia powinien by¢ potwierdzony wiasnorecznym podpisem przez osoby
przeszkolone.
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System Alarmu PozZarowego Budynek F
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3. Obliczenia techniczne
catkowity
jedn.pobér|jedn.poboér catkowity pobor
pradu pradu ilos¢ pobdr pradu pradu
Urzadzenie typ urzadzenia| dozér alarm  |urzadzen dozér alarm
mA mA szt mA mA
Urzadzenia Sali gimnastycznej wg. odrebnego opracowania 1 170,605 1588,48
czujki optyczne 0,12 0,38 47 5,64 17,86
ROP 0,27 20 17 4,59 340,00
modut sterujacy 0,45 1,2 5 2,25 6,00
modut rozszerzen 35 80 1 35,00 80,00
czas czuwania t1/ alarmowania t2 72 0,5 suma 218,09 2032,34
Czas dotadowania akumulatora wg
PN-EN 50131-1, 24 h
PN-EN 50131-6 Tlad=
Qmin =1,25* (Icz *t1 + la *t2)
Pojemnos¢ akumulatora minimalna 20,9 Ah
nalezy zastosowa¢ akumulator(y) 24 Ah
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4. Rysunki.
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