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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy zweryfikować z natury.

2. W pomieszczeniach wilgotnych wykonać

dodatkowe połączenia wyrównawcze.

3. Zapoznać się z całością dokumentacji na

przedmiotową inwestycję.

4. W przypadkach wątpliwych należy zasięgnąć opinii

autora niniejszego opracowania.

5. Podłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych

zgodnie wykonać zgodnie z DTR producenta.

6. Oprawy oznaczone symbolem AW - oprawy ośw.

awaryjnego, z inwerterem umożliwiającycym test

opraw i źródeł prądu. Czas podtrzymania min. 1h.

Oprawy muszą posiadać świdectwo dopuszczenia.

7. Wszystkie przejścia przez ściany/stropy oddzielenia

pożarowego należy uszczelnić pożarowo do klasy

takiej jak klasa tych oddzieleń, za pomocą

atestowanych przepustów.

Strefy pożarowe:

8. Oprawy montować do stropu za pomocą

metalowych kołków.

9. Wypusty wentylatorów (szyby kominowe) zasilać

przewodem YDYpżo 4x1,5 z łączników oświetlenia.

10. Wszystkie wypusty zasilające urządzenia innych

branż jak wentylatory, rolety, ekrany, klimatyzacja,

elektromagnesy drzwi ppoż itp.- wykonywać w ścisłym

uzgodnieniu międzybranzowym. Wypusty zostawiać z

odpowiednimi zapasami.
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy zweryfikować z natury.

2. W pomieszczeniach wilgotnych wykonać

dodatkowe połączenia wyrównawcze.

3. Zapoznać się z całością dokumentacji na

przedmiotową inwestycję.

4. W przypadkach wątpliwych należy zasięgnąć opinii

autora niniejszego opracowania.

5. Podłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych

zgodnie wykonać zgodnie z DTR producenta.

6. Oprawy oznaczone symbolem AW - oprawy ośw.

awaryjnego, z inwerterem umożliwiającycym test

opraw i źródeł prądu. Czas podtrzymania min. 1h.

Oprawy muszą posiadać świdectwo dopuszczenia.

7. Wszystkie przejścia przez ściany/stropy oddzielenia

pożarowego należy uszczelnić pożarowo do klasy

takiej jak klasa tych oddzieleń, za pomocą

atestowanych przepustów.

Strefy pożarowe:

8. Oprawy montować do stropu za pomocą

metalowych kołków.

9. Wypusty wentylatorów (szyby kominowe) zasilać

przewodem YDYpżo 4x1,5 z łączników oświetlenia.

10. Wszystkie wypusty zasilające urządzenia innych

branż jak wentylatory, rolety, ekrany, klimatyzacja,

elektromagnesy drzwi ppoż itp.- wykonywać w ścisłym

uzgodnieniu międzybranzowym. Wypusty zostawiać z

odpowiednimi zapasami.
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy zweryfikować z natury.

2. W pomieszczeniach wilgotnych wykonać

dodatkowe połączenia wyrównawcze.

3. Zapoznać się z całością dokumentacji na

przedmiotową inwestycję.

4. W przypadkach wątpliwych należy zasięgnąć opinii

autora niniejszego opracowania.

5. Podłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych

zgodnie wykonać zgodnie z DTR producenta.

6. Oprawy oznaczone symbolem AW - oprawy ośw.

awaryjnego, z inwerterem umożliwiającycym test

opraw i źródeł prądu. Czas podtrzymania min. 1h.

Oprawy muszą posiadać świdectwo dopuszczenia.

7. Wszystkie przejścia przez ściany/stropy oddzielenia

pożarowego należy uszczelnić pożarowo do klasy

takiej jak klasa tych oddzieleń, za pomocą

atestowanych przepustów.

Strefy pożarowe:

8. Oprawy montować do stropu za pomocą

metalowych kołków.

9. Wypusty wentylatorów (szyby kominowe) zasilać

przewodem YDYpżo 4x1,5 z łączników oświetlenia.

10. Wszystkie wypusty zasilające urządzenia innych

branż jak wentylatory, rolety, ekrany, klimatyzacja,

elektromagnesy drzwi ppoż itp.- wykonywać w ścisłym

uzgodnieniu międzybranzowym. Wypusty zostawiać z

odpowiednimi zapasami.
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy zweryfikować z natury.

2. W pomieszczeniach wilgotnych wykonać

dodatkowe połączenia wyrównawcze.

3. Zapoznać się z całością dokumentacji na

przedmiotową inwestycję.

4. W przypadkach wątpliwych należy zasięgnąć opinii

autora niniejszego opracowania.

5. Podłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych

zgodnie wykonać zgodnie z DTR producenta.

6. Oprawy oznaczone symbolem AW - oprawy ośw.

awaryjnego, z inwerterem umożliwiającycym test

opraw i źródeł prądu. Czas podtrzymania min. 1h.

Oprawy muszą posiadać świdectwo dopuszczenia.

7. Wszystkie przejścia przez ściany/stropy oddzielenia

pożarowego należy uszczelnić pożarowo do klasy

takiej jak klasa tych oddzieleń, za pomocą

atestowanych przepustów.

Strefy pożarowe:

8. Oprawy montować do stropu za pomocą

metalowych kołków.

9. Wypusty wentylatorów (szyby kominowe) zasilać

przewodem YDYpżo 4x1,5 z łączników oświetlenia.

10. Wszystkie wypusty zasilające urządzenia innych

branż jak wentylatory, rolety, ekrany, klimatyzacja,

elektromagnesy drzwi ppoż itp.- wykonywać w ścisłym

uzgodnieniu międzybranzowym. Wypusty zostawiać z

odpowiednimi zapasami.
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OPRAWY W POSADZCE

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy zweryfikować z natury.

2. W pomieszczeniach wilgotnych wykonać

dodatkowe połączenia wyrównawcze.

3. Zapoznać się z całością dokumentacji na

przedmiotową inwestycję.

4. W przypadkach wątpliwych należy zasięgnąć opinii

autora niniejszego opracowania.

5. Podłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych

zgodnie wykonać zgodnie z DTR producenta.

6. Oprawy oznaczone symbolem AW - oprawy ośw.

awaryjnego, z inwerterem umożliwiającycym test

opraw i źródeł prądu. Czas podtrzymania min. 1h.

Oprawy muszą posiadać świdectwo dopuszczenia.

7. Wszystkie przejścia przez ściany/stropy oddzielenia

pożarowego należy uszczelnić pożarowo do klasy

takiej jak klasa tych oddzieleń, za pomocą

atestowanych przepustów.

Strefy pożarowe:

8. Oprawy montować do stropu za pomocą

metalowych kołków.

9. Wypusty wentylatorów (szyby kominowe) zasilać

przewodem YDYpżo 4x1,5 z łączników oświetlenia.

10. Wszystkie wypusty zasilające urządzenia innych

branż jak wentylatory, rolety, ekrany, klimatyzacja,

elektromagnesy drzwi ppoż itp.- wykonywać w ścisłym

uzgodnieniu międzybranzowym. Wypusty zostawiać z

odpowiednimi zapasami.
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy zweryfikować z natury.

2. W pomieszczeniach wilgotnych wykonać

dodatkowe połączenia wyrównawcze.

3. Zapoznać się z całością dokumentacji na

przedmiotową inwestycję.

4. W przypadkach wątpliwych należy zasięgnąć opinii

autora niniejszego opracowania.

5. Podłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych

zgodnie wykonać zgodnie z DTR producenta.

6. Oprawy oznaczone symbolem AW - oprawy ośw.

awaryjnego, z inwerterem umożliwiającycym test

opraw i źródeł prądu. Czas podtrzymania min. 1h.

Oprawy muszą posiadać świdectwo dopuszczenia.

7. Wszystkie przejścia przez ściany/stropy oddzielenia

pożarowego należy uszczelnić pożarowo do klasy

takiej jak klasa tych oddzieleń, za pomocą

atestowanych przepustów.

Strefy pożarowe:

8. Oprawy montować do stropu za pomocą

metalowych kołków.

9. Wypusty wentylatorów (szyby kominowe) zasilać

przewodem YDYpżo 4x1,5 z łączników oświetlenia.

10. Wszystkie wypusty zasilające urządzenia innych

branż jak wentylatory, rolety, ekrany, klimatyzacja,

elektromagnesy drzwi ppoż itp.- wykonywać w ścisłym

uzgodnieniu międzybranzowym. Wypusty zostawiać z

odpowiednimi zapasami.
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Dodatkowa  ochrona od

porażeń samoczynne

wyłączenie zasilania

Układ sieci:

TN-C-S

Przebudowa "Łącznika"

Pi=192 kW

kj=0,4

Po=77 kW

I=120A

3 3

A
W

Uwagi:

1. Wyłącznik o możliwości nastaw Ir=(0,5-1)In, Ii=(1,5-12)In, Isd=(1,25-12)In,

tsd=0,02;0,1;0,2;0,3;0,4s - w wykonaniu wysuwnym, z wyzwalaczem nadprądowym.

Zapewnić równomierne obciążenie faz.

3. Wszystkie aparaty opisać w sposób trwały.

4. Rejestrator musi wspópracować z systemem odczytu danych iEnergia 4 NUMERON.

ETH

RS485

Urządzenie

NUMERON
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Dodatkowa  ochrona od

porażeń samoczynne

wyłączenie zasilania

Układ sieci:

TN-C-S

Istniejące odbiory:

Po=417 kW

Suma:

Obciażenie szczytowe:

(417+77)*0,85=420 kW

Io=652 A

P2

P3

P1

OBWODY PPOŻ

Zasilanie sprzed

wyłącznika głównego!

Odłączenie przez

bezpieczniki

przedlicznikowe.

po zadziałaniu QG obwódy ppoż (FODD i

FSAP) pozostają pod napięciem!!!

Oznaczyć na elewacji.
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Przebudowa "Łącznika"

Pi=192 kW

kj=0,4

Po=77 kW

I=120A

urządzenie

transmisji

danych

Uwagi:

1. Wyłącznik o możliwości nastaw Ir=(0,5-1)In, Ii=(1,5-12)In, Isd=(1,25-12)In,

tsd=0,02;0,1;0,2;0,3;0,4s - w wykonaniu wysuwnym, z wyzwalaczem nadprądowym.

Zapewnić równomierne obciążenie faz.

3. Wszystkie aparaty opisać w sposób trwały.

4. Rejestrator musi wspópracować z systemem odczytu danych iEnergia 4 NUMERON.
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Pi=13,4 kW

kj=0,5

Po=6,7

I=10,4A

Uwagi:

1. Zapewnić równomierne obciążenie faz.

2. Wszystkie aparaty opisać w sposób trwały.

3. Wszystkie aparaty o zdolności zwarciowej min. 6kA.

4. Obudowa metalowa, wnękowa,  modułowa 3x24 ( 72 moduły), IP40, zamykana na

kluczyk. Wym. np. 545x605, drzwi metalowe zamykane na kluczyk, 63A. Rozdzielnice RP,

R0 i R1 winny być jednolite pod względem wizualnym (te same typy).
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Dodatkowa  ochrona od

porażeń samoczynne
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EWAK

PROJEKTANT

SKALA 

TYTUŁ RYSUNKU

DATA

INWESTOR

BRANŻA

SCHEMAT

ELEKTRYCZNA

P
NR RYSUNKU

W
REW.

05.2012

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT

CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO

OBIEKT

80-001 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 12

PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Małgorzata Wójcik

81-314 Gdynia, ul. Pomorska 57B/19
mobile: 603 984 357

POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-952 Gdańsk,

Al. Narutowicza 11/12

REMONT I PRZEBUDOWA
BUDYNKU

ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO
CSA PG

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

SCHEMAT STRUKTURALNY
ROZDZIELNIA RP

1 2

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

ZYGMUNT SZYMCZYK
nr upr. LUB/0022/PWOE/05

ADAM ĆWIK

SPRAWDZAJĄCY

PODWYKONAWCA

PROJEKTANT

TADEUSZ SĄGOLEWSKI
nr upr. 2262/LB/74

ROD s.c
80-309 Gdańsk , ul. Grunwaldzka 471

tel: (58) 352 30 34
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-KT1 - zegar z przełączanym stykiem 230V/16A

-K2,3 - stycznik, 230V, 2z, 16A
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kj=0,60
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Dodatkowa  ochrona od

porażeń samoczynne

wyłączenie zasilania

Układ sieci:
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ARKUSZ 1

PROJEKTANT

SKALA 

TYTUŁ RYSUNKU

DATA

INWESTOR

BRANŻA

SCHEMAT

ELEKTRYCZNA

P
NR RYSUNKU

W
REW.

05.2012

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT

CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO

OBIEKT

80-001 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 12

PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Małgorzata Wójcik

81-314 Gdynia, ul. Pomorska 57B/19
mobile: 603 984 357

POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-952 Gdańsk,

Al. Narutowicza 11/12

REMONT I PRZEBUDOWA
BUDYNKU

ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO
CSA PG

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

1 3

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

ZYGMUNT SZYMCZYK
nr upr. LUB/0022/PWOE/05

ADAM ĆWIK

SPRAWDZAJĄCY

PODWYKONAWCA

PROJEKTANT

TADEUSZ SĄGOLEWSKI
nr upr. 2262/LB/74

ROD s.c
80-309 Gdańsk , ul. Grunwaldzka 471

tel: (58) 352 30 34
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Dodatkowa  ochrona od

porażeń samoczynne

wyłączenie zasilania

Układ sieci:

TN-S

-KT1 - zegar z przełączanym stykiem 230V/16A

-K1-17 - stycznik, 230V, 2z, 16A

-K18-19 - stycznik, 230V, 4z, 16A

Uwagi:

1. Obudowa metalowa, wnękowa,  modułowa 5x24 (144moduły), IP40, drzwi metalowe

zamykane na kluczyk, 63A. Rozdzielnice RP, R0 i R1 winny być jednolite pod względem

wizualnym (te same typy). Wym. np. 545x1055.

2. Wszystkie aparaty opisać w sposób trwały.

3. Wszystkie aparaty o zdolności zwarciowej min. 6kA.

4. Zapewnić równomierne obciążnie faz.

230/24VDC

YDY 2x2,5

100W
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ARKUSZ 2

Dodatkowa  ochrona od

porażeń samoczynne

wyłączenie zasilania

Układ sieci:

TN-S

PROJEKTANT

SKALA 

TYTUŁ RYSUNKU

DATA

INWESTOR

BRANŻA

SCHEMAT

ELEKTRYCZNA

P
NR RYSUNKU

W
REW.

05.2012

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT

CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO

OBIEKT

80-001 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 12

PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Małgorzata Wójcik

81-314 Gdynia, ul. Pomorska 57B/19
mobile: 603 984 357

POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-952 Gdańsk,

Al. Narutowicza 11/12

REMONT I PRZEBUDOWA
BUDYNKU

ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO
CSA PG

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

ZYGMUNT SZYMCZYK
nr upr. LUB/0022/PWOE/05

ADAM ĆWIK

SPRAWDZAJĄCY

PODWYKONAWCA

PROJEKTANT

TADEUSZ SĄGOLEWSKI
nr upr. 2262/LB/74

ROD s.c
80-309 Gdańsk , ul. Grunwaldzka 471

tel: (58) 352 30 34
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-KT1 - zegar z przełączanym stykiem 230V/16A

-K3,4 - stycznik, 230V, 4z, 16A

-pozostałe K -  - stycznik, 230V, 2z, 16A

A B

1 3

Uwagi:

1. Obudowa metalowa, wnękowa,  modułowa 5x24 (144moduły), IP40, drzwi metalowe

zamykane na kluczyk, 63A. Rozdzielnice RP, R0 i R1 winny być jednolite pod względem

wizualnym (te same typy). Wym. np. 545x1055.

2. Wszystkie aparaty opisać w sposób trwały.

3. Wszystkie aparaty o zdolności zwarciowej min. 6kA.

4. Zapewnić równomierne obciążnie faz.

Pi=40,27 kW

kj=0,60

Po=24,2

I=38A



R0 ARKUSZ 3

PROJEKTANT

SKALA 

TYTUŁ RYSUNKU

DATA

INWESTOR

BRANŻA

SCHEMAT

ELEKTRYCZNA

P
NR RYSUNKU

W
REW.

05.2012

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT

CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO

OBIEKT

80-001 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 12

PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Małgorzata Wójcik

81-314 Gdynia, ul. Pomorska 57B/19
mobile: 603 984 357

POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-952 Gdańsk,

Al. Narutowicza 11/12

REMONT I PRZEBUDOWA
BUDYNKU

ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO
CSA PG

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

ZYGMUNT SZYMCZYK
nr upr. LUB/0022/PWOE/05

ADAM ĆWIK

SPRAWDZAJĄCY

PODWYKONAWCA

PROJEKTANT

TADEUSZ SĄGOLEWSKI
nr upr. 2262/LB/74

ROD s.c
80-309 Gdańsk , ul. Grunwaldzka 471

tel: (58) 352 30 34
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Dodatkowa  ochrona od

porażeń samoczynne

wyłączenie zasilania
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Dodatkowa  ochrona od

porażeń samoczynne

wyłączenie zasilania

Układ sieci:

TN-S

-KT1 - zegar z przełączanym stykiem 230V/16A

-K3,4 - stycznik, 230V, 4z, 16A

-pozostałe K -  - stycznik, 230V, 2z, 16A

1 3

Uwagi:

1. Obudowa metalowa, wnękowa,  modułowa 5x24 (144moduły), IP40, drzwi metalowe

zamykane na kluczyk, 63A. Rozdzielnice RP, R0 i R1 winny być jednolite pod względem

wizualnym (te same typy). Wym. np. 545x1055.

2. Wszystkie aparaty opisać w sposób trwały.

3. Wszystkie aparaty o zdolności zwarciowej min. 6kA.

4. Zapewnić równomierne obciążnie faz.

-F42

B
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0

Pi=40,27 kW

kj=0,60

Po=24,2

I=38A
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PROJEKTANT

SKALA 

TYTUŁ RYSUNKU

DATA

INWESTOR

BRANŻA

SCHEMAT

ELEKTRYCZNA

P
NR RYSUNKU

W
REW.

05.2012

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT

CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO

OBIEKT

80-001 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 12

PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Małgorzata Wójcik

81-314 Gdynia, ul. Pomorska 57B/19
mobile: 603 984 357

POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-952 Gdańsk,

Al. Narutowicza 11/12

REMONT I PRZEBUDOWA
BUDYNKU

ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO
CSA PG

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

ZYGMUNT SZYMCZYK
nr upr. LUB/0022/PWOE/05

ADAM ĆWIK

SPRAWDZAJĄCY

PODWYKONAWCA

PROJEKTANT

TADEUSZ SĄGOLEWSKI
nr upr. 2262/LB/74

ROD s.c
80-309 Gdańsk , ul. Grunwaldzka 471

tel: (58) 352 30 34
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Dodatkowa  ochrona od

porażeń samoczynne

wyłączenie zasilania

Układ sieci:
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-K3,4 - stycznik, 230V, 4z, 16A

-pozostałe K -  - stycznik, 230V, 2z, 16A
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Uwagi:

1. Obudowa metalowa, wnękowa,  modułowa 5x24 (144moduły), IP40, drzwi metalowe

zamykane na kluczyk, 63A. Rozdzielnice RP, R0 i R1 winny być jednolite pod względem

wizualnym (te same typy). Wym. np. 545x1055.

2. Wszystkie aparaty opisać w sposób trwały.

3. Wszystkie aparaty o zdolności zwarciowej min. 6kA.

4. Zapewnić równomierne obciążnie faz.
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Dodatkowa  ochrona od

porażeń samoczynne

wyłączenie zasilania

Układ sieci:
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TYTUŁ RYSUNKU
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INWESTOR

BRANŻA

SCHEMAT

ELEKTRYCZNA

P
NR RYSUNKU

W
REW.

05.2012

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT

CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO

OBIEKT

80-001 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 12

PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Małgorzata Wójcik

81-314 Gdynia, ul. Pomorska 57B/19
mobile: 603 984 357

POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-952 Gdańsk,

Al. Narutowicza 11/12

REMONT I PRZEBUDOWA
BUDYNKU

ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO
CSA PG

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ROZDZIELNICA R1

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

ZYGMUNT SZYMCZYK
nr upr. LUB/0022/PWOE/05

ADAM ĆWIK

SPRAWDZAJĄCY

PODWYKONAWCA

PROJEKTANT

TADEUSZ SĄGOLEWSKI
nr upr. 2262/LB/74

ROD s.c
80-309 Gdańsk , ul. Grunwaldzka 471

tel: (58) 352 30 34
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Dodatkowa  ochrona od

porażeń samoczynne

wyłączenie zasilania

Układ sieci:

TN-S

-KT1 - zegar z przełączanym stykiem 230V/16A

-K1-2 - przekaźnik bistabilny, 230V, 2z, 16A

(współpraca z przyciskami podświetlanymi)

-K3 - stycznik, 230V, 2z, 16A.

1 4

Uwagi:

1. Obudowa metalowa, wnękowa,  modułowa 5x24 (144moduły), IP40, zamykana na

kluczyk,drzwi metalowe, przystosowana do montażu rozłącznika 125A. Wym. np. 545x1055,

IK4, 160A.

2. Wszystkie aparaty opisać w sposób trwały.

3. Wszystkie aparaty o zdolności zwarciowej min. 6kA.

4. Zapewnić równomierne obciążnie faz.
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80-001 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 12

PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Małgorzata Wójcik

81-314 Gdynia, ul. Pomorska 57B/19
mobile: 603 984 357

POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-952 Gdańsk,
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ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO
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POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
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nr upr. LUB/0022/PWOE/05
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SPRAWDZAJĄCY

PODWYKONAWCA

PROJEKTANT

TADEUSZ SĄGOLEWSKI
nr upr. 2262/LB/74

ROD s.c
80-309 Gdańsk , ul. Grunwaldzka 471

tel: (58) 352 30 34
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ARKUSZ 2
ROZDZIELNICA R1

SCHEMAT STRUKTURALNY

Pi=87,6 kW

kj=0,55

Po=48,2

I=77,5A

Dodatkowa  ochrona od

porażeń samoczynne

wyłączenie zasilania

Układ sieci:

TN-S

-KT1 - zegar z przełączanym stykiem 230V/16A

-K1-2 - przekaźnik bistabilny, 230V, 2z, 16A

(współpraca z przyciskami podświetlanymi)

-K3 - stycznik, 230V, 2z, 16A.

1 4

Uwagi:

1. Obudowa metalowa, wnękowa,  modułowa 5x24 (144moduły), IP40, zamykana na

kluczyk,drzwi metalowe, przystosowana do montażu rozłącznika 125A. Wym. np. 545x1055,

IK4, 160A.

2. Wszystkie aparaty opisać w sposób trwały.

3. Wszystkie aparaty o zdolności zwarciowej min. 6kA.

4. Zapewnić równomierne obciążnie faz.
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ARKUSZ 3

Dodatkowa  ochrona od

porażeń samoczynne

wyłączenie zasilania

Układ sieci:

TN-S
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CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
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80-001 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 12

PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Małgorzata Wójcik

81-314 Gdynia, ul. Pomorska 57B/19
mobile: 603 984 357

POLITECHNIKA GDAŃSKA
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BUDYNKU

ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO
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POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
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tel: (58) 352 30 34
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ARKUSZ 3
ROZDZIELNICA R1

SCHEMAT STRUKTURALNY

Pi=87,6 kW

kj=0,55

Po=48,2

I=77,5A

Dodatkowa  ochrona od

porażeń samoczynne

wyłączenie zasilania

Układ sieci:
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-KT1 - zegar z przełączanym stykiem 230V/16A

-K1-2 - przekaźnik bistabilny, 230V, 2z, 16A

(współpraca z przyciskami podświetlanymi)

-K3 - stycznik, 230V, 2z, 16A.
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Uwagi:

1. Obudowa metalowa, wnękowa,  modułowa 5x24 (144moduły), IP40, zamykana na

kluczyk,drzwi metalowe, przystosowana do montażu rozłącznika 125A. Wym. np. 545x1055,

IK4, 160A.

2. Wszystkie aparaty opisać w sposób trwały.

3. Wszystkie aparaty o zdolności zwarciowej min. 6kA.

4. Zapewnić równomierne obciążnie faz.
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Uwagi:

1. Zapewnić równomierne obciążenie faz.

2. Wszystkie aparaty opisać w sposób trwały.

3. Wszystkie aparaty o zdolności zwarciowej min. 6kA.

4. Obudowa wnekowa, modułowa 3x12. Drzwi metalowe płaskie IP30.
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Dodatkowa  ochrona od

porażeń samoczynne

wyłączenie zasilania
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Małgorzata Wójcik

81-314 Gdynia, ul. Pomorska 57B/19
mobile: 603 984 357
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POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
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ROD s.c
80-309 Gdańsk , ul. Grunwaldzka 471

tel: (58) 352 30 34
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Uwagi:

1. Zapewnić równomierne obciążenie faz.

2. Wszystkie aparaty opisać w sposób trwały.

3. Wszystkie aparaty o zdolności zwarciowej min. 6kA.

4. Obudowa wnekowa, modułowa 4x12. Drzwi metalowe płaskie, IP30.
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Dodatkowa  ochrona od
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Pi=9 kW

kj=0,75

Po=6,75

I=10,3A

Uwagi:

1. Zapewnić równomierne obciążenie faz.

2. Wszystkie aparaty opisać w sposób trwały.

3. Wszystkie aparaty o zdolności zwarciowej min. 6kA.

4. Obudowa wnekowa, modułowa 3x12. Drzwi metalowe płaskie, IP30.

Dodatkowa  ochrona od

porażeń samoczynne

wyłączenie zasilania

Układ sieci:
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PROJEKTANT

SKALA 

TYTUŁ RYSUNKU

DATA

INWESTOR

BRANŻA

SCHEMAT

ELEKTRYCZNA

P
NR RYSUNKU

W
REW.

05.2012

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT

CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO

OBIEKT

80-001 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 12

PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Małgorzata Wójcik

81-314 Gdynia, ul. Pomorska 57B/19
mobile: 603 984 357

POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-952 Gdańsk,

Al. Narutowicza 11/12

REMONT I PRZEBUDOWA
BUDYNKU

ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO
CSA PG

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

1 7

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

ZYGMUNT SZYMCZYK
nr upr. LUB/0022/PWOE/05

ADAM ĆWIK

SPRAWDZAJĄCY

PODWYKONAWCA

PROJEKTANT

TADEUSZ SĄGOLEWSKI
nr upr. 2262/LB/74

ROD s.c
80-309 Gdańsk , ul. Grunwaldzka 471

tel: (58) 352 30 34
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Dodatkowa  ochrona od

porażeń samoczynne

wyłączenie zasilania

Układ sieci:
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PROJEKTANT

SKALA 

TYTUŁ RYSUNKU

DATA

INWESTOR

BRANŻA

SCHEMAT

ELEKTRYCZNA

P
NR RYSUNKU

W
REW.

05.2012

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT

CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO

OBIEKT

80-001 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 12

PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Małgorzata Wójcik

81-314 Gdynia, ul. Pomorska 57B/19
mobile: 603 984 357

POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-952 Gdańsk,

Al. Narutowicza 11/12

REMONT I PRZEBUDOWA
BUDYNKU

ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO
CSA PG

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

1 8

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

ZYGMUNT SZYMCZYK
nr upr. LUB/0022/PWOE/05

ADAM ĆWIK

SPRAWDZAJĄCY

PODWYKONAWCA

PROJEKTANT

TADEUSZ SĄGOLEWSKI
nr upr. 2262/LB/74

ROD s.c
80-309 Gdańsk , ul. Grunwaldzka 471

tel: (58) 352 30 34

E

SCHEMAT STRUKTURALNY
ROZDZIELNICA RW
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YDY 5x6 YDY 5x4 YDY 5x4
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36.0000 2.1000

Pi=39 kW

kj=0,22

Po=8,6

I=13,8A

Uwagi:

1. Zapewnić równomierne obciążenie faz.

2. Wszystkie aparaty opisać w sposób trwały.

3. Wszystkie aparaty o zdolności zwarciowej min. 6kA.

4. Obudowa natynkowa IP43, metalowa.Wyposażenie

modułowe 3x24 moduły.
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Dodatkowa  ochrona od

porażeń samoczynne

wyłączenie zasilania
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Dodatkowa  ochrona od

porażeń samoczynne

wyłączenie zasilania
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XS1:

1L N PE

-S1

XS1:
2

-H1

Dodatkowa  ochrona od

porażeń samoczynne

wyłączenie zasilania

zasilania

Układ sieci:

TN-S

S1 -  ośw. zewn. terenu zewnętrznego

S2 -  ośw. komuniakacja piwnica

S3 -  ośw. nocne komuniakacja piwnica

S4 -  ośw. holl parter 1/3

S5 -  ośw. holl parter 1/3

S6 -  ośw. holl parter 1/3

S7 -  ośw. komunikacja parter

S8 -  ośw. komunikacja parter

S9 -  ośw. komunikacja parter

S10 -  ośw. klatka K1 i K2

S11 -  ośw. klatka K3

S12 -  ośw. holl oprawy w posadzce

S13 -  ośw. holl relektory kierunkowe

S14 -  ośw. elewacji 1/3

S15 -  ośw. elewacji 1/3

S16 -  ośw. elewacji 1/3

S17 -  ośw. logo

S18 -  ośw. nad wejściami

S19 -  ośw. zewnetrzne oprawy ogrodowe

S20 -  ośw. zewnetrzne stanoswiko na rowery

S21 -  ośw. nocne komunikacja parter

S22 -  ośw. nocne klatki schodowe

S23 -  ośw. komunikacja 1 pietro

S24 -  ośw. komunikacja 1 pietro

S25 -  ośw. nocne komunikacja 1 pietro

H1 do 25 -  lamka kontrolna łącznika S1 do S25 (potwierdzenie

załączenia).

przełącznik 0/1, pokrętny, elewacyjny
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Niewykorzystane żyły kabli zabezpieczyć w sposób umożliwiający ich późniejsze wykorzystanie w przypadku rozbudowy.
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Listwy łączeniwe

Złączki np. o zaciskach 2,5mm2
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przełącznik 0/1, pokrętny, elewacyjny z

samopowrotem

PROJEKTANT

SKALA 

TYTUŁ RYSUNKU

DATA

INWESTOR

BRANŻA

SCHEMAT

ELEKTRYCZNA

P
NR RYSUNKU

W
REW.

05.2012

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT

CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO

OBIEKT

80-001 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 12

PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Małgorzata Wójcik

81-314 Gdynia , ul. Pomorska 57B/19
mobile: 603 984 357

POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-952 Gdańsk,

Al. Narutowicza 11/12

REMONT I PRZEBUDOWA
BUDYNKU

ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO
CSA PG

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

1 9

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

ZYGMUNT SZYMCZYK
nr upr. LUB/0022/PWOE/05

ADAM ĆWIK

SPRAWDZAJĄCY

PODWYKONAWCA

PROJEKTANT

TADEUSZ SĄGOLEWSKI
nr upr. 2262/LB/74

ROD s.c
80-309 Gdańsk , ul. Grunwaldzka 471

tel: (58) 352 30 34
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C&C

Szafa wolnostojąca  42U 600/800/1980

PROJEKTANT

SKALA 

TYTUŁ RYSUNKU

DATA

INWESTOR

BRANŻA

SCHEMAT

ELEKTRYCZNA

P
NR RYSUNKU

W
REW.

05.2012

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT

CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO

OBIEKT

80-001 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 12

PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Małgorzata Wójcik

81-314 Gdynia, ul. Pomorska 57B/19
mobile: 603 984 357

POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-952 Gdańsk,

Al. Narutowicza 11/12

REMONT I PRZEBUDOWA
BUDYNKU

ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO
CSA PG

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

2 0

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

ZYGMUNT SZYMCZYK
nr upr. LUB/0022/PWOE/05

ADAM ĆWIK

SPRAWDZAJĄCY

PODWYKONAWCA

PROJEKTANT

TADEUSZ SĄGOLEWSKI
nr upr. 2262/LB/74

ROD s.c
80-309 Gdańsk , ul. Grunwaldzka 471

tel: (58) 352 30 34

E

SCHEMAT STRUKTURALNY
INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE

1 2 3 4 5

3029282726 31 32 33 34 35

109876

36 37 38 39 40

1514131211

41 42 43 44 45

2019181716

46 47 48 49 50

2524232221

1 2 3 4 5

3029282726 31 32 33 34 35

109876

36 37 38 39 40

1514131211

41 42 43 44 45

2019181716

46 47 48 49 50

2524232221

1 PIĘTRO

PARTER

PIWNICA

2

13

15

24

24

24

24

24

12

18

132

XZKKMX 50x4x0.5

przyłącze telefoniczne

50x4x0.5

istn. przełącznica

telefoniczna w budynku
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Uwagi:

1. Szafa wolnostojąca 42U zapewniająca dostęp z przodu i tyłu szafy.

2. Wprowadzenie przewodów od góry.

3. Metalowe części szafy należy uziemić.

4. Kategoria okablowania i osprzetu 6A.

5. Kategoria patchpaneli telefonicznych 3.

6. Dobór urządzeń aktywnych przez Inwestora.

2

2x(UTP 4x2x0,5) z sali konferencyjnej (połączenie z

punktem GPD sali konferencyjnej)


