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200 osprzetu - gniazd RJ45 i 230V.

koryto kablowe instalacji elektrycznych szer. 200
B =——

koryto kabloe instalacji teletechnicznych szer. 100
e drabina kablowa E - elektr. T-teletech. szer. 300

zestaw gniazd montowany w kanale kablowym

zestaw gniazd montowany wtynkowo

n

y w puszcze podfog

zestaw gniazd

gniazdo wtyczkowe 230V 2P+Z, 16A

gniazdo wtyczkowe 230V 2P+Z, 16A, typu DATA
wyrdznione kkolorem czerwonym z kluczem sprzet.

gniazdo wtyczkowe 230V 2P+Z, 16A, IP44
gniazdo teleinformatyczne 1xRJ45, kat. 6

gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45, kat. 6
gniazdo wtyczkowe tréjfazowe 3P+N+PE, IP44
wypust kabla/przewodu jednofazowy

MSU - miejscowa szyna wyréwnawcza

wypust kabla/przewodu tréfazowy

osprzet montowany w jednej ramce

przepsut kabla/przewodu odpowiednio w dét/gdre

oznaczenie rozdzielnic

trasa pod posadzkg, rura fi 18, nacisk 750N.
kanat kablowy dzielony z mozliwoscig montazu

zabezpieczenie przepustu masg ogniodporng EI120

1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac z natury.
2. W pomieszczeniach wilgotnych wykonaé
dodatkowe potgczenia wyréwnawcze.

3. Zapoznac¢ sig z cato$cig dokumentacji na
przedmiotowa inwestycje.

4. W przypadkach watpliwych nalezy zasiegna¢ opinii
autora niniejszego opracowania.

5. Podtgczenie wszystkich urzadzen elektrycznych
zgodnie wykona¢ zgodnie z DTR producenta.

6. Oprawy oznaczone symbolem AW - oprawy o$w.
awaryjnego, z inwerterem umozliwiajgcycym test
opraw i zrédet pradu. Czas podtrzymania min. 1h.
Oprawy muszg posiada¢ $widectwo dopuszczenia.

7. Wszystkie przejscia przez $ciany/stropy oddzielenia

pozarowego nalezy uszczelni¢ pozarowo do klasy
takiej jak klasa tych oddzielen, za pomocg
atestowanych przepustéw.

Strefy pozarowe:

8. Oprawy montowac do stropu za pomocag
metalowych kotkéw.

9. Wypusty wentylatoréw (szyby kominowe) zasila¢
przewodem YDYpzo 4x1,5 z tgcznikdéw oswietlenia.
10. Wszystkie wypusty zasilajgce urzagdzenia innych
branz jak wentylatory, rolety, ekrany, klimatyzacja,

elektromagnesy drzwi ppoz itp.- wykonywaé¢ w $cistym
uzgodnieniu miedzybranzowym. Wypusty zostawia¢ z

odpowiednimi zapasami.
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac z natury.
2. W pomieszczeniach wilgotnych wykonaé
dodatkowe potagczenia wyréwnawcze.

3. Zapoznac¢ sie z catoscig dokumentacji na
przedmiotowa inwestycje.

4. W przypadkach watpliwych nalezy zasiggna¢ opinii
autora niniejszego opracowania.

5. Podtgczenie wszystkich urzadzen elektrycznych
zgodnie wykona¢ zgodnie z DTR producenta.

6. Oprawy oznaczone symbolem AW - oprawy o$w.
awaryjnego, z inwerterem umozliwiajgcycym test
opraw i zrodet prgdu. Czas podtrzymania min. 1h.
Oprawy muszg posiada¢ $swidectwo dopuszczenia.

7. Wszystkie przejscia przez $ciany/stropy oddzielenia
pozarowego nalezy uszczelni¢ pozarowo do klasy
takiej jak klasa tych oddzielen, za pomocg
atestowanych przepustow.

Strefy pozarowe:

8. Oprawy montowac¢ do stropu za pomoca
metalowych kotkéw.

9. Wypusty wentylatoréw (szyby kominowe) zasila¢
przewodem YDYpzo 4x1,5 z tgcznikdéw oswietlenia.
10. Wszystkie wypusty zasilajgce urzadzenia innych
branz jak wentylatory, rolety, ekrany, klimatyzacja,
elektromagnesy drzwi ppoz itp.- wykonywac¢ w $cistym
uzgodnieniu miedzybranzowym. Wypusty zostawia¢ z
odpowiednimi zapasami.
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o
pom. sekretariatu nalezy wyodrebnic Zestaw gniazd do-fzutnika:
kabel teleinformatyczny biegnacy ze 1. Gn. DATA 230V ,R1-G3 "™ 1.RO-G12
switcha w budynku‘pawilonu - przesyt 2. RJ45 , ) SPRAWDZAJACY
informagji video z zewnetrznego systemu 3, HOMI otwér w stropie 160x100 JYGMUNT STYMCZYK
monitoringu. Przewdd nalezy przenies¢ 4. Svideo dr ab/nl:;a 150x30 nr upr. LUB/0022/PWOE/05
do proj. pom. serwerowni. 5. Video rewizja pod stropem Py
CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ
80-001 Gdansk, Al. Zwyciestwa 12
UWAGI:
1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac z natury. o
2. W pomieszczeniach wilgotnych wykonaé REMONT | PRZERUDOWA
dodatkowe potaczenia wyréwnawcze.
3. Zapoznac sie z catoscig dokumentacji na BUDYNKU
oL ors przedmiotowa inwestycg. _ N ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO
4. W przypadkach watpliwych nalezy zasiggna¢ opinii CSA PG
- autora niniejszego opracowania.
pi I A ADAD) iy zestaw gniazd montowany w kanale kablowym 5. Podtgczenie wszystkich urzgdzen elektrycznych STADIUM
e A . _ bt 3, H A H
N Ezsgcédme wykonaé zgodnie EDlTR K:/(\)/ducenta. ) PROJEKT WYKONAWCZY
© o . Oprawy oznaczone symbolem - oprawy osw.
,E (}\} [Ll%z} E.'lz.l.rl“] zestaw gniazd montowany wtynkowo awaryjnego, z inwerterem umozliwiajgcycym test BRANZA
& v T T opraw i zrédet prgdu. Czas podtrzymania min. 1h. ELEKTRYCZNA
- Oprawy muszg posiada¢ $widectwo dopuszczenia.
23 A ADRD e - ” ) P y A ap DN A P N : TYTUL RYSUNKU
g 2 SAAAE zestaw gniazd montowany w puszcze podfogowej 7. Wszystkie przejscia przez $ciany/stropy oddzielenia
pozarowego nalezy uszczelni¢ pozarowo do klasy
< gniazdo wtyczkowe 230V 2P+Z, 16A takiej jak klasa tych oddzielen, za pomocg INSTALACJA ELEKTRYCZNA
gniazdo wtyczkowe 230V 2P+Z, 16A, typu DATA atestowanych przepustow.
\?1 wyrdznione kkolorem czerwonym z kluczem sprzet. Stre fy poi;lrowpe' P RZ UT P | ETRA
< .
¥ gniazdo wtyczkowe 230V 2P+Z, 164, IP44 8. Oprawy montowa¢ do stropu za pomocg GNIAZDA
|_TI1_| gniazdo teleinformatyczne 1xRJ45, kat. 6 metalowych kotkéw.
1] gniazdo teleinformatyczne 2xRI45, kat. 6 9. Wypusty wentylatoréw (szyby kominowe) zasila¢
5 ) - przewodem YDYpzo 4x1,5 z tgcznikéw oswietlenia. NR RYSUNKU REW.
b 5”’”":’:’2;5;’("“’9 "Z/ffzzwef”"mp £, IP44 10. Wszystkie wypusty zasilajgce urzadzenia innych
? ;V,,Vs‘i,”fm;,;;;,’;iﬁ“&:dﬁ,g&jjﬁ;!,ﬁ branz jak wentylatory, rolety, ekrany, klimatyzacja, P B E O 5
elektromagnesy drzwi ppoz itp.- wykonywac¢ w $cistym Rl el
9 wypust kabla/przewodu tréfazowy uzgodnieniu miedzybranzowym. Wypusty zostawia¢ z SKALA 1:100 05.2012 DATA
. odpowiednimi zapasami.
osprzet montowany w jednej ramce SCHEMAT
przepsut kabla/przewodu odpowiednio w dét/gdre
v
oznaczenie rozdzielnic
trasa pod posadzka, rura fi 18, nacisk 750N.
kanat kablowy dzielony z mozliwoscig montazu
200 osprzetu - gniazd RJ45 i 230V.
— koryto kablowe instalacji elektrycznych szer. 200 NNEISZY PROKKT JEST PREEDWOTEN FRANA AUTORSHEZD | CHRONDNY JEST PRANAM CSOBSTYNI 1
— — koryto kabloe instalacji teletechnicznych szer. 100 AUTORSKIM PRAWAM MAIATKOWYM JAKO “UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONCZNO-URBANISTYCINY
== drabina kablowa E - elektr. T-teletech. szer. 300
L ) NA PODSTANE USTAWY Z DNA 04 LUTEGO 1994 O PRAME AUTORSKIM | PRANACH POKREWNYCH
zabezpieczenie przepustu masa ogniodporng El120 (DL, r 80 7 2000 . o04)
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Symbol i numer oprawy Opis Symbol i numer oprawy Opis Symbol i numer oprawy Opis

Oprawa z rastrem parabolicznym polerowanym,
posrednio-bezposrednia 2xTL5-35W, natynkowa/zwieszakowa

Oprawa z rastrem parabolicznym polerowanym,
posrednio-bezposrednia 2xTL5-49W, natynkowa/zwieszakowa

Oprawa z rastrem parabolicznym polerowanym,
posrednio-bezposrednia 2xTL5-28W, natynkowa/zwieszakowa

Oprawa z kloszem opalizujacym 2xTL5-35W, natynkowa
Oprawa z kloszem opalizujacym 2xTL5-18W, natynkowa

Oprawa z kloszem opalizujacym 2xTL5-35W, IP44, natynkowa

Oprawa z rastrem parabolicznym polerowanym,
bezposrednia 2xTL5-54W, natynkowa/zwieszakowa
Oprawa z rastrem parabolicznym polerowanym,
bezposrednia 2xTL5-35W, natynkowa/zwieszakowa
Oprawa z rastrem parabolicznym polerowanym,
bezposrednia 2xTL5-54W, wpuszczna

Oprawa z rastrem polerowanym 4xTLD-18W, wpuszczana

Oprawa z kolszem pryzmatycznym 2xTL5-28W, P44, natynk

Oprawa z kloszem pryzmatycznym, 2xTLD-36W, IP65, natynk
Oprawa montaz boczny ($cienny) 1XTLD-36W, opal

Oprawa wpuszczana z polerowanym rastrem 2x26W

Oprawa wpuszczana z polerowanym rastrem 2x18W

Oprawa wpuszczana z polerowanym rastrem 2x26W, IP44, (z szybka)
Oprawa natynkowa, plafon np. 1xX55W (swietléwka kotowa), 1P44

Oprawa wpuszczana, zewnetrzna 2x18W, IP65

19683
20

—
210

22 (=] =]
Lo
o,

L 25w
@ 24
Oz

26 AW

27a0 Q
fe=]

Oprawa zewnetrzna, naswietlacz 1x70W, metalhalogen, IP65

Oprawa zewnetrzna, 1x36W, IP55
Oprawa wpuszczana w posadzke, LED,24VDC, 3000K, srednica ok. 11cm
kat rozsytu 25 st. Przystosowana do przyjmowania obciazeri 500kg, IP67.

Reflektorki regulowane 230V, 20W, metalhalogen, 10 st.
mozliwos¢ regulacji padania strumienia Swiatfa.

Podswietlenie numeru policyjnego 2x26W, IP65

Oprawa zewnetrzna nad wejsciami, 2x18W, IP65

Oprawa zewnetrzna nad wejsciami, 2x18W, IP65 z modutem awaryjnym 1h
Modut AW montowac wewnatrz budynkéw, w moZliwie bliskiej odlegtosci
od oprawy w puszkach isntalacyjnych natynkowych. Kable miedzy modutem
, aoprawg PH90.

Oprawa Scienna IP20, max. 1x60W
Oprawa wpuszczana w sufit GK, LED 1x4W, 230V, 2900 K.

Oprawa osw. awaryjnego, rozsyt "korytarzowy", LED, 1h, SE, AT,
Oprawa osw. awaryjnego, rozsyt symetryczny 1h, SE, AT,

Wewnetrznie podswietlany znak bezpieczeristwa SA, AT, 3h

/nr, obwodu

nr. oprawy wg. Iegendy\ /przypisanie oprawy do facznika
2

wysokos¢ montazu

A RG-04
cC——
h=1,9 AW

Pl

prawa osw. awaryjnego

Wymiary opraw elewacyjnych podano od poziomu 0.00
W pomieszczeniach biurowych oprway montwac jako zwieszane, spod opraw h=2,7m.
Oprawy oznaczone jako N- oprawy oswietlenia nocnego.

tacznik oswietlenia jednobiegunowy 10A

tacznik oswietlenia swiecznikowy 10A

tacznik oswietlenia schodowy 10A

tacznik oswietlenia schodowy, dwuobwodowy 10A
tacznik oswietlenia jednobiegunowy 104, IP44
tacznik oswietlenia schodowy 10A, IP44

Podswietlany przycisk chwilowy

Wypust kabla/przewodu.

osprzet montowany w jednej ramce

przepsut kabla/przewodu odpowiednio w dét/gdre

oznaczenie rozdzielnic

trasa pod posadzkg, rura fi 18, nacisk 750N.

kanat kablowy dzielony z mozliwoscig montazu
osprzetu - gniazd RJ45 i 230V.

koryto kablowe instalacji elektrycznych szer. 200
koryto kabloe instalacji teletechnicznych szer. 100
drabina kablowa E - elektr. T-teletech. szer. 300
zarbezpieczenie przepustu masa ogniodporng EI120
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s :

Istniejgea czesc - bez zmian, inst. obwody podfaczy¢ do nowejrozdzielnicy. :
0Obwdd oswietleniowy: RP-06 I
Obwad ghizad; RP-G5 |
Do istn. Agcznika osw, < zalgczanie |
razem z owietleniem -YDYpzo 4x1,5 H

! QRPO1
ﬁ
a

na poziom O

1]

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ z natury.
2. W pomieszczeniach wilgotnych wykonaé¢
dodatkowe potgczenia wyréwnawcze.

3. Zapoznac¢ sie z catoscig dokumentacji na
przedmiotowa inwestycje.

4. W przypadkach watpliwych nalezy zasiegna¢ opinii
autora niniejszego opracowania.

5. Podtgczenie wszystkich urzadzen elektrycznych
zgodnie wykona¢ zgodnie z DTR producenta.

6. Oprawy oznaczone symbolem AW - oprawy o$w.
awaryjnego, z inwerterem umozliwiajgcycym test
opraw i zrodet prgdu. Czas podtrzymania min. 1h.
Oprawy muszg posiada¢ swidectwo dopuszczenia.

7. Wszystkie przejscia przez Sciany/stropy oddzielenia
pozarowego nalezy uszczelni¢ pozarowo do klasy
takiej jak klasa tych oddzielen, za pomocg
atestowanych przepustéw.

Strefy pozarowe:

8. Oprawy montowac do stropu za pomocg
metalowych kotkéw.

9. Wypusty wentylatoréw (szyby kominowe) zasila¢
przewodem YDYpzo 4x1,5 z tgcznikéw oswietlenia.
10. Wszystkie wypusty zasilajace urzagdzenia innych
branz jak wentylatory, rolety, ekrany, klimatyzacja,
elektromagnesy drzwi ppoz itp.- wykonywac w $cistym
uzgodnieniu miedzybranzowym. Wypusty zostawia¢ z
odpowiednimi zapasami.

NIE SKALOWAC TEGO RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SA W _CENTYMETRACH; POZIOMY SA PODANE W

TEN RYSUNEK STANOW WLASNOSC AUTOROW | NE MOZE BYC UZYWANY DO INNYCH
CELOW NIZ ZWIAZANYCH Z POWYZSZYM PROJEKTEM.

LEGENDA

INWESTOR
m POLITECHNIKA GDANSKA
80-952 Gdansk,
Al. Narutowicza 11/12

PROJEKTANT PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Matgorzata Wajcik

81-314 Gdynia, ul. Pomorska 57B/19

mobile: 603 984 357

ac

6B

PODWYKONAWCA
ROD s.c
80-309 Gdansk, ul. Grunwaldzka 471
tel: (58) 352 30 34
PROJEKTANT

TADEUSZ SAGOLEWSKI
nrupr. 2262/LB/74

ZESPOL PROJEKTOWY

ADAM CWIK
SPRAWDZAJACY
ZYGMUNT SZYMCZYK
nr upr. LUB/0022/PWOE/05
OBIEKT

Pomieszczenie B20 wydzielone pozarowo
wszystkie przejscia kablowe zabezpieczy¢

[

CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

80-001 Gdansk, Al. Zwyciestwa 12
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Obwody osw. elewacji - prowadzi¢ w rurze pod elewacja:
1.1R0-016
2.R0-017

Relektory podéwietlajace sciane. Montaz na szynie zasilajacej.
Reflektory-z mozliwoscia-regulacji-polozenia-w-dwdch-osiach,
oraz przesuniecia wzdfuz szyny. Oprawy nr. 22.

Zasilacz 230/24VDC 100W, w obudowie IP20 montaz pod stropem

zejécie w pionie do trasy pod posadzka
Obwdd R0-014 - 24VDC YDYz0 2x2,5

do przeniesienia isnt. tabica
sterowania oswietleniem boiska

4B RO-011

0 istn. tacznika osw. w WC pom.
0.13 - zataczanie razem z
oswietleniem - YDYpzo 4x1,5

6004

zabezpieczy¢ masa ognioodporng EI120

Istniejgea czes¢ - bez zmian, inst. obwody podfaczy¢ do nowej rozdzielnicy.

0bwod RO-019
Obwdd'RO-G18

0'istn: tacznika osw. - zataczanie
razem z oswietleniem~ YDYpzo 4x1;5
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Obwody o$w. elewacji - prowadzi¢ w rurze pod elewacja: §
1. RO-016 Podswietlanie numeru policyjnego omieszczenie stanowi wydzielong strefe
2.R0-017 h=2,9m 02 wszystkie przejscia kablowe
3.R0-018 g onetioms s
linia $wietlna do podswietlania napisu, oprawy 17x(1x36W),
IP55 montowane w szczelinie
oprawy nr. 20
Symbol i numer oprawy Opis Symbol i numer oprawy Opis Symbol i numer oprawy Opis
UWAGI:
1 .
Oprawa z rastrem parabolicznym polerowanym, Swi b ik oswietlenia j 7 1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ z natury.
C—— posrednio-bezposrednia 2xTL-35W, natynkows/zwieszakowa 2 1963 Oprawa zewnetrzna, naswietlacz 1x70W, metalhalogen, IP65 tacznik oswietlenia jednobiegunowy 10A y f y ‘ ry | y yfi g Y
2 Oprawa z rastrem parabolicznym polerowanym, —— Oprawa zewnetrzna, 1x36W, IP55 2. W pomieszezeniach wilgotnych wykonac
C———— rawa z | paral , Oprawa wpuszczana w posadzke, LED,24VDC, 3000K, srednica ok. 11cm tacznik oswietlenia $wiecznikowy 10A dodatkowe potgczenia wyréwnawcze.
P posrednio-bezposrednia 2xTL5-49W, natynkowa/zwieszakowa 210 kat rozsytu 25 st. Przystosowana do przyjmowania obciazeri 500kg, IP67. 3 73 oznagsia 5 caloéc?/ dokumentacii na
[ | Oprawazrastrem parabolicznym polerowanym, 2g 9 Reflektorki regulowane 230V, 20W, metalhalogen, 10 st. -Q_ tacznik oswietlenia schodowy 10A - £8po. e cla 1
4 posrednio-bezposrednia 2xTL5-28W, natynkowa/zwieszakowa motzliwosc regulacji padania strumienia swiatfa. q y przedmiotowg inwestycje.
[ | Oprawazkloszem opalizujacym 2xTL5-35W, natynkowa -ﬁlm Podswietlenie numeru policyjnego 2x26W, IP65 ‘qL tacanik oswietlenia schodowy, dwuobwodowy 104 4. W przypadkach watpliwych nalezy zasiegna¢ opinii
5 - -ql 2 Oprawa zewnetrzna nad wejsciami, 2x18W, IP65 autora niniejszego opracowania.
— Oprawa z kloszem opalizujacym 2xTL5-18W, natynkowa Oprawa zewnetrzna nad wejsciami, 2x18W, IP65 z modutem awaryjnym 1h b tacznik oswietlenia jednobiegunowy 104, 1P44 5. Podtgczenie wszystkich urzgdzen elektrycznych
6 .q)_ Moduf AW montowac wewnatrz budynkéw, w moZliwie bliskiej odlegtosci H A P
[ | Oprawazkloszem opalizujgcym 2xTL5-35W, IP44, natynkowa zAW od oprawy w puszkach isntalgcyjnychynatynkowych. Kable miez/izy moduten -Q_ tacanik oswietlenia schodowy 104, 1P44 gg%dme wykonat zgodnie E DITR K(;\)/ducema' .
7 X 4 . rawy oznaczone sympolem - oprawy osw.
— Oprawa z rastrem parabolicznym polerowanym, 2 /é apravYavPH% p . Y . Y Sliwiai P y
8 bezposrednia 2xTL5-54W, natynkowa/zwieszakowa @ Oprawa Scienna IP20, max. 1x60W @ Podwietiany praycisk chulowy awaryjnego, z inwerterem umozliwiajgcycym test
— Oprawa z rastrem parabolicznym polerowanym, ) opraw i zrédet pragdu. Czas podtrzymania min. 1h.
9 bezposrednia 2xTL5-35W, patynkuwa/zw:eszakowa @25 Oprawa wpuszczana w sufit GK, LED 1x4W, 230V, 2900 K. ? Wypust kabla/przewodu. Oprawy muszg posiadaé Swidectwo dopuszczenia.
: Oprawa z rastrem parabolicznym polerowanym, X e Al . X
bezposrednia 2XTL5-54W, wpuszczna 26Av0O Oprawa osw. awaryjnego, rozsyt "korytarzowy", LED , 1h, SE, AT, F osprect montowany w jecejramce 7. Wszystkie prlzejsma przelz smany/strop):j odkcIjZ|eIen|a
0 ’ ; I ozarowego nalezy uszczelni¢ pozarowo do klas
Oprawa z rastrem polerowanym 4xTLD-18W, wpuszczana 2740 Q Oprawa osw. awaryjnego, rozsyt symetryczny 1h, SE, AT, P . 9 y s P 4
takiej jak klasa tych oddzielen, za pomoca
11 o o i
Wewnetrznie podswietlany znak bezpieczeristwa SA, AT, 3h . )l atestowanych przepustow.
— Oprawa z kolszem pryzmatycznym 2xTL5-28W, P44, natynk [l podswietiany P! praepsut kabla/przewodu odpowiednio w dét/gére Strofy poizrowpe' p
12 N
——— Oprawa z kloszem pryzmatycznym, 2xTLD-36W, IP65, natynk nr. oprawy wg. legendy przypisanie oprawy do facznika 8. Oprawy montowac¢ do stropu za pomoca
C—— Oprawa montaz boczny (Scienny) 1xTLD-36W, opal \ / nr. obwodu - ) . metalowych kotkow.
E omaczenie ozdzieiic 9. Wypusty wentylatoréw (szyby kominowe) zasila¢
@ Oprawa wpuszczana z polerowanym rastrem 2x26W 2A RG-04 - Wypusty Y X yby - A N
1 Ih-w:' przewodem YDYpzo 4x1,5 z tgcznikow o$wietlenia.
15@ Oprawa wpuszczana z polerowanym rastrem 2x18W wysokodé montais P o M:aVZsﬁw avanyinego LR — trasa pod posadzky, rura fi 18, nacisk 750N. 10. Wszystkie wypusty zasilajgce urzadzenia innych
. kanat kablowy dzielony z mozliwoscig montazu > i i i
16@ Oprawa wpuszczana z polerowanym rastrem 2x26W, IP44, (z szybka) osprzet -gn/yazd RJ45yi 230V, & b:’aL\Z jak Wentyladto'% rolety, ekran)ll(, klimatyzacja,
; ok elektromagnesy drzwi ppoz itp.- wykonywaé w $cistym
17 Oprawa natynkowa, plafon np. 1x55W (Swietlowka kofowa), IP44 Wymiary opraw elewacyjnych podano od poziomu 0.00 EKE Koryto kablowe instalacj elektrycznych seer. 200 dni g 'yd b > . V\)l yt tawi W
@ P v ds p- ! W pomieszczeniach biurowych oprway montwac jako zwieszane, spdd opraw h=2,7m. 100 koryto kabloe instalacji teletechnicznych szer. 100 uzgo ryenly r_nle Zy rar_]zowym. ypusty zostawiac z
me Oprawa wpuszczana, zewnetrzna 2x18W, IP65 Oprawy oznaczone jako N- oprawy oswietlenia nocnego. — £-300 drabina kablowa E - elektr. T-teletech. szer. 300 OdPOWIedmml zapasami.
-

zarbezpieczenie przepustu masg ogniodporng EI120

na poziom

na poziom -

\

\\
\
\

omieszczenie stanowi wydzielona strefe
ppoz wszystkie przejécia kablowe
zabezpieczy¢ masa ognioodporng EI120

przejscia uszczelni¢ ogniowo EI120

wieszac ponizej kanatow
wentylacyjnych, dopuszczalny
montaz-na scianie bocznej
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NIE SKALOWAC TEGO RYSUNKU.
WSZYSTKE WYMIARY PODANE SA W CENTYMETRACH; POZIONY SA PODANE W

METRACH.
TEN RYSUNEK STANOWI WLASNOSC AUTOROW | NIE MOZE BYC UZYWANY DO INNYCH
CELOW NIZ ZWWAZANYCH Z POWYZSZYM PROJEKTEM.

LEGENDA

INWESTOR
ﬁ POLITECHNIKA GDANSKA
80-952 Gdanhsk,
Al. Narutowicza 11/12

PROJEKTANT PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Matgorzata Wéjcik

81-314 Gdynia, ul. Pomorska 57B/19

mobile: 603 984 357

PODWYKONAWCA
ROD s.c
80-309 Gdansk, ul. Grunwaldzka 471
tel: (58) 352 30 34
PROJEKTANT
TADEUSZ SAGOLEWSKI
nrupr. 2262/LB/74
ZESPOL PROJEKTOWY i
ADAM CWIK
SPRAWDZAJACY
IYGMUNT SZYMCZYK
nr upr. LUB/0022/PWOE/05
OBIEKT

CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

80-001 Gdansk, Al. Zwyciestwa 12

TEMAT

REMONT | PRZEBUDOWA
BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO
CSA PG

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

TYTUL RYSUNKU

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
RZUT PARTERU
OSWIETLENIE

NR RYSUNKU REW.
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lo-pomieszczenia rozdzielnicy RG-0 (przyziemie).
Przew6d wprowdzi¢ do pomieszczenia tablicy
elektrycznej T11.i dalej istniejgcym szachtem
kablowym do-RG-O.

\ Przepust EI 120.

19h=4,25 19h=4;25, 19h=4,25 19h=4,25 19h=4,25 z poziomu Oy 19h=4,25 19h=4,25 19 h=4,25
7 3 £ £ £33 £ £ £33 £ £33
R0-016 R0-017 R0-018 R0:016 R0:017 R0-018 R0:016 R0-017

R1-09 R1-09 [ \

Obwody osw. elewacji - prowadzi¢ w rurze pod elewacja: 4B RO-011 )

4A R1-08 21 53'31176 26 AW 4N R1-08 4A R1-08 4A R1-08 26 AW 4N R1-08 4A R1-08 26AW 4N R1-08 5ARI-08 & \ /
% Rolotd R1-08? | o8 R1-03|? = 75 A )
, Lo 45 R1-08 ] L ] C——

R1-08 26 AW
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8 44 \| 4B 4A
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1 1) L 1 1
= C—— Zastn eanu D10 5.5 | ———2 | | ——= ——— ———— = C—— d L -
Sterowanie ekranu BB N ~
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R0-016 R0-017 R0-018 R0-016 R0O-017 R0-018 R0-016 R0-017 R0-018
h=4,45 h=4,45 h=4,45 h=4,45 h=4,45 h=4,45 h=4,45 h=4,45 h=4,45
Obwody osw. elewacji - prowadzic w rurze pod elewacja:
1. RO-016
2.R0-017
3.R0-018
Z poziomu

Symbol i numer oprawy

Opis

Symbol i numer oprawy

Opis

Symbol i numer oprawy

Opis

Oprawa z rastrem parabolicznym polerowanym,
posrednio-bezposrednia 2xTL5-35W, natynkowa/zwieszakowa

Oprawa z rastrem parabolicznym polerowanym,
posrednio-bezposrednia 2xTL5-49W, natynkowa/zwieszakowa

Oprawa z rastrem parabolicznym polerowanym,
posrednio-bezposrednia 2xTL5-28W, natynkowa/zwieszakowa

Oprawa z kloszem opalizujacym 2xTL5-35W, natynkowa
Oprawa z kloszem opalizujacym 2xTL5-18W, natynkowa

Oprawa z kloszem opalizujacym 2xTL5-35W, IP44, natynkowa
Oprawa z rastrem parabolicznym polerowanym,

bezposrednia 2xTL5-54W, natynkowa/zwieszakowa
Oprawa z rastrem parabolicznym polerowanym,
bezposrednia 2xTL5-35W, natynkowa/zwieszakowa
Oprawa z rastrem parabolicznym polerowanym,
bezposrednia 2xTL5-54W, wpuszczna

Oprawa z rastrem polerowanym 4xTLD-18W, wpuszczana

Oprawa z kolszem pryzmatycznym 2xTL5-28W, IP44, natynk

Oprawa z kloszem pryzmatycznym, 2xTLD-36W, IP65, natynk
Oprawa montaz boczny (Scienny) 1XTLD-36W, opal

Oprawa wpuszczana z polerowanym rastrem 2x26W

Oprawa wpuszczana z polerowanym rastrem 2x18W

Oprawa wpuszczana z polerowanym rastrem 2x26W, IP44, (z szybka)
Oprawa natynkowa, plafon np. 1x55W (swietldwka kofowa), IP44

Oprawa wpuszczana, zewnetrzna 2x18W, IP65
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Oprawa zewnetrzna, naswietlacz 1x70W, metalhalogen, IP65

Oprawa zewnetrzna, 1x36W, IP55
Oprawa wpuszczana w posadzke, LED,24VDC, 3000K, srednica ok. 11cm
kat rozsytu 25 st. Przystosowana do przyjmowania obciazeri 500kg, IP67.

Reflektorki regulowane 230V, 20W, metalhalogen, 10 st.
mozliwos¢ regulacji padania strumienia Swiatfa.

Podswietlenie numeru policyjnego 2x26W, IP65
Oprawa zewnetrzna nad wejsciami, 2x18W, IP65
Oprawa zewnetrzna nad wejsciami, 2x18W, IP65 z modutem awaryjnym 1h
Modut AW montowac wewnatrz budynkdw, w mozliwie bliskiej odlegtosci

od oprawy w puszkach isntalacyjnych natynkowych. Kable miedzy modutem
, @ oprawg PH90.

Oprawa Scienna IP20, max. 1x60W
Oprawa wpuszczana w sufit GK, LED 1x4W, 230V, 2900 K.

Oprawa osw. awaryjnego, rozsyt "korytarzowy", LED, 1h, SE, AT,
Oprawa osw. awaryjnego, rozsyt symetryczny 1h, SE, AT,

Wewnetrznie podswietlany znak bezpieczeristwa SA, AT, 3h

nr. oprawy wg. /egendy\ /przypisanie oprawy do facznika
2

wysokos¢ montazu

Wymiary opraw elewacyjnych podano od poziomu 0.00
W pomieszczeniach biurowych oprway montwac jako zwieszane, spod opraw h=2,7m.
Oprawy oznaczone jako N- oprawy oswietlenia nocnego.

/nr, obwodu

A RG-04
c——
h=1.9 AW

v

prawa osw. awaryjnego

tacznik oswietlenia jednobiegunowy 10A

tacznik oswietlenia swiecznikowy 10A

tacznik oswietlenia schodowy 10A

tacznik oswietlenia schodowy, dwuobwodowy 10A
tacznik oswietlenia jednobiegunowy 104, IP44
tacznik oswietlenia schodowy 10A, IP44

Podswietlany przycisk chwilowy

Wypust kabla/przewodu.

osprzet montowany w jednej ramce

przepsut kabla/przewodu odpowiednio w dét/gdre

oznaczenie rozdzielnic

trasa pod posadzkg, rura fi 18, nacisk 750N.

kanat kablowy dzielony z mozliwoscig montazu
osprzetu - gniazd RJ45 i 230V.

koryto kablowe instalacji elektrycznych szer. 200
koryto kabloe instalacji teletechnicznych szer. 100
drabina kablowa E - elektr. T-teletech. szer. 300
zapezpieczenie przepustu masa ogniodporng EI120

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac z natury.
2. W pomieszczeniach wilgotnych wykonaé
dodatkowe potaczenia wyréwnawcze.

3. Zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji na
przedmiotowg inwestycje.

4. W przypadkach watpliwych nalezy zasiegna¢ opinii
autora niniejszego opracowania.

5. Podtgczenie wszystkich urzadzen elektrycznych
zgodnie wykona¢ zgodnie z DTR producenta.

6. Oprawy oznaczone symbolem AW - oprawy o$w.
awaryjnego, z inwerterem umozliwiajgcycym test
opraw i zrédet pradu. Czas podtrzymania min. 1h.
Oprawy muszg posiada¢ $widectwo dopuszczenia.

7. Wszystkie przejscia przez $ciany/stropy oddzielenia
pozarowego nalezy uszczelni¢ pozarowo do klasy
takiej jak klasa tych oddzielen, za pomoca
atestowanych przepustéw.

Strefy pozarowe:

8. Oprawy montowac¢ do stropu za pomocg
metalowych kotkow.

9. Wypusty wentylatoréw (szyby kominowe) zasila¢
przewodem YDYpzo 4x1,5 z fgcznikdw oswietlenia.
10. Wszystkie wypusty zasilajgce urzadzenia innych
branz jak wentylatory, rolety, ekrany, klimatyzacja,
elektromagnesy drzwi ppoz itp.- wykonywac¢ w $cistym
uzgodnieniu miedzybranzowym. Wypusty zostawia¢ z
odpowiednimi zapasami.

YKYzo 3x4 do dalszych istniejacych opraw na elewacji-
hali sportowej.
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NIE SKALOWAC TEGO RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SA W _CENTYMETRACH; POZIOMY SA PODANE W

TEN RYSUNEK STANOW WLASNOSC AUTOROW | NE MOZE BYC UZYWANY DO INNYCH
CELOW NIZ ZWIAZANYCH Z POWYZSZYM PROJEKTEM.

LEGENDA

INWESTOR
m POLITECHNIKA GDANSKA
80-952 Gdansk,
Al. Narutowicza 11/12

PROJEKTANT PRACOWNIA PROJEKTOWA

arch. Matgorzata Wéjcik
81-314 Gdynia, ul. Pomorska 57B/19
mobile: 603 984 357

PODWYKONAWCA

ROD s.c
80-309 Gdansk, ul. Grunwaldzka 471
tel: (58) 352 30 34

PROJEKTANT
TADEUSZ SAGOLEWSKI

nrupr. 2262/LB/74

ZESPOL PROJEKTOWY

ADAM CWIK
SPRAWDZAJACY
ZYGMUNT SZYMCZYK
nrupr. LUB/0022/PWOE/05
OBIEKT

CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

80-001 Gdansk, Al. Zwyciestwa 12

TEMAT

REMONT | PRZEBUDOWA
BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO
CSA PG

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

TYTUL RYSUNKU

INSTALACJA ELEKTRYCIZINA
RZUT PIETRA

OSWIETLENIE

NR RYSUNKU REW.
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podiaczyc do istn. uziomu czesci basenowej

rura ochronna

przewdd odprowadzajacy d ZnFe 8mm

terenowe zfacze isnt. odgormowej, montaz w podtozu
uziom otokowy plaskownik pZnFe 40x4

wypust uziemiajacy, koriczy¢ 0,5m nad posadzkg pFeZn 25x3

UWAGI:

1. Wykona¢ sztuczny uziom otokowy.

2. Zbrojenie i taczniki stalowe dylatowanych
fragmentéw konstrukcji nalezy tgczy¢ za pomocag
elastycznych przewodéw wyréwnawczych.

3. Wszystkie potgczenia stalowych przewodow
wyréwnawczych wykonac jako spawane o dtugosci
spoiny conajmniej 100mm.

4. W celu ochrony przed korozjg, miejsca spawu oraz
miejsca wyjscia ze $ciany, podtogi lub fundamentu
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie powtoki
silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej na odcinku
50mm na zewnatrz i 50mm wewnatrz $ciany
(fundamentu).

5. Przewody odprowadzajgce zakonczy¢ wypustem na
dachu.

6. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu
budowy.

7. Instalacje wprowadzane do budynku (metalowe ruru
wod-kan, c.o., inst. teletechniczne, etc.) uziemia¢ jak
najblizej miejsca wprowadzenia.

9. Istniejgce kable w poblizy proj. inst. uziemiajacej
nalezy chroni¢ rurami ostonowymi na odlegtosci min. 2
m z kazdej strony.

10. Uziemienie stacji trafo - zweryfikowaé stan i
wartosc¢ rezystanacji uziemienia. W razie potrzeby
naprawic.
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\podiaczyc’ do istn. uziomu Sali Sportowey.

NE SKALOWAC TEGO RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SA W CENTYMETRACH; POZIOMY SA PODANE W

METRACH.
TEN RYSUNEK STANOWI WLASNOSC AUTOROW | NIE MOZE BYC UZYWANY DO INNYCH
CELOW NIZ ZWWZANYCH Z POWYZSZYM PROJEKTEM.

LEGENDA

INWESTOR
ﬁ POLITECHNIKA GDANISKA
80-952 Gdansk,
Al. Narutowicza 11/12

PROJEKTANT PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Matgorzata Wéjcik

81-314 Gdynia, ul. Pomorska 57B/19

mobile: 603 984 357

PODWYKONAWCA
ROD s.c
80-309 Gdansk, ul. Grunwaldzka 471
tel: (58) 352 30 34
PROJEKTANT

TADEUSZ SAGOLEWSKI
nrupr. 2262/LB/74

ZESPOL PROJEKTOWY

ADAM CWIK
SPRAWDZAJACY
ZYGMUNT SZYMCZYK
nr upr. LUB/0022/PWOE/05
OBIEKT

CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

80-001 Gdansk, Al. Zwyciestwa 12

TEMAT

REMONT | PRZEBUDOWA
BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO
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ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
UzZIOM

NR RYSUNKU REW.
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poditaczy¢ do istn. instalacji odgromowej,

2.zas, centrali NW3
1.RSKLL

podtaczy¢ do istn. instalacji odgromowej czesci basenowej.

h=3m h=3m h=3m
o9 7 «9 «oP o>«
L -
1.RSJ-KL
Kable ukfadac na korytach siatkowych montowanych do Kable ukladac’,na korytach siatkowych montoy,vanych do
bloczkéw betonowych. Kable prowadzic w rurach TR bloczkdw betonowych. I{ablevpr OWB’#’CV w rurach TROWA
ochronnych odpornych na dziatanie promieni UV. Przy TR ochronnych odpornych na dziatanie promieni UV. Przy SRIKLE Kable ukiada nia korytach sstkowych montowanych do
urzadzeniach montowac roztaczniki serwisowe IPS5, urzadzeniach montowac rozlgczniki serwisowe IR55. LRI-KL3 bloczkéw betonowych. Kable prowaczié w rurach
1 ochronnych odpornych na dziatanie promieni UV. Przy
urzadzeniach montowac roztaczniki serwisowe IP55.
“ed ot

CHRONIONE_URZADZENIE

Ochrona komindw nieprzeowdzqchych:

J IGLICA ODGROMOWA

PRZEWOD ODPROWADZAJACY dFeZn 8mm

r" PROWADZIC NA ZEWNATRZ SCIAN KONSTRUKCYINYCH W RURACH
(POD ELEWACIA)
o POLACZENIA ELEKTRYCZNE
— ZWOD POZIOMY D FeZn 8mm

PRZEPUST KABLA/PRZEWODU W DOt/GORE

WYPUST KABLA/PRZEWODU

Uwaga:

1. Instalacje na dachu wykonac jako nieizolowang niskg
drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy 8mm.

2. Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne obiektu
taczy¢ z najblizszymi zwodami.

3. Urzadzenia elektryczne chroni¢ izolowanymi zwodami
pionowymi.

4. Dach ma zosta¢ wyposazony w instalacje solarne, ktére na
etapie niniejszego projektu nie zostaty zaprojektowane - nie
sg uwzglednione w ochronie odgromowej.

podfaczy¢ do istn. instalacji odgromowej Sali Sportowej.

NE SKALOWAC TEGO RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SA W CENTYMETRACH; POZIOMY SA PODANE W

METRACH.
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NIE SKALOWAC TEGO RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMARY PODANE !a W _CENTYMETRACH; POZIOMY SA
. . 3x230/400V,50Hz,1250A TEN RSUNEX STANOW] WLASNGSC AUTOROW. | NE_NOZE e
isnt. stacja : . ' . - | | o R e A or 2 POz
transormatorowa 3{ 3{ do arkusza drugiego
-Fs1 -Fs2
— <
# o - RGnn
<2 =1 BE— £%  ekcja Lacanik®
s E 3 sekcja 3 sekcja "Lacznil
S
< o N
© » INWESTOR
== ';T , . 5 \ . s 5 5 5 s s g POLITECHNIKA GDAKSKA
3 6xLgY 25 g 80-952 Gdarsk,
0 | Sxlgvzs_ _ > r -FO F1 -F2 -F3 q-Fa - - g g - '
T E— g §<3‘ T e FPWP < FS F6 F7 F8 Fo Al. Narutowicza 11/12
b L2025 v g -4 -2 -2 v v -4 o
kwh — # 2% g S S 2 # # # # # # z PROJEKTANT PRACOWNIA PROJEKTOWA
-Q1 — 2L = o Q < < = z h f ta Woicik
kVar N 1000A ~ = é o g - g o < arc - Matgorzata Wécil
E}_%\. *Uwaga 1. 8 P 6o P So 3 < S 3 3 81-314 Gdynia, ul. Pomorska 578/19
acd us £ q< g< o o -5 o 5 mobile: 603 984 357
s o A ] 82 82 23 82 82
q I ™z 8= || 8= z3 8% 8@ oo
] o K1
Y 7N RODs.c
—— 2, 80-309 Gdansk, ul. Grunwaldzka 471
N s tel: (58) 352 30 34
- H
5 £z
I E g PROJEKTANT TADEUSZ SAGOLEWSKI
al -FSAP g % - s nrupr. 2262/LB/74
S 9=2 9 NOWERON
3 < zxg ¢ ETH ZESPOL PROJEKTOWY
%) S o 2 ADAM CWIK
< o g, OE-R-
H g3 N SPRAWDZAJACY
3 ZYGMUNT SZYMCZYK
=l PE nr upr. LUB/0022/PWOE/0S
. » OBIEKT
1
N CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ
PEN 80-001 Gdansk, Al. Zwyciestwa 12
Vg’ \ v \ y y \ 4 N \ \ y \ \ o
PWP & £ £ g g
8 GSU g ! 1 b ) < g & © < REMONT | PRZEBUDOWA
NE 2 5 sg|  sg|  wg| s g
INL.J T g1 K 29 9 g6 28 08 BUDYNKU
=\l|\= = £ | 8 £ £ £ £ £ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO
Rb<30 Om E] } é “S CSA PG
< SAP 7 ﬁ >L I RP I I RO I I R1 I I RW I I RT I STADIUM
5,3kW 24,4kW 48,2kW 8,6kwW 4,65kW PROJEKT WYKONAWCZY
o ELEKTRYCZNA
APARATY OCHRONA . " "
TYP ODBIORU INNE PRZECIWPRZEPIEC ODBIROY SEKCJI - "PW’ ROZDZIELNICE ODBIORCZE "LACZNIK AT
oBWOD Q1 FSAP FPWP o1 HO1 FOKN FR RG1-1 | RG1-2 RG1-3 RGt-1 | RGL-2 | RGL-3 | RGL-4 | RGL-5 | RGL-6 SCHEMAT STRUKTURALNY
ROZDIZIELNICA RGnn
Typ przewodu HDGszo 3x2,5 | HDGszo 3x2,5 YDY 3x1,5 YDY 4x1,5 YDY 3x2,5 ISTN. YKXS 5x6 YAKY 5x25 YAKXS 5x70 YKXS 5x6 YKXS 5x6
ARKUSZ 1
MOC [kW] 0.50 0.10 0.10 2.000000 3.00 6.70 24.40 48.20 8.60 4.65
o N = e - o ° ) 2 NR RYSUNKU REW.
> > 5 g © © 2 Sg <] G 2 > s © 5 v
H H | S s 35 @ = 4 4 § 2 g £ Do
oPIS M Zasilanie g s& 558 T & ) SE 2 g 2 ] B 53 58 2ES sis ]
H centrali SAP £§ 24 g2 gos S8 25 2 = s H g sy gz BEY SES N | 05.2012 DATA
g Ry 5z Er SE% g2 3 E g 3 ¢ 5" s 5 S8z £g~ 4
z 8% - g°° g3" 35 $s 2 1 ‘é | 3 kS - “5 SCHEMAT
£5 £ 3 3 5 g g g 2 -
INNE/UWAGI 5.2000 92.5500
Uwagi: o Dodatkowa ochrona od Przebudowa "tacznika" I
1. Wytacznik o mozliwosci nastaw Ir=(0,5-1)In, li=(1,5-12)In, Isd=(1,25-12)In, porazen samoczynne Pi=192 kW
tsd=0,02;0,1;0,2;0,3;0,4s - w wykonaniu wysuwnym, z wyzwalaczem nadpradowym. wylaczenie zasilania .
Zapewni¢ rownomierne obciagzenie faz. kj—0,4
3. Wszystkie aparaty opisa¢ w sposob trwaty. Po=77 kW e LY LT T
4. Rejestrator musi wspépracowac z systemem odczytu danych iEnergia 4 NUMERON. 1=120A e
lmmzuuun‘-gHM|mm
DL w 80 7 200 , . 906)




K K R K NE SKALOWAC TEGO RYSUNKU.
po zadziataniu QG obwoédy ppoz (FODD i T W N W vy T oH: POZIONY SA
FSAP) pozostajg pod napieciem!!! TEINE DO NCH CELOW NZ ZWAZANICH 2 POWZSIY
RG Oznaczy¢ na elewaciji.
do arkusza pierwszego 3x230/400V,50Hz,1250A .
- [—] =] =]
< INWESTOR
3 3 5 3 g POLITECHNIKA GDANSKA
80-952 Gdansk,
-F10 -F11 -F1<2( -F13 -F14 -F15 5 Al. Narutowicza 11/12
v v g - v v, g
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g # S # < # 2 # < # < # w PROJEKTANT PRACOWNIA PROJEKTOWA
@ =51 =3 3 o8 o8 | arch. Matgorzata Weéjcik
2% 2% z z% 2% z 2 e s 504 357
[==] =] =]
—
———r— | —rr— e — PODWYKONAWCA
KWh 52 1 e
@ = RODs.c
9le, 80-309 Gdarisk, ul. Grunwaldzka 471
tel: (58) 352 30 34
><
59
=} PROJEKTANT
£ TADEUSZ SAGOLEWSKI
ST nrupr. 2262/LB/74
% ;
oS H ZESPOL PROJEKTOWY
£ i : ADAM EWK
SPRAWDZAJACY
ZYGMUNT STYMCEYK
nr upr. LUB/0022/PWOE/0S
< OBIEKT
CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ
80-001 Gdansk, Al. Zwyciestwa 12
\ 4 \ \4 \ 4 \ 4 \ 4 TEMAT
. REMONT | PRZEBUDOWA
g < g BUDYNKU
8 8le Hi SIE 8ls |2 ADMINISTRACY JNO-SOCJALNEGO
C3A PG
£ £% £33 3 £& ¥f
45kW 38kKW 56kW 156kW 112kW 10kW PROJEKT WYKONAWCTY
BRANZA
ELEKTRYCZNA
TYTUL RYSUNKU
SCHEMAT STRUKTURALNY
. . ROZDZIELNICA RGnn
Istniejace odbiory: ARKUSZ 2
Przebudowa "tacznika"
Po=417 kW IF("I_(: 32 kw NR RYSUNKU _—
J=0,
Po=77 kW YN
1=120A | 05.2012 OATA
Dodatkowa ochrona od SCHEMAT
porazen samoczynne
wylaczenie zasilania suma,
Uklad sieci: 60 80 80
TN-C-S Obciazenie szczytowe: Uwagi: E
(417+77)*0,85=420 kW 1. Wylacznik o mozliwosci nastaw Ir=(0,5-1)In, li=(1,5-12)In, Isd=(1,25-12)In,
lo=652 A tsd=0,02;0,1;0,2;0,3;0,4s - w wykonaniu wysuwnym, z wyzwalaczem nadpradowym.
Zapewni¢ rownomierne obciazenie faz.
3. Wszystkie aparaty opisa¢ w sposéb trwaty. P |
4. Rejestrator musi wspépracowac z systemem odczytu danych iEnergia 4 NUMERON. e
numzuuuﬂi-g:EM|mm
DL w 80 7 200 , . 906)




RGnn RP

ARKUSZ 1

1

WESTOR
g POLITECHNIKA GDANSKA
80-952 Gdarnsk,

Al. Narutowicza 11/12

PROJEKTANT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Matgorzata Wéjcik
81-314 Gdynia, ul. Pomorska 578/19
mobile: 603 984 357

PODWYKONAWCA

RODs.c
80-309 Gdansk, ul. Grunwaldzka 471
tel: (58) 352 30 34

PROJEKTANT
TADEUSZ SAGOLEWSKI
nr upr. 2262/LB/74

ZESPOL PROJEKTOWY
ADAM CWIK

'SPRAWDZAJACY

ZYGMUNT STYMCZYK
nr upr. LUB/0022/PWOE/05

OBIEKT

3x230/400V,50Hz,63A
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Dodatkowa ochrona od 4 1 O; z 1 1 =
porazen samoczynne £ & £
wylaczenie zasilania gg =
K (=}
Uklad sieci: EWAK O O S
| I N Y 7Y e
TN-S
TSO
TYP ODBIORU APARATY INNE OSWIETLENIE GNIAZDA INNE
OBWOD Q1 H1-3 oP o1 02 03 03.1 04 05 06 o7 G1 G2 G3 G4 G5 G6
Typ przewodu YDY 4x1,5 YDY5x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5
MOC [kW] 13.1000 0.55 0.65 0.30 0.10 0.60 0.30 0.70 0.10 2.00 2.00 2.00 0.20 2.00 1.60
s 2 X 2 - c @
] g 2% Z S : g b
o s g8 £ 52 2 8¢ g K] gy gz 28 g £sd £
OPIS = 2 88 2 38 35 3 2 H e 85 S H 28% 23
5 3 gt E i3 83 z E 2 g2 £3 ES F 558 23
& £ 2 8 g g3 <} g H cg 5 £3 s 8% ° 3
z § g 3 g Z H 3 o © -8 E 38 &
= g g © é 63 = 85 g
INNE/UWAGI ‘Ztg";é?ye 3.3000 9.8000
Uwagi:
1. Zapewnié réwnomierne obcigzenie faz. Pi=13.4 kW -KT1 - zegar z przelaczanym stykiem 230V/16A
2. Wszystkie aparaty opisaé w sposéb trwaty. P -K2,3 - stycznik, 230V, 2z, 16A
3. Wszystkie aparaty o zdolnosci zwarciowej min. 6kA. kj—0,5
4. Obudowa metalowa, wnekowa, modutowa 3x24 ( 72 moduty), IP40, zamykana na Po=6,7
kluczyk. Wym. np. 545x605, drzwi metalowe zamykane na kluczyk, 63A. Rozdzielnice RP, 1=10,4A
I

RO i R1 winny by¢ jednolite pod wzgledem wizualnym (te same typy).

CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

80-001 Gdansk, Al. Zwyciestwa 12

TEMAT

REMONT | PRZEBUDOWA
BUDYNKU
ADMINISTRACY JNO-SOCJALNEGO
CSA PG

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT STRUKTURALNY
ROZDZIELNIA RP

NR RYSUNKU

RY

Ei1,2

DATA
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SKALA |

SCHEMAT
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ARKUSZ 1

do arkusza drugiego

3x230/400V,50Hz,63A
F6
N » INWESTOR
f g La L3 L L g POLITECHNIKA GDANSKA
2 a1 -FH -FP -F1 F2 3 -F4 -F5 -F6 -F7 B -F9 -F10 F11 -F12 F13 F14 80-952 Gdarisk,
= & g Al. Narutowicza 11/12
e baz| baz| faz| Az fas| as | aa e At | | s | sl fas e oo,
X 3 = o «@ «@ «@ o o «@ o< o < «@ «@ o o arch. Matgorzata Wéjcik
§ = » P g 81-314 Gdynia, ul. Pomorska 578/19
) 9% KT1 RS mobile: 603 984 357
A K sS
M&t z z z H| A MZ - 8¢ |% z
| | 5 e
—— K1 k2, |1 K3 Ke |1, ks |1, ke |1 K7 |k Ke |k )
2 RODs.c
TN 80-309 Gdlarisk, ul. Grunwaldzka 471
o o o o ° ® tel: (58) 352 30 34
g g g 8 g g
2 2 2 2 2 2 PROJEKTANT
TADEUSZ SAGOLEWSKI
nrupr. 2262/LB/74
ZESPOL PROJEKTOWY
ADAM EWIK
g
5| ‘SPRAWDZAJACY
ZI§
X1 ZYGMUNT STYMCZYK
g PE nr upr. LUB/0022/PWOE/0S
4 ) 4 » OBIEKT
CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
1 POLITECHNIKI GDANSKIEJ
l I 80-001 Gdansk, Al. Zwyciestwa 12
\ 4 A\ 4 \ 4 A \4 \ 4 A\ 4 \ 4 % \ A Y Y A Y e
o
= REMONT | PRZEBUDOWA
Dodatkowa ochrona od 1 1 ; 4 ) ) 230124VDC © BUDYNKLLJJ ©
porazen samoczynne g & 100W
wylaczenie zasilania g y YDY 225 ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO
e ~ I CSA PG
Uklad sieci: EWAK
v STADIOM
TN'S PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA
ELEKTRYCZNA
TYP ODBIORU APARATY INNE OSWIETLENIE
TYTUL RYSUNKU
OBWOD Q1 H1-3 OP o1 02 o3 04 05 06 o7 o8 08.1 09 o10 o11 012 013 014 SCHEMAT STRUKTURALNY
Typ przewodu vovax25 | vovaxes | vovaes | vovaas | vovsxes | vovsas ﬂ%@:i: vovaxis | vovaxas | yovaas | vovaxas | vovsxes | vovsxes | vovaas | vovaxas ROZA DRZILILEJLSNZL]A\ RO
MOC [kW] 0.80 0.70 0.70 0.30 0.65 0.35 0.35 0.40 0.10 0.50 0.30 0.50 0.45 0.10 0.10
. s g g z ° g o 2 < . . o B NR RYSUNKU REW.
£ 3 8 3 3 3 £ 2 z 58 2. g3 2 =< 2o F 33
3 3 S S =) = IS} o< S 2 £8 el o83 £ 535 59 8 X
: L] g ; ; 2 | © | 5 | ez | & ol 2| ] % Pl E,1,3
oris 2 : 13 £2 s2 52 58 2 E 8 sp || g2 £¢ : 5 TR D
s 55 2 2 2 8 st e H = g HER H g3 £3 H £3 SKALA y
B = ] H H H 3 = H 32 S a b3 ca S -4 x5 SCHEMAT
= 3 3 8 & o H © 3
INNE/UWAGI 6.3000

Uwagi:

1. Obudowa metalowa, wnekowa, modutowa 5x24 (144moduty), IP40, drzwi metalowe
zamykane na kluczyk, 63A. Rozdzielnice RP, RO i R1 winny by¢ jednolite pod wzgledem

wizualnym (te same typy). Wym. np. 545x1055.
2. Wszystkie aparaty opisa¢ w sposob trwaty.

3. Wszystkie aparaty o zdolnosci zwarciowej min. 6kA.

4. Zapewni¢ rownomierne obcigznie faz.

Dodatkowa ochrona od
porazen samoczynne
wylaczenie zasilania

-KT1 - zegar z przetgczanym stykiem 230V/16A
-K1-17 - stycznik, 230V, 2z, 16A

Uklad sieci: -K18-19 - stycznik, 230V, 4z, 16A

TN-S

Pi=40,27 kW
kj=0,60
Po=24,2
I=38A
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ARKUSZ 2

-

do arkusza pierwszego

s wesToR
g POLITECHNIKA GDANSKA
3 80-952 Gdansk,
F15 -F16 F17 -F18 F19 -F20 F21 F22 F24 F25 -F26 F27 -F28-F31 Al. Narutowicza 11/12
o o @ b I: 8 E g b I: 3 I: g I: g I: g I: arch. Matgorzata Wéjcik
b oS kp s° b .S S lkp sSkp sSp g2 81-314 Gdynia, ul. Pomorska 578/19
E 2 5 (c_(> E 2 - (-—)4 < E < E < / 40/4/0,03 mobile: 603 984 357
A A A1 A
FODWNKONAWCA
K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17
F28 F29 F30 F31 ROD s.c
80-309 Gdansk, ul. Grunwaldzka 471
/é& © /é& © /& © /é} © tel: (58) 352 30 34
9 9 < <
o o o o
PROJEKTANT
TADEUSZ SAGOLEWSKI
N nrupr. 2262/LB/74
ZESPOL PROJEKTOWY
ADAM GV
SPRANDZAAGY
TYGMUNT SEYMCEYK
nr upr. LUB/0022/PWOE/0S
< OBIEKT
CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ
| 80-001 Gdansk, Al. Zwyciestwa 12
4 L 4 L A 4 v \ 4 L 4 L A 4 \ 4 v \ 4 Y \ 4 \ 4 vy £ 4 —
p REMONT | PRZEBUDOWA
BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO
CSA PG
N TN TN TN 7S 7N 7S
A 5 D D PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA
ELEKTRYCZNA
TYP ODBIORU OSWIETLENIE GNIAZDA VTG RYSUNK
oBWOD o15 o16 o017 018 o019 020 021 022 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 SCHEMAT STRUKTURALNY
ROZDZIELNIA RO
Typ przewodu YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YKY 3x2,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 2xYKY 3x2,5 YKY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 AR KUSZ 2
MOC [kW] 0.50 1.30 1.30 115 0.70 0.70 0.10 0.20 1.00 0.070000 0.35 0.20 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
> o o o A o NR RYSUNKU Rew
= I 4 4 3 = |- 2 e2ye Pl o = > H B 2 zg
ol i || s | g | e | B | e | Ef | i [P E103
OPIS L 23 23 23 H 5 g s 5 S 3z 39 38 23 8s g8 8z gs T
£z § $ $ g 3 5 H g £5g g L ES) £s B g2 £3 =8 | g5.2012
B3 3 g g g 3 2 3 H 538 i% :z Zg id 5 58 5% 58
g% 3 3 8 & 8 8 ° ° ° ° N
INNE/UWAGI ‘Z‘E"ﬁficye 7.0200 1.2500 10.0000
Uwagi: !

1. Obudowa metalowa, wnekowa, modutowa 5x24 (144moduty), IP40, drzwi metalowe
zamykane na kluczyk, 63A. Rozdzielnice RP, RO i R1 winny by¢ jednolite pod wzgledem
wizualnym (te same typy). Wym. np. 545x1055.

2. Wszystkie aparaty opisa¢ w sposob trwaty.

3. Wszystkie aparaty o zdolnosci zwarciowej min. 6kA.

4. Zapewni¢ rownomierne obcigznie faz.

Dodatkowa ochrona od
porazen samoczynne
wylaczenie zasilania

Uktad sieci:

TN-S

-KT1 - zegar z przetgczanym stykiem 230V/16A
-K3,4 - stycznik, 230V, 4z, 16A
-pozostate K - - stycznik, 230V, 2z, 16A

Pi=40,27 kW
kj=0,60
Po=24,2
I=38A
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RO

ARKUSZ 3

| do arkusza drugiego

=

Uwagi:

3
L F32-35 F36 -F37 -F38 -F39 F40 L F41 F42 L F43
H
© © o B B H
5 5 g g 3 |: s| (%3 8¢
3 5
P > -2
P 40/4/0,03 < i’,
=]
1
do arkusza czwartego
F32 -F33 -F34 -F35
Az A s s
o o o o
N
A\ 4 A\ 4 \ 4 \4 Y \ Y Y Y Y Y
Dodatkowa ochrona od
porazen samoczynne
wylaczenie zasilania
wese |7y 7N 7y 7y O O O O O O
TYP ODBIORU GNIAZDA
OBWOD G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19
Typ przewodu vpyax2s | voysxes | voysxes | vpysxes | vpysxes | vpysxes | vovsxes | vovsxes | vpbvsxes | vbvaxes | vbvaas
MOC [kW] 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.20 0.20 3.00 2.00 0.300000
5 _ p p o M P P o E 55
25 2 oF 0F <2 5 5 g g 0 &8 £g
oPIS 8% | 5 85 | 85Ef | £ g H g 28 | 2E8
gs8 23 £E8 | €82 H 3 A s s §55 8z
cE2 g g8 523 g g 3 £ ki ¢ NEY
683 c GE® GE®S g H B £ & 53 SE
8 o g 2 a8 3 2 2 Q2 32
5 8 s 8
INNE/UWAGI 15.7000

1. Obudowa metalowa, wnekowa, modutowa 5x24 (144moduty), IP40, drzwi metalowe
zamykane na kluczyk, 63A. Rozdzielnice RP, RO i R1 winny by¢ jednolite pod wzgledem
wizualnym (te same typy). Wym. np. 545x1055.

2. Wszystkie aparaty opisa¢ w sposob trwaty.

3. Wszystkie aparaty o zdolnosci zwarciowej min. 6kA.
4. Zapewni¢ rownomierne obcigznie faz.

Dodatkowa ochrona od
porazen samoczynne
wylaczenie zasilania

Uktad sieci:

TN-S

-KT1 - zegar z przetgczanym stykiem 230V/16A

-K3,4 - stycznik, 230V, 4z, 16A

-pozostate K - - stycznik, 230V, 2z, 16A

Pi=40,27 kW
kj=0,60
Po=24,2
I=38A

WESTOR
g POLITECHNIKA GDANSKA
80-952 Gdarnsk,

Al. Narutowicza 11/12

PROJEKTANT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Matgorzata Wéjcik
81-314 Gdynia, ul. Pomorska 578/19
mobile: 603 984 357

PODWYKONAWCA

RODs.c
80-309 Gdansk, ul. Grunwaldzka 471
tel: (58) 352 30 34

PROJEKTANT
TADEUSZ SAGOLEWSKI
nr upr. 2262/LB/74

ZESPOL PROJEKTOWY
ADAM CWIK

'SPRAWDZAJACY

ZYGMUNT STYMCZYK
nr upr. LUB/0022/PWOE/05

OBIEKT

CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

80-001 Gdansk, Al. Zwyciestwa 12

TEMAT

REMONT | PRZEBUDOWA
BUDYNKU
ADMINISTRACY JNO-SOCJALNEGO
CSA PG

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT STRUKTURALNY

ROZDZIELNIA RO
ARKUSZ 3

NR RYSUNKU REW.

lPWl E 13

SKALA |

05.2012 DATA

SCHEMAT

<

ONSTCN
W\ FORSTANE USTAFY Z DMA 04 LIERD 1984 O PRANE AVIORSKM | FRANACH POXRESIICH
QUL w80 2 2000 v, pue. $08)




RO

ARKUSZ 4

-

do arkusza trzeciego -F43

s

N 1 i i i L i 1 i i L i i é&l i L i i
0] 0) 0) 0) 0) 0)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 / / / / /
K1 [-K2 [K3 [K4 [K5 [-k6 [K7 [K8 [-K9 [-K1o[-K11[-k12[K13[-K14[-K15]-K16[-K17]-K18[-K19 [K1 [K2 [K3 [K4 (K5 [k [K7 [k8 [K9 [-K10[K11[-K12 [K13[-K14[K15[-K16[-K17[-K18[K19
OSSR N W N W N NI N - - - - - -
4 z ‘AJ el RN ™ < n © ~ ) o o - o ™ < ) © ~ © ) o ' ~ ™ < o) © ~ xm =) Ko o o x-m < ) © ~ K‘m
o o o o o o o o o ol ol “ b o « o b o o - o by N N N N N N N N N N 3] @ Ix] i i 3] @ Ix] 3]
AR TR R R R R R LR LR YRR LR [RL R R [L[R|R[R|R[R|R[R|R LR R
54,5
vy ¢
£
0
3
<
L
nE
X o
>3
TSO

Uwagi:

1. Obudowa metalowa, wnekowa, modutowa 5x24 (144moduty), IP40, drzwi metalowe
zamykane na kluczyk, 63A. Rozdzielnice RP, RO i R1 winny by¢ jednolite pod wzgledem
wizualnym (te same typy). Wym. np. 545x1055.

2. Wszystkie aparaty opisa¢ w sposob trwaty.

3. Wszystkie aparaty o zdolnosci zwarciowej min. 6kA.

4. Zapewni¢ rownomierne obcigznie faz.

Dodatkowa ochrona od
porazen samoczynne
wylaczenie zasilania

Uktad sieci:

TN-S

-KT1 - zegar z przetgczanym stykiem 230V/16A
-K3,4 - stycznik, 230V, 4z, 16A
-pozostate K - - stycznik, 230V, 2z, 16A

WESTOR
g POLITECHNIKA GDANSKA
80-952 Gdarnsk,

Al. Narutowicza 11/12

PROJEKTANT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Matgorzata Wéjcik
81-314 Gdynia, ul. Pomorska 578/19
mobile: 603 984 357

PODWYKONAWCA

RODs.c
80-309 Gdansk, ul. Grunwaldzka 471
tel: (58) 352 30 34

PROJEKTANT
TADEUSZ SAGOLEWSKI
nr upr. 2262/LB/74

ZESPOL PROJEKTOWY
ADAM CWIK

'SPRAWDZAJACY

ZYGMUNT STYMCZYK
nr upr. LUB/0022/PWOE/05

OBIEKT

CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

80-001 Gdansk, Al. Zwyciestwa 12

TEMAT

105,5

REMONT | PRZEBUDOWA
BUDYNKU
ADMINISTRACY JNO-SOCJALNEGO
CSA PG

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT STRUKTURALNY

ROZDZIELNIA RO
ARKUSZ 4

NR RYSUNKU REW.

lPWl E 13

SKALA |

05.2012 DATA

SCHEMAT

A1

ONSTCN
W\ FORSTANE USTAFY Z DMA 04 LIERD 1984 O PRANE AVIORSKM | FRANACH POXRESIICH
QUL w80 2 2000 v, pue. $08)




RGnn R1

1

ARKUSZ 1

do arkusza drugiego

3x230/400V,50Hz,125A
F7
l N » INWESTOR
# < 3 5 g POLITECHNIKA GDAKISKA
8 "FoP 80-952 Gdarnsk,
Q1 -FH > F1 F2 -F3 -F4 F5 6 -F7 -F8 F9 -F10 F11 F12 -F13 F14 F15 -F16 .
Q ik g Al. Narutowicza 11/12
3 T
: A ks B | s | sl Al sl | | s Lz rka rh Ak rhorh A | P e
g X & ) @ «@ «@ @ @ @ «@ «@ arch. Matgorzata Wéjcik
Z 5 o D D D D D D D 81-314 Gdynia, ul. Pomorska 578/19
Q " < < < < < < < mobile: 603 984 357
= & A 814 84 84 84 8 9 8 1 8
= g g g g g g g P
| I I . gé_ m—|K2 K o< o< o< O < O < o< o<
o Y RODs.c
T oS 80-309 Gdlarisk, ul. Grunwaldzka 471
° tel: (58) 35230 34
Sm
2< PROJEKTANT
TADEUSZ SAGOLEWSKI
nrupr. 2262/LB/74
ZESPOL PROJEKTOWY
ADAM CWIK
o
2
5|
olg ‘SPRAWDZAJACY
§ f ZYGMUNT SZYMCZYK
g PE nr upr. LUB/0022/PWOE/05
4 » OBIEKT
CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
1 POLITECHNIKI GDANSKIEJ
l I 80-001 Gdansk, Al. Zwyciestwa 12
A 4 \ \ \4 Y Y \ A 4 A 4 Y A 4 A 4 A 4 A 4 Y Y Y s
< 4 4 4 < < q 4 < REMONT | PRZEBUDOWA
Dodatkowa ochrona od BUDYNKU
porazen samoczynne
wylaczenie zasilania ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO
Uklad sieci: CSA PG
e WA 7Y Y DY DY D Dy D
- A B PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA
ELEKTRYCZNA
TYP ODBIORU APARATY INNE OSWIETLENIE GNIAZDA DATA
TYTUL RYSUNKU
oBWOD a1 H1-3 op o1 02 03 o4 o5 06 o7 08 09 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 SCHEMAT STRUKTURALNY
Typ przewodu vovaxis | vovaxas | vovysas | vovaas | vovaxis | vovaas | vovaas | vovsxas | vovsxas | vovaas | vovaes | vovsxes | vovaxes | vovaes | vovsxes | vovaxes | vovaes ROZDZIELNICA R1
ARKUSZ 1
MOC [kW] 0.75 0.70 0.75 0.75 0.75 0.55 0.50 0.85 0.10 1.40 1.40 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2 > o Szg k) 5 NR RYSUNKU REW
z s H 5 -5 2 & $E85 | 885 | =2 2 S B 2 2 2 2
: £ : 82 | iieE [ ERf| PE | Zaes | Gem | S3m | fen | ¥ | Ben | feB B
] H gg s 28N 25 o= °d 2o 28 ESRE | EQRE ] 535 5325 e e R e 523 P |E|]|4
OPIS x < g9 3 55+ € € < €< 8 e gaog | 8 & §2a g5+ ga4 £so £5g 255 X gag
8 i 8s 2 583 52 53 53 £ 8 | e%ze | esze | TET | Bsp | BEp | BZZ | EE- | EE- | EE- | BE- = 052012 | ™
g g o E X H N N 2 32 ge | esés | 8 £58 258 geg £33 £32 £32 g5g
= 2 E % Oé e} e} o ] og ig % § gs 5 3 50 3 5 5 3 SCHEMAT
z s} C < 3 2
INNE/UWAGI 5.7000 11.8000
Uwagi: Dodatkowa ochrona od

1. Obudowa metalowa, wngkowa, modutowa 5x24 (144moduty), IP40, zamykana na
kluczyk,drzwi metalowe, przystosowana do montazu roztgcznika 125A. Wym. np. 545x1055,

K4, 160A.

2. Wszystkie aparaty opisa¢ w sposob trwaty.
3. Wszystkie aparaty o zdolnosci zwarciowej min. 6kA.
4. Zapewni¢ réwnomierne obcigznie faz.

porazen samoczynne
wylaczenie zasilania

Uktad sieci:

TN-S

Pi=87,6 kW
-KT1 - zegar z przetgczanym stykiem 230V/16A ’

-K1-2 - przekaznik bistabilny, 230V, 2z, 16A kj=0,55
(wspdipraca z przyciskami pod$wietlanymi) P0=48,2
-K3 - stycznik, 230V, 2z, 16A.

Y 1=77,5A

ONSTCN
W\ FORSTANE USTAFY Z DMA 04 LIERD 1984 O PRANE AVIORSKM | FRANACH POXRESIICH
QUL w80 2 2000 v, pue. $08)




R1

ARKUSZ 2

do arkusza pierwszego

do arkusza trzeciego

< » INWESTOR
L L L3 L3 La La g POLITECHNIKA GDANSKA
80-952 Gdansk,
E E -F19-23 -F24-27 -F28-32 -F33-36 . ¢
F17 F18 Al. Narutowicza 11/12
/éll\ /éll\ A /4 A A PROJEKTANT PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Matgorzata Wéjcik
b b =3 b b b 81-314 Gdynia, ul. Pomorska 578/19
< o A domao03 ] 40003 | 400,03 ] 40mi0.03 mobile: 603 984 357
1 .8 1 .8
so sS
d< d< PODWYKONAWCA
-F19 -F20 -F21 -F22 -F23 -F24 -F25 -F26 -F27 -F28 -F29 -F30 -F31 -F32 -F33 -F34 -F35 -F36
x X X X x x X X X x x X X x x x X X ) RODs.c
80-309 Gdansk, ul. Grunwaldzka 471
A Aas s e sl A e fae sl A Aas e s Al s s e A
o o o o o o o o o o o o o o o o o
PROJEKTANT
TADEUSZ SAGOLEWSKI
N N N N nrupr. 2262/LB/74
ZESPOL PROJEKTOWY
ADAM EWIK
SPRAWDZAJACY.
YGMUNT STYMCTZYK
nr upr. LUB/0022/PWOE/05
- - OBIEKT
CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ
80-001 Gdansk, Al. Zwyciestwa 12
\ \ Y Y \ 4 \ 4 \ 4 \4 Y A\ 4 Y \ 4 \4 Y A\ 4 \ 4 \ 4 \4 Y \4 TEMAT
REMONT | PRZEBUDOWA
BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO
CSA PG
TDT TDT NN AN AN AN AN AN AN AN AN A AN A NA A N NN WA
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA
ELEKTRYCZNA
TYP ODBIORU GNIAZDA DATA GNIAZDA
TYTUL RYSUNKU
OBWOD G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 SCHEMAT STRUKTURALNY
Typ przewodu YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 ROZDZlELN lCA R ]
ARKUSZ 2
MOC [kW] 175 175 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
¢ ¢ ¢, ¢ go g9 Eo fa ¢ go &g 2 2 2 2 2 2 2 2 2 NR RYSUNKU REW
EE] 23 25 24 23 23 24 24 24 24 23 o %o 2 EE] ES! 23 28 22 E |PM E1.,4
o o o o 3 o= o PR ) Py PR < < ~ i bl bl o o B
opis =L
3 3 i 3E 3 i S o S o 3o 3o S o Y& 8¢ 88 g £ £ i ™ 3§ 05.2012 DATA
|G| R | R | R RR ol R LR Ef R bR B | it ip | B | B || s | f |
& & & & % 58 58 58 58 58 58 & & & & & & & & e SCHEMAT
INNE/UWAGI 3.5000 36.0000
Uwagi: !

1. Obudowa metalowa, wngkowa, modutowa 5x24 (144moduty), IP40, zamykana na
kluczyk,drzwi metalowe, przystosowana do montazu roztgcznika 125A. Wym. np. 545x1055,

K4, 160A.

2. Wszystkie aparaty opisa¢ w sposob trwaty.

3. Wszystkie aparaty o zdolnosci zwarciowej min. 6kA.
4. Zapewni¢ réwnomierne obcigznie faz.

Dodatkowa ochrona od

porazen samoczynne
wylaczenie zasilania

Uktad sieci:

TN-S

-KT1 - zegar z przetgczanym stykiem 230V/16A
-K1-2 - przekaznik bistabilny, 230V, 2z, 16A
(wspdtpraca z przyciskami pod$wietlanymi)
-K3 - stycznik, 230V, 2z, 16A.

Pi=87,6 kW
kj=0,55
Po=48,2
I=77,5A

ONSTCN
W\ FORSTANE USTAFY Z DMA 04 LIERD 1984 O PRANE AVIORSKM | FRANACH POXRESIICH
QUL w80 2 2000 v, pue. $08)




R1

ARKUSZ 3

-

do arkusza drugiego

2

WESTOR
g POLITECHNIKA GDANSKA
80-952 Gdarnsk,

Al. Narutowicza 11/12

PROJEKTANT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Matgorzata Wéjcik
81-314 Gdynia, ul. Pomorska 578/19
mobile: 603 984 357

PODWYKONAWCA

RODs.c
80-309 Gdansk, ul. Grunwaldzka 471
tel: (58) 352 30 34

PROJEKTANT
TADEUSZ SAGOLEWSKI
nr upr. 2262/LB/74

ZESPOL PROJEKTOWY
ADAM CWIK

'SPRAWDZAJACY

ZYGMUNT STYMCZYK
nr upr. LUB/0022/PWOE/05

OBIEKT

CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

80-001 Gdansk, Al. Zwyciestwa 12

TEMAT

3 3 .
do arkusza pierwszego -F8
-F37-40 Fa1 F42 F43 Fa4 -F45 -F46 -Fa7
I o o 9 v, I I
S < S < < hd
o o o o o s
> b &3
P 40/4/0,03 é as N "
] gs T 5 /]
o< K1 [K2 [K3 [K1 [K2 [K3
-F37 -F38 -F39 -F40 -
X X X X i
Az s e & /
o o o
N
o
\ 4 A 4 4 Y Y \ \ \ 4 \ \4 A\ 4 Y E
8
*
Dodatkowa ochrona od 3
porazen samoczynne § c
wylaczenie zasilania Q [
>4
Uklad sieci: RSJ
ws |77 7Y O 0 0 0 O
TYP ODBIORU GNIAZDA WENTYLACJA INNE
OBWOD G28 G29 G30 G31 G32 KL2 KL3 KL5 KL6 w4 RSJ
Typ przewodu ypyax2s | yoysxes | ypysxes | vpysxes | vypvsxes YKY 3x6 YKY 3x6 YKY 3x6 YKY 3x6 YKY3x25 | YKXS5x6
MOC [kW] 2.00 2.00 2.00 2.00 0.10 3.90 3.90 3.90 3.90 0.30 6.50
P T e g, | 52 | g g g g : 5 Pi=87,6 kW
o o o ) gL g g g g 2 3 .
kj=0,55
OPIS RS R £s8§ g 5 -3 -3 Le Ls £ ] =
CON S L € I I - O I 1 O O O 1 O O £ Po=48,2
H g | fe H £F £F A £F £ g I=77,5A
&% &% &= 15 Ga £ £ £ £ H &
INNE/UWAGI 8.1000 15.9000 6.5000
Uwagi: Dodatkowa ochrona od
1. Obudowa metalowa, wnekowa, modutowa 5x24 (144moduty), IP40, zamykana na porazen samoczynne KT - zeqar 2 przelaczanym stykiem 230V/16A
kluczyk,drzwi metalowe, przystosowana do montazu roztacznika 125A. Wym. np. 545x1055, wytaczenie zasilania gar z przeaczanym sty
K4, 160A. -K1-2 - przekaznik bistabilny, 230V, 2z, 16A
> ’ Uktad sieci: (wspdtpraca z przyciskami pod$wietlanymi)

2. Wszystkie aparaty opisa¢ w sposob trwaty.
3. Wszystkie aparaty o zdolnosci zwarciowej min. 6kA.

4. Zapewni¢ réwnomierne obcigznie faz.

TN-S

105,5

REMONT | PRZEBUDOWA
BUDYNKU
ADMINISTRACY JNO-SOCJALNEGO
CSA PG

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT STRUKTURALNY
ROZDZIELNICA R1
ARKUSZ 3

NR RYSUNKU

RY

E14

DATA

05.2012

SKALA |

-K3 - stycznik, 230V, 2z, 16A.

SCHEMAT

<

ONSTCN
W\ FORSTANE USTAFY Z DMA 04 LIERD 1984 O PRANE AVIORSKM | FRANACH POXRESIICH
QUL w80 2 2000 v, pue. $08)




Uwagi:

RGnn RT
i

3x230/400V,50Hz,63A
F9
<
% Q1 FH F1 F2 F3 F4 F5
> v
«
: A~ s Az A& | sl e s e A
< Q o o o o o o
3 E
S D D <
< <
2 8 0g
m = 1 s° 1 28
= >
| I 23 hEs 5<
— Zz
@ Ed
& v
B 55
©
ol&
s
ol
> PE
1
\ \ \ \ \
Dodatkowa ochrona od
porazen samoczynne
wylaczenie zasilania
Uklad sieci: 7 O O O
TYP ODBIORU APARATY INNE osEV'V"I’éTL GNIAZDA INNE REZERWA
OBWOD a1 H1-3 op RT-1 G1 G2 G3 G4
Typ przewodu YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5
MOC [kW] 0.15 2.00 2.00 0.20 0.30
© >
H 3 g . s e 8 £
8 g gg B 2 S g =
OPIS £ H g8 3 g 2 £ 2
3 S g = S
3 £ °z 3 : g 2 g
2 g g o N z N
g F
N
INNE/UWAGI 46500

1. Zapewni¢ réownomierne obciazenie faz.
2. Wszystkie aparaty opisa¢ w sposoéb trwaty.

3. Wszystkie aparaty o zdolnosci zwarciowej min. 6kA.
4. Obudowa wnekowa, modutowa 3x12. Drzwi metalowe ptaskie IP30.

Pi=4,65 kW

kj=1
Po=4,65
1=7,3A

Dodatkowa ochrona od

porazen

wylaczenie zasilania

Uktad sieci:

TN-S

samoczynne

WESTOR
g POLITECHNIKA GDANSKA
80-952 Gdarnsk,

Al. Narutowicza 11/12

PROJEKTANT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Matgorzata Wéjcik
81-314 Gdynia, ul. Pomorska 578/19
mobile: 603 984 357

PODWYKONAWCA

RODs.c
80-309 Gdansk, ul. Grunwaldzka 471
tel: (58) 352 30 34

PROJEKTANT
TADEUSZ SAGOLEWSKI
nr upr. 2262/LB/74

58,9

ZESPOL PROJEKTOWY
ADAM CWIK

'SPRAWDZAJACY

ZYGMUNT STYMCZYK
nr upr. LUB/0022/PWOE/05

OBIEKT

CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

80-001 Gdansk, Al. Zwyciestwa 12

TEMAT

REMONT | PRZEBUDOWA
BUDYNKU
ADMINISTRACY JNO-SOCJALNEGO
CSA PG

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT STRUKTURALNY
ROZDZIELNICA RT

NR RYSUNKU REW.

lPWl E 15

05.2012 DATA

SKALA |

SCHEMAT

<

ONSTCN
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QUL w80 2 2000 v, pue. $08)




R1 RSJ

17

71,4

3x230/400V,50Hz,63A
-F47 N
<
% -FH F1 F2 F3 -F4-6 -F7
>
o o
< =) =] =] =]
2 A A Al Aarh A
L1 &
. b
/= 40/4/0,03
S Q b -
5| kwh m z
| I <5 ok
—— A o D F4 F5 F6
£y o =y x x x
S o T 8=
3 2 2
o o o
- N
N Q1
I
8
o S
ol
23
gL
* PE
[]
Y \ 4 \ 4 Y Y A\ 4 \ 4
Dodatkowa ochrona od 1 1
porazen samoczynne
wylaczenie zasilania
Uklad sieci: WAK| Tﬁ Tﬁ Tﬁ
TYP ODBIORU APARATY INNE OSWIETLENIE GNIAZDA INNE
OBWOD Q1 H1-3 oP o1 02 03 G1 G2 G3 KL4
Typ przewodu ypyaxis | yoysxis | ypysxis | vpysxes | vpysxes | YDysxes YKY 3x6
MOC [kW] 11.5000 0.90 0.60 0.10 2.00 2.00 2.00 3.90
. I3 8 ] 2 E] © ©
s g 3 3 5 7 8 8 3
3 o S k-4 k-3 8 o o o X
] 3 g3 3 3 2 2o Zo Zo s
OPIS £ g 2t 28 ER ] 23 53 53 g
E] S8 H H 3 33 83 33 N
s 2 g H H 5 5 5 5 <
INNE/UWAGI 1.6000 6.0000 3.9000

Uwagi:
1. Zapewni¢ réownomierne obciazenie faz.

2. Wszystkie aparaty opisa¢ w sposob trwaty.

3. Wszystkie aparaty o zdolnosci zwarciowej min. 6kA.

4. Obudowa wnekowa, modutowa 4x12. Drzwi metalowe ptaskie, IP30.

Pi=11,6 kW
kj=0,55
Po=6,4
1=10,3A

Dodatkowa ochrona od
porazen samoczynne
wylaczenie zasilania

Uktad sieci:

TN-S

INWESTOR

PROJEKTANT

POLITECHNIKA GDANSKA
80-952 Gdansk,
Al. Narutowicza 11/12

PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Matgorzata Wéjcik
81-314 Gdynia, ul. Pomorska 578/19
mobile: 603 984 357

PODWYKONAWCA

RODs.c
80-309 Gdansk, ul. Grunwaldzka 471
tel: (58) 352 30 34

PROJEKTANT
TADEUSZ SAGOLEWSKI
nr upr. 2262/LB/74

ZESPOL PROJEKTOWY
ADAM CWIK

'SPRAWDZAJACY

ZYGMUNT STYMCZYK
nr upr. LUB/0022/PWOE/05

OBIEKT

CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

80-001 Gdansk, Al. Zwyciestwa 12

TEMAT

REMONT | PRZEBUDOWA
BUDYNKU
ADMINISTRACY JNO-SOCJALNEGO
CSA PG

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT STRUKTURALNY
ROZDIZIELNICA RSJ

NR RYSUNKU REW.

lPWl E 1.6

05.2012 DATA

SKALA |

SCHEMAT

<

ONSTCN
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QUL w80 2 2000 v, pue. $08)




1 RS

—
I rozdzielnica istn. w I

czesci basenowej

3x230/400V,50Hz,63A

D02 gL/gG 32A ‘
4

-F1

© s

=
ﬁ/é&n
3

EA

E
F2:3

-F4 -F5

58,9

WESTOR
g POLITECHNIKA GDANSKA
80-952 Gdarnsk,
Al. Narutowicza 11/12

PROJEKTANT PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Matgorzata Wéjcik

81-314 Gdynia, ul. Pomorska 578/19

mobile: 603 984 357

PODWYKONAWCA

RODs.c
80-309 Gdansk, ul. Grunwaldzka 471
tel: (58) 352 30 34

PROJEKTANT
TADEUSZ SAGOLEWSKI
nr upr. 2262/LB/74

ZESPOL PROJEKTOWY
ADAM CWIK

'SPRAWDZAJACY

ZYGMUNT STYMCZYK
nr upr. LUB/0022/PWOE/05

OBIEKT

<
&
> [0
) 40/4/0,03 3:
8
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g
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Dodatkowa ochrona od )
porazen samoczynne
wylaczenie zasilania
Uktad sieci: Tﬁ Tﬁ
APARATY OSWIETL
TYP ODBIORU INNE ENIE GNIAZDA INNE
OBWOD Q1 H1-3 o1 G1 G2 KL1 NW3
Typ przewodu YDY3x15 | YDY3x25 | YDY3x25 YKY 3x4 YDY 5x4
MOC [kW] 9.0000 0.90 2.00 2.00 3.00 110
opIs % £ 3 g gk g g £s
g g g z c S g
3 5 ° S
INNE/UWAGI
Uwagi: o . L . Dodatkowa ochrona od
1. Zapewni¢ réwnomierne obciazenie faz. Pi=9 kW porazer samoczynne
2. Wszystkie aparaty opisa¢ w sposob trwaty. kj=0 75 wylaczenie zasilania
. P . . . tl
3. Wszystkie aparaty o zdolnosci zwarciowej _mm. 6kA. ) Po=6.75 Ukdad sieci:
4. Obudowa wnekowa, modutowa 3x12. Drzwi metalowe ptaskie, IP30. ’ —TN S
1=10,3A -

CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

80-001 Gdansk, Al. Zwyciestwa 12

TEMAT

REMONT | PRZEBUDOWA
BUDYNKU
ADMINISTRACY JNO-SOCJALNEGO
CSA PG

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT STRUKTURALNY
ROZDZIELNICA RS

NR RYSUNKU REW.

lPWl E 17

SKALA | 05.2012 DATA

SCHEMAT

<

ONSTCN
W\ FORSTANE USTAFY Z DMA 04 LIERD 1984 O PRANE AVIORSKM | FRANACH POXRESIICH
QUL w80 2 2000 v, pue. $08)




RGnn RW
i

54,5

60,5

WESTOR
g POLITECHNIKA GDANSKA
80-952 Gdarnsk,
Al. Narutowicza 11/12

PROJEKTANT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Matgorzata Wéjcik
81-314 Gdynia, ul. Pomorska 578/19
mobile: 603 984 357

PODWYKONAWCA

RODs.c
80-309 Gdansk, ul. Grunwaldzka 471
tel: (58) 352 30 34

PROJEKTANT
TADEUSZ SAGOLEWSKI
nr upr. 2262/LB/74

ZESPOL PROJEKTOWY
ADAM CWIK

'SPRAWDZAJACY

ZYGMUNT STYMCZYK
nr upr. LUB/0022/PWOE/05

OBIEKT

CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

80-001 Gdansk, Al. Zwyciestwa 12

TEMAT

REMONT | PRZEBUDOWA
BUDYNKU
ADMINISTRACY JNO-SOCJALNEGO
CSA PG

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT STRUKTURALNY
ROZDZIELNICA RW

NR RYSUNKU REW.

lPWl E, 18

3x230/400V,50Hz,63A
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Dodatkowa ochrona od )
porazen samoczynne
wylaczenie zasilania
Uktad sieci:
TIN-S N 7N TXst X3 7 Xt 7 X3 O O
= 16A 32A 16A 32A
APARATY OSWIETL
TYP ODBIORU INNE ENIE GNIAZDA
OBWOD Q1 H1-3 o1 G1 G2 G3 G4 G5 G6 NW1 NW2
Typ przewodu YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 5x2,5 YDY 5x6 YDY 5x2,5 YDY 5x6 YDY 5x4 YDY 5x4
MOC [kW] 39.0000 0.90 2.00 2.00 6.00 10.00 6.00 10.00 1.00 1.10
> w w w w g g
g g g g () o o o § §
8 g 3 3 g g g g 2 EN
opis £ 5 3 g g H H H 3 8z ez
H 2 © © 5 5 5 5 g g
(8] (8]
INNE/UWAGI 36.0000 2.1000
Uwagi:
. Dodatks h d
1. Zapewni¢ réwnomierne obciazenie faz. Pi=39 kW :ofai:::a;ic:,':.anz
2. Wszystkie aparaty opisa¢ w sposoéb trwaty. kj=0 22 wylaczenie zasilania
3. Wszystkie aparaty o zdolnosci zwarciowej min. 6kA. _ , Ukiad sieci:
4. Obudowa natynkowa IP43, metalowa.Wyposazenie Po=8,6 —S
modutowe 3x24 moduty. 1=13,8A TN-

SKALA | 05.2012 DATA

SCHEMAT

<

W\ FORSTANE USTAFY Z DMA 04 LIERD 1984 O PRANE AVIORSKM | FRANACH POXRESIICH
QUL w80 2 2000 v, pue. $08)




NIE SKALOWAC TEGO RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SA W CENTYMETRACH; POZIOMY SA
PODANE W METRACH.
TEN RYSUNEK STANOWI WLASNOSC AUTOROW | NIE MOZE BYC
UZYWANY DO INNYCH CEII:-‘%WOJEIZ ZWIAZANYCH Z POWYZSZYM

INWESTOR
ﬁ POLITECHNIKA GDANISKA
80-952 Gdansk,
Al. Narutowicza 11/12

PROJEKTANT PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Matgorzata Wéjcik

81-314 Gdynia, ul. Pomorska 57B/19

mobile: 603 984 357

PODWYKONAWCA

RODs.c
80-309 Gdansk, ul. Grunwaldzka 471
tel: (58) 352 30 34

PROJEKTANT
TADEUSZ SAGOLEWSKI

nrupr. 2262/LB/74

ZESPOL PROJEKTOWY )
ADAM CWIK

SPRAWDZAJACY

ZYGMUNT SZYMCZYK
nrupr. LUB/0022/PWOE/05

OBIEKT

CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

80-001 Gdansk, Al. Zwyciestwa 12

TEMAT

N N N N
IS IS £ £
£ £ £ £
A A 0 0
* * * *
S| e S 2 S
o o [] []
S S 8 8| E
(2] o (2] o ] o 2] o
X (7] X (7] X (7] X (7]
> | = > | = > | = > | = I S O
A A
XS1 L N XS2: L N PE| 2 10 11] 13 14] 16 17| 18| 19 2
S wew S S S e mE SR U ® ® ® ® N} R R ® R —
-S13 -S14 -$15
-S2 ——-83 —— —— —— — —— —— —— —— —— ——
m]“ J ' m]“ m]“ J?[I]J m]“ 10] m]“ 10] m]“ mgi
-H2 -H3 -H13 -H14 -H15 -H16 -H17 -H19 -H20 -H21 -H22
XS1: XS2: 31 a4l 29 30l = 32 33l 3 35 36 37 38 XS4: a4
< . . . Listwy taczeniwe
osw. zewn. terenu zewnetrznego H1 do 25 - lamka kontrolna tacznika S1 do S25 (potwierdzenie
osw. komuniakacja piwnica ' ' ' ' '
osw. nocne komuniakacja piwnica :’ ‘.@ 'f’ g :’ g 'f’ &’.’ :’ ‘_’\’
- 3]
osw. holl parter 1/3 XS1:  XS2:  XS3:
osw. holl parter 1/3 ENPE o o & o &
osw. holl parter 1/3 O N O = O 0 O N
Dodatkowa ochrona od osSWwW. komunikacja parter - o = A = = g
porazen samoczynne osw. komunikacja parter ! ! ] ] 3
wylaczenie zasilania os$w. komunikacja parter ° ‘N” ° @ ° % ° 8 o,
zasilania $10 - os$w. klatka K1 i K2 o oA T . = 2
Uktad sieci: S11 - os$w. klatka K3 ~ ' ' ' ' @
TN _S $12 - osw. holl oprawy w posadzce Niewykorzystane zyly kabli zabezpieczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich pdzniejsze wykorzystanie w przypadku rozbudowy. O an O ‘_’\’ o 9 ° S’;’
$13 - osw. holl relektory kierunkowe L "o "o =
S$14 - osw. elewacji 1/3 X84: ' ' ' '
$15 - o$w. elewaciji 1/3 o Y o @ o @ o o
S16 - o$w. elewacji 1/3 W =~ i =
S$17 - osw. logo . . . .
S18 - o$w. nad wejsciami przetacznik 0/1, pokretny, elewacyjny o n o » o 7 o 73
) Sk N - o D=2 < o

S$19 -
S20 -
S21 -
S22 -
S§23 -
S24 -
S§25 -

osw.
osw.

osw. nocne komunikacja parter

osw.

osw. nocne klatki schodowe
osw. komunikacja 1 pietro
osw. komunikacja 1 pietro
nocne komunikacja 1 pietro

zewnetrzne oprawy ogrodowe

zewnetrzne stanoswiko na rowery
przetacznik 0/1, pokretny, elewacyjny z

samopowrotem

Ztaczki np. o zaciskach 2,5mm2

REMONT | PRZEBUDOWA

(o2}

BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO
CSA PG
PROJEKT WYKONAWCZY

T ELEKTRYCZNA
SCHEMAT STRUKTURALNY
SO
NR RYSUNKU REW.
PW E1,9
s | 05.2012 DATA

SCHEMAT

)1

v
%

NINEJSZY PROJEKT JEST PRIEDMIOTEM PRANA AUTORSKIEGO | CHRONONY JEST PRANAMI 0SOBISTYM |
JAUTORSKNMI PRANAMI MAIATKOWYM JAKO “UTWOR ARCHTEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY

URBANISTYCZNY®
NA PODSTAWE USTAWY Z DNA 04 LUTEGO 1994 O PRAME AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

U nr 80 z 2000 . 904




Szafa wolnostojaca 42U 600/800/1980

BB B R E K EE I R N P F M4

PIWNICA
15 —E x2 pom. ventylaci T1114,15
24
24 PARTER = X6 - portiernia T1/1-6
13 { X3 - punkt sprzedazy kart T1/7-9
24
= X2 - szatnia T1/10-11
24 — X2 -access point T1/12i T1/13
1 PIETRO
24 k 132 E { x132 - punkty PEL pom. biurowe T2/1 do T7/6
1 ( 16 { x8 - sala konerencyjna T8/1-8
- X2 - access point T8/9 i T8/10
18 X2 -sala Judo T8/11-12
x4 - sala fitness T8/13-16
XZKKMX 50x4x0.5 ~_
przytacze telefoniczne 2 2x(UTP 4x2x0,5) z sali konferencyjnej (potaczenie z

50x4x0.5

I~

istn. 6rzelacznica

telefoniczna w budynku

© - QNoocooooaconcoRuaooenoooaimm

o Q00CORODCORCOBNBOneNOOOaimD

” LgYzo 10

o o
Q Q
= =
[ [
230 VAC

Uwagi:

1. Szafa wolnostojaca 42U zapewniajaca dostep z przodu i tytu szafy.

punktem GPD sali konferencyjnej)

2. Wprowadzenie przewodow od gory.

3. Metalowe czesci szafy nalezy uziemic.

4. Kategoria okablowania i osprzetu 6A.

5. Kategoria patchpaneli telefonicznych 3.

6. Dobor urzadzen aktywnych przez Inwestora.

WESTOR
g POLITECHNIKA GDANSKA
80-952 Gdarnsk,
Al. Narutowicza 11/12

PROJEKTANT PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Matgorzata Wéjcik

81-314 Gdynia, ul. Pomorska 578/19

mobile: 603 984 357

PODWYKONAWCA

RODs.c
80-309 Gdansk, ul. Grunwaldzka 471
tel: (58) 352 30 34

PROJEKTANT
TADEUSZ SAGOLEWSKI
nr upr. 2262/LB/74

ZESPOL PROJEKTOWY
ADAM CWIK

'SPRAWDZAJACY

ZYGMUNT STYMCZYK
nr upr. LUB/0022/PWOE/05

OBIEKT

CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

80-001 Gdansk, Al. Zwyciestwa 12

TEMAT

REMONT | PRZEBUDOWA
BUDYNKU
ADMINISTRACY JNO-SOCJALNEGO
CSA PG

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT STRUKTURALNY
INSTALAC JE TELEINFORMATYCZNE

NR RYSUNKU REW.

lPWl E2,0

SKALA | 05.2012 DATA

SCHEMAT

<
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