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1. DANE OGOLNE

1. Przedmiot i zakres opracowania

Opis techniczny do Projektu instalacji sanitarnych na potrzeby remontu i przebudowy
budynku administracyjno-socjalnego CSA - PG

Lokalizacja obiektu
Opracowywany budynek zlokalizowany jest na w Gdansku przy Al. Zwycigstwa 12.

2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Kopia mapy zasadniczej (mapa sytuacyjno wysokosciowa) do celow projektowych w skali 1
: 500

Wizje lokalne.

Inwentaryzacja wlasna do celow projektowania.

Dokumentacja fotograficzna

Wytyczne Inwestora.

Podkiady architektoniczne

Warunki techniczne odprowadzenia wod deszczowych nr NT.U-556/2012

UWAGA!

Zastosowane materialy 1 urzadzenia w rozwigzaniach projektowych niniejszego
opracowania sg przyktadowe i moga by¢ zastosowane zamienniki spetniajgce te samg
funkcje z materiatdw rownorzgdnych lub lepszej jakosci 1 w wykonaniu o wlasciwos$ciach
technicznych takich samych lub lepszych.

Doboru urzadzen nalezy dokonywa¢ w oparciu o wytyczne zawarte w projekcie
wykonawczym.



Il INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3. Dane ogolne

Budynek zlokalizowany jest w I strefie klimatycznej, dla ktorej przyjmuje si¢ obliczeniowa
temperature zewnetrzng -16’C.

Budynek zasilany jest w ciepto z istniejacego wezla cieplnego znajdujacego si¢ w budynku
lecz poza zakresem opracowania na kondygnacji piwnicy.

Parametry pracy instalacji c.0. w remontowanym budynku przyjeto 80/60°C

Zaprojektowano uktad ogrzewania— ogrzewanie grzejnikowe.

Z instalacji réwniez zasilane sa kurtyny powietrzne — podlagczone poprzez zestawy

Zaworowe.

Uwaga!
Podczas okresow zimowych nalezy ustawi¢ szeroko$¢ otwierania drzwi do holu na nie
wieksza niz 1,0m. Tak, aby otwor wejsciowy znajdowat si¢ pod strumieniem powietrznym

kurtyny powietrzne;.

4. Przewody i grzejniki

Zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe z wbudowanym zaworem termostatycznym
(zasilane z dohu). Grzejniki plytowe mocowac¢ na Scianach z zastosowaniem wspornikow.
Kazdy grzejnik wyposazy¢ w odpowietrznik reczny. Dla odpowietrzenia instalacji
zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne.

W pomieszczeniach wyremontowanych WC — w przypadku kiedy stwierdzi si¢ ze stan
grzejnika stalowego ptytowego nie wykazuje oznak zuzycia — mozna wykorzystac istniejacy

grzejnik.

Gloéwne rozprowadzenia instalacji c.o. pod sufitem oraz piony nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie, wg PN/H-74219. Spadki
przewodoéw powinny wynosi¢ 0.5% w kierunku odwodnien. W najwyzszych punktach
instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne, a w najnizszych zawory

spustowe. Rury nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 3 cm od przegrod pionowych i 5



cm od posadzek. Rury nalezy podwiesza¢ przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych
lub podwodjnych, mocowane do podpor.
Maksymalne odleglosci migdzy podparciami w zaleznosci od nominalnej S$rednicy

rurociggdédw stalowych wynosza:

— DN 15 -1,5m
- DN 20 -1,8m
— DN25 -2,1m
— DN 32 -24m
— DN 40 -2,6m
- DN S50 -3,0m

Instalacje nalezy tak montowac aby byly one oddalone od siebie na odleglos¢ umozliwiajaca
ewentualny demontaz 1 zalozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia.
Mocowania przewodow z przekladka termiczng migdzy przewodem a obejmg. Opaski
zaciskowe z wktadka gumowa thumigcg drgania.

Rozprowadzenie instalacji do odbiornikow wykona¢ z przewodéw PE-Xa, prowadzonych:
W piwnicy — w posadzce, na parterze — w Scianach pod stropem, na pigtrze — w §cianach pod
stropem posadzce, w warstwie izolacyjnej podtogi. Tak jak pokazano na rysunkach.

Maksymalne rozmieszczenie uchwytow dla rur PE-Xa:

- 16x2,2 -1,0m
- 20x2,8 -1,0m
— 25x3,5 -1,2m
- 32x4,4 -1,4m

Ze wzgledu na wystepowanie wydluzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje
przewodow wykorzystujac w tym celu naturalne zalamania tras przewodow.

Przejscia rurociggdw cieplnych przez przegrody budowlane nalezy wykonac
zgodnie z BN-82/8976-50. Nalezy zastosowa¢ rury ochronne o $rednicy umozliwiajace;j
swobodne przejScie rurociggu izolowanego. Zakofczenia rur ochronnych wyréwnaé z
powierzchnig $cian lub sufitow. W przypadku przej$¢ przez przegrody bedace granicg stref

pozarowych, szczeliwo elastyczne w tulejach przejsciowych musi posiadac atest p.poz.

5. Izolacja przewodow

Przewody grzewcze zaizolowac cieplochronnie za pomocg otulin z pianki PE o grubosci:

- $15+20 - 20mm



- 025+35 - 30mm

— ¢40 +100 - grubo$¢ rowna Srednicy rury

— Przewody ukfadane w posadzce — 6mm
Izolacje termiczng wykona¢ po wykonaniu prob 1 odbioru instalacji. Izolacja nie moze
posiada¢ zadnych przerw w przejSciach przez ostony zwlaszcza w przejsciach przez $ciany i

inne plyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Wymagania materiatu izolacyjnego:

Material: termoplastyczna pianka elastomerowa (TPE)

Gestos¢ [kg/m3]: 25-35

Kolor: antracyt

Zakres temp. [°C ]: od -80 do +95

Wspodiczynnik przewodzenia ciepta [W/mK]: 0,032 (w temp. 0°C), 0,036 (w temp. 40°C)
Odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej [p]: > 10000

6. Proby i plukania

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje c.o. przeplukaé, a nastepnie poddac probie
szczelno$ci o ci$nieniu 1,5 razy wigkszym od ci$nienia roboczego, lecz nie wigkszym niz
0,6 MPa. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ ci$nienie probne w
odstegpach co 10 min. Po ostatnim uzupehieniu ci$nienia do wartosci probnej, w okresie
nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz 0,6 bara. Proba
zasadnicza odbywa si¢ zaraz po probie wstepnej 1 trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy
spadek ci$nienia (od ci$nienia odczytanego po probie wstgpnej) nie powinien by¢ wiekszy
niz 0,2 bara.

Podczas przeprowadzania prob odigczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy
nizszym cisnieniu. Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy instalacje podda¢ dwukrotnemu
phukaniu.

Proby instalacji wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34031.

7. Uwagi koncowe



Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano Montazowych — cze$¢ 11 oraz instrukcjami i DTR producentow
materiatow 1 urzadzen. Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiada¢ aktualng aprobate

techniczng do stosowania w budownictwie.

Wszystkie przejs$cia przez strop pomiedzy piwnica i1 parterem wykona¢ w klasie odpornosci
EI60.
W przypadku przejs¢ przez inne przegrody pozarowe nalezy wykonac¢ przejScie pozarowe w

klasie odpornosci danej przegrody.

UWAGA Podczas prowadzenia prac demontazowych — nalezy skonsultowac si¢ z
przedstawicielem technicznym Inwestora — aby uniknag¢ demontazu istniejacej rury

gldbwnego zasilania ciepta do sali gimnastycznej itp. prowadzonych przez budynek.

HI. INSTALACJA WODOCIAGOWA

8. Dane ogolne

Budynek zasilany bedzie z istniejacego przytacza wody zimnej. Wiaczenie nowej instalacji z
istniejagcych przewodow wykona¢ w miejscy wskazanym na rysunku (na poczatku kanaly
technicznego).

Woda przeznaczona bedzie na cele bytowe i pozarowe.

Zabezpieczenie antyskazeniowe za wodomierzem poprzez istniejacy zawor antyskazeniowy

typ EA poza zakresem opracowania.

UWAGA Podczas prowadzenia prac demontazowych — nalezy skonsultowac si¢ z
przedstawicielem technicznym Inwestora — aby uniknag¢ demontazu istniejacej rury

gldéwnego zasilania wody prowadzonej przez budynek.



9. Przewody i armatura

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w posadzce 1 $cianach z rur PE-Xa — przewody
wody zimnej prowadzone poza posadzka 1 doprowadzajace wode pozarowg do hydrantow

wykona¢ ze rur stalowych ocynkowanych. Szczegoty materialow pokazano na rysunkach.

Hydranty HP25 mocowane w szatkach — dlugos¢ weza 30m.

Armatura gatunek pierwszy w standardzie. Muszle 1 umywalki — porcelanowe, brodziki
akrylowe — zgodnie z wytycznymi w projekcie architektury.

Baterie wodne — montowane w przyborach, podlaczane za posrednictwem mikrozaworow.
Baterie wodne przy brodzikach montowane do $ciany.

Montaz armatury wedhug rysunkow szczegdtowych tazienek w projekcie architektury.

10. Prowadzenie i mocowanie przewodow

Przewody prowadzi¢ pod sufitem 1 w warstwie izolacyjnej podlogi, zabezpieczone przed
zalaniem szlichtg cementowg. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami
do podloza, aby zabezpieczy¢ je przed wyplywem w trakcie wykonywania wylewki
betonowe;j. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac w tulejach ochronnych,
umozliwiajagcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane zadne polaczenie na przewodzie. W przypadku przejs¢ przez przegrody
bedace granicg stref pozarowych, szczeliwo elastyczne w tulejach przejsciowych musi
posiadac atest p.poz. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewnic
kompensacje przewodéw wykorzystujgc w tym celu naturalne zalamania tras przewodow
(zapewni to samokompensacje).

Maksymalne odleglosci migdzy podparciami w zaleznosci od nominalnej S$rednicy

rurociggdédw stalowych wynoszg:

— DN 15 -1,5m
- DN 20 -1,8m
— DN25 -2,1m
— DN 32 -24m
— DN 40 -2,6m

— DN 50 -3,0m



— DN 65 -32m
Dla rur PE-X zaleca si¢ nastgpujace rozmieszczenie mocowan:
- 20x2,8-1,0m
— 25x3,5-1,2m
- 32x4,4-1,4m
— 40x5,5-1,5m
— 50x5,9-1,5m

11. Izolacja cieplochronna i przeciwroszeniowa

Przewody wody cieptej zaizolowa¢ cieptochronnie za pomocg otuliny termoizolacyjnej PE o
grubosci 20mm. Przewody wody zimnej zaizolowaé przeciw roszeniu za pomoca otulin
termoizolacyjnych PE grubosci 10mm. Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w
przejsciach przez ostony, zwlaszcza przez $ciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢
izolowana osobno.

Wymagania materiatu izolacyjnego:

Material: termoplastyczna pianka elastomerowa (TPE)

Gestos¢ [kg/m3]: 25-35

Kolor: antracyt

Zakres temp. [°C ]: od -80 do +95

Wspodiczynnik przewodzenia ciepta [W/mK]: 0,032 (w temp. 0°C), 0,036 (w temp. 40°C)
Odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej [p]: > 10000

12. Proby i plukania

Przed oddaniem przewodow do eksploatacji instalacje podda¢ probie szczelnosci na
ci$nienie o cisnieniu probnym rownym 1,5-krotnej wartos$ci ci$nienia roboczego, zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt cz. 2. Przed wykonaniem préby
hydraulicznej instalacj¢ nalezy doktadnie przeptukaé. Nastgpnie nalezy przeprowadzié
dezynfekcje 1 badania fizykochemiczne wody.

Dezynfekcje wykona¢ przy uzyciu wody chlorowanej uzyskanej przez rozpuszczenie
zwigzkOw chloru — podchlorynu wapnia lub sodu. Roztwor ten powinien dziata¢ na
powierzchnie przewodoéw przez co najmniej 24 godziny. Dezynfekcja powinna zostaé

przeprowadzona przez podawanie czynnika dezynfekujacego podczas powolnego



napetniania instalacji woda. Po przeprowadzeniu dezynfekcji instalacja powinna zostac
ponownie przeptukana czysta woda. Po dezynfekcji i przeptukaniu instalacji, wode poddac

analizie bakteriologicznej w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

13. Uwagi koncowe

Calos$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1
Odbioru Robot Budowlano Montazowych — cze$¢ 11 oraz instrukcjami i DTR producentow
materiatow 1 urzadzen. Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiada¢ aktualng aprobate

techniczng do stosowania w budownictwie.

Wszystkie przejs$cia przez strop pomiedzy piwnica i1 parterem wykona¢ w klasie odpornosci
EI60.
W przypadku przejs¢ przez inne przegrody pozarowe nalezy wykonac¢ przejScie pozarowe w

klasie odpornosci danej przegrody.

IV. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJI
DESZCZOWEJ

14. Dane ogolne

Projektuje si¢ instalacje¢ kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej S$cieki do istniejacej
kanalizacji zewngtrznej. Ze wzgledu na zbyt wysokie polozenie jednego z przykanalikow
nalezy wykona¢ przelozenie przykanalika po istniejacej trasie lecz ze spadkiem 1,5% w
kierunku odptywu. Przed podlaczeniem projektowanej kanalizacji nalezy wykonac
uprzednio odkrywki w celu stwierdzenie zaklgbienia istniejacych przewodow. W przypadku

stanu odbiegajacego od projektowanego rozbieznosci nalezy zglosi¢ projektantowi.

Przewiduje si¢ réwniez odprowadzenie wod deszczowych z podestu schodow przy wejsciu
do budynku, oraz z odwodnienia liniowego . Wiaczenia odwodnien wykona¢ w miejscach

wskazanych na rysunku do istniejgcej studni deszczowej oraz do studni wpustu drogowego.

15. Przewody

Przewody wykona¢ z rur PVC kielichowych, taczonych na uszczelki gumowe:



- dla instalacji podziemnych — rury 1 ksztaltki z PVC klasy S (kolor pomaranczowy, jak
dla zewngetrznych sieci kanalizacyjnych),

— dla instalacji wewnetrznych — rury 1 ksztattki oraz elementy z PVC (kolor popielaty).

16. Prowadzenie i mocowanie przewodow

Przewody prowadzi¢ pod sufitem, wzdtuz §cian oraz w gruncie. Mocowania przewodow
wykona¢ za pomocg uchwytéw z opaska zaciskowg z wkladka dzwigkochtonng oraz podpor
z ksztaltownikéw stalowych. Uchwyty pionéw nalezy umieszcza¢ pod kielichami.
Odlegtos$¢ miedzy podporami poziomdw nie powinna przekracza¢ 2,0 m.

Glowne poziome przewody odplywowe uklada¢ ze spadkiem min 1.5 %. Podejscia do

przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem 3%.

17. Préby

Poziome przewody kanalizacyjne podda¢ probie szczelnosci na ci$nienie 2,0 m stupa wody

poprzez zalanie ich woda.

18. Uwagi koncowe

Calos$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1
Odbioru Robot Budowlano Montazowych — cze$¢ 1l oraz instrukcjami i DTR producentow
materiatow 1 urzadzen. Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiada¢ aktualng aprobate

techniczng do stosowania w budownictwie.

Wszystkie przejs$cia przez strop pomiedzy piwnica i1 parterem wykona¢ w klasie odpornosci
EI60.
W przypadku przejs¢ przez inne przegrody pozarowe nalezy wykonac przejScie pozarowe w

klasie odpornosci danej przegrody.



V. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

19. Dane ogolne

Projektuje si¢ odprowadzenie wod deszczowych z podestu schodow przy wejsciu do
budynku, oraz z odwodnienia liniowego . Wiaczenia odwodnien wykona¢ w miejscach

wskazanych na rysunku do istniejgcej studni deszczowej oraz do studni wpustu drogowego.

[lo$¢ wod opadowych z chodnika betonowego — zbierane przez odwodnienie liniowe
Deszcz miarodajny [=300dm3/s*ha t=15min

Powierzchnia F= 100m2

Przeptyw obliczeniowy q= 2,7dm3/s

Deszcz miarodajny [=131dm3/s*ha t=15min
Powierzchnia F= 100m2

Przeptyw obliczeniowy q= 1,18dm3/s

[lo$¢ wod opadowych V=1,06m3

20. Przewody

Przewody wykona¢ z rur PVC kielichowych, taczonych na uszczelki gumowe:
- dla instalacji podziemnych — rury 1 ksztaltki z PVC klasy S (kolor pomaranczowy, jak

dla zewngetrznych sieci kanalizacyjnych),

21. Prowadzenie i mocowanie przewodow

Rurociagg uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm 1 obsypka z piasku do wysokosci 30
cm ponad wierzch rurociggu. W wykopie nad przylaczem utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru

brazowego z metalowa wstawka. Rury w wykopie uktada¢ luzno bez napregzen.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie a przewody

podwiesi¢ 1 zabezpieczy¢ na czas robot.



Studzienkom wykonawca budowy zapewni dobre nos$ne podloze min. 0,5 MPa, szczelne
polaczenia 1 osadzenie wlazu o nos$nosci dostatecznej dla obcigzen, jakie w tym miejscu
moga nastgpic.

Przytacza wykonywa¢ metoda wykopu otwartego, waskoprzestrzennego o $cianach
szalowanych pionowo. Szczegdlnie ostroznie prowadzi¢ prace wzdluz budynku. Nie
przegtebia¢ wykopu. Dno wykopu pod ulozenie rury wykonaé recznie. Obsypke
wykonywa¢ warstwami 10 cm 1 prowadzi¢ do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubosci
30 cm nad rurg. Stopien zageszczenia obsypki powinien by¢ nie mniejszy niz 98%
zmodyfikowanej wartosci modutu Proktora. Rury nalezy uktada¢ z projektowanym
spadkiem.

Przylacza nalezy zbada¢ na szczelno$¢ w odniesieniu do infiltracji 1 eksfiltracji, zgodnie z
PN-B-10725. Przy budowie 1 odbiorach sieci z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac
instrukcji wytworcy tych materialow. Wszystkie instalowane materialy powinny posiadaé
odpowiedni dokument dopuszczajacy je do stosowania.

Wykonawcg przytacza moze by¢ zaktad posiadajacy doswiadczenie w wykonywaniu robot

w terenie 0 wysokim poziomie wod gruntowych.

22. Préby

Poziome przewody kanalizacyjne podda¢ probie szczelnosci na cis$nienie 2,0 m shupa wody

poprzez zalanie ich woda.

23. Uwagi koncowe

Calos$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1
Odbioru Robot Budowlano Montazowych — cze$¢ 11 oraz instrukcjami i DTR producentow
materiatow 1 urzadzen. Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiada¢ aktualng aprobate

techniczng do stosowania w budownictwie.

VI. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

24. Dane ogolne



Budynek zlokalizowany jest w I strefie klimatycznej, dla ktorej przyjmuje si¢ obliczeniowa

temperature powietrza zimg -16’C.

Zrédlem ciepta dla wentylacji, jest:

- cieplo uzyskane z grzejnikoOw — przy swobodnym naptywie powietrza przez nawietrzaki
Nawietrzaki montowa¢ w ramie okna.

— nagrzewnice wodne ciepta technologicznego wentylacji oraz wymienniki ciepta w
urzadzeniach nawiewnych wentylacji

Parametry ciepta technologicznego — 80/60°C

Dla czgsci biurowej przewidziano wentylacje mechaniczna wyciggowa w pomieszczeniach

biurowych oraz wentylacj¢ mechaniczna wyciggowa w toaletach.

Na parterze w czesci zespolow szatni 1 natryskdéw, holu glownego 1 sitowni przewidziano
wentylacje nawiewno wyciggowa z odzyskiem ciepla. Centrale wentylacyjne wyposazono w
sekcje tak jak pokazano na kartach doborowych. Nalezy w nich przewidzie¢ mozliwos¢

wymiany nagrzewnic elektrycznych na wodne w przypadku przysztej rozbudowy instalacji.

Wentylacja kratek schodowych — grawitacyjna kratka wywiewna polaczong z kanalem

grawitacyjnym — wyprowadzonym ponad dach i zakonczonym wyrzutnig.

UWAGA

Wszystkie niewykorzystane kanaty wentylacji grawitacyjnej nalezy zaslepi¢. Kanaly do
ktorych podiacza si¢ projektowana wentylacj¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy sg drozne i
szczelne. W przypadku braku spetnienia jednego z warunkéw nalezy kanat udrozni¢ lub

uszczelni¢ poprzez wprowadzenie wktadu z rury spiro.

25.Wytyczne ogolne

Sterowanie

Cykl pracy dla ukladu wentylacji mechanicznej wyciagowe;:

Uktad wiaczany recznie z rozdzielnicy jednym przyciskiem.

Cykl pracy ciagty.



Cykl pracy dla ukladu wentylacji mechanicznej sitowni:

Uktad wiaczany recznie z rozdzielnicy jednym przyciskiem.

Cykl pracy ciaggly. Uruchamiany przez uzytkownika.

Cykl pracy dla ukladu wentylacji mechanicznej holu glbwnego:

Uktad wiaczany recznie z rozdzielnicy jednym przyciskiem.

Cykl pracy ciagty.

Cykl pracy dla ukladu wentylacji mechanicznej szatni natryskow:

Uktad wiaczany recznie z rozdzielnicy jednym przyciskiem.

Cykl pracy ciagly. Z rozdzielnicy centrali nalezy zasili¢ wentylatory indywidualne toalet

Wszystkie uktady wentylacyjne wyposazy¢ w tryb pracy postojowej. Automatyka powinna

posiada¢ mozliwos$¢ wspdipracy z wymaganymi istniejagcymi uktadami sterowania.

Wyposazenie urzadzen wentylacyijnych

Wentylatory kanalowe montowac¢ do instalacji za pomocg kré¢codw elastycznych 1 thamikow

kanatowych.

Wszystkie urzadzenia montowac¢ zgodnie z DTR zalgczonymi do nich.

Centrale NW1, NW2, NW3 wyposazone powinny by¢ w sekcje odzysku ciepla,
wentylatorowe, nagrzewnic wodnych, filtracyjng. Wszystkie centrale powinny by¢
wyposazone w falowniki, oraz modut do podlaczenia do systemu BMS. Wentylatory
sterowane z rozdzielnic wentylacji wg wytycznych sterowania. Wentylator wyciggowy
czgsci biurowej sterowany autonomicznie.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ wytaczniki serwisowe.

Urzadzenia wyposazy¢ w moduty umozliwiajagce podlaczenie do systemu do BMS.



Kanat y wyrzutowe 1 wyrzutnie powietrza

Uklady wyciggowe zakonczone wentylatorami kanalowymi, a wywiew nastepuje za pomocg

kanalow murowanych wyprowadzonych ponad dach.

Wryciszenie instalacji wentylacji mechanicznej

Wyciszenie pracy wentylatorow przez elastyczne kanaty thumigce

Kanaly wentylacyjne i ich izolacja

Instalacje wentylacji czesci socjalnej zaprojektowano z kanalow wentylacyjnych z blachy

stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym typ A-I 1o przekroju kolowym typu spiro.
Wykona¢ szczelnie polaczenia kanatow wg technologii przewidzianej przez producenta.
Kanaly uktadow nawiewnych od czerpni do nagrzewnicy powietrza 6¢cm izolacjg z welny

mineralnej na plaszczu aluminiowym. Pozostate odcinki kanalow bez izolacji.

Ochrona przeciw pozarowa

Wszystkie przejscia przez strop pomiedzy piwnica i parterem oraz wejScia do szachtu we
wskazanym miejscu wykona¢ w klasie odpornosci EI60.
W przypadku przejs¢ przez inne przegrody pozarowe nalezy wykonac¢ przejScie pozarowe w

klasie odpornosci danej przegrody.

Elementy nawiewne 1 wywiewne powietrza z pomieszczen.

Zaprojektowano instalacje z anemostatami (lub kratkami) nawiewnymi 1 wyciggowymi

wyposazonymi w element regulacji ilo$ci przepltywajacego przez nie powietrza.

Czyszczenie instalacii




W celu okresowego czyszczenia instalacji nalezy wykona¢ otwory rewizyjne na kanatach i
ewentualnie w sufitach podwieszanych — tam gdzie nie bedzie mozliwe wyczyszczenia

instalacji przez demontaz kratki wentylacyjne;.

26.Instalacja schladzania powietrza

Przewidziano dwie strefy schladzania powietrza:
1. Dla pomieszczenia serwera

2. Dla pomieszczen biurowych — dwa uktady

3. Dla pomieszczenia holu glownego

4. Dla pomieszczenia sitowni

5. Dla pomieszczenia Sali judo

W pomieszczeniu serwera na poddaszu zaprojektowano urzadzenie typu split oparte na
czynniku chtodniczym R410A — pracujace w systemie calorocznym.
Sterowanie uradzeniami odbywac si¢ bedzie za pomocg pilota przewodowego w

pomieszczeniu serwera.

Instalacje chtodnicze wykona¢ z rur miedzianych przeznaczonych do prowadzenia czynnika
chlodniczego. Przewody nalezy zaizolowac termicznie izolacja ze otuling ze spienionego
kauczuku. Instalacje odprowadzenia skroplin wlaczy¢ do syfonu przyboru sanitarnego lub
do sphluczki ustgpowe;.

Instalacje wykona¢ z rur CPCV 1 uktada¢ ze spadkiem w kierunku wiaczenia do kanalizacji

sanitarnej.

Dla wybranych pomieszczen biurowych zaprojektowano urzadzenia typu Multi split oparte
na czynniku chtodniczym R410A. Urzadzenia dostarcza¢ beda facznie maksymalnie 15kW
chlodu na agregat, co wystarczy na pokrycie zyskoOw ciepta w pomieszczeniach.
Klimatyzatory sterowane bgda w zaleznos$ci od lokalizacji:

- w sali konferencyjnej, sitowni sali judo oraz holu gldéwnym za pilota nasciennego
zlokalizowanego na §cianie w pomieszczeniu

- w pozostatych pomieszczeniach za pomocg pilotow bezprzewodowych



Instalacje chtodnicze wykona¢ z rur miedzianych przeznaczonych do prowadzenia czynnika
chlodniczego. Przewody nalezy zaizolowac termicznie izolacja ze otuling ze spienionego
kauczuku. Instalacje odprowadzenia skroplin wlaczy¢ do syfonu przyboru sanitarnego lub

do sphluczki ustgpowe;.

Agregaty sprezarkowe zaprojektowano na dachu, tak jak pokazano na rysunku. Agregaty
montowac na ramie stalowej. Kazde urzadzenie montowac¢ do konstrukeji za posrednictwem

wibroizoloatorow.

Do chtodzenia pomieszczen w ukladzie K1 zaprojektowano uktad klimatyzacji typu Multi
Split o nominalnej wydajnosci chtodniczej 10 kW 1 nominalnej wydajnosci grzewczej 12
kW. Instalacja pracuje w cyklu calorocznym. Nominalny zakres zewngtrznych temperatur
pracy to latem od -100C do + 430C zimg od -150C do +240C. Dobrano dwie jednostki
wewngetrzne o mocy nominalnej 5 kW. Powinna istnie¢ mozliwos$¢ polaczenia jednostki
zewngtrznej z  pigcioma jednostkami wewnetrznymi na dlugosci 80 metrow, rdznica
poziomow 15 metrow.

Jednostka zewnetrzna charakteryzuje sig:

zakres pracy od 3,9 do 11 kW

wymiary nie wigksze niz 900x900x320

masa nie wigksza niz 68 kg,

EER niemniejszym niz 3,44

COP nie mniejszym niz 4,05

Jednostki wewnetrzne charakteryzuja sig:

Zakresem pracy od 1,4 do 5,5 kW

5 biegowym wentylatorem,

wydatkiem powietrza nie mniejszym niz 15,1 m3/min na najwyzszym biegu

Poziomem ci$nienia akustycznego nie wigkszym niz 26 d(B) na pierwszym biegu,

Wymiary nie wigeksze niz 295x798x232

Do chtodzenia pomieszczen w uktadzie KL2 1 KL3 zaprojektowano uktad typu Multi Split o
nominalnej wydajnosci chtodniczej 14 kW 1 nominalnej wydajnosci grzewczej 16 kW.
Instalacja pracuje w cyklu catorocznym. Nominalny zakres zewng¢trznych temperatur pracy
to latem od -15°C do + 46’C zimg od -15°C do +21’C. Dobrano osiem jednostek

wewnetrznych mocy nominalnej 2,2 kW. Powinna istnie¢ mozliwo$¢ polaczenia jednostki



zewngtrznej z osSmioma jednostkami wewnetrznymi na dlugo$ci 115 metrow, rdznica
poziomow 30 metrow.

Jednostka zewnetrzna charakteryzuje sie:

wymiary nie wigksze niz 1350x950x330

masa nie wigksza niz 129 kg,

EER nie mniejsze niz 3,52

COP nie mniejszym niz 3,91

Jednostki wewnetrzne charakteryzuja sig:

5 biegowym wentylatorem,

wydatkiem powietrza nie mniejszym niz 11,3 m3/min na najwyzszym biegu

Poziomem ci$nienia akustycznego nie wigkszym niz 19 d(B) na pierwszym biegu,

Wymiary nie wigksze niz 295x798x232

Do chlodzenia pomieszczen w ukladzie KL4 zaprojektowano ukiad klimatyzacji Multi Split
o nominalnej wydajnosci chtodniczej 14 kW 1 nominalnej wydajnosci grzewczej 16 kW.
Instalacja pracuje w cyklu catorocznym. Nominalny zakres zewngtrznych temperatur pracy
to latem od -15°C do +46°C zimg od -15°C do +21°C. Dobrano cztery jednostki wewngetrzne
o mocy nominalnej 3,5 kW. Powinna istnie¢ mozliwo$¢ polaczenia jednostki zewnetrznej z
osmioma jednostkami wewnetrznymi na dlugosci 115 metréw, roéznica poziomoOw 30
metrow.

Jednostka zewnetrzna charakteryzuje sig:

wymiary nie wigksze niz 1350x950x330

masa nie wigksza niz 129 kg,

EER nie mniejsze niz 3,52

COP nie mniejszym niz 3,91

Jednostki wewnetrzne charakteryzuja sig:

Zakresem pracy od 1,1 do 4,0 kW

5 biegowym wentylatorem,

wydatkiem powietrza nie mniejszym niz 12,7 m3/min na najwyzszym biegu

Poziomem ci$nienia akustycznego nie wigkszym niz 19 d(B) na pierwszym biegu,

Wymiary nie wigeksze niz 295x798x232

Do chtodzenia pomieszczen w uktadzie KL5 zaprojektowano uktad Multi Split o nominalne;j
wydajnosci chlodniczej 14 kW 1 nominalnej wydajnosci grzewczej 16 kW. Instalacja

pracuje w cyklu calorocznym. Nominalny zakres zewn¢trznych temperatur pracy latem od



-15°C do + 46°C zimg od -15’C do +21’C. Dobrano dwie jednostki wewnetrzne o mocy
nominalnej 6 kW. Powinna istnie¢ mozliwo$¢ potaczenia jednostki zewnetrznej z o§mioma
jednostkami wewnetrznymi na dtugosci 115 metréw, roznica poziomow 30 metrow.
Jednostka zewnetrzna charakteryzuje sig:

wymiary nie wigksze niz 1350x950x330

masa nie wigksza niz 129 kg,

EER nie mniejsze niz 3,52

COP nie mniejszym niz 3,91

Jednostki wewnetrzne charakteryzuja sig:

Zakresem pracy od 1,5 do 7,5 kW

5 biegowym wentylatorem,

wydatkiem powietrza nie mniejszym niz 18,3 m3/min na najwyzszym biegu

Poziomem ci$nienia akustycznego nie wigkszym niz 29 d(B) na pierwszym biegu,

Wymiary nie wigksze niz 295x798x232

Do chlodzenia pomieszczen w uktadzie KL6 zaprojektowano uklad klimatyzacji typu SPLIT
o wydajnosci chtodniczej 3,5 kW 1 wydajnosci grzewczej 4 kW. Instalacja pracuje w cyklu
catorocznym. Nominalny zakres zewnetrznych temperatur pracy to latem od -10°C do +
46°C zima od -15°C do +24°C. Powinna istnie¢ mozliwo$¢ polaczenia jednostki zewnetrznej
1 wewnetrznej na dtugosci 30 metrow przy rdznicy poziomow 15 metrow.

Jednostka zewnetrzna charakteryzuje sig:

wymiary nie wigksze niz 550x800x285

masa nie wigksza niz 33 kg,

EER nie mniejsze niz 4,05

COP nie mniejszym niz 4,19

Jednostka wewnetrzna charakteryzuje sie:

Zakresem pracy od 1,1 do 4,0 kW

5 biegowym wentylatorem,

wydatkiem powietrza nie mniejszym niz 12,7 m3/min na najwyzszym biegu

Poziomem ci$nienia akustycznego nie wigkszym niz 19 d(B) na pierwszym biegu,

Wymiary nie wigeksze niz 295x798x232

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne 1 klimatyzacyjne nalezy wyposazy¢ w wylaczniki

serwisowe oraz mozliwos¢ podiaczenia do BMS.



VILWARUNKI BEZPIECZENSTWA I _OCHRONY ZDROWIA
wINFORMACJA BIOZ”

e  Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W istniejagcym budynku beda prowadzone roboty montazowe elementdéw instalacji
wentylacji, ogrzewania, wod-kan chtodniczych

Moze wystapi¢ zagrozenie zwigzane z upadkiem na wysokosci, przysypaniem ziemia,
pozarem, oraz inne zagrozenia wynikajace z technologii wykonywania robot budowlanych i

stosowania materiatow mogacych stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia.

° Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenia dla bezpieczenstwa.

Roboty w budynku wykonywane beda w pomieszczeniach o wysoko$ci max 3,0m, stad
potrzeba zastosowania rusztowan. Prowadzone bgdg roboty na wysokosci oraz roboty

ziemne w wykopach.

° Informacja o wvdzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robat.

a) przy wykonywaniu prac montazowych na rusztowaniach w korytarzach:

- odcinek korytarza zajety przez rusztowania odgrodzi¢ z obu stron taSma ostrzegawczg
koloru bialo-czerwonego

b) przy pracach wykonywanych w pomieszczeniach:

- na drzwiach umiesci¢ tablice ostrzegawcze ,,Uwaga roboty montazowe!”

¢) przy pracach wykonywanych w pomieszczeniach z uzyciem gazéw technicznych:

- na drzwiach umiesci¢ tablice ostrzegawcze ,,Uwaga roboty montazowe! Z uzyciem gazu”
pomieszczeniach zapewni¢ wentylacje. Uniemozliwi€ zaproszenie ognia, poprzez

zastosowanie zabezpieczen przed rozpoczg¢ciem robdt spawalniczych

e Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu przed wystapieniem do realizacji

robot.



Przed przystapieniem do wykonywania robot, (o ktorych mowa w pkt. 4.1.) kierujacy
robotami powinien poinformowac¢ pracownikdéw o zagrozeniach wynikajacych z zakresu
prowadzonych robot oraz o koniecznos$ci stosowania niezbgednych srodkow
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, w tym srodkow ochrony indywidualne;

(obuwie, kaski ochronne, ubrania robocze itp.)

e SrodKki techniczne i organizacyjne zapewniajace bezpieczenstwo pracy.

- stosowanie sprawnych urzadzen i narzedzi posiadajacych aktualne niezb¢dne badania
techniczne

- urzadzenia powinny posiadac atesty 1 §wiadectwa dopuszczajace je do eksploatacji

- zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ wymagane Kodeksem Pracy niezbg¢dnie badania
lekarskie, przeszkolenia BHP i p. poz. Oraz posiada¢ niezbednie dla wykonywania robot

srodki ochrony osobiste;.



