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Oferta nr

GD-12-DS-243d

Pozycja

NwW2

Oznaczenie

Grubos¢ izolacji: 50 mm. Hol -|[CSA Politechnika Gda nska




GD-12-DS-243d NW2 Hol - CSA Politechnika Gda riska
Blok nr Diugo §¢ Szeroko §¢ Wysoko §€ Masa
1 260 700 650 34
2 450 900 1300 136
3 1000 700 650 92
4 1000 700 650 83
Orientacyjna masa centrali +- 10 % kg 345
NAWIEW WYWIEW

llo$¢ powietrza m3/h 1650 1600

Sprez dyspozycyjny Pa 300 300

Sprez statyczny Pa 489 491

[

Sprawnos¢ % 70,85 71,28

Obroty wentylatora 1/min 3604 3545

Moc na wale kw 0,36 0,34

Moc znamionowa silnika kw 0,55 0,55

Obroty znamionowe 1/min 2740 2740

Prad znamionowy A 1,3 1,3

'‘Czestotliwos¢ punktu pracy Hz 65,8 64,7

Czestotliwos¢ maksymalna Hz 74 74

Pobor mocy el.(filtry czyste) kw 0,45 0,44

Napiecie znamionowe \% 400 400

SFP (rozporz. Ml z d. 06.11.08) kW/m3/s 0,99 0,98

SFP (EN 13779) kW/m3/s 1,94

Klasa/ Typ/ Dlugo$¢ G4 / kasetowy /100mm G4 [/ kasetowy /100mm

Szer[mm] x Wys[mm] x ilo§¢ 590x490x1szt. 590x490x1szt.szt.

Opory powietrza oblicz./zal. Pa 83 /150 84 /150



@

ZIMA LATO ZIMA LATO
Sprawnos¢ (catkowita) % 78 78 - -
Sprawnos$¢ (wymiana sucha) % 61,9 0 - -
Opory powietrza Pa 88 116 107 112
Parametry - wlot Tl% -16 /100 28 /52 20/50 28 /52
Parametry - wylot Tl% 11,9/56 28 /52 -6,2 /95 28 /52
Moc odzysku (catkowita) kw 20,9 0 - -
Moc odzysku (wymiana sucha) kw 15,5 0 - -
Parametry - wiot Tl% 11,9/56
Parametry - wylot Tl% 20/33
Moc kW 4.4
Predkos$¢ powietrza m/s 2,1
Opory powietrza Pa 18
Czynnik - parametry T 80/60
Czynnik - rodzaj woda
Przeptyw m3/h 0,2
Opory czynnika kPa 2,5
Pojemnos¢ wymiennika I 1
Kroéce DN 15
Wilot mm X mm 550x600 550x600
Wilot mm X mm 550x600 550x600
Wylot mm x mm 550x600 550x600
Czestotliwosé
. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lw
w oktawie
NAWIEW
Ssanie [dB(A)] 335 395 465 585 61,2 581 563 483 651
Ttoczenie [dB(A)] 39,3 48 58 71 78,3 80 745 68,1 833
Otoczenie [dB(A)] 26,3 29 34 43 47,3 49 445 221 527
WYWIEW
Ssanie [dB(A)] 37,1 44,2 522 64 66,7 656 64,7 59,7 71,7
Ttoczenie [dB(A)] 359 436 53,7 663 738 745 68 58,4 78
Otoczenie [dB(A)] 25,9 28,6 33,7 423 46,8 485 44 21,4 52,2

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - WJ)rzekroju wlotu powietrza; ttoczenie - w przekroju wylotu powietrza;
otoczenie - emitowane przez centrale

0 otoczenia bez uwzglednienia otworéw (wlotu/wylotu)




