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CzESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania

* Umowa na wykonanie projektu.
e Podktady budowlano - architektoniczne
e Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

*  Wytyczne Inwestora.

2. Zakres opracowania

e System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN)
e System telewizji uzytkowej (CCTV)

Przedmiotem opracowania sg instalacje SSWiN oraz CCTV dla potrzeby przebudowy czesci
budynku zwanej .tacznikiem” w budynku administracyjno-socjalnym PG CSA Politechniki
Gdanskiej w Gdansku przy ul. Aleja Zwyciestwa 12.
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CzESC TECHNICZNA

SYSTEM SYGNALIZACJI WtAMANIA | NAPADU.

1.1. Podstawa techniczna opracowania

Polska Norma PN-EN 50133-2-1:2002 Systemy alarmowe. Systemy kontroli
dostepu stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 2-1: Wymagania dla podzespotow
Polska Norma PN-EN 50133-7:2002 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu
stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 7: Zasady stosowania

Polska Norma PN-EN 50133-1:2000 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu.
Wymagania systemowe

Polska Norma PN-93/E-08390 Systemy Alarmowe

Polska Norma PN- I[EC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporazeniowa.

Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne, Ministerstwo *tgcznosci,
Warszawa 1997. Zatacznik nr 23 do rozporzadzenia Ministra tacznosci z dn.
04.09.1997 r.

PN-91/E-08109: Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napiecia
z uwzglednieniem odstepdw izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych dla
urzadzen,

Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 o ochronie informacji niejawnych

1.2. Charakterystyka chronionego obiektu

a) analiza architektoniczno-budowlana

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen czesci budynku
administracyjno-socjalnego PG CSA zwana ,tacznikiem”  przy Al. Zwyciestwa, w
Gdansku. Uzytkownikiem lokalu oraz Inwestorem jest Politechnika Gdanska.
Powierzchnia przebudowywanej czesci to ok. 1720 m2.

Budynek w aranzowanej czesci posiada 2 kondygnacje naziemne i
podpiwniczenie. Przykrycie dachem ptaskim.

W zakres przebudowy wchodzg m. in.:

— budowa $cian wewnetrznych,

— budowa instalacji elektrycznej, strukturalnej

— przebudowa systemu Sygnalizacji Alarmu Pozaru,
— instalacja systemow SSWiN, KD oraz CCTV.

— Instalacja wentylacji, klimatyzacji

Lokal jest juz wyposazony w petng stolarke okienng. Nie przewiduje sie szyb
przeciwwfamaniowych. Scianki wewnetrzne projektowane z ptyt GK, oraz bloczkéw
gipsowych SILKA, sufity podwieszane, modutowe lub stropy wilasciwe. W
pomieszczeniach szczegdlnie chronionych tj. serwerowni Scianki wykonane zostang z
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b)

c)

bloczkow silka do petnej wysokosci (do stropu). Pomieszczenie serwerowni stanowi
wydzielong strefe pozarows.

Drzwi wejsciowe do pomieszczen jedno lub dwu skrzydiowe, rozwierane o
normatywnych wymiarach. Drzwi wejsciowe do ,tacznika” — nowoprojektowane
dwie pary automatycznych drzwi rozsuwanych oraz trzy sztuki drzwi szklanych
rozsuwanych w zabudowywanej czesci podcienia. Dodatkowo istniejgce drzwi
dwuskrzydtowe od strony wschodniej (z poziomu parteru) w poblizu hali
gimnastycznej. W ramach przebudowy od strony potudniowej projektuje sie takze
drzwi zewnetrzne na poziom piwnicy.

Wszystkie wejscia objete zostang ochrong systemu SSWiN.

analiza topograficzna obiektu

Potozenie budynku w ruchliwej czesci miasta o duzej gestosci zaludnienia.
Obszar dobrze skomunikowany, w godzinach popotudniowych spodziewane
utrudnienia dojazdu stuzb ochrony, Policji zwigzany z wysokim natezeniem ruchu
drogowego. W godzinach nocnych, kiedy jest najwieksze prawdopodobienstwo
wtfamania utrudnienia w ruchu nie wystepujg. W okolicy wystepujg inne budynki
chronione catodobowo jak np. Filharmonia, pobliska stacja paliw czynna catodobowo,
czy tez Politechnika Gdanska.

analiza funkcjonalna obiektu i systemu

Lokal zabezpieczony bedzie systemami SSWIN oraz CCTV. Ochronie podlegajg
czesci komunikacji ogdlnej oraz wskazane przez Inwestora pomieszczenia —
serwerownia, portiernia, wszystkie drzwi wejSciowe do pomieszczen na 1 pietrze
(oprocz szatni). Pozostate pomieszczenia bez ochrony.

Wejscie gtowne do ,tacznika” — przez automatyczne drzwi rozsuwane
chronione jest obustronnie (od wewnatrz i od zewnatrz) poprzez monitoring telewizji
dozorowej oraz czujke PIR powiadamiajgca centrale sygnalizacji wtamania o
naruszeniach wejscia. Osoba uprawniona winna otworzy¢ drzwi zewnetrzne kluczem i
natychmiast po wejsciu (przewaznie w czasie 30s — doktadny czas zaprogramowac w
ustaleniu z uzytkownikiem) wprowadzi¢ kod dezaktywujgcy alarm w strefie wejscia na
klawiaturze manipulatora M3. Kod moze sktadaé¢ sie z kombinacji 4 - 6 znakdéw
dostepnych z klawiatury manipulatorow. W dalszym kroku nalezy dezaktywowac
strefe przeznaczenia dla danej osoby, co mozina zrealizowaé na tym samym
manipulatorze M3 (ale tez i na kazdym innym). Zaproponowany podziat na strefy
alarmowe zostat przedstawiony w czesci rysunkowej. Centrala alarmowa posiada
bardzo elastyczne oprogramowanie, podziatu stref w oparciu o posiadany system
mozna dokonywaé programowo, takie po montaiu bez potrzeby dokonywania
naktadéw materiatowych.

Wywotanie alarmu poprzez czujke w kazdej strefie sygnalizowane jest poprzez
uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych, optycznych oraz poprzez
informacje telefoniczng — centrala telefoniczna informuje wybranych uzytkownikow
(zaprogramowane nr. telefonow) o stanie alarmu.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wszystkie obudowy nalezy trwale przytwierdzi¢c do podtoza, zabezpieczyé
przed mechanicznym otwarciem zgodnie z DTR producenta (Sruby, zamki itp.) oraz
chroni¢ 24h linig antysabotazowg — do tych potrzeb wydzielono odrebne linie,
zgodnie ze schematem systemu alarmowego.

Zaleca sie rowniez podpisanie umowy z firma Swiadczgcg ustugi ochrony na
catodobowy monitoring systemu. Firma winna zainstalowa¢ wfasny modut GSM i
zapewni¢ odpowiednig reakcje na sygnat alarmu.

1.3. Analizai ocena zagrozen oraz sposobow i sSrodkéw koniecznych do ich
neutralizacji

Do podstawowych zagrozen zwigzanych z funkcjonowaniem projektowanego
obiektu nalezg:
Kradziez; mato prawdopodobne;
przeciwdziatanie: jawne kamery systemu CCTV, zabezpieczenie systemem
SSWIiN najbardziej strategicznych z punktu widzenia Inwestora pomieszczen,
wtasciwa polityka spoteczno-kadrowa, oraz odpowiednie przeszkolenie pracownikéw.
Kradziez z wlamaniem; mato prawdopodobne.
Analizujac statystyki mozna stwierdzié, iz najwiecej wtaman do budynkéw dokonuje
sie przez wszelkiego rodzaju drzwi wejsciowe lub przez okna. Réwniez zdarzajg sie
przypadki wejscia dachem, gérnymi oknami, wywietrznikami, innymi otworami tzw.
stabymi punktami obiektu. W przypadku przedmiotowego obiektu najbardziej
prawdopodobne wydaja sie by¢ wtamania poprzez drzwi, okna lub dach (zbicie szyby;
wytamanie okna lub drzwi).
przeciwdziatanie: system sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN, CCTV) —
czujki PIR, czujki magnetyczne, czujki zbicia szkta, rejestracja kamer.
Napad (rozbdj); mato prawdopodobne, szczegdlnie w okolicach aktywnego wejscia.
przeciwdziatanie: system sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN, CCTV) —
przycisk antynapadowy, rejestracja kamer.
Szantaz; mato prawdopodobny, moze dotyczy¢ zaréwno firmy, jako instytucji, jaki
i kluczowych pracownikéw.
przeciwdziatanie: system sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN, CCTV) —
piloty antynapadowe (SSWIN), rejestracja przejs¢ pod przymusem (CCTV), mozliwos¢
zaprogramowania w systemie haset , dziatanie pod przymusem”
Sabotaz; b. mato prawdopodobny, dziatania zaplanowane ze strony pracownikéw.
przeciwdziatanie: wtasciwa polityka spoteczno-kadrowa, linie antysabotazowe,
obudowy, podziat na strefy, nadawanie uprawnien, weryfikacja danych z systemoéw —
zapisy kamer, zdarzenia w SSWiN.
Terroryzm kryminalny, wg statystyk bardzo mato prawdopodobny w tego typu
obiektach. Duza trudnos¢ w dziataniach prewencyjnych.
przeciwdziatanie: (SSWiN, i CCTV) — rejestracja otwarcia stref pod przymusem
(CCTV), hasta w SSWiN ,,dziatanie pod przymusem”,
Zagrozenia pozarowe; prawdopodobne, pozar samoistny lub podpalenia.
przeciwdziatanie: instalacja SAP (w ramach odrebnego projektu).

Strona | 5



PW SSWIN, CCTV PG CSA

Politechnika Gdanska maj 2012

8) Zagroienia Srodowiskowe i ze strony infrastruktury technicznej; b. mato
prawdopodobne.
przeciwdziatanie: instalacja SAP

Na podstawie powyzsze]j analizy:

- Klasyfikacja zagrozonej wartosci Z3
- klasa urzadzenia alarmowego C — profesjonalna, system alarmowy zapewniajgcy
poziom bezpieczenstwa SA3.

1.4. Opis ogolny systemu SSWiN

System sygnalizacji wtamania i napadu oparty bedzie o mikroprocesorowg centralke z
wtasnym uktadem zasilania awaryjnego na 30 h czuwania oraz 0,5 h alarmowania.

System sygnalizacji wtamania i napadu zostat zaprojektowany dla ochrony
pomieszczen i zabezpieczenia mienia, jako system bezpieczenstwa z rejestracjg zdarzen
i mozliwoscig ich dowolnego przegladania. Ochrona pomieszczen i stref realizowana bedzie
przy wykorzystaniu:

- cyfrowych czujek PIR, z kontrolg podejscia

- cyfrowych czujek PIR korytarzowych

- czujnikdw magnetycznych (kontaktronowych) stanu drzwi,
- piloty uruchamiajace alarm — dla obstugi.

Rozmieszczenie urzadzen systemu przedstawiajg plany instalacyjne obiektu.

1.5. Opis i charakterystyka systemu.

W zwigzku z przyjetym rozwigzaniem technicznym system umozliwia elastyczng
konfiguracje sprzetowa i programowg - fatwa rozbudowe oraz wprowadzanie zmian. Moduty
rozszerzajace, instalowane beda na gtownych magistralach systemu i stuzy¢ majg do
przekazywania sygnatéw od poszczegdlnych detektoréw (czujniki ruchu, czujniki stanu drzwi,
przyciski alarmowe) do jednostki centralnej. Sygnaty alarmowe zaprogramowaé celem
wyrdznienia wtamania, napadu, kradziezy badz sabotazu. Oprécz funkcji i parametrow
standardowych dostepny jest szeroki zakres funkcji i parametréw, ktérych
zmodyfikowanie umozliwia dostosowanie urzgdzenia do spetniania lokalnych wymagan
danego systemu bezpieczenstwa.

System posiada rozbudowang strukture kodéw dostepu, co pozwala na
stosowanie kodéw numerycznych oraz przypisywanie poszczegdélnym kodom tzw. stref
czasowych tj. godzin waznosci, termindw waznosci a takze tymczasowych koddw. System
musi posiadac kilka poziomdw autoryzacji (poziomdéw uprawnien). Uzytkownik o poziomie
autoryzacji ,1" moze tylko uzbrajac¢ system (lub jego czes¢) itd. System posiada¢ ma osobny
poziom dostepu dla obstugi serwisowej, co pozwoli na modyfikacje parametrow systemu
oraz na funkcje diagnostyczne.

System dzieki przyjetej koncepcji konstrukcji bedzie adresowalny tzn. mozna tatwo
zidentyfikowac¢ kazdy element systemu alarmowego oraz okresli¢ jego stan bez potrzeby
stosowania dodatkowych elementéw adresowych.
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System posiada mozliwos¢ adresowania elementow indywidualnie i grupowo oraz
wyposazony jest w uktady antysabotazowe chronigce centrale, konsole, linie dozorowe
oraz czujniki systemu. Wszystkie zdarzenia sg rejestrowane w pamieci poszczegdlnej
jednostki centralnej.

1.6. Charakterystyka elementéw systemu

1.6.1. Charakterystyka centrali SSWiN

Centrala alarmowa w _trakcie realizacji niniejszegoojektu winna b¥ istniepca i
zainstalowana w pom. portierni — (obszary chroniengomieszczenia hali gimnastyczne)j),
zgodnie z wczéniejszym projektem ,Remontu Kapitalnego i PrzebugdowHali
Gimnastyczne] PG CSA”. W zwiku z powyszym niniejszy projekt stanowi rozbudew
istn. systemu alarmowego. W jej ramach malerzenigé centra¢ alarmova wraz z istn.
oprzewodowaniem do pomieszczenia serwerowni (béachkolwiek zmian w c&ci
istniejgce]). System alarmowy rozbudotvav dalsze] kolejnéci zgodnie z pomiszym

projektem.
Nalezy zapozna sie z projektem pierwotnym systemu alarmowego.

Dane centrali SSWiN:

e Oprogramowanie centrali przechowywane w pamieci nieulotnej typu FLASH, co
umozliwia jego tatwag aktualizacje bez demontazu centrali. Wystarczy potaczyc
centrale z komputerem za posrednictwem portu RS-232 i uruchomi¢ procedure
wymiany oprogramowania.

Mozliwos¢ zapisywania zaprogramowanych w centrali ustawien do pamieci FLASH. Nawet
w przypadku odtgczenia baterii podtrzymujgcej pamie¢ RAM dane te zostang
zachowane.

Mozliwos¢ dzielenia systemu na partycje i strefy (strefa = grupa wejs¢). Strefy mogg by¢
sterowane przez uzytkownika, timery, wejscia sterujgce lub ich stan moze zalezeé
od stanu innych stref. Mozliwe jest czasowe ograniczanie dostepu do stref.

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu poprzez dodanie modutéw rozszerzajgcych (zakres
rozbudowy zalezy od wielkosci centrali). Tworzenie systemu na bazie modutéw (w
tym kontroler systemu bezprzewodowego firmy SATEL), umieszczonych w réznych
czesciach obiektu, w znacznym stopniu ogranicza ilos¢ instalowanego okablowania.

Mozliwos$¢ zapamietania w systemie od 16 do 240 haset, ktére mogg byé przeznaczone
dla uzytkownikoéw lub tez mozna przypisa¢ im funkcje sterujace.

Réznorodnosé form sterowania systemem alarmowym:

— manipulator LCD,

— klawiatura strefowa,

— czytnik kart zblizeniowych,

— pilot 433 MHz (opcjonalnie, po zainstalowaniu dodatkowego modutu)

— pilot 868 MHz (opcjonalnie, po podfaczeniu kontrolera z oprogramowaniem w wersji
2.0 lub nowszym),

— komputer z zainstalowanym programem,

— wiadomos¢ SMS (opcjonalnie, po podtgczeniu modutu),
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— przegladarka internetowa (opcjonalnie, po podtgczeniu modutu),

— telefon komoérkowy z zainstalowang aplikacja

—palmtop (PDA Iub MDA) z zainstalowang odpowiednig aplikacjg (opcjonalnie,
po podtaczeniu modutu)

e Realizacja funkcji kontroli dostepu przy pomocy klawiatur strefowych, zamkéw
szyfrowych oraz czytnikow kart zblizeniowych lub pastylek DALLAS. Kontrola stanu
drzwi przez moduty nie zmniejsza ilosci wejs¢ dozorowych centrali.

e Mozliwos¢ definiowania nazw uzytkownikéw i wiekszosci elementow systemu (stref,
wejsé, wyjs¢, modutdw), dzieki ktérym utatwione jest sterowanie i kontrola systemu
oraz przegladanie pamieci zdarzen.

e Monitoring realizowany do dwdch stacji monitorujgcych (cztery numery telefonéw) przy
pomocy:

— linii telefonicznej,

— kanatu gtosowego GSM (opcjonalnie, po podtgczeniu modutu GSM),

— GPRS (opcjonalnie, po podfgczeniu modutu),

— wiadomosci SMS (opcjonalnie, po podtgczeniu modutu),

— sieci Ethernet i protokotu TCP/IP (opcjonalnie, po podtgczeniu modutu).

¢ Centrala umozliwia monitoring w kilkunastu formatach, w tym Contact ID oraz SIA.

Powiadamianie telefoniczne o alarmach przy pomocy komunikatéw gtosowych lub na
pager komunikatami tekstowymi. Odebranie komunikatu gtosowego mozna
potwierdzi¢ hastem podanym z klawiatury telefonu (DTMF).

Odpowiadanie na telefon — funkcja umozliwiajgca sprawdzenie stanu wszystkich stref
centrali oraz sterowanie stanem wyjs¢. Realizowana jest ona po zidentyfikowaniu
uzytkownika (kazdemu uzytkownikowi mozna przydzieli¢ specjalne hasto
ytelefoniczne”).

Rozbudowana funkcja biezgcego wydruku zdarzen, umozliwiajgca selekcje zdarzen. Opisy
zdarzen sg zgodne ze standardem Contact ID. Oprécz tego nazwy wejs¢, modutow
i uzytkownikéw drukowane sa tak, jak je zdefiniowano w systemie.

Dodatkowa funkcja portu RS-232 centrali — sterowanie zewnetrznym modemem
analogowym, modemem ISDN, modutem GSM, modutem ISDN oraz modutem
ethernetowym — umozliwia nawigzywanie facznosci z komputerem serwisu.
Programowanie zdalne przez sie¢ telefoniczng lub Ethernet i obstuga serwisowa sg
w takim przypadku tak samo szybkie, jak przy programowaniu bezposrednio z
komputera przez port RS-232.

Mozliwe sterowanie w oparciu o czas, dzieki timerom uwzgledniajgcym tygodniowy rytm
pracy oraz definiowane okresy wyjgtkow. Dodatkowo kazda strefa ma swoj timer
(dzienny lub tygodniowy) programowany przez uprawnionego do tej funkcji
uzytkownika, zapewniajgcy automatyczne uzbrajanie i rozbrajanie.

Utatwione realizowanie niestandardowych funkcji sterowania dzieki mozliwosci
realizowania ztozonych operacji logicznych na wyjsciach.

e Pojemna pamiec¢ zdarzen, w ktérej oprocz zdarzen monitorowanych zapamietywane sg
tez inne zdarzenia (dostep uzytkownika, uzyte funkcje i inne).

e Oprogramowanie central alarmowych z serii umozliwia obstuge wszystkich
przychodzacych zdarzen bez potrzeby indywidualnego przyznawania priorytetu
poszczegdlnym sygnatom.
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e Hierarchia wyswietlania informacji o stanie wej$¢ (np. w manipulatorze LCD) jest
nastepujgca (od najwyziszego do najnizszego priorytetu): blokada, awaria, alarm
sabotazowy, alarm wtamaniowy, sabotaz, naruszenie, pamie¢ alarmu
sabotazowego, pamiec¢ alarmu wtamaniowego.

1.6.2. Czujki magnetyczne

Czujki magnetyczne posiadajg certyfikat klasy ,,C”.

Czujke magnetyczng montowaé na gornej, poziomej czesci oscieznicy drzwiowej
w odlegtosci 20 cm od strony uchwytu do otwierania drzwi lub okna wewnatrz strefy
chronionej, a magnesy na skrzydle naprzeciwko czujki magnetycznej.

Czujki magnetyczne cechuja sie wyjatkowa wytrzymatoscig i niezawodng konstrukcja.
Styki, pokryte rodem i zamkniete szczelnie w atmosferze tlenku azotu, maja srednig
zywotnos¢ 10 min cykli. Tak wykonany element umieszczony jest w poliuretanowej ostonie
gwarantujgcej elastyczne i pewne zawieszenie. Catos¢ umieszczona w aluminiowej
obudowie, kabel doprowadzony w pancerzu gwarantujgcym wysokg odpornos¢
mechaniczna.

Podstawowe parametry techniczne:
Typ czujki NC

Maksymalny zasieg zadziatania kontaktronu 18-20mm
Maksymalne napiecie przetgczalne kontaktronu 160V
Maksymalny prad przetgczalny 250mA
Maksymalny prad ciggty (nie przetaczalny) 1,5A
Maksymalna moc przetgczalna S5VA
Opornosc przejsciowa 130mQ
Materiat stykowy Ru (Ruten)

Wymiary czujki:
- obudowa kontaktronu
- obudowa magnesu

58,5x16,5x15,5mm
58,5x15x8,5mm

- grubos¢ podktadki pod kontaktron 3,3mm
- grubos¢ podktadki pod magnes 3mm
Masa 22g

1.6.3. Czujki PIR

Czujka ruchu dedykowana do pracy w systemach sygnalizacji wtamania i napadu. Uktad
optyczny czujki dziata w oparciu o wysokiej jakosci lustro segmentowe, ktdre zapewnia
jednakowa czutos¢ w catym obserwowanym obszarze oraz eliminuje tzw. martwa strefe.
Uzycie precyzyjnego toru optycznego i zaawansowanego procesora sygnatowego w celu
zapewnienia wysokiej czutosci oraz odpornosci na fatszywe alarmy. Zaawansowany
mechanizm cyfrowej kompensacji temperatury umozliwia prace w szerokim zakresie
temperatur.

Dodatkowe atuty czujki to pamie¢ alarméw oraz mozliwos¢ zdalnego witgczania i wytgczania
diody LED.
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Podstawowe parametry techniczne:

Napiecie zasilania

Pobdr pradu w stanie gotowosci

Maksymalny pobér pradu

Dopuszczalne obcigzenie stykdw przekaznika (rezystancyjne)
Wykrywalna predkosé ruchu

Czas sygnalizacji naruszenia

Zakres temperatur pracy

Wymiary

Wysokos$é montazu

1.6.4. Czujka PIR dualna

maj 2012

12V DC£15%

12 mA

12 mA
40mA/16VDC
0,3..3m/s

2s

-10...455 °C
57x123x42 mm
2,1...3 m—zalecana 2,2

Dualne czujki ruchu wykorzystujgce tor detekcji PIR oraz mikrofalowy idealnie nadajg sie do
wykrywania ruchu w pomieszczeniach, w ktérych wystepujg trudne warunki sSrodowiskowe takie jak
np.: gwattowne skoki temperatury czy przeciggi. Dzieki niezaleznej analizie réinych zjawisk
fizycznych, sq one niewrazliwe na typowe zaburzenia gwarantujgc niezawodng prace i skuteczna
ochrone.

Napiecie zasilania 12 vV DC +15%
Sredni pobér pradu 24 mA +10%
Czestotliwos$é pracy gtowicy mikrofalowej 10,525 GHz
Dopuszczalne obcigzenie stykdw przekaznika (rezystancyjne) 40 mA/ 16V DC
Czas sygnalizacji alarmu 2s

Zasieg czujnika PIR ze standardowg soczewka 15m

Zasieg czujnika MW od3do20m
Wykrywalna predkos¢ ruchu 0,3...3m/s
Klasa srodowiskowa Il

Zakres temperatur pracy -30°C...+55°C
Wymiary obudowy 63 x136 x49 mm

Zalecana wysokos¢ montazu 2,4 m

1.6.5. Czujka PIR korytarzowa

Czujki winny charakteryzowac sie wysoka odpornoscig na fatszywe alarmy, wywotywane
przez szybkie zmiany temperatur, powodowane poruszajacymi sie zastonami oraz matymi
zwierzetami. Czujki sg wyposazone w soczewki sferyczne, ktére dzieki doktadnemu
ogniskowaniu  umozliwiaja petne wykorzystanie technologii quadu logicznego.
Zaawansowane przetwarzanie sygnatu pozwala na precyzyjng detekcje nawet w trudnych
warunkach otoczenia.

Podstawowe parametry techniczne:

Napiecie zasilania 9,5-16 V DC
Maksymalny pobér pradu 11 mA
Wykrywalna predkos¢ ruchu 0,3...1,5m/s
Czas sygnalizacji naruszenia 2,5s

Zakres temperatur pracy -20...+50 °C
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Wymiary 97 x 62 x 44 mm

Zasieg 25m

Wysokos$é montazu 1,5..2,4 m — zalecana
2,4

1.6.6. Radiolinie

Radiolinie stuzgce do przetgczenia systemu w tryb alarmu nalezy instalowaé w miejscach
pokazanych w czesci rysunkowej pod stropem. Do kazdej radiolinii nalezy zaprogramowacd
zestaw 4 pilotow (kazdy z 4 pilotow wspodtpracuje z kazdg z 3 radiolinii rownorzednie) i
przekaza¢ Inwestorowi. Sposéb alarmowania (cichy, gtosny) mozna ustawi¢ w sposdb
programowy.

Podstawowe parametry techniczne:

klasa C
rodzaj modutu odbiorczego superheterodyna
czutos$é -115 dBm
czestotliwos¢ 433,92 MHz
transmisja radiowa kod zmienny
pojemnos¢ pamieci 113
Napiecie zasilania:
-znamionowe 12V DC
- maksymalne 10-15V DC
Pobdr pradu:
- spoczynkowy 17 mA
- maksymalny 40 mA
Obcigzalnos¢:
- wyjscie przekaznikowe 1A/ 30V DC
- wyjscie tranzystorowe 0,5A/ 12V DC
- wyjsécie sabotazu 50mA/ 12 V DC
ilos¢ przekaznikéw 1
tryb pracy przekaznika mono lub bistabilny
zakres czasu trybu mono ~1s-4min20s
temperaturowy zakres pracy (° C) od-20do +40° C
gniazdo antenowe BNC 50 Ohm
zasiegi pracy (m)* 200 - 1000
* zasiegi w zaleznosci od typu nadajnika

1.7. Podziat na strefy dozorowe

System sygnalizacji wtamania i napadu proponuje sie podzieli¢ w ,taczniku” na 6
strefy dozorowych (ograniczenie systemu to 32 strefy):

— Komunikacja ogdlna

— Serwerownia

— Portiernia

— Pom. dyrektora i sekretariat
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— Sala konferencyjna na 1p
— Pomieszczenia 1p

Centrala_alarmowa posiada elastyczne oprogramowanie. Podziatu stref w oparciu o
posiadany system mozna dokonywaé programowo, takze po montazu bez potrzeby
dokonywania naktadéw materiatowych. Ograniczenie stanowi ilos¢ stref w systemie SSWiN,
ktéra nie moze przekroczyé 32.

Numeracje stref nalezy rozpoczagé od nr. 3 — strefy 1 i 2 wystepuja w poprzednim
opracowaniu ,Remontu Kapitalnego i Przebudowy iihnastycznej PG CSA”

1.8. Zasilanie instalacji

1.8.1. Zasilanie podstawowe.

Centrale oraz ekspandery wejs¢ nalezy zasili¢ napieciem sieciowym 230 V z rozdzielni RT
poprzez wydzielony ioznaczony obwod elektryczny. Linie zasilajagcg nalezy
zabezpieczyé oddzielnym bezpiecznikiem bez stosowania gniazd i wtykdéw
instalacyjnych. Potaczenie kablowe wykona¢ jako nieroztgczne. Stosowac odpowiednie
zasady ochrony przeciwporazeniowej. Kazdy z zasilaczy nalezy zabezpieczy¢ osobnym
zabezpieczeniem.

1.8.2. Zasilanie awaryjne.

Centrala wtamaniowa winna by¢ wyposazona w zasilanie awaryjne umozliwiajgce
prace systemu przez 30 godzin w trybie czuwania oraz 0,5 godziny w trybie
alarmowania. Zasilanie to jest realizowane poprzez akumulatory o odpowiednio
dobranych pojemnosciach i podtaczone do centrali alarmowej monitorujgcej w sposéb
ciggty stan natadowania akumulatora.

Ze wzgledu na przeprowadzone obliczenia, dotyczace czaséw podtrzymania nie
mozna dowolnie zmienia¢ konfiguracji sprzetowej — nr. linii oraz osprzetu.
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1.8.3. Bilans mocy.

Ekspandery 1 i 2 zaprojektowane w ramaclelodego opracowania ,Remontu Kapitalnego i
Przebudowy Hali Gimnastyczne] PG CSA” zasilagne sdebnego zasilacza.

W niniejszym projekcie przewiduje ¢simonta dodatkowych 7 ekspanderéw (nr. 3-9), z
czego ekspandery (nr. 3 i 6) zostamyposaone we wiasne zasilacze o wydajcigpradowe]
min. 1,2A. Z zasilacza ekspandera nr 3 maleasilc odpowiednio ekspandery 3, 4, 5, a z
zasilacza ekspandera 6 odpowiednio ekspandery 63, @ — zgodnie ze schematem
strukturalnym.

Tabela 1. Centrala alarmowa wraz z wyposazeniem.

) ) — | calkowrty
Stan czuwania typ urzadzenia jedn.pobor | ilos¢ | poner
pradu urzadzen pradu Icz
mA szt mA
Centrala alarmowa 149 1| 149,00
Manipulator LCD 60 3| 180,00
Czujka PIR dualna 22 1 22,00
Czujka PIR 12 1 12,00
zasilanie
Ekspander wejs¢ wlashe 9 0,00
Czujka kontaktronowa 5 4 20,00
tmp 5 3 15,00
czas czuwania tl 30 h sumal 398,00
Czas dotadowania akumulatora wg
PN-EN 50131-1, 24 h
PN-EN 50131-6 Tlad=
. i - catkowity
Stan alarmowania typ urzadzenia jedn.pobor | l0SC | poper
pradu urzadzen pradu la
mA szt mA
Centrala alarmowa 337 1| 337,00
Manipulator LCD 137 3| 411,00
Czujka PIR dualna 29 1 29,00
Czujka PIR 12 1 12,00
zasilacz
Ekspander wej$¢ wiasne 9 0,00
Czujka kontaktronowa 5 4 20,00
tmp 3 5 15,00
czas alarmowania t2 0,5h suma| 809,00
Qmin =1,25* (Icz *t1 + la *t2)
akumulator 15,4 Ah |
nalezy zastosowa¢ akumulator(y) 17
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Tabela 2 Ekspandery EXP 3-5.
JEdn,' jedn. pobér o catkowity | catkowity
Stan czuwania P Eeloe pradu loess .| pobér pobor
7L P2 prqdu_ alarmowanie Hrzell pradu lcz | pradu la
czuwanie
mA mA szt mA mA
Ekspander wej$¢ 3 39 91 1 39,00 91,00
Czujka PIR 12 12 3 36,00 36,00
radiolinia 17 40 1 17,00 40,00
radiolinia TEMP 5 5 1 5,00 5,00
kontaktron 5 5 1 5,00 5,00
102,00 177,00
Ekspander wej$¢ 4 39 91 1 39,00 91,00
Czujka PIR 12 12 5 60,00 60,00
radiolinia 17 40 1 17,00 40,00
radiolinia TEMP 5 5 1 5,00 5,00
Czujka PIR korytarzowa 22 29 1 22,00 29,00
143,00 225,00
Ekspander wejs¢ 5 39 91 1 39,00 91,00
Czujka PIR 12 12 2 24,00 24,00
radiolinia 17 40 1 17,00 40,00
radiolinia TEMP 5 5 1 5,00 5,00
kontaktron 5 5 1 5,00 5,00
90,00 165,00
suma 335,00 567,00
czas czuwania t1l 30 h czas alarmowania t2 0,5 h
Czas dotadowania akumulatora wg 4 h

PN-EN 50131-1,
PN-EN 50131-6 Tlad=

Qmin =1,25* (Icz *t1 + la *t2)

akumulator

12,9 Ah

nalezy zastosowac akumulator(y)

17 Ah
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Tabela 3 Ekspander EXP 6-9.

Jedq. jedn. pobér o calkowity | catkowity
Stan czuwania P Eeloe pradu loess .| pobér pobor
urzadzenia prqdu. alarmowanie Hrzell pradu lcz | pradu la
czuwanie
mA mA szt mA mA
Ekspander wej$¢ 6 39 91 1 39,00 91,00
Czujka PIR korytarzowa 22 29 1 22,00 29,00
Czujka dualna 22 29 3 66,00 87,00
kontaktron 5 5 4 20,00 20,00
147,00 227,00
Ekspander wejs¢ 7 39 91 1 39,00 91,00
kontaktron 5 5 6 30,00 30,00
radiolinia 17 40 1 17,00 40,00
radiolinia TEMP 5 5 1 5,00 5,00
91,00 166,00
Ekspander wejs¢ 8 39 91 1 39,00 91,00
Czujka PIR korytarzowa 22 29 2 44,00 58,00
czujka PIR 12 12 1 12,00 12,00
kontaktron 5 5 5 25,00 25,00
120,00 186,00
Ekspander wej$¢ 9 39 91 1 39,00 91,00
kontaktron 5 5 1 5,00 5,00
czujka PIR 12 12 1 12,00 12,00
56,00 108,00
suma 414,00 687,00
czas czuwania t1l 30 h czas alarmowania t2 0,5 h
Czas dotadowania akumulatora wg
PN-EN 50131-1, 24 h
PN-EN 50131-6 Tlad=
Qmin =1,25* (Icz *t1 + la *t2)
akumulator 16 Ah ‘
nalezy zastosowac akumulator(y) 17

1.9. Odbiory instalacji.

Wykonawca przedstawi nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje powykonawczg,

— Protokot ciggtosci zyt,

— Protokdt pomiardw rezystancji izolacji,

— Protokét z testow zadziatania elementdw systemu SSWIN - Alarm (pobudzenie 100%
elementow), uszkodzenie,

— Wydruki z préb alarmowych urzadzen automatycznych (czujka, kontaktron)
i pobudzenia recznego urzadzen nieautomatycznych (przycisk napadowy).
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1.10. Sposdb prowadzenia instalacji

Przewody prowadzi¢ zgodnie z trasami kablowymi zamieszczonymi w projekcie:

- w rurkach instalacyjnych fi 22 (natynkowo pod stropami wfasciwymi - w
przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym, a stropem wifasciwym,
podtynkowo w pozostatych pomieszczeniach)

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw ze zwisem ani z wykorzystaniem
uchwytow instalacyjnych innych branz np. mechanicznych

Dla wypustéw kablowych nalezy zostawic¢ zapasy przewoddw min. 50 cm.

Kable wprowadza¢ bezposrednio do urzadzen przed ich podtgczeniem. Dopuszcza sie
stosowanie puszek posredniczgcych w przypadkach niezbednych.

W kazdym przypadku kable wprowadzaé¢ bezposrednio ze Sciany do elementdow
systemu, w taki sposdb, zeby urzgdzenia przykrywaty catkowicie wypust kablowy.
Przed wykonaniem potaczen nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ przewoddéw przez
przedzwonienie oraz zmierzy¢ rezystancje izolacji kazdego odcinka przewodu
pomiedzy zytg przewodu i ziemig oraz pomiedzy zytami innych przewodow.
Rezystancja nie powinna by¢ mniejsza niz 5 MQ

Dotgczanie przewodéw nalezy wykona¢ przez przykrecanie lub zaciskanie
w ztgczkach. Przy braku takiej mozliwosci dopuszcza sie lutowanie w miejscach, do
ktorych zapewniony jest dostep.

Uwagi montazowe:
Rozmieszczenie urzgdzen oraz schematy blokowe pokazane sg na zatgczonych rysunkach.

Wszystkie elementy systemu (obudowy, przyciski, klawiatura) montowa¢ w sposdb
uniemozliwiajgcy w prosty sposdéb oderwanie od podtoza. Typ stosowanych
mocowan uzalezni¢ od rodzaju podfoza

Klawiatury numeryczne montowaé¢ we wskazanych na projekcie miejscach na
wysokosci 140 cm w rzedzie z innymi urzadzeniami w odlegtosci 10 cm od
sgsiedniego urzadzenia

Centrale montowac we wskazanym w projekcie miejscu

Obudowy z akumulatorami montowac bezposrednio pod obudowami zasilaczy
Zasilacze montowac w poblizu centrali.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi dokumentacje powykonawczg
systemu (wszelkie zmiany na projekcie powinny by¢ zaznaczone na czerwono, uzgodnione
i podpisane przez projektanta).
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2. SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEIJ (CCTV)

2.1. Opis ogdlny systemu CCTV.

System telewizji przemystowej spetnienia trzy podstawowe zadania:

e umozliwia ochrone obiektu, zdalng kontrole wejs¢, ciggdw komunikacyjnych oraz
miejsc szczegdlnie waznych dla bezpieczenstwa i ochrony obiektu.

* zapewnia weryfikacje zdarzen i alarmdéw otrzymanych z innych systeméw tj.
wiamania i napadu, ppoz, kontroli dostepu jak réwniez kontrole poprawnosci ich
dziatania.

* zapewnia rejestracje i archiwizacje zdarzen nie wykrytych bezposrednio przez
ochrone w celu podzniejszej analizy przebiegu zdarzenia lub okreslenie tozsamosci
0s6b biorgcych w nim udziat.

Nadzér kamer zapewni obserwacje:

e wejscia gtdwnego;

e korytarzy komunikacyjnych;

* wejs¢ do pomieszczen: Serwerowni, dyrektora oraz sekretariatu

Projektowany  system ma  dostarczy¢  Srodki  techniczne  zapobiegajace
niebezpieczenstwom (napad, wymuszenie, szantaz, nieuprawnione wejscia) oraz w razie ich
popetnienia dostarczy¢é mozliwie jak najwiecej materiatéw dowodowych.

Dodatkowo zostang zainstalowane kamery dla wsparcia systemu sygnalizacji wtamania i
napadu oraz w celu zapewnienia mozliwosci weryfikacji zdarzen. Zastosowany zostanie
system kamer kolorowych IP przytgczonych do cyfrowego rejestratora wizji. Dane z
rejestratora mozna pobiera¢ poprzez sie¢ LAN (miejsce przytgczenia zapewni i wskaze
uzytkownik). Zalogowanie po podaniu poprawnego hasta mozliwe z kazdego miejsca LAN.
Oprogramowanie klienckie nalezy zainstalowa¢ w szczegdlnosci na komputerze w portierni.
Maksymalna ilos¢ jednoczesnie zalogowanych uzytkownikéw -10. Maksymalna predkosé
transmisji — 9Mbps.

Kamery w budynku pozwolg rejestrowaé ruch osobowy na wejsciu do budynku,
rejestracje gosci i oséb postronnych oraz wejscia i wnetrze pomieszczen o szczegdlnym
znaczeniu, jak OPD czy tez serwerownia.

Wszystkie kamery majg mozliwos¢ pracowania w trybie detekcji ruchu dublujac
dodatkowo zadania SSWiN.

2.2. Urzadzenia Systemu CCTV

Jako state kamery podstawowe wewnetrzne zastosowano kolorowe kamery
koputkowe IP o parametrach:

2.2.1. Specyfikacja kamer zewnetrznych:

+  Przetwornik 1/3" CMOS w rozdzielczosci 1280 X 1024,
+ Obiektyw zmiennoogniskowy f=3-9; F1,2 (szeroko), F2.1 (tele) auto-iris
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« Mechaniczny filtr IR dla funkcji Dzien i Noc
+  Whbudowany oswietlacz IR z zasiegiem do 15 metrow
+ Kompresja w czasie rzeczywistym H.264, MPEG-4 oraz MJEPG (Triple Codec)
+ Jednoczesna wielostrumieniowos¢
« Aktywna adaptacja strumieniowania dla dynamicznej kontroli ilosci klatek
+ Obudowa odporna na warunki atmosferyczne IP66
+ Detekcja manipulacji dla nieautoryzowanych zmian
+ Zasilanie wbudowane zgodne z 802.3af PoE
+ Cyfrowe wejscie dla zewnetrznych czujnikow
«  Whbudowany slot kart SD/SDHC dla przechowywania lokalnego w kamerze
« Katy widzenia:
31.46°~85.7° (horyzontalnie)
25.4°~73.16° (wertykalnie)
39.67°~99.82° (diagonalnie)
« Korekcja IR
«  Moc<10W, 12VDC, 24VAC

2.2.2. Specyfikacja kamer wewnetrznych oznaczonych jako K2, K11, K12,
K13:

« 1/3" CMOS sensor o rozdzielczosci 1920 x1080
+  Obiektyw zmiennoogniskowy f=3-9; F1,2 (szeroko) auto-iris
« Mechaniczny filtr IR dla funkcji Dzien i Noc
«  Whbudowane diody IR o efektywnym zasiegu do 15 metrow
+ Kompresja w czasie rzeczywistym H.264, MPEG-4 oraz MJEPG (Triple Codec)
« Jednoczesna wielostrumieniowos¢
« Aktywna adaptacja strumieniowania dla dynamicznej kontroli ilosci klatek
+ Detekcja manipulacji dla nieautoryzowanych zmian
«  Wbudowane zgodne 802.3af PoE
+  Whbudowany slot kart SD/SDHC dla przechowywania lokalnego w kamerze
« Mozliwosc instalacji na suficie lub scianie
« Wsparcie ONVIF Standard utatwiajacy integracje i zwiekszenie interoperacyjnosci
« Katy widzenia:
31.46°~85.7° (horyzontalnie)
25.4°~73.16° (wertykalnie)
39.67°~99.82° (diagonalnie)
+ Korekcja IR
+ Obudowa koputkowa

2.2.3. Specyfikacja kamer wewnetrznych oznaczonych jako K1 oraz od K3 do
K10

e Przetwornik 1/4" CMOS w rozdzielczos$ci 1280 X 800,

« f=3,6,F1,8
« Usuwalny filtr IR-cut dla funkcji Dzien i Noc
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+  Whbudowany oswietlacz IR z zasiegiem do 15 metrow

+ Kompresja w czasie rzeczywistym H.264, MPEG-4 oraz MJEPG (Triple Codec)
+ Jednoczesna wielostrumieniowos¢

+ Aktywna adaptacja strumieniowania dla dynamicznej kontroli ilosci klatek
+ Obudowa odporna na warunki atmosferyczne IP66

+ Detekcja manipulacji dla nieautoryzowanych zmian

+  Whbudowane zgodne 802.3af PoE

+ Cyfrowe wejscie dla zewnetrznych czujnikow

« Whbudowany slot kart SD/SDHC dla przechowywania lokalnego w kamerze
« Katy widzenia: 56 st H, 41stV, 71stD

+ Korekcja IR

«  Moc<4W, 12VDC, 24VAC

2.2.4. Serwer systemowy DVR-1, klient ST1 :

Istniejgce, adaptowane — serwer DVR-1 znajduje sie w pom. dyrektora, klient ST-1 w
pomieszczeniu portierni (nalezy zapoznac sie z dokumentacjg ,,System monitoringu TV lekkiej
hali sportowej”). Do pomieszczenia dyrektora doprowadzony jest kabel FTPw 4x2x0,5 ze
switch PoE systemu monitoringu lekkiej hali sportowej. Kabel ten nalezy doprowadzi¢ do
pomieszczenia serwerowni (wycofa¢ wzdtuz elewacji i wprowadzi¢ do budynku w okolicy osi
11 — zgodnie z czescig rysunkowg) i podtaczy¢ do rutera RT-1, skad nalezy wyprowadzié
przewod UTP 4x2x0,5 do pomieszczenia dyrektora oraz portierni. Do routera nalezy takze
podtaczy¢ rejestrator sali gimnastycznej oraz czesci basenowej przewodami UTP 4x2x0,5 —
zgodnie ze schematami strukturalnymi.

Na serwerze oraz klinecie zainstalowane jest oprogramowanie systemowe do zarzgdzania
systemem CCTV zainstalowanym w ramach projektu ,System monitoringu TV lekkiej hali
sportowej”. Ze wzgledu na utatwienie obstugi oraz procedury serwisowe zaleca sie
wykorzystanie osprzetu tozsamego (kamer IP) do juz zainstalowanego — wspodtpracujace w
ww. oprogramowaniem. Oprogramowanie umozliwia zarzadzanie systemem IP do 32 kamer.
Obie stacje pracujg w Srodowisku Windows 7, 64 bit.

W celu podgladu i dokonywania nagran z rejestratorow zlokalizowanych w pom. ratownika
(czes¢ basenowa) oraz hali gimnastycznej nalezy na stacjach zainstalowa¢ odpowiednie
oprogramowanie. Stacje DVR-1 oraz ST-1 w takim przypadku moga wspdétpracowaé jako
klient z tymi rejestratorami.

2.2.5. Switch SW-2, Router RT-1:

W pomieszczeniu serwerowni w szafie GPD nalezy zainstalowac switch 24 portowy PoE SW-
2 o ponizszych parametrach do zasilania kamer IP w standardzie PoE 802.3af:

e |EEE 802.3 10BaseT

e |EEE 802.3u 100BaseTX

e |EEE 802.ab 1000BaseT

e |EEE 802.3z 1000BaseSX/LX
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* |EEE 802.3x Petny-duplex oraz kontrola przeptywu
e |EEE 802.1Q VLAN
e |EEE 802.1p QoS / Class of Service, protokoty priorytetow
* |EEE802.3 Nway Auto-negotiation
* |EEE802.3af Power over Ethernet
e 10/100BaseTX ze ztgczami RJ-45 : 24 porty z PoE
e 10/100/1000BaseT ze ztgczem RJ-45 : 2
e Otwarte sloty combo SFP: 2
e Filtr ochrony portow:
e -TCP/UDP port based
MAC Address based
IP Address based
e Ustawienia VLAN:
Tag Based: 32
Port Based: 26
VLAN ID (Up to 4094 K )
* QoS:
Priority ( Port Based / TOS / Diffserv / DSCP/IPv4/IPv6 )
Class of Service Configuration
TCP / UDP Port Based
e Dostep chroniony hastem
e Wiaczanie / Wytaczanie PoE na portach
* Zarzadzanie przez www
e Kontrola przepustowosci
¢ Kontrola Broadcast Storm
e Port Mirroring
e Konfiguracja portow
e Programowalny timer starzenia sie
* IGMP Snooping
e Trunk (do 4 portow na grupe, 2 grupy na urzgdzenie)
e Klient DHCP
* Quality of Service: do 2 kolejek
e Do 15.4W na port PoE
e Maksymalna moc 250W dla wszystkich portéw PoE (na urzadzenie)
e Styki do zasilania:
-1,2,3,6
e Protocol CSMA/CD

Switch podtaczy¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

Istniejgcy router RT-1 o 4 portach LAN, nalezy wymieni¢ na 8 portowy o
analogicznych parametrach jak istniejgcy — Linksys WRT54G.
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2.3. Projektowane rozmiary obiektow

Rozmiary obiektdw na ekranie monitora powinny zapewni¢ odpowiednie zblizenie
obserwowane] ,sceny” zapewniajgc spetnienie wymagan dla poszczegdlnych kamer
w zwigzku z ich przeznaczeniem tj. identyfikacja, rozpoznanie, detekcja, kontrola. W
przedmiotowym projekcie:

B — dla potrzeb rozpoznania — obiekt powinien zajmowaé przynajmniej 50% wysokosci
ekranu monitora — Rejestracja wejscia gtdwnego do budynku.

C — dla potrzeb detekcji intruza — obiekt powinien zajmowac przynajmniej 10% wysokosci
ekranu monitora — w cze$ci komunikacyjnej.

2.4. Okablowanie

Okablowanie nalezy prowadzic¢:

- pod stropem wfasciwym - w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym, a stropem
wtasciwym - w rurach PVC montowanych do stropu lub sciany

- w innych pomieszczeniach w rurach PVC pod tynkiem

- natynkowo pod elewacjg w przypadku kamer zewnetrznych

z zachowaniem wymaganych odlegtosci pomiedzy kablami zasilajgcymi, a kablami
sterowniczymi i transmisyjnymi.

Nalezy oznaczy¢ wszystkie kable (wizyjne, sterownicze i zasilajgce) w sposéb trwaty i czytelny
na obu koncach.

Kable do kamer stosowaé FTP 4x2x0,5 zapewniajgce zarowno przesyt strumienia danych oraz
zasilanie urzadzen w systemie PoE.

2.5. Zasilanie.

Rejestrator DVR-1 nalezy zasilic z lokalnego gniazda dedykowanego dla instalacji
komputerowej 230V poprzez istn. UPS o mocy 1,5 kVA. UPS zapewnia zasilanie
gwarantowane w przypadku zaniku zasilania podstawowego oraz ochrone
przeciwprzepieciowg stacji.

Komputer nalezy zasili¢ z lokalnego gniazda dedykowanego dla instalacji komputerowej
230V.

Router RT-1 oraz switch SW-2 nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu z rozdzielnicy RT poprzez
projektowany UPS 750VA, czas podtrzymania do 30min.

2.6. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Kamery zewnetrzne IP, Poe nalezy chronic ogranicznikami przepie¢ do kamer zewnetrznych
0 parametrach:
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- do strony chronionej zasieg 10m
-10/100 Mbps Ethernet

- PoE

Ograniczniki przepie¢ nalezy podtaczy¢ z instalacjg potaczen wyréwnawczych..

2.7. Uwagi dla inwestora

Przeprowadzi¢ wizualng i funkcjonalna kontrole wszystkich czesci sktadowych
systemu CCTV. Kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie jakosci montazu, jakosci
funkcjonalnej, kompatybilnosci poszczegdlnych elementow systemu.

Kontrola funkcjonalna obejmuje sprawdzenie funkcjonalnej kompatybilnosci
poszczegdlnych elementdw systemu. Test kontrolne nalezy potwierdzi¢ protokotami,
Przed przekazaniem systemu nalezy wykona¢ badania, ktdre powinny wykaza¢, ze
system dziata poprawnie oraz spetnia wszystkie wymagania.

Instalator powinien zwréci¢ uwage uzytkownikowi na czynniki wptywajgce na
parametry systemu, a w szczegdélnosci na wymagania dotyczgce okresowej
konserwacji. Wykonawca systemu powinien dostarczy¢ zalecenia dotyczgce obstugi i
konserwacji systemu. Moze zosta¢ uzgodnione, Zze instalator bedzie wykonywat
okresowo kontrole systemu.

Odbiér instalacji powinien odbywac sie po wykonaniu catego systemu zgodnie z
opracowang dokumentacjg techniczng i ewentualnymi uzgodnionymi zmianami.
Podczas odbioru instalacji nalezy zamawiajagcemu praktycznie zademonstrowac
czynnosci obstugowe oraz sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich przejs¢
kontrolowanych. Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia skutecznosci
dziatania systemu

Odbidr instalacji powinien by¢ potgczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji. W
odbiorze powinien bra¢ udziat konserwator systemu, ktéry sprawowat bedzie nadzor
nad instalacja.

Zaktad Instalacji powinien dostarczy¢ wtascicielowi systemu pisemne instrukcje
obstugi.

Uzytkownik powinien zgtasza¢ stuzbie konserwacyjnej zauwazone w czasie
eksploatacji nieprawidtowosci w dziataniu systemu.

2.8. Konserwacja

System nalezy okresowo poddawac¢ konserwacji, przynajmniej raz w kwartale.

Konserwacji powinna dokonac firma posiadajgca niezbedne uprawnienia tj. koncesje MSWiA,
licencje Il stopnia pracownikdw wykonujgcych konserwacje, autoryzacje producenta
urzgdzen systemu CCTV.

Wytyczne:

Sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania catego wyposazenia i
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urzgdzen na podstawie dokumentacji techniczne;.

* Sprawdzenie poprawnosci i korekta pola widzenia wszystkich kamer.

*  Wyczyszczenie wszystkich szyb obudéw zewnetrznych i wewnetrznych kamer

* Usuniecie kurzu ze wszystkich elementdw i urzadzen systemu.

* Usuniecie kurzu i zabrudzen z monitoréow, klawiatur i innych elementéw
obstugowych.

e Sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami wszystkich potgczen gietkich.

e Sprawdzenie zasilania catosci systemu.

* Sprawdzenie archiwizacji z poszczegolnych kamer.

e Sprawdzenie logow systemowych.

e Sprawdzenie poprawnosci oprogramowania zgodnie z dokumentacijg
powykonawcza.

e Sprawdzenie hasta /kodu/

* Wykonanie testu systemu wideo detekcji.

e Sprawdzenie czytelnosci opisow.

* Sprawdzenie potgczen masy.
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3. RYSUNKI
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