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Gdynia, 2012-07-31

POLITECHNIKA GDANSKA

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

Nazwa budowy :
Adres budowy :
Obiekt :

Rodzaj robot :

CPV:

Podstawa opracowania :

Sporzadzit:
Elzbieta Moniuszko

PRZEDMIAR ROBOT

Remont i przebudowa srodkowej czesci budynku CSA PG w Gdansku
Al. Zwyciestwa 12 (dz. nr 267/4 ob. 56), 80-219 Gdansk

Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdanskiej

Branza budowlana

45450000-6, Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

KNR 4-01W, KNR 4-01, Wacetob KNR 401, KNR 4-04, KNR 0401,
KNR 2-02, KNR 2-02W, KNR 0202, NC-02, KNR 2-31, KNR 2 021,
KNR S02U, KNR 00-12, KNR 0206, KNR 0201, KNR 2-02U, KNNR 7,
KNNR Wacetob 11, KNKRB, Wacetob KNR 202, KNNR 2, KNR 0019,
Orgbud 901, KSNR 0202, KSNR 202W, Wacetob KNR 403, KNR
0403, Spec, Orgbud 914, KNR 4011, KNR 0028, KNR 0033, AW, KNR
0231, KNR 2-06, KNR 00-11, KNR 2-21, KNR 2-01

Sprawdzit:
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Przedmiar robo6t

1. PIWNICA- ROB. WYBURZENIOWE | DEMONTA ZOWE CPV 45110000-1

1 KNR 4-01W 0353-07-020 13,00 szt

Wykucie z muru oScieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2
krotnosc¢= 1,00

2 KNR 4-01 0354-07-020 4,91 szt

Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2
krotnosc¢= 1,00

1. 1,27*1,29*3 4,91

3 KNR 4-01 0354-07-020 14,00 szt

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2
krotnosc¢= 1,00

4 Wacetob KNR 401 0353-08-050 3,00 m2

Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
krotnosc¢= 1,00

1. 1,5*2,0 3,00

5 KNR 4-01 0329-03-060 0,45 m3
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub

cementowo-wapiennej,dla otworéw drzwiowych i okiennych
krotnosc¢= 1,00

1. 0,25*1,29*1,38 0,45

6 KNR 4-01 0212-02-060 0,83 m3
Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm -

wyburzenie czesci murka piwnicznego
krotnosc¢= 1,00

1. 0,2*1,3*(1,2+2,0) 0,83
7 KNR 4-01 0348-02-050 21,29 m2

Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 cegty na zaprawie cementowo-wapienne;j
krotnosc¢= 1,00

1. 2,45*%(1,36+3,04*2+1,25) 21,29
8 KNR 4-01 0348-03-050 32,66 m2

Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
krotnosc¢= 1,00

1. 2,67%(1,48+3,1+0,12+3,53+3,93)+2,67*0,27*0,27 32,66
9 KNR 4-04 0305-07-060 1,26 m3

Rozebranie pityt nadkanatowych Zelbetowych przy grubosci ptyty do 10 cm
krotnosc¢= 1,00

1. 0,08%(1,3*1,32+1,3*5,41+0,87*(6,9+1,105)) 1,26
10 KNR 4-01 0212-01-060 9,45 m3
Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
krotno$c¢= 1,00

1. 0,12%(57,92+15,94)+0,20%1,34*2,2 9,45
11 KNR 4-01 0212-01-060 0,72 m3
Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - rozbiorka

dna kanatu pod schodami
krotnosc¢= 1,00

1. 0,2*1,2*3,0 0,72
12 KNR 4-01 0811-07-050 14,12 m2

Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej
krotnosc¢= 1,00

1. 3,68+10,44 14,12
13 KNR 0401 0818-05-050 30,64 m2

Zerwanie wykfadziny
krotnosc¢= 1,00

1. 9,94+20,7 30,64
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14 KNR 4-01 0816-06-050 9,94 m2

Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw
krotnosc¢= 1,00

15 KNR 4-01 0701-05-050 17,70 m2
Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na

Scianachfilarach,pilastrach
krotnosc¢= 1,00

1. 2,67%3,33+3,3) 17,70
16 KNR 4-01 1306-01-020 1,00 szt
Demontaz balustrad schodéwych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i $wietlikow
stalowych

krotno$¢= 1,00

2. PIWNICA - USUNIECIE ZAWILGOCENIA CPV 45453000-7

17 NC-02 0404-03-050 17,70 m2
Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian o powierzchni do 5,0 m2 przez jednokrotne
smarowanie

krotno$c¢= 1,00

1. 2,67%3,33+3,3) 17,70
18 NC-02 0404-06-050 17,70 m2
Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie

(kazde nastepne)
krotnosc¢= 1,00

19 NC-02 0408-03-050 17,70 m2
UloZenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50 % powierzchni

na $cianach o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu
krotnosc¢= 1,00

20 NC-02 0410-03-050 17,70 m2
UloZenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o
grubosci 1 cm, na $cianach o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu

krotno$c¢= 1,00

3. PIWNICA - KANALY CPV 45453000-7

21 KNR 2-02 1101-0602-060 0,34 m3

Podkfady na stropie z ubitych materiatéw,z piasku.
krotnosc¢= 1,00

1. 2*1,2*0,4*0,35 0,34
22 KNR 2-31 0105-05-050 0,96 m2
Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3
cm

krotnoscé= 1,00

1. 1,2*0,4*2 0,96
23 KNR 2-31 0105-06-050 0,96 m2

Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
krotnosc¢= 3,00

24 KNR 2 021 0610-05-050 0,96 m2

P.A.Przekrycie kanatu ptytg wiérowg gr.16 mm
krotnosc¢= 1,00

1. 2*1,2*0,4 0,96
25 KNR 2-02 0701-01-050 15,45 m2

Kanaty wewnatrz budynku,dno z betonu grubosci 10 cm.
krotnosc¢= 1,00

1. 1,3*(1,32+5,41)+0,87*(6,6+1,105) 15,45
26 KNR 2-02 0701-02-050 15,45 m2

Kanaty wewnatrz budynku,dno z betonu,dodatek za kazdy 1 cm rdznicy w grubosci.
krotnosc¢=-5,00

27 KNR S02U 0301-03-060 2,18 m3

Fundamenty z bloczkéw betonowych
krotnosc¢= 1,00

1. 0,06*2*(1,32+5,41+5,6+1,105)+0,12*0,35*%(1,32+5, 2,18
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41+5,6+1,105)

28

KNR 2-02 2007-01-050

Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych pod oktadziny z ptyt gipsowych,na $cianach
krotnosc¢= 1,00

0,64 m2

1. 0,37*0,87*2

0,64

29

KNR 2-02 2006-0301-050

Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych,grubosci 12,5 mm,na $cianach na gotowym
ruszcie.

krotno$c¢= 1,00

0,64 m2

30

KNR 4-01 0203-02-060
Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu monolitycznego $cian o

grubosci do 20 cm
krotnosc¢= 1,00

0,03 m3

1. 0,05*0,37*0,87*2

0,03

31

KNR 2 02| 0610-05-050
P.A.Przekrycie kanatu ptytg widrowg gr.18 mm
krotno$c¢= 1,00

16,47 m2

1. 1,4*%(1,32+5,41+0,87)+0,87*(5,6+1,105)

16,47

32

KNR 2 021 0607-01-050
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. 1zolacja pozioma

podposadzkowa
krotnosc¢= 1,00

16,47 m2

33

KNR 2-02 1102-01-050

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 mm,zatartej na
ostro.

krotno$c¢= 1,00

15,25 m2

1. 16,47-0,87*1,4

15,25

4. PIWNICA - POGLEBIENIE POSADZKI CPV 45453000-7

34

KNR 4-01 0104-02-060

Wykopy o gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw w gruncie kategorii Il

krotnosc¢= 1,00

56,20 m3

1. 0,6*9,185*4,0+0,6*2,13*11,625+0,6*(1,375+2,545)*
0,5*2,44+0,59*1,115

40,43

2. 0,85*0,375%(9,935+4,75+1,22+2,505+0,625+10,0+
0,57+3,6+0,375)

10,70

3. (1,27*0,375+0,52*0,5)*(3,55+0,44)+0,85*0,375*3,0
*2+0,73*0,1*(0,85+0,58+0,59+1,015)

5,07

4.

5. Suma

56,20

35

KNR 4-01 0106-05-060

Usuniecie z piwnic gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie
krotnosc¢= 1,00

56,20 m3

36

KNR 4-01 0108-06-060

Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. Kategoria gruntu 111
krotnosc¢= 1,00

56,20 m3

37

KNR 2-02 0202-01-060

tawy fundamentowe Zelbetowe,prostokgtne o szerokosci do 0,6 m.
krotnosc¢= 1,00

8,90 m3

1. (0,25*0,38+0,20*0,375)*(9,935+4,75+1,22+2,505+
0,625+10,0+0,57+3,6+0,375+3,0*2)

2. (0,75*0,52+0,27*0,25+0,23*0,375)*3,99

3.

4. Suma

8,90

38

KNR 2-02 0207-01-050

Sciany zelbetowe proste o grubosci 8 cm,wysokosci do 3 m.
krotnosc¢= 1,00

3,52 m2

1. 1,16*0,85+0,58+0,59+1,015)

3,52
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39 KNR 2-02 0207-07-050 3,52 m2

Dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci Scian zelbetowych
krotnosc¢= 2,00

40 KNR 2-02 1101-01-060 7,39 m3

Podkfady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyklego z kruszywa naturalnego
krotnosc¢= 1,00

1. 0,1*(57,92+15,94) 7,39

41 KNR 2-02W 0602-01-050 82,42 m2
Hydroizolacja w ptynie
krotnosc¢= 1,00

42 KNR S02U 0601-01-050 82,42 m2

Izolacje poziome podposadzkowe z folii polietylenowej
krotnosc¢= 1,00

1. 57,92+15,94+0,2*%(3,2+1,895*2+2,675+5,175+4,66 82,42
5+1,925+4,665+1,55+5,295*2+2,0+2,555)
43 KNR 2-02W 0205-01-060 7,39 m3

Piyty fundamentowe Zelbetowe budynkéw i budowli
krotnosc¢= 1,00

1. 0,10*%(57,92+15,94) 7,39
44 KNR 2 021 1102-01-050 73,86 m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatartej na
ostro

krotno$¢= 1,00

1. 57,92+15,94 73,86
45 KNR 2 02 1102-03-050 73,86 m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej. Dodatek lub potrgcenie za

zmiane grubosci 0 10 mm
krotnosc¢= 2,50

46 KNR 2-02W 0602-01-050 73,86 m2
Hydroizolacja w ptynie
krotnosc¢= 1,00

5. PIWNICA - SCIANY MUROWANE CPV 45210000-2

47 KNR 2-02 0120-02-050 92,70 m2

Scianki dziatowe z cegiet budowlanych pelnych,o grubosci 1/2 cegtly.
krotnosc¢= 1,00

1. 2,47%3,2+1,895*2+3,58+2,675+5,05*2+1,55+0,93+ 92,70
1,38+1,45+3,12+3,44+0,945+1,37)
48 KNR 2-02 0120-01-050 10,81 m2

Scianki dziatowe z cegiet budowlanych pelnych,o grubosci 1/4 cegtly.
krotno$c¢= 1,00

1. 2,67%(2,5+1,55) 10,81
49 KNR 2-02W 1029-01-050 10,62 m2

P.A. Scianki systemowe do WC
krotnosc¢= 1,00

1. 2,0%(1,04+2,0+1,25+1,02) 10,62
50 KNR 4-01 0304-01-060 0,58 m3
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-

wapiennej /wapno suchogaszone/
krotnosc¢= 1,00

1. 0,25*0,8*1,2+0,25*1,36 0,58

51 KNR 2-02 0803-03-050 209,98 m2
Tynki zwykte 11l kategorii,Scian i stupéw,wykonywane recznie.
krotnosc¢= 1,00

1. 2%(92,7+10,81)+0,24+1,36*2 209,98

6. PIWNICA - TYNKI | MALOWANIE CPV 45440000-3

52 KNR 2-02 0617-1201-040 3,00m
Likwidacja nawiewnikéw piankg montazowg
krotnosc¢= 1,00
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53 KNR 0401 1202-09-050 899,66 m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
Sciany

krotnosc¢= 1,00

1. 899,66 899,66
54 KNR 0401 1202-09-050 342,35 m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
sufity

krotno$c¢= 1,00

55 KNR 0401 1204-08-050 1242,32 m2
Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowar)
krotnosc¢= 1,00

1. 899,66+342,66 1 242,32
56 KNR 2-02 0815-03-050 1 020,99 m2
Gladz gipsowa jednowarstwowa,na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw

wylewanych.
krotnosc¢= 1,00

1. 1106,92-85,93 1 020,99
57 KNR 2-02 0815-05-050 342,35 m2
Gladz gipsowa jednowarstwowa,na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonow
wylewanych.
krotno$c¢= 1,00

58 KNR 2-02 1505-03-050 1 363,34 m2

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych farbg akrylowg
krotnosc¢= 1,00

1. 342,35+1020,99 1 363,34
59 KNR 0202 0829-06-050 85,93 m2

Licowanie scian ptytkami o wymiarach 25*30cm,na klej metodg zwyktg (B.l.nr 8/96)
krotno$c¢= 1,00

1. 2,0%(3,2*2+1,895*2+4,02*2+2,675*2+3,53*2+2,64+ 85,93
4,585+1,04*2+1,51*2)
60 KNR 2-02 2004-02-050 3,90 m2

Obudowa elementéw konstrukcji stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach

metalowych pojedynczych.Obudowa jednowarstwowa 100-01.
krotnosc¢= 1,00

61 KNR 2-02 2011-01-050 50,91 m2
Oktadziny gipsowo-kartonowe,pojedyncze na stropach,na ruszcie metalowym,rozstaw profili

nosnych 60 (B.l.nr 8/96)
krotnosc¢= 1,00

7. PIWNICA - POSADZKI CPV 45450000-6

62 KNR 2-02W 1104-01-050 3,60 m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej 0 grubosci 20 mm,zatarte na

ostro - dno kanatu pod schodami
krotnosc¢= 1,00

1. 1,20*3,0 3,60
63 KNR 2-02W 1105-03-050 157,53 m2

Grunt dyspersyjny pod warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce
krotnosc¢= 1,00

1. 29,46+44,61+3,19+35,15+9,94+3,80+2,34+3,68+1 157,53
0,44+14,92
64 KNR 2-02W 1105-01-050 143,41 m2

Warstwa niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa (jastrych cementowy cienko-
warstwowy,sucha mieszanka) o grubosci 2 mm,zatartana gtadko
krotnosc¢= 1,00

1. 112,41+9,94+6,14+14,92 143,41
65 KNR 2-02W 1104-01-050 14,12 m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej o grubosci 20 mm,zatarte na
ostro

krotnoscé= 1,00
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66 KNR 2-02W 1104-03-050 14,12 m2
Dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm warstwy wyréwnawczj pod posadzki
krotnosc¢= 1,00

67 KNR 2-02W 0602-01-050 20,26 m2
Hydroizolacja w ptynie
krotnosc¢= 1,00

1. 6,14+14,12 20,26

68 KNR 00-12 1118-08-050 273,61 m2
Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej metodg zwykig
krotnosc¢= 1,00

1. 94,97+8,6+12,51+112,41+9,94+6,14+14,12+14,92 273,61

69 KNR 00-12 1120-02-040 154,86 m
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych wysokosci 10 cm - z przecinaniem ptytek uktadanych

na klej metodg zwykig
krotnosc¢= 1,00

1. 2,675*3+1,055*2+1,02+2,97+3,58+3,2*2+1,895*2+ 154,86
4,665*2+5,05*3+6,125*2+2,5+4,5+3,93*3+4,1+1,3
8*2+1,565*2+3,76*2+3,44+3,12*2+4,93+3,53*2+2,
64*2+0,825*2+6,4*2+5,075*2+1,195*2
70 KNR 00-12 1118-08-050 6,17 m2
Spoczniki z ptytek o wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej metodg zwyklg
krotno$c¢= 1,00

71 KNR 00-12 1121-05-050 11,76 m2
Oktadziny schoddw z ptytek o wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang
krotnosc¢= 1,00

1. 7,03+4,73 11,76
72 KNR 00-12 1122-08-040 27,90 m
Cokoliki wysokoéci 10 cm na schodach z plytek uktadanych na klej metodg kombinowang,z

przecinaniem ptytek
krotnosc¢= 1,00

1. 19,4+1,5+2,8+4,2 27,90
73 KNR 2-02 1208-03-040 6,32 m

Pochwyty stalowe na wspornikach.
krotnosc¢= 1,00

1. 3,175+0,26+1,415+1,47 6,32

74 KNR 4-01 1212-0501-050 6,95 m2
Dwukrotne malowanie farbg ftalowg nawierzchniowg krat i balustrad z pretow prostych
krotnosc¢= 1,00

1. 1,1%3,175+0,26+1,415+1,47) 6,95

8. PIWNICA - NADPROZE STALOWE CPV 45453000-7

75 KNR 4-01 0313-02-060 0,11 m3
Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
krotnosc¢= 1,00

1. 0,2*0,1*1,35*2*2 0,11
76 KNR 4-01 0313-04-040 5,40 m
Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiel. Dostarczenie i obsadzenie belek

stalowych do [ 140 mm
krotnosc¢= 1,00

1. 1,35*2*2 5,40
77 KNR 4-01 0313-06-040 1,60 m
Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet. Obmurowanie koricéw belek stalowych
do [ 140 mm jako oddzielna robota

krotno$c¢= 1,00

1. 0,2%2*2*2 1,60
78 KNR 4-01 0703-03-040 1,80 m

Umocowanie siatki na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki-stalowe,prefabrykowane
krotnosc¢= 1,00

1. 0,9*2 1,80
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79 KNR 4-01 0704-03-050 0,45 m2

Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawg cementowg na $cianach i stropach
krotnosc¢= 1,00

1. 0,9*0,25*2 0,45

80 KNR 4-01 0708-0301-040 9,80 m
Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na

poditozu z cegiet,pustakéw cer.,betondw,na osciezach szerokosci do 40 cm
krotnos$é= 1,00

1. (2,072+0,9)*2 9,80

9. NAPRAWA MURKOW PIWNICZNYCH CPV 45453000-7

81 KNR 4-01 0212-01-060 0,13 m3

Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
krotnosc¢= 1,00

1. 0,02*0,3%(0,9+21,0) 0,13

82 NC-02 0801-01-050 49,83 m2

Przygotowanie podtoza. Czyszczenie reczne podtoza betonowego
krotnosc¢= 1,00

1. (0,2+1,5)*21,90+0,6*21,0 49,83

83 NC-02 0808-01-050 12,60 m2
Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej - beton do B
15, pow. pozioma

krotnosc¢= 1,00

1. 0,6*21,0 12,60

84 NC-02 0808-02-050 24,09 m2
Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej - beton do B
15, pow. pionowa

krotnosc¢= 1,00

1. (0,2+0,9)*21,9 24,09

85 KNR 2-02W 0602-01-050 36,69 m2
Hydroizolacja w ptynie
krotnosc¢= 1,00

1. 0,6*21,0+(0,2+0,9)*21,9 36,69
86 KNR 2 021 0604-1004-050 24,09 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na

zimno. Pierwsza warstwa. Emulsja asfaltowa izolacyjna
krotnosc¢= 1,00

1. (0,2+0,9)*21,9 24,09
87 KNR 2 02| 0604-0504-050 12,60 m2
Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na zimno.
Pierwsza warstwa. Emulsja asfaltowa izolacyjna

krotno$c¢= 1,00

1. 0,6*21,0 12,60
88 KNR 2 021 0904-01-050 55,02 m2
Tynki cementowe Il kategorii wykonane recznie, na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych (balkony, loggie)

krotnosc¢= 1,00

1. (0,2+0,6+1,34+0,48)*21,0 55,02

89 KNR 2-02 0701-10-040 22,20 m

Obramowanie z kgtownika,kanatéw wewnatrz budynku
krotnosc¢= 1,00

1. 0,6*2+21,0 22,20

90 KNR 2-02 0702-09-050 7,20 m2

Przekrycia kanatow ptytami z krat pomostowych azurowych
krotnosc¢= 1,00

1. 0,6*12,0 7,20

10. PIWNICA - SCHODY ZEWNETRZNE CPV 45223200-8
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91 KNR 0206 0810-01-050 13,34 m2
Rozbiérka chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych o
wymiarach 35x35x5 cm. Podsypka piaskowa.

krotnosc¢= 1,00

1. 5,8%2,3 13,34

92 KNR 4-01 0212-01-060 0,83 m3

Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboséci do 15 cm
krotnosc¢= 1,00

1. 0,2*1,3*(1,2+2,0) 0,83
93 KNR 0201 0307-02-060 46,52 m3
Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewdz na

odlegto$¢ do 10 m.Grunt kategorii Ill.
krotnosc¢= 1,00

1. 2,33*8,68*2,3 46,52
94 KNR 2-02 1101-01-060 1,38 m3

Podkfady betonowe na poditozu gruntowym,z betonu zwyklego z kruszywa naturalnego
krotno$c¢= 1,00

1. 0,1*1,8*7,68 1,38
95 KNR 2-02W 0205-01-060 3,49 m3

Piyty fundamentowe Zelbetowe budynkéw i budowli
krotnosc¢= 1,00

1. 0,25*1,7*7,48+0,25*0,72*1,7 3,49
96 KNR 2-02 0207-03-050 21,54 m2

Sciany zelbetowe proste o grubosci 12 cm,wysokoéci do 6 m.
krotnosc¢= 1,00

1. 1,98%(1,7*2+7,48) 21,54

97 KNR 2-02 0207-07-050 21,54 m2

Dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci $cian zelbetowych
krotnosc¢= 8,00

98 KNR 2-02 1101-0702-060 4,22 m3
Podkitady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw,z piasku.
krotno$c¢= 1,00

99 KNR 0201 0236-02-060 4,22 m3

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii IlI-IV (B.l.nr 8/96)
krotnosc¢= 1,00

1. 0,5*1,58*3,96*1,35 4,22
100 KNR 2-02 1101-01-060 0,63 m3

Podkfady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyklego z kruszywa naturalnego
krotnosc¢= 1,00

1. 0,1%(1,6+1,5+1,6)*1,35 0,63
101 | KNR 2-02 0218-02-050 6,35 m2

Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm.
krotno$c¢= 1,00

1. (1,6+1,5+1,6)*1,35 6,35
102 KNR 2-02 0218-06-050 6,35 m2
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty na schodach Zelbetowych
krotno$c¢= 7,00

103 KNR 00-12 1121-05-050 11,82 m2

Oktadziny schoddw z ptytek o wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang
krotnosc¢= 1,00

1. 1,3*0,3*6*2+1,3*1,5+1,3*2,015+1,3*0,165*6*2 11,82
104 KNR 00-12 1122-08-040 14,32 m
Cokoliki wysokoéci 15 cm na schodach z plytek uktadanych na klej metodg kombinowang,z
przecinaniem ptytek

krotno$c¢= 1,00

1. 5,505*2+2,015+1,3 14,32
105 KNR 00-12 1118-08-050 8,99 m2

Oktadanie murka ptytkami granitowymi uktadanych na klej metodg zwykig
krotnosc¢= 1,00
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1. 0,3*7,0+1,35+21,0+0,6)

8,99

106 KNR 2-02U 0930-01-050

Tynk kamyczkowy
krotnosc¢= 1,00

13,40 m2

1. 0,44*(21,9+7,0+1,55)

13,40

107 KNR 2-02 1209-01-040
Balustrady wokét schodéw zewnetrznych
krotnosc¢= 1,00

8,64 m

108 KNR 2-02 1208-03-040

Pochwyty stalowe na wspornikach.
krotnosc¢= 1,00

550m

109 KNR 2-02 0609-10-050
Dylatacje pionowe,z piyt styropianowych na zaprawie bez siatki metalowe;.
krotnosc¢= 1,00

3,47 m2

1. 0,25*1,78*2+0,25*7,48+0,15*(1,6+1,5+1,6)

3,47

110 KNR 0201 0307-02-060

Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewdz na
odlegto$¢ do 10 m.Grunt kategorii Ill.

krotnosc¢= 1,00

21,24 m3

1. 46,52-2,33*(7,0*1,55)

21,24

111 KNR 0201 0236-02-060
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii IlI-IV (B.l.nr 8/96)
krotnosc¢= 1,00

21,24 m3

112 KNR 0206 0502-01-050

Chodniki z ptyt betonowych dekoracyjnych o wymiarach 35x35x5. Podsypka piaskowa.
Wypetnienie spoin piaskiem.

krotnosc¢= 1,00

5,80 m2

1. 5,8*1,0

5,80

11. PARTER - ROB.WYBURZENIOWE | DEMONTA ZOWE CPV 45110000-1

113 KNNR 7 0505-030-050

Demontaz przegrody z drzwiami aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych
powlekanych,o wspéicz. do R=0,5i S=0,5

krotnosc¢= 1,00

8,91 m2

1. 3,0%2,97

8,91

114 KNR 4-01 1111-02-050
Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych.
krotnosc¢= 1,00

8,91 m2

1. 3,0%2,97

8,91

115 Wacetob KNR 401 0353-07-020
Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2
krotnosc¢= 1,00

15,00 szt

116 Wacetob KNR 401 0353-07-020
Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2
krotnosc¢= 1,00

11,00 szt

117 Wacetob KNR 401 0353-08-050
Wykucie z muru oScieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
krotno$c¢= 1,00

15,80 m2

1. 1,5%2,3*2+1,02*2,05+1,5*2,27+1,5*2,27

15,80

118 KNR 2-02W 1022-01-050

Demontaz skrzydet drzwiowych wspétcz R=0,7 ; S=0,7 Skrzydta drzwiowe ptytowe
wewnetrzne, petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykornczone

krotnosc¢= 1,00

35,05 m2

1. 15,8+0,9*2,0*8+0,8*2,02*3

35,05

119 KNR 4-01 0348-02-050
Rozebranie Scianek z cegiet o grubosci 1/4 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
krotnosc¢= 1,00

61,44 m2

1. 3,4%(1,705+1,5+2,57+4,51+1,58+2,41)+2,7%(3,245+
1,535)

61,44
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120 KNR 4-01 0348-03-050 81,38 m2

Rozebranie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
krotnosc¢= 1,00

1. 3,4%(3,7+3,3+2,575+3,93+0,3+1,8+3,2+1,6+3,53) 81,38

121 KNR 4-01 0349-02-060 0,19 m3

Rozebranie $cian,filaréw,kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
krotnosc¢= 1,00

1. 0,25*1,0*0,75 0,19
122 KNR 4-01 0818-05-050 93,40 m2

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
krotnosc¢= 1,00

1. 10,09+55,43+16,94+10,94 93,40
123 KNR 0401 0804-07-050 43,84 m2

Zerwanie posadzki lastrico gr.2 cm
krotnosc¢= 1,00

1. 1,825*24,02 43,84
124 KNR 0401 0212-01-060 24,23 m3

Rozbiérka posadzki podcienia gr.13 cm
krotnosc¢= 1,00

1. 0,13*7,76*24,02 24,23
125 KNR 4-01 0212-02-060 2,70 m3

Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - schody
krotnosc¢= 1,00

1. 0,15*0,3*0,5*5*24,02 2,70
126 KNR 0201 0307-02-060 27,87 m3
Usuniecie podsypki gr. 20 cm - Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu

taczkami.Odspojenie gruntu i przewéz na odlegto$¢ do 10 m.Grunt kategorii lll.
krotnosc¢= 1,00

127 KNR 0401 1202-09-050 767,49 m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
Sciany

krotno$c¢= 1,00

1. 3,3*2,5+2,37+1,5+0,55+1,5+1,85+2,5)+3,3*(3,15+ 326,14
5,1+3,15)+3,2*(2,06+1,0+2,97+3,94+2,96+2,31+2,
25)+3,25%((2,31+2,25)*2+3,86+4,56+3,99+2,76+1,
23+0,25)+3,2*(1,6+3,25+0,81+1,05+0,81+1,81+1,4
4+0,44*4+0,69+1,2+2,16+4,73+3,36+1,63+3,19+1,
66+2,18)
2. 3,2%0,44+1,94+1,47)*2+3,22*(1,44+1,2)*2+2,45*%(1 172,20
,55+1,45+2,2+3,45+1,45+1,52+1,67*2+3,89+2,27+
3,58+1,87+4,28+3,33*2+4,28*2+3,61*2)
3. 2,5%3,42*2+1,9+5,72+2,18*2+2,4+3,31+3,42+5,72 269,15
*2+2,65+3,31+1,9+2,43)+3,4*%(4,74+2,2*2+1,61+2,
28+1,2)+2,9%(4,56+7,11+2,14+2,4+1,2+2,4+1,35+2
,4+1,35+2,65+4,29+1,45)
4. e
5. Suma 767,49

128 KNR 0401 1202-09-050 143,02 m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
sufity

krotnosc¢= 1,00

1. 14,08+2,01+3,8+15,73+1,6%(1,9+1,43)+1,0%(1,50+4 143,02
,12+2,45)+1,4%(1,2+4,52)+17,03+16,04+1,4*(1,83+
4,13)+1,41*7,02+1,44*18,77+0,55*%(3,82+2,96+3,86
+3,28)
12. STUDZIENKI PIWNICZNE CPV 45453000-7

129 KNR 4-01 0212-01-060 10,23 m3

Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
krotnosc¢= 1,00

1. 0,02*0,3%(19,4+3,0)+0,20*1,49%(19,4+3,0)+0,2*0,8* 10,23
21,4
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130 KNR 2-02 1101-01-060 3,14 m3

Podkfady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyklego z kruszywa naturalnego
krotnosc¢= 1,00

1. 0,1%(0,5*22,4)+0,2*(0,45*22,4) 3,14

131 KNR 2-02W 0205-01-060 3,21 m3

Ptyty fundamentowe Zelbetowe budynkéw i budowli
krotnosc¢= 1,00

1. 0,2*0,75*21,4 3,21
132 KNR 4-01 0201-02-050 7,06 m2

Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej taw fundamentowych - Kanalik
krotnosc¢= 1,00

1. (0,15+0,09*2)*21,4 7,06
133 KNR 2-02 1101-02-060 0,08 m3

Podkiady betonowe na stropie z betonu zwyklego z kruszywa naturalnego.- beton spadkowy
krotnosc¢= 1,00

1. 0,5*0,75*0,01*21,4 0,08
134 KNNR Wacetob 11 0703-04-040 3,70m
P.A. UtoZenie rur z tworzyw sztucznych, prostych o $rednicy nominalnej 100-125 mm.- odptyw
z kanalika

krotnosé= 1,00

1. 0,30*11+0,2*2 3,70
135 KNR 2-02 1218-03-020 7,00 szt

P.A. Zamocowanie rur o $§r.50mm przy oknach .
krotno$c¢= 1,00

136 KNR 2-02 1218-01-020 12,00 szt

Wsporniki proste ze stali teowej.
krotnosc¢= 1,00

137 KNR 2-02 0702-09-050 17,12 m2

Przekrycia kanatow ptytami z krat kanatowych azurowych
krotnosc¢= 1,00

1. 0,8*21,40 17,12
138 NC-02 0703-01-020 96,00 szt
Montaz kotew chemicznych. Wywiercenie otworu pod kotwe w gazobetonie i silikacie o

gtebokosci 100 mm i $rednicy 10 mm
krotnosc¢= 1,00

139 KNR 2-02 0207-03-050 34,22 m2

Sciany zelbetowe proste o grubosci 12 cm,wysokosci do 6 m.
krotnosc¢= 1,00

1. 1,39%(19,4+3,0)+1,93*0,8*2 34,22
140 KNR 2-02 0207-07-050 34,22 m2

Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian Zelbetowych
krotnosc¢= 8,00

141 KNR 2-02 0290-0201-034 1,37t
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi

okrggtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
krotnosc¢= 1,00

1. 112%(3,395%(1,76+0,9)+0,617%(2,18+2,88)+0,22*0,2 1,37
2)/1000
142 | KNR 2-02W 0602-01-050 43,51 m2

Hydroizolacja w ptynie
krotnosc¢= 1,00

1. 1,14*22,4+(0,75+0,09)*21,4 43,51
143 KNR 2 02| 0604-1004-050 38,14 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na
zimno. Pierwsza warstwa. Emulsja asfaltowa izolacyjna

krotnoéc¢= 1,00

1. (0,922,4+0,84*21.4) 38,14
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144 KNR 2 021 0904-01-050 12,54 m2
Tynki cementowe Il kategorii wykonane recznie, na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych (balkony, loggie) - tynk wodoodporny

krotnosc¢= 1,00

1. 0,56*22,4 12,54
145 KNR 00-12 1118-08-050 6,72 m2

Oktadanie murka ptytkami granitowymi uktadanych na klej metodg zwykig
krotnosc¢= 1,00

1. 0,3*22,4 6,72
13. PARTER - POSADZKA PODCIENIA CPV 45450000-6

146 KNR 4-01 0106-02-060 117,66 m3
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku bez wzgledu
na gtebokos¢ i kategorie, przy istniejgcych fundamentach

krotnosc¢= 1,00

1. 1,0%(0,6+0,25+2,26+1,63+0,25)*23,58 117,66

147 KNR 0202 1101-0702-060 72,95 m3

Podkfady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw,z piasku.
krotnosc¢= 1,00

1. (0,6+0,25+2,26+1,63+0,25)*23,58*0,62 72,95

148 KNR 0201 0236-02-060 72,95 m3

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii IlI-1V (B.l.nr 8/96)
krotnosc¢= 1,00

149 KNR 0202 1101-01-060 17,65 m3

Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyklego z kruszywa naturalnego
krotnosc¢= 1,00

1. 0,15*4,99*23,58 17,65
150 KNKRB 0041-010601-050 117,66 m2
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych . Szpachlowanie powierzchni poziomych
masg

krotnoscé= 1,00

1. 4,99*23,58 117,66

151 KNR 2-02 0609-03-050 117,66 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho,z ptyt styropianowych.lzolacje poziome na

wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa.
krotnosc¢= 1,00

152 Wacetob KNR 202 0205-01-060 9,41 m3

Piyty fundamentowe Zelbetowe budynkéw i budowli
krotnosc¢= 1,00

1. 0,08*4,99*23,58 9,41
153 Wacetob KNR 202 1104-01-050 117,66 m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej 0 grubosci 20 mm,zatarte na
ostro

krotno$c¢= 1,00

154 Wacetob KNR 202 1104-03-050 117,66 m2

Dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm warstwy wyréwnawczj pod posadzki
krotnosc¢= 2,50

155 Wacetob KNR 202 1104-01-050 43,03 m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej 0 grubosci 20 mm,zatarte na
ostro

krotnosc¢= 1,00

1. 1,825*23,58 43,03

156 Wacetob KNR 202 1104-03-050 43,03 m2

Dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm warstwy wyréwnawczj pod posadzki
krotnosc¢= 1,50

157 KNR 00-12 1118-08-050 160,69 m2

Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej metodg zwykig
krotnosc¢= 1,00

1. 117,66+43,03 160,69
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158 KNR 2-02 0609-10-050 6,00 m2

Dylatacje pionowe,z piyt styropianowych na zaprawie bez siatki metalowe;.
krotnosc¢= 1,00

1. 0,125*24,02*2 6,00
159 KNR 2-02 0207-03-050 49,72 m2
Sciany zelbetowe proste o grubosci 12 cm,wysokos$ci do 6 m.- Fundamenty pod $ciany
fasadowe

krotno$c¢= 1,00

1. 1,035*24,02*2 49,72
160 KNR 2-02 0207-07-050 49,72 m2

Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian Zelbetowych
krotno$c= 13,00

161 KNR 2-02 0603-09-050 100,48 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa.
krotnosc¢= 1,00

1. 0,25*1,035*4+1,035*24,02*2*2 100,48
162 KNR 2-02 0603-10-050 100,48 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Kazda nastepna
warstwa.

krotno$¢= 1,00

163 KNR 2-02 0609-08-050 100,48 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe,z piyt styropianowych na lepiku bez siatki
metalowej.Roztwor asfaltowy do gruntowania.

krotnosc¢= 1,00

14. PARTER - POCHYLNIA | SCHODY CPV 45223200-8

164 KNR 4-01 0106-02-060 83,41 m3
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku bez wzgledu
na gtebokos¢ i kategorie, przy istniejgcych fundamentach

krotno$c¢= 1,00

1. 1,5*2,33%(10,345+4,88+8,64) 83,41
165 | KNR 0202 1101-0702-060 47,02 m3

Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw,z piasku.
krotnosc¢= 1,00

1. 1,36*23,68*1,46 47,02

166 KNR 0201 0236-02-060 47,02 m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii IlI-1V (B.l.nr 8/96)
krotnosc¢= 1,00

167 KNR 0202 1101-01-060 10,28 m3
Podkfady betonowe na poditozu gruntowym,z betonu zwyklego z kruszywa naturalnego
krotno$c¢= 1,00

1. 0,1%1,31*23,68+0,1%(1,93+1,33)*(10,38+4,84)+0,1* 10,28
(1,135+1,43)*8,64
168 | Wacetob KNR 202 0205-01-060 13,53 m3

Piyty fundamentowe Zelbetowe budynkéw i budowli
krotnosc¢= 1,00

1. 0,14*1,51*23,68+0,25*1,93*15,22+0,12*1,135%8,64 13,53
169 KNR 2-02 0207-03-050 72,84 m2
Sciany zelbetowe proste o grubosci 12 cm,wysokoéci do 6 m.- Fundamenty pod $ciany
fasadowe

krotnoscé= 1,00

1. (1,21+1,45)*23,68+1,14*8,64 72,84
170 KNR 2-02 0207-07-050 72,84 m2

Dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci Scian Zelbetowych
krotnosc¢= 8,00

171 KNR 2-02 0218-02-050 12,44 m2

Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm.
krotnosc¢= 1,00

1. 1,44*8,64 12,44
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172 KNR 2-02 0218-06-050 12,44 m2
Dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci ptyty na schodach Zelbetowych
krotnosc¢= 8,00

173 KNR 00-12 1121-05-050 13,01 m2
Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej metodgq kombinowang
krotnosc¢= 1,00

1. 0,35*8,64*3+0,152*3*8,64 13,01

174 KNR 00-12 1122-08-040 2,88m
Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek uktadanych na klej metodg kombinowang,z

przecinaniem ptytek
krotnosc¢= 1,00

1. 1,44*2 2,88

175 KNR 00-12 1118-08-050 41,19 m2
Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 cm ukiadanych na klej metodg zwykig
krotnosc¢= 1,00

1. 0,92*23,58+1,3*15,0 41,19
176 KNR 2-02 1209-01-040 29,05 m

Balustrady wokdét pochylni
krotnosc¢= 1,00

1. 15,25+13,80 29,05
177 KNR 2-02 1209-01-040 11,50 m

Balustrady wokdét pochylni i schodéw zewnetrznych
krotnosc¢= 1,00

1. (1,1*2+1,635)*3 11,50
15. PARTER - POSADZKI CPV 45453000-7

178 KNR 2-02W 1105-03-050 241,04 m2

Grunt dyspersyjny pod warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce
krotnosc¢= 1,00

1. 7,98+4,42+78,74+29,93+40,58+13,32+4,32+16,64 202,27
+6,34
2. 2,38+1,39+1,34+4,34+3,8*2+2,34+4,3+9,74 33,43
3. 534 5,34
4, e
5. Suma 241,04
179 KNNR 2 1207-030-050 202,27 m2

Samopoziom.podktad podtog..Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w uktadzie jedno-I

dwuwarstwowym.gr.35 mm
krotnosc¢= 1,00

180 KNR 2-02W 1104-01-050 33,43 m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej 0 grubosci 20 mm,zatarte na
ostro

krotnosc¢= 1,00

181 KNR 2-02W 1104-03-050 33,43 m2
Dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm warstwy wyréwnawczj pod posadzki
krotnosc¢= 0,50

182 KNR 2-02W 0602-01-050 33,43 m2
Hydroizolacja w ptynie
krotnosc¢= 1,00

183 KNR 00-12 1118-08-050 241,04 m2
Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 cm ukiadanych na klej metodg zwykig
krotnosc¢= 1,00

1. 241,04 241,04
184 KNR 00-12 1120-02-040 331,88 m
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych wysokosci 10 cm - z przecinaniem plytek uktadanych

na klej metodg zwyktg
krotnosc¢= 1,00

1. 7,0+10,5+2,52+8,92+5,22+12,9+3,26+23,5+26,76+ 331,88
37,08+12,15+37,08+14,0+4,08+20,61+1,65+4,4+7,
27+8,7+8,5+11,8+27,48+9,25+9,25+16,39+1,61
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185 KNR 00-12 1118-08-050 20,08 m2
Spoczniki z ptytek o wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej metodg zwyktg
krotnosc¢= 1,00

186 KNR 00-12 1121-05-050 18,17 m2
Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej metodgq kombinowang
krotnosc¢= 1,00

1. 10,95+7,22 18,17

187 KNR 00-12 1122-08-040 36,10 m
Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z plytek uktadanych na klej metodg kombinowang,z

przecinaniem ptytek
krotnosc¢= 1,00

188 KNR 2-02 1112-0502-050 5,34 m2
Posadzki z wyktadziny elastycznej rulonowej PCW
krotnosc¢= 1,00

189 KNR 4-01W 0425-03-040 42,99 m
Wymiana poreczy na schodach
krotnosc¢= 1,00

1. 8,86+3,355+3,365+3,105 18,68
2. 2,145+4,305+3,91 10,36
3. 2,9+2,83+0,2+0,955+1,785+0,165+3,47+0,3+1,345 13,95
A4, e
5. Suma 42,99

16. PARTER - SCIANY FASADOWE CPV 45453000-7

190 KNR 0019 1024-10-050 127,69 m2
Scianka aluminiowa przeszklona zewnetrzna - szyba P4
krotnos¢= 1,00

1. 2,45*7,43+2,45%13,25+2,45*24,02+1,29*1,69+3,0* 127,69
3,35+1,98*3,0
191 Wacetob KNR 202 1040-01-050 16,78 m2

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - szyba P4
krotnosc¢= 1,00

1. 2,2*2,45*2+1,2*2,0+1,8*2,0 16,78
192 Wacetob KNR 202 1040-01-050 10,62 m2

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe
krotnosc¢= 1,00

1. 1,2*2,45*3+0,9*2,0 10,62
193 KNR 2-02 2011-01-050 14,21 m2
P.A. Okladziny z ptyt aluminiowych na stropach,na ruszcie metalowym,rozstaw profili nosnych
60 (B.l.nr 8/96)

krotnoéc¢= 1,00

1. 0,6*23,68 14,21
194 KNR 2-02 2004-06-050 21,08 m2
P.A. Panel wykoriczeniowy - szkto emaliowane + ptyta gipsowo-kartonowa na rusztach
metalowych pojedynczych.

krotnosc¢= 1,00

1. 0,89*23,68 21,08
195 KNR 2-02 0613-06-050 21,08 m2

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe,z wetny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho.
krotnosc¢= 1,00

17. PARTER - SCIANY MUROWANE CPV 45210000-2

196 KNR 2-02 0120-02-050 96,21 m2
Scianki dziatowe z cegiet budowlanych petnych,o grubosci 1/2 cegty.
krotnosc¢= 1,00

1. 3,37%3,56+4,556)+2,67*(5,75+1,38+1,515+1,2+2,9 78,83
2+3,47+1,46+1,185+0,4)
2. 3,37+(0,5+3,2+2,52+1,855+3,44+2,5) 17,39
I ——
4. Suma 96,21
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197

KNR 2-02 0120-01-050

Scianki dziatowe z cegiet budowlanych petnych,o grubosci 1/4 cegly.
krotnosc¢= 1,00

11,65 m2

1. 2,6%(1,64+0,6)*2

11,65

198

Orgbud 901 0105-01-050
Sciany dzialowe z blokéw bet. o wysokosci do 4,5 m, przy zastosowaniu blokow: M8
krotnosc¢= 1,00

20,72 m2

1. 2,67%(2,5+0,475*2+2,17+2,14)

20,72

199

KNR 2-02 0803-03-050
Tynki zwykte 11l kategorii,$cian i stupéw,wykonywane recznie.
krotnosc¢= 1,00

257,18 m2

1. (11,65+20,72+78,83+17,39)*2

257,18

18. PARTER - TYNKI | MALOWANIE CPV 45440000-3

200

KNR 2-02 0617-1201-040
Likwidacja nawiewnikéw piankg montazowg
krotnosc¢= 1,00

3,50m

201

KNR 0401 1202-09-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
Sciany

krotno$c¢= 1,00

636,93 m2

1. 894,11-257,18

636,93

202

KNR 0401 1202-09-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
sufity

krotnosc¢= 1,00

309,70 m2

203

KNR 0401 1204-08-050
Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowarn)
krotnosc¢= 1,00

946,63 m2

1. 636,93+309,7

946,63

204

KNR 2-02 0815-03-050
Gladz gipsowa jednowarstwowa,na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw

wylewanych.
krotnoscé= 1,00

777,13 m2

1. 894,11-116,98

777,13

205

KNR 2-02 0815-05-050
Gladz gipsowa jednowarstwowa,na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw

wylewanych.
krotno$¢= 1,00

309,70 m2

206

KNR 2-02 1505-03-050

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych farbg akrylowg
krotnosc¢= 1,00

1 086,83 m2

1. 309,7+777,13

1 086,83

207

KNR 0202 0829-06-050

Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25*30cm,na klej metodg zwyktg (B.l.nr 8/96)
krotnosc¢= 1,00

116,98 m2

1. 2,0%(1,31+1,855+2,34+1,855+1,4*2+1,06+1,345+1,
84+2,5+2,09+2,14+3,53+4,58)*2

116,98

208

KNR 2-02 2004-02-050
Obudowa elementéw konstrukcji stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach

metalowych pojedynczych.Obudowa jednowarstwowa 100-01.
krotnosc¢= 1,00

11,52 m2

209

KNR 2-02 2011-01-050
Oktadziny gipsowo-kartonowe,pojedyncze na stropach,na ruszcie metalowym,rozstaw profili

nosnych 60 (B.l.nr 8/96)
krotnosc¢= 1,00

82,00 m2

210

Wacetob KNR 202 2701-01-050
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami modutowymi

dekoracyjnymi dzwiekochtonnymi
krotnosc¢= 1,00

23,55 m2
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211 KNR 2-02W 2702-01-050 23,55 m2

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtdkien mineralnych
krotnosc¢= 1,00

19. PIETRO - ROB.WYBURZENIOWE | DEMONTAZOWE CPV 45110000-1

212 Wacetob KNR 401 0353-07-020 20,00 szt

Wykucie z muru oScieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2
krotnosc¢= 1,00

213 Wacetob KNR 401 0353-08-050 15,67 m2

Wykucie z muru oScieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
krotnosc¢= 1,00

1. 1,4*2,08*2+1,8*2,62+0,9*2,62+1,37*2,02 15,67

214 KNR 2-02W 1022-01-050 52,13 m2
Demontaz skrzydet drzwiowych wspétcz R=0,7 ; S=0,7 Skrzydta drzwiowe plytowe

wewnetrzne,petne,jednoskrzydiowe,fabrycznie wykoriczone
krotnosc¢= 1,00

1. 15,67+0,9*2,02*19+0,95*2,02 52,13
215 KNR 4-01 0348-02-050 41,57 m2

Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
krotnos¢= 1,00

1. 3,71%7,56+2,83+0,815) 41,57
216 KNR 4-01 0348-03-050 10,94 m2

Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
krotnosc¢= 1,00

1. 3,71*2,95 10,94
217 KNR 4-01 0819-15-050 34,43 m2
Rozebranie wykladziny sciennej z ptytek
krotno$c¢= 1,00

1. 2,3%2,995+4,49)*2 34,43
218 KNR 4-01 0816-06-050 633,13 m2
Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw
krotno$c¢= 1,00

1. 75,72+16,22+16,51+16,66+16,48+80,33+33,53+16 633,13
,7+16,48+16,93+16,2+17,13+16,40+16,59*2+16,28
+19,64+13,08+13,0+12,75+25,87+144,04

219 KNR 4-01 0818-05-050 425,02 m2

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
krotnosc¢= 1,00

1. 633,13-75,72-144,04+11,65 425,02

220 KNR 4-01 0804-07-050 644,78 m2

Zerwanie posadzki cementowej
krotnosc¢= 1,00

1. 633,13+11,65 644,78
221 KNR 0401 1202-09-050 767,49 m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
Sciany

krotno$c¢= 1,00

1. 3,3%2,5+2,37+1,5+0,55+1,5+1,85+2,5)+3,3*(3,15+ 326,14
5,1+3,15)+3,2*%(2,06+1,0+2,97+3,94+2,96+2,31+2,
25)+3,25%((2,31+2,25)*2+3,86+4,56+3,99+2,76+1,
23+0,25)+3,2*(1,6+3,25+0,81+1,05+0,81+1,81+1,4
4+0,44*4+0,69+1,2+2,16+4,73+3,36+1,63+3,19+1,
66+2,18)

2. 3,2%(0,44+1,94+1,47)*2+3,22%(1,44+1,2)*2+2,45%(1 172,20
,55+1,45+2,2+3,45+1,45+1,52+1,67*2+3,89+2,27+
3,568+1,87+4,28+3,33*2+4,28*2+3,61*2)

3. 2,5%(3,42*2+1,9+5,72+2,18*2+2,4+3,31+3,42+5,72 269,15
*2+2,65+3,31+1,9+2,43)+3,4*(4,74+2,2*2+1,61+2,
28+1,2)+2,9%(4,56+7,11+2,14+2,4+1,2+2,4+1,35+2
,4+1,35+2,65+4,29+1,45)

A4, s
5. Suma 767,49
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222 KNR 0401 1202-09-050 143,02 m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
sufity

krotnosc¢= 1,00

1. 14,08+2,01+3,8+15,73+1,6%(1,0+1,43)+1,0%(1,50+4 143,02
\12+2,45)+1,4%(1,2+4,52)+17,03+16,04+1,4*(1,83+
4,13)+1,41%7,02+1,44*18,77+0,55*(3,82+2,96+3,86
+3,28)

20. PIETRO - POSADZKI CPV 45453000-7

223 KNR 2-02W 1105-01-050 534,92 m2
Warstwa niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa (jastrych cementowy cienko-
warstwowy,sucha mieszanka) o grubosci 2 mm,zatartana gtadko

krotnosc¢= 1,00

1. 644,78-(79,43+30,43) 534,92
224 KNR 2-02W 1104-01-050 644,78 m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej o grubosci 20 mm,zatarte na
ostro

krotno$¢= 1,00

225 KNR 2-02W 0602-01-050 12,29 m2
Hydroizolacja w ptynie
krotnosc¢= 1,00

1. 9,85+2,44 12,29

226 KNR 00-12 1118-08-050 122,15 m2
Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 cm ukiadanych na klej metodg zwykig
krotnos¢= 1,00

1. 9,85+2,44+30,43+79,43 122,15
227 KNR 00-12 1120-02-040 103,67 m
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych wysokosci 10 cm - z przecinaniem plytek uktadanych

na klej metodg zwykig
krotnosc¢= 1,00

1. 93,48+3,7+6,49 103,67
228 KNR 2-02 1112-0502-050 282,09 m2

Posadzki z wyktadziny elastycznej rulonowej PCW
krotnosc¢= 1,00

1. 644,78-122,15-96,5-144,04 282,09
229 KNR 2-02 1112-0502-050 240,54 m2
Posadzki z wyktadziny elastycznej gumowopoliuretanowej
krotno$c¢= 1,00

1. 96,5+144,04 240,54
230 KNR 2-02 1113-07-040 444,78 m
Listwy przyscienne z polichlorku winylu, zgrzewane.
krotno$c¢= 1,00

1. 42,51+13,22+17,25+17,15+17,68+17,34+17,25+23 444,78
,57+17,41+17,34+17,57+17,44+17,25+17,69+17,3
8*2+17,27+15,25+1,9+15,45+21,75+67,73

21. PIETRO - SCIANY MUROWANE CPV 45210000-2

231 Orgbud 901 0105-01-050 13,11 m2
Sciany dzialowe z blokéw bet. o wysokosci do 4,5 m, przy zastosowaniu blokow: M8
krotnosc¢= 1,00

1. 3,71%2,235+1,3) 13,11
232 KNR 2-02 0803-03-050 26,22 m2
Tynki zwykte 11l kategorii,$cian i stupéw,wykonywane recznie.
krotnosc¢= 1,00

1. 13,11*2 26,22
22. PIETRO - TYNKI | MALOWANIE CPV 45440000-3
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233

KNR 0401 1202-09-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
Sciany

krotnosc¢= 1,00

1410,89 m2

1. 1424,0-13,11

1410,89

234

KNR 0401 1202-09-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
sufity

krotnosc¢= 1,00

521,74 m2

235

KNR 0401 1204-08-050

Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowar)
krotnosc¢= 1,00

1932,63 m2

1. 1410,89+521,74

1932,63

236

KNR 2-02 0815-03-050
Gladz gipsowa jednowarstwowa,na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw

wylewanych.
krotnosc¢= 1,00

1397,05 m2

1. 1410,89-13,84

1 397,05

237

KNR 2-02 0815-05-050

Gladz gipsowa jednowarstwowa,na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonow
wylewanych.

krotno$c¢= 1,00

521,74 m2

238

KNR 2-02 1505-03-050

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych farbg akrylowg
krotnosc¢= 1,00

1918,79 m2

1. 1397,05+521,74

1918,79

239

KNR 0202 0829-06-050
Licowanie scian ptytkami o wymiarach 25*30cm,na klej metodg zwyktg (B.l.nr 8/96)
krotno$c¢= 1,00

13,84 m2

1. 2,0%2,16+1,3)2

13,84

240

KNR 2-02 2004-02-050
Obudowa elementéw konstrukcji stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach

metalowych pojedynczych.Obudowa jednowarstwowa 100-01.
krotnosc¢= 1,00

42,80 m2

241

KNR 2-02 2011-01-050
Oktadziny gipsowo-kartonowe,pojedyncze na stropach,na ruszcie metalowym,rozstaw profili

nosnych 60 (B.l.nr 8/96)
krotnosc¢= 1,00

42,80 m2

23. ZBROJENIE CPV 45223200-8

242

KNR 2-02 0290-0101-034

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okraggtymi,gtadkimi fi od 8-14 mm.

krotnosc¢= 1,00

5,66t

1. 0,0044+0,1366+0,8285+0,247+0,495+0,013+0,198
+1,193+2,541

5,66

24. STOLARKA - OKNA CPV 45420000-7

243

KNR 2-02W 1039-02-050

Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m2 - od O1.1 do O1.9
krotnos$é= 1,00

45,37 m2

1. 1,27*1,29*8+1,28*1,3*17+1,02*1,3*3

45,37

244

KNR 2-02W 1039-02-050
Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m2 - O3, O5
krotnoscé= 1,00

45,37 m2

1. 1,27*1,29*8+1,28*1,3*17+1,02*1,3*3

45,37

245

KNR 2-02W 1039-03-050

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0 m2 - 02, 04, 06
krotnosc¢= 1,00

135,53 m2

1. 2,83*1,7*24+1,57*2,13*5+1,57*2,13

135,53
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246 Wacetob KNR 202 1218-04-040 119,88 m
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej
krotnosc¢= 1,00

247 Wacetob KNR 202 1218-04-040 119,88 m
Podokienniki z konglomeratu
krotnosc¢= 1,00

25. STOLARKA - DRZW!I CPV 45420000-7

248 KNR 2-02 1205-08-050 104,63 m2
Odcieznice stalowe z wykuciem gniazd.
krotnosc¢= 1,00

1. 0,9*2,02*(4+2+17+21+2)+0,8*2,0*12+0,9*2,0 104,63
249 KSNR 0202 1002-01-050 41,81 m2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D1, D3
krotnosc¢= 1,00

1. 0,9*2,02*(2+21) 41,81
250 KSNR 0202 1002-01-050 7,27 m2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D1 EI30
krotnosc¢= 1,00

1. 0,9*2,02*4 7,27
251 KSNR 202W 1002-01-050 53,59 m2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, D2 , D4 , D5 z otworami wentyl.
krotnosc¢= 1,00

1. 0,9*2,0%(17+2)+0,8*2,02*12 53,59
252 Wacetob KNR 202 1040-01-050 12,00 m2

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe D8, D8d, 2 szt EI30 ; 1 szt. EI60
krotnos$é= 1,00

1. (0,9+0,3)*2,0*5 12,00
253 Wacetob KNR 202 1040-01-050 2,64 m2
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe D9
krotnosc¢= 1,00

1. (0,9+0,3)*2,2 2,64
254 Wacetob KNR 202 1040-01-050 9,00 m2
Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe D7 EI30 - 4 SZT
krotno$c¢= 1,00

1. 0,9%¥2,0*5 9,00
255 KNR 2-02W 1040-02-050 4,28 m2
Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe DZ10
krotno$c¢= 1,00

1. (0,9+0,45)*(2,15+1,02) 4,28
256 KSNR 0202 1002-01-050 1,82 m2
Drzwi stalowe Dz12
krotno$c¢= 1,00

257 Wacetob KNR 202 1203-02-050 4,95 m2

Drzwi pelne stalowe komplene z o$cieznicq stalowg i progiem ocieplone Dz13
krotnosc¢= 1,00

1. (0,9+0,9)*2,75 4,95
26. DACH CPV 45260000-7

258 Wacetob KNR 401 0518-06-050 873,00 m2

Rozhiérka pierwszej warstwy pokrycia z papy na dachach betonowych
krotnosc¢= 1,00

259 Wacetob KNR 401 0518-07-050 873,00 m2

Rozbiérka nastepnej warstwy pokrycia z papy na dachach betonowych
krotnosc¢= 1,00

260 Wacetob KNR 401 0212-01-060 26,19 m3
Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
krotno$c¢= 1,00
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261 Wacetob KNR 401 0609-01-050 873,00 m2
P.A. Rozebranie podsypki izolacyjnej grubosci do 10 cm z gliny z sieczkg lub trocinami albo
trocin zmieszanych z wapnem

krotnosc¢= 1,00

262 Wacetob KNR 401 0609-02-050 873,00 m2
P.A. Dodatek za kazdy nastepny 1 cm rozebrania podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub
trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem

krotnosc¢= 20,00

263 Wacetob KNR 401 0545-02-050 261,90 m2
Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - opierzenia
krotnosc¢= 1,00

264 Wacetob KNR 401 0545-04-040 110,00 m
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
krotnosc¢= 1,00

265 Wacetob KNR 401 0545-08-050 27,50 m2
Rozebranie obrébek muréw ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
krotnosc¢= 1,00

266 KNR 4-01 0349-02-060 19,69 m3
Rozebranie $cian,filaréw,kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej -

rozebranie attyki
krotnosc¢= 1,00

1. 105,00*0,75*0,25 19,69
267 KNR 4-01 0350-01-060 3,36 m3

Rozebranie kominéw wolno stojgcych
krotnosc¢= 1,00

1. 0,4*(1,8*0,6*4+2,6*0,6*2+1,0*0,6+0,6*0,6) 3,36
268 KNR 4-01 0212-04-050 8,40 m2

Rozbidérka betonowych czapek kominowych
krotnosc¢= 1,00

1. 1,8*0,6*4+2,6*0,6*2+1,0*0,6+0,6*0,6 8,40
269 Wacetob KNR 403 1138-03-020 130,00 szt
Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papg na
betonie

krotno$c¢= 1,00

270 KNR 0403 1139-02-040 200,00 m
Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na wspornikach na
Scianie. Ptaskownik w ciggu poziomym, przewdd o przekroju do 200 mm2

krotnosc¢= 1,00

271 KNR 2-02 0114-01-050 78,75 m2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych petnych,na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej,o grubosci 1 cegty.

krotnosc¢= 1,00

1. 105,0*0,75 78,75
272 Wacetob KNR 202 1104-01-050 873,00 m2

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej o grubosci 20 mm,zatarte na ostro
krotnosc¢= 1,00

273 Wacetob KNR 202 1104-03-050 873,00 m2
Dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm warstwy wyréwnawczej
krotnosc¢= 2,00

274 KNR 0202 0607-01-050 873,00 m2
Paroizolacja ,z foli polietylenowej szerokiej.lzolacja pozioma
krotno$c¢= 1,00

275 Wacetob KNR 202 0614-0101-050 873,00 m2
Izolacje cieplne poziome z kruszywa lekkiego-keramzyt,warstwy o grubosci 10 cm
krotnosc¢= 1,00
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276 Wacetob KNR 202 0614-0201-050 873,00 m2
Izolacje cieplne poziome z kruszywa lekkiego-keramzyt,dodatek za 1 cm ponad 10 cm

grubosci
krotno$c= 18,00

277 Wacetob KNR 202 1104-01-050 873,00 m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej 0 grubosci 20 mm,zatarte na
ostro

krotnosc¢= 1,00

278 Wacetob KNR 202 1104-03-050 873,00 m2

Dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm warstwy wyréwnawczj pod posadzki
krotnosc¢=-1,00

279 KNR 0202 0609-01-050 873,00 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe,z piyt styropianowych na lepiku,poziome na wierzchu

konstrukcji.Roztwoér asfaltowy do gruntowania.
krotnosc¢= 1,00

280 KNR 2 021 0609-03-050 10,52 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho z ptyt styropianowych. Izolacje poziome na

wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa
krotnosc¢= 1,00

1. 0,1*105,16 10,52

281 KNR 2 021 0609-04-050 10,52 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho z plyt styropianowych. Poziome na wierzchu

konstrukcji. Kazda nastepna warstwa
krotnosc¢= 1,00

282 Wacetob KNR 202 0504-02-050 873,00 m2

Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papg termozgrzewalng
krotnosc¢= 1,00

283 KNR 2-02 0902-01-050 157,50 m2

Tynki zwykte 11l kategorii wykonane recznie,na $cianach ptaskich - attyka
krotnosc¢= 1,00

1. 78,75*2 157,50

284 KNR 0202 2601-0201-050 32,75 m2
Wykonczenie $cianki attykowe;j i istniejgcych komindw - z przyklejeniem styropianu i jednej
warstwy siatki,pokrycie tynkiem.

krotnosc¢= 1,00

285 KNR 2-02 0122-01-060 3,36 m3

Kominy wolno stojgce wieloprzewodowe,o przekroju 1/2 X 1/2 cegly na 1 m3 komina.
krotnosc¢= 1,00

286 KNR 2 021 0609-0801-050 18,80 m2
Izolacje cieplne przeciwdzwiekowe pionowe z plyt styropianowych na lepiku bez siatki

metalowej. Emulsja asfaltowa izolacyjna
krotnosc¢= 1,00

287 Orgbud 914 0301-03-050 18,80 m2
Obrobki dekarskie jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej - obrébki kominéw
krotnosc¢= 1,00

1. 0,5*((1,8+0,6)*2*4+(2,6+0,6)*2*2+(1,0+0,6)*2+(0,6 18,80
+0,6)*2)
288 KNR 2-02U 0541-02-050 8,40 m2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-
wa)

krotnoscé= 1,00

1. 1,8*0,6*4+2,6*0,6*2+1,0*0,6+0,6*0,6 8,40
2. e
3. Przeniesienie + 8,40

27. ELEWACJA - PARTER CPV 45453000-7

289 KNR 0401 0354-08-050 53,60 m2

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
krotnosc¢= 1,00
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290

Wacetob KNR 401 0353-11-040

Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych
krotnosc¢= 1,00

119,88 m

1. 0,84*9+2,83*24+1,27*8+1,28*17+1,57*5+1,02*3+1,
57

119,88

201

KNR 4011 0535-06-040

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
krotnosc¢= 1,00

29,20 m

292

KNR 4-01 0429-04-050

P.A. Rozebranie istniejgcego ocieplenia z supremy
krotnosc¢= 1,00

132,61 m2

1. 84,0*2+46,0+57,87-139,26

132,61

293

KNR 0401 1202-09-050

P.A. Oczyszczenie elewaciji
krotnosc¢= 1,00

455,50 m2

294

KNR 0401 0726-0201-050
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.Ill

/wap.suchogaszone/$cian,loggii,balkonéw,podtoze z cegty,pustakéw cer.gazo-I pianobet.w

jednym miejscu do 2m2
krotnosc¢= 1,00

91,10 m2

295

KNR 0028 2629-02-040

Ocieplenie $cian budynkéw metodg "lekkg" - montaze profilii. Montaz listew startowych

krotno$¢= 1,00

158,00 m

296

KNR 0028 2627-02-020

Dodatkowe mocowanie ptyt stropian.lub z wetny miner.za pomocg kotkéw plastikowych do

Scian z cegty
krotnosc¢= 1,00

232,00 szt

297

KNR 0028 2622-04-050

Ocieplenie $cian ptytami styrop.gr.15cm metodg lekkg z przygot.podtoza,reczne wyk.wyprawy

elewac.l pomalowaniem.- tynk gruboziarnisty
krotnosc¢= 1,00

371,64 m2

298

KNR 0033 0101-05-050

Szpachlowanie zbrojone 1-ng warstwg siatki z wibkna szkl.na zaprawie (roboty wyk.recz)

krotnosé= 1,00

371,64 m2

299

KNR 0033 0127-05-050
Tynki elewacyjne akrylowe wykonywane recznie. Tynk gtadki
krotno$c¢= 1,00

186,64 m2

1. 371,64-185,0

186,64

300

KNR 0033 0128-0104-050

Malowanie elewacji farbg akrylowg
krotnosc¢= 1,00

186,64 m2

301

KNR 2-02U 0930-01-050

Tynk kamyczkowy
krotnosc¢= 1,00

185,00 m2

28. ELEWACJA - PIETRO CPV 45453000-7

302

KNR 0401 0354-08-050

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
krotnosc¢= 1,00

53,60 m2

303

KNR 4011 0535-06-040

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
krotnosc¢= 1,00

29,20 m

304

KNR 0401 1202-09-050

P.A. Oczyszczenie elewaciji
krotnosc¢= 1,00

719,00 m2
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305 KNR 0401 0726-0201-050 143,80 m2
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll
/wap.suchogaszone/$cian,loggii,balkonéw,podtoze z cegty,pustakéw cer.gazo-I pianobet.w
jednym miejscu do 2m2

krotnosc¢= 1,00

306 KNR 0028 2627-02-020 719,00 szt
Dodatkowe mocowanie ptyt stropian.lub z wetny miner.za pomocg kotkéw plastikowych do
Scian z cegty
krotnosc¢= 1,00

307 KNR 0028 2629-02-040 3,37 m
Montaz profilii. Montaz listew do podtoza zcegty
krotnosc¢= 1,00

308 KNR 0202 2007-01-050 223,50 m2
P.A.Llisewy dystansowe pod oktadziny z ptyt styropianowych,na scianach
krotnosc¢= 1,00

309 KNR 0028 2622-04-050 626,26 m2
Ocieplenie $cian ptytami styrop.gr.15cm metodg lekkg z przygot.podtoza,reczne wyk.wyprawy
elewac.l pomalowaniem.- tynk cienkowarstwowy

krotnosc¢= 1,00

310 KNR 0028 2622-04-050 57,87 m2
Ocieplenie $cian ptytami styrop.gr.15cm metodg lekkg z przygot.podtoza,reczne wyk.wyprawy
elewac.l pomalowaniem.- tynk cienkowarstwowy - pozioma cze$¢ wykuszu .Wsp6tcz.1,5 do R
krotnosc¢= 1,00

311 KNR 0202 1604-01-050 997,90 m2

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m.
krotnosc¢= 1,00

1. 371,64+626,26 997,90
29. ZABUDOWA STOLARSKA CPV 45420000-7

312 AWZ-020 1,00 szt
Zabudowa stolarska
krotnos$é= 1,00

30. ZAGOSPODAROWANIE TERENU CPV 451127-2

313 KNR 0231 0104-03-050 5,25 m2
Opaska zwirowa szer.35 cm. Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm

krotnosc¢= 1,00

1. 0,35*15,0 5,25
314 KNR 2-06 0101-06-060 502,50 m3
Koryta wykonywane recznie na catej szerokosci z zageszczeniem mechanicznym. Kategoria
gruntu Il

krotnoéc¢= 1,00

1. 0,18*400,0+0,41*1050,0 502,50
315 KNR 2-06 0107-02-060 40,00 m3

Wyréwnanie podbudowy ttuczniem kamiennym. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm.
krotnosc¢= 1,00

1. 0,1*400,0 40,00
316 KNR 2-06 0401-02-060 31,58 m3

tawy betonowe zwykte z oporem pod krawezniki.
krotnosc¢= 1,00

1. (0,29*0,15+0,18*0,15)*448,0 31,58
317 KNR 2-06 0402-07-040 448,00 m
Krawezniki betonowe znormalizowane o szerokosci stopy 15 cm. Podsypka cementowo-

piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawg cementowg.
krotnosc¢= 1,00

318 KNR 2-06 0105-03-060 12,00 m3
Podsypka z piasku pod nawierzchnie zageszczana mechanicznie. Grubo$¢ warstwy po

zageszczeniu do 3 cm.
krotnosc¢= 1,00
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1. 0,03*400,0 12,00
319 KNR 2-06 0502-03-050 400,00 m2
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5. Podsypka cementowo-piaskowa.
Wypetnienie spoin zaprawg cementowg.
krotnosc¢= 1,00
320 KNR 2-06 0104-03-060 157,50 m3
Warstwa odsgczajgca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczenie mechaniczne. Grubos¢
warstwy po zageszczeniu do 15 cm.
krotnosc¢= 1,00
1. 0,15*1050,0 157,50
321 KNR 2-06 0107-03-060 157,50 m3
Wyréwnanie podbudowy ttuczniem kamiennym. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10
cm.
krotno$c¢= 1,00
1. 0,15*1050 157,50
322 KNR 2-06 0105-03-060 31,50 m3
Podsypka z piasku pod nawierzchnie zageszczana mechanicznie. Grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu do 3 cm.
krotno$c¢= 1,00
1. 0,03*1050,0 31,50
323 KNR 00-11 0317-02-050 1 050,00 m2
Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu:20,na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
krotno$c¢= 1,00
324 KNR 2-21 0401-05-050 1 186,00 m2
Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem z nawozeniem. Grunt kat.!ll
krotno$c¢= 1,00
325 KNR 2-01 0515-02-040 228,00 m
Ultozenie Sciekéw drogowych korytkowych o grubosci 15 cm na podbudowie.
krotno$c¢= 1,00
326 AW1-020 1,00 szt
Elementy matej architektury
krotnosc¢= 1,00
31. WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU CPV 45110000-1
327 Spec .Tec-h.B01-060 101,74 m3
Optata za wywo0z i sktadowanie gruzu
krotnoéc¢= 1,00
1. 0,45+0,83+21,29*0,06+32,66*0,12+1,26+9,45+14, 101,74
12*0,02+61,44*0,06+81,38*0,12+0,19+43,84*0,02+
24,23*0,13+2,7+41,57*0,06+10,94*0,12+34,43*0,0
2+644,78*0,04+10,23+3,36+8,4*0,04+19,69
328 AW11-034 2,72t
Utylizacja materiatow z rozbiérki
krotnosc¢= 1,00
1. (0,9*2,0*41+15,67+15,8)*0,012+8,91*0,01+8,91*0, 2,72
012+1,0+132,61*0,002
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa Jedn. Limit Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6
1. |Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 382,6420
2. |Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 1734,5052
3. |Lepik asfalt.stos.na zimno kg 341,7626
4. |Benzyna do lakierow dm3 0,2364
5. |Ksztattowniki walcowane-dwuteowniki kg 119,4480
6. |Prety okragte gtadkie $r. 8-14 mm t 5,6904
7. |Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 8-10mm kg 1 393,8559
8. |Blacha stalowa czarna walcowana na gorgco kg 71,4000
9. |Drut stalowy okragty miekki $r.0,5-0,55 mm kg 0,0540

10. |Drut stalowy okragty miekki sred.2,0-6,0mm kg 30,8027

11. |Blacha stalowa powlekana PCV m2 10,3320

12. |Pret gwintowany ze stali nierdzewnej M 8x100 m szt 98,8800

13. |Podktadka zwykia ze stali nierdzewnej M 8 szt 98,8800

14. |Nakretka ze stali nierdzewnej M 8 szt 98,8800

15. |Blacha aluminiowa walcowana na zimno gr.3mm kg 115,0848

16. |Listwy cokotowe m 169,4385

17. |Scianki aluminiowe z szyba P4 m2 127,6851

18. |Okna aluminiowe 03, 05 m2 45,3724

19. |Okna aluminiowe od O1.1 do O1.9 m2 45,3724

20. |Okna aluminiowe 02, 04, O6 m2 135,5286

21. |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe D7 EI30 m2 4,0000

22. |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe D7 szt 1,0000

23. |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe D7 EI30 m2 4,0000

24. |Drzwi aluminiowe D8 dwuskrzydtowe m2 6,0000

25. |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe D8 EI60 szt 2,0000

26. |Pochwyty stalowe z rur na wspornikach malowane proszkowo kg 47,3000

27. |Balustrady ocynk. kg 320,4075

28. |Balustrady ze stali nierdzewnej kg 97,7925

29. [Drzwi stalowe dwuskrzydiowe z os$cieznicg ocieplane Dz13 szt 1,0000

30. [Podokienniki i pétki stalowe m 119,8800

31. |[Ramy stalowe z ksztattownikow 40x40x4 mm kg 63,9360

32. |Elementy nos$ne z blachy ksztaltowej m 81,0120

33. |Katowniki rusztu 24x24x0,6mm p/piyt.dekor. m 40,5060

34. |Elementy poprzeczne z blachy ksztaltowej m 75,3600

35. [Wieszaki st.D/rusztéw pod piyty gips-kart. szt 65,7045

36. [Sprezyny przyscienne szt 77,7150

37. |Prety mocujace do plyt gipsowo-kartonowych szt 65,7045

38. |Klamerki mocujgce do piyt gipsowo-karton. szt 134,7060

39. |OSciezn.stalowe szt 58,0000

40. |Ksztattowniki stalowe profilowane typ U kg 80,0882

41. |Ksztattowniki stalowe profilowane typ C kg 264,0530

42. |taczniki krzyzowe lj 60/60 szt 288,6754

43. |Laczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 72,1688

44. |Profile przyscienne 28/27 m 75,9672

45. |Profile UW m 360,8442

46. |Wieszaki w 60/60 szt 288,6754

47. |Elektrody stalowe ER n/stopowe $red.3,25mm 100 szt 6,2777

48. |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 145,5505

49. [Siatka stalowa $red.1,2 mm m2 0,4860

50. |Gwozdzie do ptyt gipsowych kg 0,0212

51. |Haki do muru kg 11,9748

52. |Klamry ciesielskie kg 0,5065

53. |Wkrety do piyt gipsowych kg 8,8289

54. |Kotwy stalowe szt 1 879,9953

55. |Profile dystansowe z blachy powlek.0,8 mm kg 1 229,2500

56. |Podokienniki konglomeratu m 119,8800

57. |Narozniki stalowe ze stali katowej szt 137,3923

58. [Konstrukcja stalowa z rury o $r. 50 mm kg 31,5000

59. |Wyroby stalowe rézne kg 230,4000

60. |Warstwa sczepna kg 498,2125

61. |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe D8d EI30 szt 1,0000

62. |Srodek impreg-grzyb.solny dm3 1,7433

63. |Nawoz ogrodniczy t 0,0593

64. |Masa uszczelniajgca silikonowa kg 14,6064
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65. |Masa uszczelniajgca dm3 170,6131
66. [Pianka poliuretanowa opakowanie cisnien. dm3 115,4823
67. |Kotwa chemiczna cm3 777,6000
68. |Hydrostop - plastyczny kg 1,5134
69. |Srodek grzybobdjczy dm3 3,3632
70. [Emulsja kontaktowa dm3 5,9012
71. |Farba emulsyjna akrylowa dm3 |1 205,8330
72. |Farba ftalowa p/rdzewna czerwona tlenkowa dm3 0,6289
73. [Farba ftal. nawierzch. og.stos. dm3 0,6651
74. |Farba silikatowa dm3 55,9920
75. |Mydto techniczne kg 124,4532
76. [Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0100
77. [Tlen techniczny sprezony gat.l/Il m3 0,0300
78. |Srodek gruntujacy dm3 36,9520
79. |Zaprawa klejowa-sucha miesz. kg |4 223,4527
80. [Zaprawa zbrojen.l klejgca kg |1 300,7400
81. [Zaprawa klejowa-sucha kg 1312,9617
82. [Zaprawa klejowa mieszanka kg |4531,1530
83. |Folia polietylen.bud.ostonowa 0,06-0,10 mm m2 222,4970
84. [Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm m2 98,9016
85. [Folia kalandrowana z PCW uplast.gr.0,20 mm m2 [1067,3680
86. [Listwy przypodtogowe z PCW m 475,9146
87. |Plyty styropianowe samogasnace odm. 20 m3 1,8364
88. [Ptyty styrop.samogasnace frezowane odm.30 m3 170,9071
89. |Listwy tréjkatne styropianowe przy kominach m 37,6000
90. [Ptyty styropianowe M20 (Fs15) grub.10 cm m2 916,6500
91. |Plyty styropianowe m2 117,2700
92. [Wykiadzina elastyczna PCW,rulonowa m2 313,2987
93. [Wykiadzina elastyczna gumowopoliuretanowa m2 262,1886
94. [Tluczen kamienny sortowany,uziar.31,5-63mm t 410,8000
95. |Kliniec sortowany,uziarnienie 4,0-31,5 mm t 24,1500
96. [Piasek zwykly m3 140,2137
97. [Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm m3 177,0574
98. |Piasek m3 284,7630
99. |Piasek kwarcowy suszony 0,1-2,0 mm kg 122,3775
100. |Pospdika uziarnienie 0-31,5 mm m3 25,0800
101. |Zwir wielofrak.uziar.2-16 mm m3 0,6458
102. [Keramzyt-jednofrakcyjny 8-16 mm m3 268,8840
103. |Cement portlandzki zwykty "35" workowany t 31,5276
104. |Wapno hydratyzowane workowane t 6,3860
105. |Gips budowlany szpachlowy t 12,3599
106. |Plyty gipsowo-kartonowe grub.12,5 mm m2 83,9192
107. |Piyta g-k wodo i ognioochronna, grub. 12,5 m2 180,9813
108. |Piyty gipsowe modutowe 60x60x3 cm szt 68,2950
109. |Cegly budowlane petne kl.150 szt |18 641,568
110. |Blok $cien. kl.15-33,3x20,0x8 cm szt 497,3605
111. |Bloczki $cienne betonowe o0 wym.25x12x6,5cm szt 159,5353
112. |Bloczki $cienne betonowe 0 wym.25x12x14 cm szt 102,0764
113. |Krawezniki drogowe bet.prostok.100x25x10cm m 465,9200
114. |Plyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm Kl.I szt |3 276,0000
115. |Piyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm Kl.| szt 47,5020
116. |Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,szare m2 [1071,0000
117. |Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 6,5800
118. [Emulsja asfaltowa anionowa-lateksowa kg 25,5591
119. |Masa asfaltowa stos. na zimno do izolaciji kg 5,1702
120. |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400 m2 |1165,6722
121. |Roztwdr asfaltowy kg 302,0920
122. |Roztwor asfaltowy kg 372,4263
123. |Roztwor asfaltowy dm3 3,9480
124. |Folia w ptynie kg 362,9544
125. |Papa zgrzew.polimer-asf.podktad. m2 |1 003,9500
126. |Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia m2 |1 003,9500
127. |Papa termozgrzewalna m2 22,9360
128. |Plyty z welny min. - 100mm m2 22,1290
129. |Piyty dekor.z wk.min.do sufit.podw.60x60cm szt 68,2950
130. |[Sucha miesz.tynk.mineralny gruboziarnisty kg |1523,7240
131. |Tynk renowacyjny podktadowy kg 212,4000
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132. |Beton zwykly B-10 m3 41,6825
133. |Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 33,1959
134. |Beton zwykly B-20 m3 81,9261
135. |Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25 m3 9,3907
136. |Beton zwykly B-20 m3 -0,7724
137. |Zaprawa cem.drobnoziar.do wygtadz.i szpach kg |2170,6560
138. |Sucha zaprawa do spoinowania waska -biata kg 513,9562
139. |Sucha zaprawa do spoinowania waska, kolor kg 70,8498
140. |Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 13,4869
141. |Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 5,9145
142. [Zaprawa cementowa M 4 m3 2,5335
143. [Zaprawa cementowa M 7 m3 12,5672
144. (Zaprawa cementowa M 12 m3 61,6297
145. [Zaprawa cementowa M 15 m3 0,3918
146. |Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 8,0919
147. |Zaprawa wapienna m3 1,3323
148. |Tynk kamyczkowy kg 529,7227
149. |Masa tynk.akryl. kg 197,4825
150. |Emulsja gruntujaca kg 40,4540
151. |Sucha zaprawa samopoziom. kg 14 124,514
152. |Tynk o gtadkiej strukturze kg 1816,2610
153. |Szkio emaliowane m2 21,4967
154. |Plytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm m2 205,9213
155. |Plytki gresowe nieszkliwione poler.30x30cm m2 745,5091
156. |Piytki uniwersalne nieszkliwione, granitow m2 16,0191
157. |Plytki ceramiczne lub terakotowe m2 61,1080
158. |Plytki fajans.szkliw.gtadkie biate 25*30cm m2 221,0850
159. |Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm Kl.III m3 0,0060
160. |Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,Kkl.II m3 0,0299
161. |Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.1l m3 0,1796
162. |Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kL.111 m3 2,9131
163. |Deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm,kl.1I m3 0,0459
164. |Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kL.111 m3 4,3546
165. |Listwy i taty iglaste kl.1I m3 0,0028
166. |Plyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,3992
167. |Plyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,1996
168. |Plyty wiorowe ptaskoprasowane grub.16-19mm m3 0,2873
169. |Drzwi stalowe Dz12 m2 1,0000
170. |Skrzydta drzwiowe D1 i D3 z ptyty wiérowej otworowej m2 41,8140
kompletne
171. |Skrzydta drzwiowe D1EI30 z plyty wibrowej otworowej m2 7,2720
kompletne
172. |Skrzydta drzwiowe z ptyty widrowej otworowej z otworami m2 53,5920
wentyl. D2, D4,D5
173. |Pochwyty schodowe z drewna igl.75x80-90 mm m 45,1448
174. |Scianki systemowe do WC z drzwiami m2 10,6200
175. |Plyty pomostowe robocze m2 14,0704
176. |Drzwi aluminiowe DZ10 kompletne szt 1,0000
177. |Siatka z widkna szklanego m2 |[1721,5805
178. |Tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 48,5194
179. |[Tasma spoinowa papierowa perforowana m 350,2158
180. |Pt6tno scierne korundowe arkusz 3,8931
181. |Tarcze diament.do ciecia kamieni i betonu szt 0,2625
182. [Woda m3 354,0973
183. |Drewno okragte na stemple,korowane,6-20cm m3 0,4198
184. |Drewno opatowe kg 2 413,5000
185. |Nasiona traw kg 23,7200
186. |Rury kanalizacyjne jednokielich.PCW 110 mm m 3,8480
187. |Wkrety stalowe samogwintujgce do blach szt 144,4800
188. |Kotki do wstrzeliwania szt 534,2070
189. |Materiaty pomocnicze %
190. |Kotki wstrzeliwane z nabojem szt 720,6641
191. |Kofki uniw. rozpor. z wkretami 8 mm szt |1 405,3746
192. |Laczniki rozporowe kpl. szt 88,7835
193. |Laczniki rozporowe kpl. szt 59,5815
194. |Korytko odwodnienia liniowego m 237,1200
195. |Scianka czotowa V100 petna szt 2,0000
196. |Skrzynka odptywowa wysoka z wpustem szt 1,0000
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197. |Klamka szt 80,0000
198. |Opfata za utylizacje m3 101,7405
199. |Zamki patentowe szt 38,0000
200. [Zamek do drzwi szt 11,0000
201. |Samozamykacz szt 5,0000
202. |[Kosze na $mieci szt 2,0000
203. |Krata pomostowa azurowa m2 24,3200
204. |Lawki parkowe szt 2,0000
205. |Stojak na rowery zadaszony dt.10,40 szt 1,0000
206. |Optata za utylizacje mat. z rozbiérki t 2,7245
207. [Zabudowa stolarska szt 6,9826
Materialy pomocnicze
Razem:
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