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Traugutta 66.KST DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Budynek mieszkalny 1 24

1.1 Roboty w zakresie burzenia 1 20
1.2 Roboty w zakresie usuwania gruzu 21 21
1.3 Usługi usuwania odpadów i nieczystości; usługi higieniczne i dotyczące środowiska naturalnego 22 24

1.3.
1

Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości 22 24

2 Budynek gospodarczy 25 41
2.1 Roboty w zakresie burzenia 25 36
2.2 Roboty w zakresie usuwania gruzu 37 37
2.3 Usługi usuwania odpadów i nieczystości; usługi higieniczne i dotyczące środowiska naturalnego 38 41

2.3.
1

Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości 38 41
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Traugutta 66.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budynek mieszkalny

1.1 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
1

d.1.
1

KNR 4-04
0510-02

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami- Przyjęto 30 % m3

parter (0.60*0.80*2.00)*4 m3 3.840
piętro (0.60*0.80*2.00)*2 m3 1.920

A  (suma częściowa) ---------------
m3 5.760

-(5.76*0.70) m3 -4.032
RAZEM 1.728

2
d.1.

1

KNR 4-04
0402-04

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad
8 stopni

szt.

10*2 szt. 20.000
RAZEM 20.000

3
d.1.

1

KNR 4-04
0405-03

Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust m2

parter 140.47 m2 140.470
poddasze 144.01 m2 144.010

RAZEM 284.480
4

d.1.
1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grubości do 10 cm m3

parter [(4.59+4.58)*4.805*2+(1.885*4.26+1.295*0.555)*2+(1.485*4.805)*2+(1.77*
4.26+1.26*0.555)*2]*0.10

m3 13.637

opaska zew. (16.23+10.85)*0.5*2 m3 27.080
RAZEM 40.717

5
d.1.

1

KNR 4-04
0406-01

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe m2

parter 140.47 m2 140.470
RAZEM 140.470

6
d.1.

1

KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2

parter 140.47 m2 140.470
poddasze (4.68+1.95+2.96+4.80)*3.72-(0.73*2.00)*2 m2 50.611

RAZEM 191.081
7

d.1.
1

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych m

(3.01+3.72+2.92)*16 m 154.400
RAZEM 154.400

8
d.1.

1

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

(16.53*11.73)*1.06 m2 205.531
RAZEM 205.531

9
d.1.

1

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

j.w. 205.531 m2 205.531
RAZEM 205.531

10
d.1.

1

KNR 19-01
0701-08

Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej z zerwaniem otrzcinowania o pow. ponad 5 m2

m2

parter- ściany
zew.

(4.92+4.65+1.85+1.56+1.85+4.64+4.92+4.83+4.56+1.82+1.56+1.88+4.65+
4.83)*2.34-(1.10*1.46)*14

m2 91.053

parter- ściany
wew.

[(4.32*2.34)-(0.88*2.00)]*2 m2 16.698

RAZEM 107.751
11

d.1.
1

KNR 19-01
1020-06

DemontaŜ deskowania ścian na ruszcie- Analogia m2

j.w. 107.751 m2 107.751
RAZEM 107.751

12
d.1.

1

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m2

parter- ściany
zew.

(15.24+10.12)*2.81*2-(1.10*1.46)*14 m2 120.039

parter- ściany
wew.

(4.32*2.34)-(0.88*2.00) m2 8.349

(4.65+1.38+1.35+4.64+4.33*2+8.91*2+4.33)*2.34-(0.80*2.00)*7 m2 89.022
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Traugutta 66.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poddasze-
ść.zew.

(15.73*1.23)*2-(1.10*0.69)*10 m2 31.106

[(1.23+3.17)*0.5*10.33]*2-(1.06*1.48)*2 m2 42.314
poddasze-ść.
wew.

(6.90+0.45+1.94+4.92+1.22)*2.25-(0.80*2.00)*2 m2 31.518

(6.92+3.72+4.68)*2.25-(0.80*2.00)*3 m2 29.670
RAZEM 352.018

13
d.1.

1

KNR 4-01
0427-06

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych m2

poddasze (1.27+2.92+1.77+1.02+1.93)*2.25-(0.70*2.00)*2 m2 17.248
[(1.23+2.25)*0.5*(1.57+3.01)]-(0.80*2.00) m2 6.369

RAZEM 23.617
14

d.1.
1

KNR-W 4-01
0349-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

(0.73*2.00*7.61)*2 m3 22.221
RAZEM 22.221

15
d.1.

1

KNR 19-01
0701-10

Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemento-
wej o pow. ponad 5 m2

m2

ściana fund. (15.73+10.35)*2*1.00 m2 52.160
RAZEM 52.160

16
d.1.

1

KNR 13-23
0106-08

Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu m3

j.w. (15.73+10.35)*2*1.00*0.08 m3 4.173
RAZEM 4.173

17
d.1.

1

KNR 4-04
0101-01

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m3

[(15.49+10.10)*2+4.26*4+9.87*2+4.59+1.295+1.485+1.26+4.59]*0.80*0.25 m3 20.236
RAZEM 20.236

18
d.1.

1

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wy-
sokości) do 70 cm

m3

wejście [(1.50*1.28)+(1.50*0.96)+(1.50*0.64)]*0.18 m3 0.778
RAZEM 0.778

19
d.1.

1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

j.w. 20.236 m3 20.236
RAZEM 20.236

20
d.1.

1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

162.50*0.20 m3 32.500
RAZEM 32.500

1.2 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
21

d.1.
2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 9 km

m3

poz.2 1.728 m3 1.728
poz.13 352.018*0.12 m3 42.242
poz.15 22.231 m3 22.231
poz.16 4.173 m3 4.173
poz.17 20.236 m3 20.236
poz.18 0.778 m3 0.778

A  (suma częściowa) ---------------
m3 91.388

poz.9 205.531*0.005 m3 1.028
RAZEM 92.416

1.3 90000000-7 Usługi usuwania odpadów i nieczystości; usługi higieniczne i dotyczące środowiska naturalnego
1.3.

1
90100000-8 Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości

22
d.1.
3.1

Kalk.ind. Utylizacja gruzu t

j.w. (91.388-4.173)*1.60 t 139.544
RAZEM 139.544

23
d.1.
3.1

Kalk.ind. Utylizacja papa t

j.w.- papa 1.028*1.10 t 1.131
RAZEM 1.131
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Traugutta 66.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24

d.1.
3.1

Kalk.ind. Utylizacja styropianu t

j.w. 4.173*0.030 t 0.125
RAZEM 0.125

2 Budynek gospodarczy
2.1 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
25

d.2.
1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grubości do 10 cm m3

parter 77.97*0.10 m3 7.797
RAZEM 7.797

26
d.2.

1

KNR 4-04
0405-03

Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust m2

5.68+5.86 m2 11.540
RAZEM 11.540

27
d.2.

1

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

(3.46*4.35) m2 15.051
(8.88*5.75) m2 51.060

RAZEM 66.111
28

d.2.
1

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

j.w. 66.111 m2 66.111
RAZEM 66.111

29
d.2.

1

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m2

budynek (2.80+2.24)*0.5*4.81 m2 12.121
(1.13*2.80)*2 m2 6.328

dobudówka [3.17*(2.02+2.17)*0.5]*2 m2 13.282
(4.05*2.02)-(0.87*1.85)*2 m2 4.962

RAZEM 36.693
30

d.2.
1

KNR 4-01
0427-06

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych m2

(2.02+2.17)*0.5*3.17 m2 6.641
RAZEM 6.641

31
d.2.

1

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygna-
cji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

budynek (14.60*2.24*0.25) m3 8.176
[(14.60*2.80)-(0.85*2.30)*10]*0.25 m3 5.333
[(2.24+2.80)*0.5*4.81*0.25]*2 m3 6.061
[3.06*(2.24+2.59)*0.5]*0.25 m3 1.847
(7.18+0.30)*2.90*0.25 m3 5.423

komin (1.11*0.58*4.68) m3 3.013
(0.65*0.52*4.68) m3 1.582
(1.30*0.38*4.68) m3 2.312

RAZEM 33.747
32

d.2.
1

KNR 4-04
0101-04

Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniŜej
terenu

m3

[(3.06+14.60+4.81+14.60)*0.73*0.25]*2 m3 13.531
RAZEM 13.531

33
d.2.

1

KNR 4-04
0302-02

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wy-
sokości) do 100 cm

m3

0.60*0.30*(14.775*2+4.46+2.885+8.13) m3 8.105
RAZEM 8.105

34
d.2.

1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

0.60*1.00*(14.775*2+4.46+2.885+8.13) m3 27.015
RAZEM 27.015

35
d.2.

1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

93.10*0.20 m3 18.620
RAZEM 18.620

36
d.2.

1

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 9 km

m3
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Traugutta 66.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.00 m3 3.000

RAZEM 3.000
2.2 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
37

d.2.
2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 9 km

m3

poz.25 7.797 m3 7.797
poz.29 36.693*0.12 m3 4.403
poz.31 33.747 m3 33.747
poz.32 13.531 m3 13.531
poz.33 7.105 m3 7.105
poz.36 3.00 m3 3.000

A  (suma częściowa) ---------------
m3 69.583

poz.27 66.111*0.005 m3 0.331
RAZEM 69.914

2.3 90000000-7 Usługi usuwania odpadów i nieczystości; usługi higieniczne i dotyczące środowiska naturalnego
2.3.

1
90100000-8 Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości

38
d.2.
3.1

Kalk.ind. Utylizacja gruzu t

j.w. 69.583*1.60 t 111.333
RAZEM 111.333

39
d.2.
3.1

Kalk.ind. Utylizacja papa t

j.w.- papa 0.331*1.10 t 0.364
RAZEM 0.364

40
d.2.
3.1

Kalk.ind. Utylizacja śmieci róŜnych t

poz.1- śmieci 107.87*0.25*0.20 t 5.394
RAZEM 5.394

41
d.2.
3.1

KNR 9-21
0108-06

Usuwanie śmieci róŜnych z kondygnacji nadziemnych w pomieszczeniach o
pow. ponad 5 m2, warstwa 10-25 cm- Szacunkowo przyjęto pow. jednej kon-
dygnacji

m2

0 m2 0.000
RAZEM 0.000
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Traugutta 66.KST ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1931.7584

RAZEM

Słownie:  
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Traugutta 66.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 64.1938 64.1938
2. klamry ciesielskie kg 41.7600 41.7600
3. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 2.1780 2.1780
4. deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 1.2261 1.2261
5. drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr.

6 do 20 cm
m3 0.7232 0.7232

6. ziemia z wykopu m3 48.6685 48.6685
7. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Traugutta 66.KST ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. wyciągi towarowo-osobowe i budowlane m-g 0.5008
2. samochód skrzyniowy 5 t m-g 0.0835
3. utylizacja gruzu t 250.8770
4. utylizacja papy t 1.4950
5. utylizacja smieci róŜnych t 5.3940
6. utylizacja styropianu t 0.1250
7. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 78.6451

RAZEM

Słownie:  
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