ZAWARTOSC OPRACOWANIA
do projektu rozbiérki
budynku przy ul. Lukasiewicza 5 w Gaku — Wrzeszczu

|. Czeé¢ tekstowa
1.0. Podstawa opracowania
2.0. Opis i ocena techniczna stanu istiuego
3.0. Wytyczne robét rozbiérkowych

3.1. Dane ogodlne

3.2. Dane szczeg6towe
4.0. Segregacja odpadow, transport, utylizacja
5.0. Uwagi kacowe

ll. Zataczniki
1. Informacja BIOZ

2. Qdwiadczenie zespotu autorskiego
3. Kopie uprawnig& budowlanych autoréw opracowania
4. Kopie zawiadcze z POIIB autoréw opracowania

lll. Czes¢ graficzna
S-1 Sytuacja 1:500
Budynek - inwentaryzacja
-1 Rzut parteru 1:100
Rzut pktra 1
Rzut wizby dachowe]
Rzut dachu 1
Przekroj 1-1 do 5-5 1
Elewacja wschodnia ilzadnia
Elewacja pétnocna i potudnaow
Elewacje uzupetneg ,a” do ,d”

O~NOOUTAWN

V. Inwentaryzacja zdgciowa

1. Elewacja zachodnia

2. Elewacja wschodnia, fragment
3. Elewacja potudniowa

4. Elewacja p6inocna

:100
1:100
:100
:100
1:100
1:100



