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tukasiewicza 5.KST

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Budynek mieszkalny 1 32
1.1|Roboty w zakresie burzenia 1 27
1.2|Roboty w zakresie usuwania gruzu 28 28
1.3|Ustugi usuwania odpaddw i nieczysto$ci; ustugi higieniczne i dotyczace $rodowiska naturalnego 29 32
1.3.|Ustugi gromadzenia i utylizacji odpaddw i nieczystosci 29 32
1

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 2638




tukasiewicza 5.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Budynek mieszkalny
1.1/45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia
1/KNR-W 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1./0106-05
1
antresola 3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1./1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 9 km
1/1105-02
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegdéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad |szt.
d.1./0402-04 8 stopni
1
7+12 szt. 19.000
RAZEM 19.000
4/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg biatych na wpust m?2
d.1./0405-03
1
antresola [18.57%(8.72+5.13)]-(4.60*1.05) m?2 252.365
pietro (8.88*14.00) m2 124.320
RAZEM 376.685
5/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m?2
d.1./0816-06
1
pietro (8.88*14.00) m2 124.320
RAZEM 124.320
6/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1./0301-02
1
parter (3.97+4.11+4.37+4.44)*14.00*0.10 m3 23.646
[(9.12*4.55)+(4.29*9.20)+(4.32*3.66)+(4.46*5.22)]*0.10 m3 12.006
dobudéwki  |[(3.84*3.02)+(6.48*6.20)+(2.93*5.62)]*0.10 m3 6.824
RAZEM 42.476
7|KNR 4-04 Rozebranie stropow drewnianych - zasypki stropowe m?2
d.1./0406-01
1
parter (4.11+4.37+4.44)*14.00 m2 180.880
[(9.12*4.55)+(4.29%9.20)+(4.32*3.66)+(4.46*5.22)] m?2 120.056
RAZEM 300.936
8|/KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m?2
d.1./0406-03
1
1-1 [3.29%(5.17+3.01)+3.97%(3.38+2.30)+4.58*(4.05+2.17+1.94)+2.47*(1.06+1.105) |m2 112.832
+(1.64*2.30)+(2.62*2.24)+(4.08*0.99+1.44*4.84)]
2-2 18.57%(8.72+5.13) m2 257.195
3-3 6.486.20 m?2 40.176
5-5 2.93*(1.75+3.72) m?2 16.027
RAZEM 426.230
9/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
d.1./0406-05
1
12x28 cm 9.70*7+18.57*9+4.96*11 m 289.590
RAZEM 289.590
10/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji $wietlikéw dachowych z elementéw stalowych nad | m?2
d.1./0803-01 kondygnacja
1
3-3 (1.20*4.20) m2 5.040
RAZEM 5.040
11/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m?2
d.1./0509-02
1
1-1 (8.33*5.27+8.46*2.08)*1.01+(8.46*7.36) m?2 124.376
2-2 [(18.91*5.17+18.78*2.33)*1.055+(18.78*7.91)]-[(2.30*4.375*1.055)+(4.93*1.42* |m2 279.854
1.055)]
3-3 (7.13*6.59) m2 46.987
4-4 (4.46*3.72) m?2 16.591
5-5 (6.59*3.73) m?2 24.581
RAZEM 492.389
12/KNR 2-05 Lekka obudowa dachu pfaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fat-  |m2
d.1./1008-01 dow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng - demontaz
1/z.0.7.
2-2 [(2.30%4.375%1.055)+(4.93*1.42*1.055)] m2 18.002
RAZEM 18.002
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tukasiewicza 5.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych m?2
d.1./0403-04
1
1-1 (8.33*5.27+8.46%2.08)*1.01+(8.46*7.36) m?2 124.376
3-3 (7.13*6.59) m2 46.987
4-4 (4.46*3.72) m2 16.591
5-5 (6.59*3.73) m?2 24.581
RAZEM 212.535
14/KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej z wetny mineralnej m3
d.1./0106-09
1
5-5 (6.59*3.73*0.10) m3 2.458
RAZEM 2.458
15/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych ze stolcami m?2
d.1./0403-05
1
2-2 (18.91*5.17+18.78*2.33)*1.055+(18.78*7.91) m2 297.856
RAZEM 297.856
16/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cemen- |m2
d.1./0105-04 towo-wapiennej
1
parter [(3.97+4.11)*3.02+(2.79*1.20)+(1.50+1.45)]-(0.90*2.05)*3 m2 25.165
(3.53+4.37+1.62)*2.99-(0.90*2.05) m?2 26.620
(2.11+3.89+4.44+2.92+3.98)*2.99-(0.90*2.05)*3 m?2 46.312
(2.82+3.06+0.90+1.40+4.25*2)*2.99-(0.90*2.05)*3 m2 44.338
pietro (3.38+2.07+0.90+1.97+6.74+2.47+2.30+4.58+1.21)*2.50-(0.99*2.05)*4 m2 55.932
dobudéwka |(2.25+2.00)*0.5*3.02 m?2 6.418
RAZEM 204.785
17/KNR 13-23  |Rozbiérki drewnianych $cianek m?2
d.1./0105-01
1
pietro (3.29+8.38+4.58)*2.50-(0.99*2.05)*2 m?2 36.566
(13.63+4.29)*1.45 m2 25.984
(0.90+4.60)*1.535 m2 8.443
RAZEM 70.993
18/KNNR-W 3  |Rozebranie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z po- |m2
d.1./0313-04 kryciem obustronnym jednowarstwowym
1
pietro (8.46*2.50)-(0.99*2.05)*2 m?2 17.091
RAZEM 17.091
19/KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1./0106-08
1
3-3 (3.57+3.06)*0.5*6.20*0.10*2 m3 4111
(6.98*3.06*0.10)-(1.65*1.60+1.09*2.22+1.10*1.77+0.88*0.88)*0.10 m3 1.358
RAZEM 5.469
20/KNR 19-01 |Rozebranie izolacji na $cianach z ptyt wiérowo-cementowych grub.5 cm m?2
d.1./0628-01
1
pietro (3.38*2.47) m?2 8.349
RAZEM 8.349
21|/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupdw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.1./0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
1
parter zew. [(8.68+14.00+3.87+4.01)*3.17*0.25 m3 24.219
(0.40%0.38*3.17) m3 0.482
(18.96+5.365+9.45+4.64+4.21+3.69+4.19)*3.17*0.25 m3 40.025
(0.40*3+0.95)*0.38*3.17 m3 2.590
pietro zew. [(6.83*3.045)*2*0.25 m3 10.399
(3.045+3.56)*0.5*14.00*0.25 m3 11.559
parter wew. |(14.00*3.02%0.25) m3 10.570
(10.32*2.99*0.25)+(3.68*3.02*0.38)-[(1.36*2.05*0.25)+(0.94*2.05*0.38)] m3 10.508
[10.32+(8.62+0.57*6)*2.99*0.25]-(0.90*2.05*0.25)*2 m3 18.397
(3.54+9.26)*3.40*0.25-(0.90*2.05*0.25) m3 10.419
(9.12+2.82)*3.34*0.25 m3 9.970
(6.325*3.34*0.38)-(0.90*2.05*0.38) m3 7.327
(1.20*3.34*0.39) m3 1.563
5-5 (3.75+3.10)*0.5*2.93*0.25 m3 2.509
(6.32*3.10%0.25) m3 4.898
4-4 (2.25+2.00)*0.5*3.02*0.25 m3 1.604
(4.21*2.00%0.25)-(0.99*2.00%0.25)*2 m3 1.115
3-3 (3.57+3.06)*0.5*6.20*0.25*2 m3 10.277
(6.98*3.06*0.25) m3 5.340
komoérka bez [(3.29+2.94+0.88*2)*2.00*0.25 m3 3.995
dachu
RAZEM 187.766
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1./0349-01
1
(1.20*0.40*3.85)*2 m3 3.696
RAZEM 3.696
23|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencow) przy grubosci  |m3
d.1.]0305-02 ptyty stropowej do 15 cm
1
1-1 (4.32*14.00*0.15) m3 9.072
RAZEM 9.072
24| KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1./0101-01
1
parter zew. [(8.68+14.00+3.87+4.01)*0.70*0.25 m3 5.348
(0.40*0.38*0.70) m3 0.106
(18.96+5.365+9.45+4.64+4.21+3.69+4.19)*0.70%0.25 m3 8.838
(0.40*3+0.95)*0.38*0.70 m3 0.572
dobudoéwki  |(3.02*2+4.21)*0.70*0.25 m3 1.794
(6.20*2+6.98)*0.70*0.25 m3 3.392
(2.93*2+6.32)*0.70*0.25 m3 2.132
RAZEM 22.182
25/KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy- |m3
d.1./0302-01 sokosci) do 70 cm
1
parter zew. [0.60*0.30%(8.68+14.00+3.87+4.01) m3 5.501
0.60*0.30%(0.40%0.38) m3 0.027
0.60*0.30%(18.96+5.365+9.45+4.64+4.21+3.69+4.19) m3 9.091
0.60%0.30%(0.40*3+0.95)*0.38 m3 0.147
dobudéwki  |0.40%0.30%(3.02*2+4.21) m3 1.230
0.40*0.30%(6.20*2+6.98) m3 2.326
0.40*0.30%(2.93*2+6.32) m3 1.462
RAZEM 19.784
26|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i|m3
d.1./0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1
parter zew. |0.60*1.00%(8.68+14.00+3.87+4.01) m3 18.336
0.60*1.00%(0.40%0.38) m3 0.091
0.60*1.00%(18.96+5.365+9.45+4.64+4.21+3.69+4.19) m3 30.303
0.60*1.00%(0.40*3+0.95)*0.38 m3 0.490
dobudowki  |0.40%1.00%(3.02*2+4.21) m3 4.100
0.40*1.00%(6.20*2+6.98) m3 7.752
0.40*1.00%(2.93*2+6.32) m3 4.872
RAZEM 65.944
27|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1./0218-01
1
469.10*0.20 m3 93.820
RAZEM 93.820
1.2/45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
28|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 9 km
2/1103-05
poz.1 3.00 m3 3.000
poz.6 41.476 m3 41.476
poz.16 205.785*0.12 m3 24.694
poz.21 187.766 m3 187.766
poz.22 3.696 m3 3.696
poz.23 9.072 m3 9.072
A (sumaczesciowa) L e
m3 269.704
poz.11 492.389%0.005 m3 2.462
poz.14 wetna |2.458 m3 2.458
poz.19 styro- |5.469 m3 5.469
pian
RAZEM 280.093
1.3/90000000-7 |Ustugi usuwania odpadéw i nieczystosci; ustugi higieniczne i dotyczace srodowiska naturalnego
1.3./90100000-8 |Ustugi gromadzenia i utylizacji odpadéw i nieczystosci
1
29|Kalk.ind. Utylizacja gruzu t
d.1.
3.1
jw. 269.704*1.60 t 431.526
RAZEM 431.526
30|Kalk.ind. Utylizacja papa t
d.1.
3.1
j.w.- papa 2.462*1.10 t 2.708

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 2638
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.708
31|Kalk.ind. Utylizacja styropianu
d.1.
3.1
jw. 5.469*0.030 0.164
RAZEM 0.164
32|Kalk.ind. Utylizacja wetny mineralnej
d.1.
3.1
jw. 2.458%0.250 0.615
RAZEM 0.615
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tukasiewicza 5.KST

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

r-g

2537.7469

RAZEM

Stownie:
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tukasiewicza 5.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 34.6656 34.6656
2. klamry ciesielskie kg 61.1085 61.1085
3.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1109 0.1109
4./tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 0.9526 0.9526
5.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 1.8093 1.8093
6.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KL.II m3 0.6714 0.6714
7.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL 11| m3 0.0816 0.0816
8.|drewno na stemple (okragte) iglaste korowane $r.|m3 1.1158 1.1158
6 do 20 cm
9.|ziemia z wykopu m3 67.9223 67.9223
10. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-8-
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tukasiewicza 5.KST ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 0.2187
2.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 1.6276
3.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 0.2187
4.|utylizacja gruzu t 431.5260
5.|utylizacja papy t 2.7080
6. |utylizacja styropianu t 0.1640
7.|utylizacja wetny mineralnej t 0.6150
8./samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 134.3470
9.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0.8064
RAZEM
Stownie:
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