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tukasiewicza 3.KST

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Budynek mieszkalny 1 25
1.1|Roboty w zakresie burzenia 1 21
1.2|Roboty w zakresie usuwania gruzu 22 22
1.3|Ustugi usuwania odpadoéw i nieczystos$ci; ustugi higieniczne i dotyczace $rodowiska naturalnego 23 25
1.3.|Ustugi gromadzenia i utylizacji odpadéw i nieczystosci 23 25
1

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 2638
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 2638

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Budynek mieszkalny
1.1/45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia
1/KNR 4-04 Rozebranie piecow i trzondéw kuchennych oblicowanych kaflami m3
d.1./0510-02
1
parter (0.60*0.80*2.00)*3 m3 2.880
[(0.46+1.05)*0.5*0.73+(0.76*0.29)]*1.50 m3 1.157
pietro (0.60*0.80*2.00)*3 m3 2.880
poddasze (0.60*0.40*2.00) m3 0.480
RAZEM 7.397
2|KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad |szt.
d.1./0402-04 8 stopni
1
(13+14)*2 szt. 54.000
RAZEM 54.000
3|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg biatych na wpust m?2
d.1./0405-03
1
pietro 170.73 m?2 170.730
poddasze 181.80 m?2 181.800
RAZEM 352.530
4/KNR 7-28 Rozebranie podtogi drewnianej z legarami m?2
d.1./0301-01
1
parter 162.55 m?2 162.550
RAZEM 162.550
5/KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m?2
d.1./0406-01
1
parter 162.55 m?2 162.550
pietro 170.73 m?2 170.730
RAZEM 333.280
6/KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m?2
d.1./0406-03
1
parter 162.55 m?2 162.550
pietro 170.73 m?2 170.730
poddasze (2.165+2.165)*19.57 m2 84.738
RAZEM 418.018
7|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
d.1./0406-05
1
nad parterem |(4.48+4.45)*23 m 205.390
nad pietrem |(4.60+4.62)*23 m 212.060
RAZEM 417.450
8/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0506-05
1
21.23*2 m 42.460
RAZEM 42.460
9/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./0506-06
1
(0.2140.72+2.70)*4 m 14.520
RAZEM 14.520
10/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m?2
d.1./0509-02
1
(21.23*5.745)*2 m2 243.933
RAZEM 243.933
11|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami m?2
d.1./0403-05
1
jw. 243.933 m?2 243.933
RAZEM 243.933
12|KNR 19-01 |Rozebranie izolacji na $cianach z ptyt wiérowo-cementowych na ruszcie m?2
d.1./0628-01
1
poddasze (3.59+3.33+1.05+4.68)*1.45 m?2 18.343
(3.59+3.33+1.10+3.35+4.68)*1.45 m2 23.273
[(4.02%1.605)+(4.02*0.5*0.76)] m2 7.980
[(3.99%1.605)+(3.99*0.5*0.76)] m?2 7.920
RAZEM 57.516
13/KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1./0106-08
1
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 2638

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
parter [(4.45+2.13+4.48+2.06)*2.46-(1.20*1.57)*3]*0.05 m3 1.331
RAZEM 1.331
14/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cemen- |m2
d.1./0105-04 towo-wapiennej
1
parter (4.26+0.085+3.37)*2.46-(0.80*2.00)*2 m2 15.779
[(3.20+3.20)-2.46-(0.80*2.00)*2]*2 m?2 1.480
(3.37+0.075+0.14+3.37)*2.46-(0.80*2.00)*2 m?2 13.909
(1.74+1.71+2.16+2.06)*2.46-(0.80*2.00)*2 m2 15.668
pietro (3.52+0.12+0.14+3.50)*2.14-(0.80*2.00)*2 m2 12.379
(4.42+4.23)*2.14-(0.80*2.00)*3 m?2 13.711
(3.24+3.36)*2.14-(0.80*2.00)*2 m?2 10.924
(4.36+0.14+3.44)*2.14-(0.80*2.00)*2 m2 13.792
poddasze (19.57*0.86)*2 m?2 33.660
RAZEM 131.302
15/KNR 4-01 Rozebranie Scianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych m?2
d.1.|0427-06
1
poddasze (3.29+0.25+4.59+2.39+2.395+1.015+4.68)*1.445 m?2 26.891
(8.26+8.14)*1.445 m?2 23.698
(3.89+1.42+1.62*2+0.80+1.41+2.13*3+2.39+2.99)*(1.605+2.10)*0.5 m2 41.737
(1.605+1.05)*0.5*2.48*4 m2 13.169
RAZEM 105.495
16|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej |m3
d.1./0101-04 terenu
1
$ciana fund. |(7.07*1.10%0.43)*4 m3 13.376
(5.002.10*0.43)*4 m3 18.060
(10.09*1.10*0.43)*2 m3 9.545
RAZEM 40.981
17|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2 m3
d.1./0102-05 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej
1
parter- wew. [(2.17+4.19+4.50+4.24+2.23)*2.79*0.25 m3 12.088
(0.44*0.67%2.79) m3 0.822
(0.52%0.71*2.79) m3 1.030
(0.51*0.53*2.79) m3 0.754
(0.37*0.63*2.79) m3 0.650
(1.00+1.04)*2.79*0.25 m3 1.423
(1.08+1.31)*2.79*0.25 m3 1.667
parter zew. |(9.66+19.60)*2*2.79*0.43 m3 70.206
pietro wew. [(2.34+4.26+4.34+4.28+2.31)*2.47*0.25 m3 10.825
(1.00+1.04)*2.47*0.25 m3 1.260
(0.40%0.60%2.47) m3 0.593
(0.68*0.63*2.47) m3 1.058
(0.69*0.85*2.47) m3 1.449
(0.40*0.74*2.47) m3 0.731
pietro zew. |(9.79+19.76)*2*2.47*0.30 m3 43.793
poddasze [(10.09*1.05)+(10.09*0.5%1.29)]*2*0.25 m3 8.551
RAZEM 156.900
18/KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1./0349-01
1
poddasze (0.42*0.70*3.17) m3 0.932
(1.36*1.02*3.17) m3 4.397
(0.43%0.72*3.17) m3 0.981
(1.07*0.88*3.17) m3 2.985
RAZEM 9.295
19/KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy- |m3
d.1.]0302-02 sokosci) do 100 cm
1
tawy 0.90*0.40%(19.785+9.845)*2 m3 21.334
0.70*0.40%(19.17+5.0*2+9.23*2) m3 13.336
schody zew. |[(3.50%0.20*0.80)+(0.60*0.17*0.5)*3.50*3+(3.50*0.90*0.15)+(3.50*1.10*0.20)] |m3 2.338
RAZEM 37.008
20|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i|m3
d.1./0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1
0.90*1.50%(7.08*2+10.09)*2 m3 65.475
(0.90*2.50*5.00)*2 m3 22.500
(0.70*2.50%(3.39*3+5.00)]*2 m3 53.095
0.70%1.50%(19.17+2.94*2) m3 26.303
(2.42*3.39)*2.10%4 m3 68.912
RAZEM 236.285
21|/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1./0218-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
202.10*0.20 m3 40.420
RAZEM 40.420
1.2/45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 9 km
2/1103-05
poz.1 7.397 m3 7.397
poz.12 57.516*0.05 m3 2.876
poz.14 131.302%0.12 m3 15.756
poz.16 40.981 m3 40.981
poz.17 156.90 m3 156.900
poz.18 9.295 m3 9.295
poz.19 37.008 m3 37.008
A (sumaczesciowa) ] s
m3 270.213
poz.10 243.933*0.005 m3 1.220
poz.13 1.331 m3 1.331
RAZEM 272.764
1.3/90000000-7 |Ustugi usuwania odpadéw i nieczystosci; ustugi higieniczne i dotyczace srodowiska naturalnego
1.3./90100000-8 |Ustugi gromadzenia i utylizacji odpadéw i nieczystosci
1
23|Kalk.ind. Utylizacja gruzu t
d.1.
3.1
jow. 270.213*1.60 t 432.341
RAZEM 432.341
24 |Kalk.ind. Utylizacja papa t
d.1.
3.1
poz.10 1.22*1.10 t 1.342
RAZEM 1.342
25|Kalk.ind. Utylizacja styropianu t
d.1.
3.1
poz.13 1.331*0.03 t 0.040
RAZEM 0.040
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

r-g

2564.8521

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1./gwozdzie budowlane okragte gote kg 26.4083 26.4083
2.|klamry ciesielskie kg 112.8375 112.8375
3.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kkl.II m3 1.5339 1.5339
4.deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KL.II m3 0.5559 0.5559
5.|drewno na stemple (okragte) iglaste korowane $r. |m3 1.9544 1.9544
6 do 20 cm
6.|ziemia z wykopu m3 243.3736 243.3736
7. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciagi towarowo-osobowe i budowlane m-g 0.1597
2.|samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.0266
3.|utylizacja gruzu t 432.3410
4.|utylizacja papy t 1.3420
5.|utylizacja styropianu t 0.0400
6./samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 129.0174
RAZEM

Stownie:
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