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Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany jest zgodny z umowa nr ZP/3/050/U/12 z dnia
04.04.2012 r. oraz stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy 7 lipca 1994 —
Prawo Budowlane Dz. U. Nr 106., poz.1126, z 2000r. Z p6Zniejszymi zmianami) oraz
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r.
w sprawie szczego6lowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 140r. nr 906 wraz z
poOzniejszymi zmianami.

arch. Jaromir Czernichowski

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

I. Czesc opisowa
1/ Opis techniczny — architektoniczny, konstrukeyjny z zestawieniem stali
2/ Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia na budowie
3/ Uprawnienia i za§wiadczenia przynalezno$ci do izby architektow lub inzynierow

Uwaga: uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. sanitaro-epidemiolgicznych i zabezpieczen
p.poz. —znajduja sie na rysunkach parteru lub I pietra

I1. Cze$¢ rysunkowa

1/ Sytuacja skala 1:1000 rys. nr A-01
2/ Rzut fragmentu piwnic z wentylatornia 1:50 rys. nr A-02
3/ Rzut fragmentu parteru 1:50 rys. nr A-o3
4/ Rzut fragmentu I pietra — z sala 112 na 112 oséb 1:50 rys. nr A-04a
5/ Rzut fragmentu I pietra — z podzielong sala 112 1:50 rys. nr A-o4b
6/ Rzut sufitu sali 112 1:50 rys. nr A-04c¢
7/ Rzut fragmentu II pietra — klatka schodowa K1 1:50 rys. nr A-05
8/ Rzut fragmentu poddasza — klatka schodowa K1 1:50 rys. nr A-06
9/ Rzut fragmentu strychu — nad klatka schodowa K1 1:50 rys. nr A-07
10/ Rzut fragmentu wiezby nad klatka schodowa K1 1:50 rys. nr A-08
11/ Rzut fragmentu dachu nad klatka schodowa K1 1:50 rys. nr A-09
12/ Przekrdj I-I — sal 11211 114 1:50 rys. nr A-10
13/ Przekroj II-1I — przez klatke schodowa K1 1:100 rys. nr A-11
14/ Przekrdj II-I11 1:100 rys. nr A-12
15/ Przekroj IV-IV — sali 119 1:50 rys. nr A-13
16/ Widoki $cian sal 1121 119 1:50 rys. nr A-14
17/ Widok $cian korytarzy osi ,,2” 1:50 rys. nr A-15
18/ Fragment elewacji frontowej 1:100 rys. nr A-16
19/ Fundamenty centrali wentylacji 1:5 rys. nr A-17
20/ Obudowa portali z profili stalowych 1:5 rys. nr A-18
21/ Czerpnia 1:25 rys. nr A-19
22/ Wyrzutnia — lukarna 1:25 rys. nr A-20
23/ Meble wbudowane 1:25 rys. nr A-21
24/ Schody boczne — posadzka 1:25 rys. nr A-22
25/ Schody boczne — detal 1:5 rys. nr A-22a
26/ Scianka mobilna 1:25 rys. nr A-23
27/ Nadproza portalowe w osiach ,,B”, ,F”i,G” 1:20 rys. nr K-1
28/ Nadproza portalowe — szczegoly 1:20 rys. nr K-2
29/ Shup w osi ,,F” na parterze i w piwnicy 1:20 rys. nr K-3
30/ Nadproza w piwnicy 1:20 rys. nr K-4
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I. CZESC OPISOWA
1/ OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania
Celem opracowania jest rozwiazanie przestrzenno-materialowe w zakresie modernizacji, adaptacji i
przebudowy na sale wykladowe i seminaryjne pomieszczen 112, 114, 119, powstalych po bibliotece i
czytelni w budynku Chemia A Politechniki Gdanskiej zlokalizowanym w Gdansku-Wrzeszczu przy ul.
G.Narutowicza 11/12 .

Uwaga: Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje adaptowane, modernizowane i przebudowywane
pomieszczenia I pietra nr 112, 114, 119 budynku Chemia A Politechniki Gdanskiej oraz przylegle korytarze
I pietra i parteru, a takze wentylatornie w piwnicy, zgodnie z przedmiotem zaméwienia, jak réwniez cala
glowng klatke schodowa (K1) z kanalami wentylacji mechanicznej i urzadzeniami niezbednego
zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu. Pozostale urzadzenia zabezpieczenia przeciwpozarowego
obiektu, wyszczegdlnione w ekspertyzie technicznej dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu
(opracowanej do niniejszej dokumentacji), powinny by¢ wykonane w péZniejszym czasie, w trakcie
przyszlych prac remontowych badz modernizacyjnych.

2. Informacje ogolne
2.1. Temat: modernizacja, adaptacja i przebudowa na sale wykladowe i seminaryjne
pomieszczen 112, 114, 119, powstalych po bibliotece i czytelni w budynku Chemia
A Politechniki Gdanskiej zlokalizowanym w Gdansku-Wrzeszczu przy ul. G. Na-
rutowicza 11/12, na dzialce nr 403, obreb 55.

2.2, Faza: Projekt budowlano-wykonawczy
2.3. Inwestor: Politechnika Gdanska, 80-233 Gdansk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12

2.4. Autor opracowania:
Czernichowski Firma Projektowa — Jaromir Czernichowski
ul. Stolarska 4C/4, 80-883 Gdansk, tel. 501-837-597, tel./fax 58 301-64-23

2.5. Podstawa opracowania:

1/ Umowa z Inwestorem nr ZP/3/050/U/12 z dnia 04.04.2012 r. z Aneksem

2/ Koncepcja modernizacji, adaptacji i przebudowy na sale wykladowe i seminaryjne
pomieszczen nr 112, 114, 119 wykonana przez Autora opracowania z maja 2012 .

3/ Koncepcja modernizacji i adaptacji pomieszczen w budynku Chemii A, pozostalych po
bibliotece i czytelni, na sale wykladowe i seminaryjne z wyposazeniem multimedialnym
opracowana przez mgr inz. arch. K. Piagtkowska z maja 2010 .

4/ Ekspertyza techniczna dotyczaca mozliwo$ci wyburzenia $cian na poziomie I pietra
budynku Chemii Politechniki Gdanskiej mgr inz. Antoniego KapuScinskiego i mgr inz.
Doroty Kurczalskiej z lipca 2011 r.

5/ Koncepcja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali wykladowej nr 112 opracowana
przez mgr inz. Wojciecha Kowiela z maja 2011 r.

6/ Opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczen mgr inz. Feliksa Mikulskiego z 29.07. 2011 r.
dotyczaca adaptowanych pomieszczen na sale audytoryjne.

7/ Ocena zabezpieczen przeciwpozarowych dla budynku Chemii A PG opracowana przez
inz. Tadeusza Szmytkego z 27.06.2004 r.

8/ Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewo6dzkiego Panstwowej Strazy Pozarne;j
w Gdansku nr WZ-5595/38/1924/05 z dnia 04.04.200 5 r. wyrazajace zgode na spel-
nienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz okre$lono w przepisach
techniczno-budowlanych oraz na zastosowanie rozwiazan zamiennych stosownie do
wskazan ekspertyzy w ramach adaptacji czeSci poddasza na cele dydaktyczne.

9/ Inwentaryzacja budowlana budynku Chemii A opracowana przez Pracownie Projektow
PG z czerwca 1970 1.

10/ pomiary i odkrywki Autora opracowania z kwietnia i maja 2012 r.

11/ Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu ... z 08.2012

12/ Badanie uwarstwien powltok malarskich i program prac konserwatorskich z 06. 2012

2.6. Data opracowania: wrzesien 2012 r.
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3. Opis stanu istniejacego

Budynek Chemii A jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkow wojewddztwa
pomorskiego pod numerem 969 (dawniej 828) decyzja Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Gdansku z dnia 30.04.1979 r. — w zespole zabudowy Politechniki
Gdanskiej.

Budynek sklada sie z korpusu gléwnego — zorientowanego na osi potudniowy-wschdd —
polnocny-zachod, dwoch skrzydet usytuowanych od poludniowego-zachodu oraz sali
audytoryjnej od pélnocnego wschodu.

Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z uzytkowym poddaszem nad korpusem
glownym. Dach, kryty dachéwka ceramiczng, holenderka, nad korpusem gléwnym jest
czterospadowy, nad audytorium — namiotowy na rzucie o$§mioboku. Wiezba dachowa
drewniana. Skrzydla budynku kryte sg stropodachami z papa asfaltowa.

W ostatnich latach rozbudowano obiekt na poziomie piwnic w dziedzincu o sale
konferencyjne, kryte szklanym dachem. Zaadaptowano réwniez poddasze na cele
administracyjne i naukowe. Budynek polaczono tez na poziomie piwnic podziemnym
korytarzem z budynkiem Chemii C. Wyremontowano i odrestaurowano takze gléwna
sale audytoryjna oraz dwie sale dydaktyczne na II pietrze gtdwnego korpusu.

Brak informacji o fundamentowaniu. Sciany murowane sa z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie cementowo-wapiennej — o grubosci od 32 do 64 cm. Sciany zewnetrzne
licowane sa cegla licowka i okuciami z piaskowca. Cokol licowany jest granitem. Stropy
piwniczne odcinkowe o grubosci 45 cm, wyzszych kondygnacji plytowe zelbetowe o
grubosci 40 cm.

Cze$¢ adaptowana w ramach niniejszego zadania remontowo-budowlanego, znajduje sie
na I pietrze w korpusie glownym (projektowane sale i korytarz) oraz na parterze
(korytarz ze schodami bocznymi), a takze w piwnicy (projektowana wentylatornia).

Posadzki piwnic w pomieszczeniu przyszlej wentylatorni i rozdzielni elektrycznej sa
cementowe, w pomieszczeniach pod schodami — wykladzina dywanowa na posadzce
cementowej, w pomieszczeniu 016 — z plytek gresowych. Posadzki w korytarzach
linoleum, klepka drewniana lub plytki klinkierowe. Schody z zatarta gladzig cementowa.

Sciany i sufity pomieszczen otynkowane malowane na jasnozolo lub bialo. Do
wysokosci 2 m olejnica.

Istniejaca stolarka okienna — okna skrzynkowe biale (wewnetrzne skrzydla z szybami
niskoemisyjnymi). Stolarka drzwiowa i $cianki przezroczowe drewniane, cze$é
lakierowana bezbarwnie, cze$¢ malowana olejowo. W korytarzu przy klatce schodowej,
laczacej parter z pietrem, stolarka drzwiowa i gabloty ekspozycyjne z PCV.

Pomieszczenia i korytarze wyposazone w instalacje wodociagowo-kanlizacyjne i
hydrantowe (piony, podej$cia, osprzet i szafki hydrantowe 52 mm), c.o. (piony,
podejScia i grzejniki glownie zeliwne), gazowe (rury dn 65 mm), elektryczne (o$wietlenia
i gniazd 1-f oraz szafki elektryczne), teletechniczne (kamery).

4. Opis projektowanych zmian funkcjonalno-konstrukcyjnych

Celem opracowania jest wstepne rozwigzanie przestrzenno-materialowe w zakresie
modernizacji, adaptacji i przebudowy na sale wykladowe i seminaryjne pomieszczen 112,
114, 119, powstalych po bibliotece i czytelni w budynku Chemia A

Pomieszczenia biblioteki i czytelni laczy sie funkcjonalnie w jednoprzestrzenna sale
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audytoryjna przez wyburzenie dwoch $cian oddzielajacych. Sg to Sciany no$ne o grubo$ci
25 i 38 cm. Projektuje sie wykona¢ ramy z profili stalowych, ktére przeniosa obcigzenia
Sciany II pietra i stropéw nad I i II pietrze oraz wiezby dachowej, na $ciany nizszych
kondygnacji. Nalezy przy tym przebudowac pion wentylacyjny znajdujacy sie w $cianie
grubosci 38 cm, a wentylujacy pomieszczenie laboratoryjne na parterze. Sala bedzie
mogla pomiesci¢ lacznie 112 o0s6b. Projektuje sie wariantowo mozliwo$¢ podziatu
pomieszczenia na dwie sale: audytoryjna (na 72 studentow + wykladowcea) i seminaryjna
(na 28 studentow + wyktadowca) .

Pomieszczenie nr 114 adaptuje sie na sale egzaminacyjno-konsultacyjng dla 8 osob.

Pomieszczenie nr 119 adaptuje sie na sale seminaryjng na 25 oséb. W tym celu nalezy
wyburzy¢ pilastry podwieszajac istniejacy lek na wcze$niej wykonanej ramie z profili
stalowych.

Posadzki sal, po przebudowie podkladow, projektuje sie wylozy¢ wykladzing dywanowa
w formie plytek klejonych do podloza w barwie ciemnogranatowym. Korytarze wylozy¢
opaskami z plytek gresowych bordowych 17x17 cm, a pola wypehié szarymi 16x16 cm
ukladanymi w karo. Na schodach klatki schodowej z parteru na I pietro przy
przebudowywanej duzej sali audytoryjnej, po wyréwnaniu i wzmocnieniu podloza, klas¢
posadzke betonowa.

Sciany i sufity oczyécié ze starej farby, szpachlowaé i szlifowa¢. Sufity malowaé na bialo
lub ecru, $ciany malowaé: w pomieszczeniach — w kolorze jasnobezowym (ecruo, w
korytarzach — jasnopiaskowym. W strefie opar¢ montowaé systemowe odbojnice w
kolorze $cian.

Istniejaca stolarka okienna do zaadaptowania bez zmian (poza wyregulowaniem
skrzydel wewnetrznych). Stolarka drzwiowa i §cianki przeZroczowe drewniane — do
konserwacji, oczyszczenia.

Montowaé¢ w oknach pomieszczen kotary z materialéw niepalnych, zaslaniane automa-
tycznie.

Instalacje — patrz: pkt 6.

5. Opis projektowanych robét budowlanych
5.1. Roboty ogélnobudowlane
5.1.1. Posadzki

Korytarz parteru:

a/ Rozebra¢ istniejaca warstwe wierzchnia — klepki parkietowe lub wykla-
dzine PCV, a takze w wypadku KkoniecznoSci warstwy wierzchnie
posadzek. Sku¢ dolne partie uzupelien cokolow. Gruz wywiezé i
utylizowac.

b/ Uzupehié wylewki betonem B-25 (ewentualnie zbrojonym) z zatarciem
na gladko. Wzmocni¢ i gruntowa¢ podloze $rodkami chemicznymi do
tego przystosowanymi.

c/ Uklada¢ plytki ceramiczne bordowe 17x17 cm prosto w formie opaski
oraz szare 16x16 cm w karo, na klej elastyczny, fugowac¢ fuga
polelastyczng szarg lub grafitowa (przy cokolach akrylem grafitowym).
Grubo$¢ plytek winna wynosi¢ min. 10 mm. Rysunek plytki czyli rodzaj
wykonczenia wierzchu plytki: gladki polmatowy lub gladki matowy.
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Twardo$¢ powierzchniowa plytek powinna wynosi¢ 7 — 8 w skali Mosha.
Uwaga: barwa (jednorodna w calej masie) i faktura plytek powinna by¢
zgodna i zblizona w odcieniach do istniejacych plytek w czesci korytarza
przy windzie. Wyboru ostatecznego barwy i faktury plytek dokona¢ w
trakcie realizacji przed ich zamowieniem w uzgodnieniu z projektantem i
przedstawicielem Inwestora. Dotyczy to takze formy i sposobu ulozenia.
Plytki dylatowa¢ normatywnie — stosujac fugi akrylowe o odpowiedniej

kolorystyce jw. — wzdluz opasek oraz wzdluz leku przy hydrancie.
Parametry plytek podlogowych - terakoty wg normy PN-Eni4411.

Wilasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasigkliwo$¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 3< E <6%
Wytrzymalo$é na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 min.22

Sila lamigca N

PN-EN ISO 10545-4

<7,5 mm min 1000 N
>7,5 mm min 600 N

Wspblez. cielplnej rozszerzalnoéci liniowej 10-

zasady i kwasy o slabym stezeniu

6/0C PN-EN ISO 10545-8 <9
Odpornoé¢ na pekniecia wloskowate PN-EN ISO 10545-11  |wymagana
Odpornoé¢ na czynniki chemiczne: PN-EN ISO 10545-13  |GLA , GLB

Odpornoé¢ na $cieranie ( klasa)

PN-EN ISO 10545-7

min GB, klasa 5

Skuteczno$¢ antyposlizgowa DIN 51130 NPD, R10
Odpornoé¢ na dmalaple $rodkéw domowego PN-EN ISO 10545-13  |min GB
uzytku
Odpornoé¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 |min 3 klasa

Korytarz I pietra:

a/ Rozebra¢ istniejaca warstwe wierzchnia — wykladzine PCV, a takze w
wypadku konieczno$ci warstwy wierzchnie posadzek. Sku¢ dolne partie
uzupekien cokoléw. Gruz wywiez¢ i utylizowac.

b/ Uzupelnié¢ wylewki betonem B-25 (ewentualnie zbrojonym) z zatarciem
na gladko. Wzmocnié¢ i gruntowaé podloze $rodkami chemicznymi do
tego przystosowanymi.

c/ Przygotowa¢ podloze:

Podloze z betonu lub jastrychu cementowego (o klasie wytrzymalosci co
najmniej CT-C25-F4) lub z jastrychu anhydrytowego (CA-C35-F6),
powinno by¢ suche, stabilne, pozbawione rys i wolne od kurzu.

W celu poprawienia przyczepno$ci miedzywarstwowej nalezy, przed
nakladaniem masy, usung¢ mechanicznie wszelkie wierzchnie zanieczy-
szczenia, luzne warstwy oddzielajace i wtracenia, ktére znajduja sie na
powierzchni. np: m.in. zaprawy tynkarskie lub inne. Najlepiej
przeszlifowac je lub Srutowac, nastepnie dobrze odkurzyé¢. Konstrukcja
podloza musi by¢ trwale sucha. W przypadku watpliwoSci nalezy
wykona¢ szpachlowanie prébne.

d/ Wykona¢ dekoracyjne posadzki betonowe — posadzke samo wygladzajaca
z wykorzystaniem efektu ardurapid o duzej odpornoéci na uderzenia w
kolorze ciemnoczerwonej (RAL 3011) w Srodku i grafitowo-szarej (7024)
— po bokach, bez tendencji do oddawania rys.

Parametry techniczne posadzki:

Grubos¢ warstwy od 5 mm do 10 mm, czas pracy okolo 30 min,
mozliwo§¢ obciazenia ruchem pieszym po okolo 3 godzinach,
wytrzymalo$¢ na $ciskanie 30 N/mmz2. Klasa antypos$lizgowosci R 10.
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Klatka schodowa z parteru na I pietro przy bibliotece:

a/ Na schodach: wykona¢ podobnie jak w korytarzu I pietra — patrz: opis
wyzej.

b/ Na krawedziach stopnic montowa¢ ryflowane listwy mosiezne na kotki
wklejane.

Sale audytoryjne i egzaminacyjna:
a/ Rozebrac¢ istniejaca warstwe wierzchnia — wykladzine PCV lub barwiong

wylewke jastrychowa, a takze w wypadku konieczno$ci warstwy
wierzchnie posadzek; gruz wywiezé i utylizowac.

b/ Uzupelié¢ wylewki betonem B-25 (ewentualnie zbrojonym) z zatarciem
na gladko; wykona¢ wzmocnienie sSrodkami gruntujacymi.

¢/ Wyla¢ wylewki samopoziomujgce.

d/ Uklada¢ wykladzine dywanowa w formie klejonych plytek (speliajacych
wymogi normy PN-EN 14041:2005); o wym. max 50x50 c¢m; grubosci
calkowitej min. 5,0 mm (zgodnie z PN-ISO 1765:1998 — wlokiennicze
pokrycia podlogowe wytwarzane technika maszynowa — wyznaczanie
grubos$ci); o wytrzymalo$ci w klasie 33 (zgodnie z normg PN-EN
685:2002/A1:2004 — elastyczne pokrycia podlogowe — klasyfikacja); o
wadze calkowitej min. 4 kg/m?® (zgodnie z norma PN-ISO 8543:1998 —
wlokiennicze pokrycia podlogowe — metody wyznaczania masy); o
stabilnoSci wymiarowej <0,3 % (zgodnie z normga PN-EN 986:2006/
Ap1:2007 — wildkiennicze pokrycia podlogowe — plytki — wyznaczanie
zmian wymiaréw i odksztalcen powierzchni wywolanych zmiennymi
warunkami wilgotnoSci i temperatury); o odpornosci na $cieranie < 35 g
utraty wldkien (zgodnie z norma prPN-prEN 1963 — o badaniach na
Scieralno$¢ z uzycie urzadzenia); o odporno$ci na dzialanie kolek
meblowych r = > 2,4 w uzyciu ciaglym (zgodnie z norma PN-EN
985:2004); o trwalosci koloréw = 6 (zgodnie z norma PN-EN ISO 105
B02:2006 - badania odporno$ci wybarwien — Cze$¢ Bo2: Odporno$é
wybarwien na dzialanie $wiatla sztucznego); o reakcji na ogien — klasie
trudnozapalnoSci i emisji dymu: Bfl, s1 (zgodnie z normg PN-EN 13501-
1:2008 - Kklasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkéw — czesé 1: klasyfikacja na podstawie badan reakeji na ogien); o
stalym zabezpieczeniu przed rozwojem bakterii i roztoczy kurzu; o
akustyce: o thumieniu odglosow ALw = 17 dB (zgodnie z norma PN-EN
ISO 140-8:1999) i 0 pochlanianiu dzwiekow = 0,10 (zgodnie z norma PN-
EN ISO 354:2005) ; o klasie antypos$lizgowos$ci > 0.7 (zgodnie z DIN
51097) — przy suchej wykladzinie — bardzo maly pos$lizg, przy mokrej —
maly poélizg; i DS: > 0,30 (zgodnie z normg PN-EN 13893:2004); o
napieciu elektrostatycznym oséb < 2kV (zgodnie z normg ISO 6356:2000
/2005/) ; o opornoéci elektrycznej > 10° Q (zgodnie z norma ISO 10965).
Wykladzina w kolorze ciemnogranatowym (uwaga: ostateczny doboér
koloru i faktury nastagpi w trakcie realizacji w uzgodnieniu z
przedstawicielem Inwestora i projektantem).

e/ Kla$¢ cokoly systemowe z wykladzinag jw.

W piwnicy w wentylatorni:

a/ Sku¢ posadzke piwnic i warstwy podposadzkowe. Gruz wywiez¢ i utylizo-
wac.

b/ Wykona¢ warstwy podkladowe posadzki: beton B-10 gr. 15 cm, folie bu-
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dowlana gr. 0,5 mm, styropian twardy FSE 200-036 gr. 10 cm, folie
budowlang gr. 0,5 mm, zbrojona siatka z pretow dn 4 mm co 10 cm
cementowa wylewke wyrdéwnujaca zatarta na gladko gr. 6 cm, plytki
gresowe 30x30 cm (gruboSci 10 mm) koloru ciemnoszarego lub
grafitowego, ukladane na Kklej elastyczny, z fugami elastycznymi (przy
cokolach z plytek gresowych 30x10 cm — z fugami akrylowymi koloru
ciemnoszarego lub grafitowego).

¢/ Wykona¢ wylewke B-10 dylatowana od reszty posadzki gr. 15 cm, folie
budowlang gr. 0,2 mm (laczong tasmami dylatacyjnymi z izolacja
posadzki), fundament pod centrale wentylacyjna 410x110x25 cm z
betonu B-20, zbrojonego krzyzowo dolem i gora stalg dn 12 mm 34GS (w
rozstepie co 15 cm). Uktada¢ plytki gresowe 30x30 cm (grubo$ci 10 mm)
koloru ciemnoszarego lub grafitowego, na klej elastyczny, z fugami
elastycznymi (przy dylatacji zreszta posadzki — z fugami akrylowymi
koloru ciemnoszarego lub grafitowego).

5.1.2. Sciany i sufity

Korytarze parteru i I pietra oraz klatka schodowa z parteru na I pietro przy

bibliotece:

a/ Zdemontowaé badz zabezpieczy¢ urzadzenia teletechniczne, elektryczne,
szafki hydrantowe, gabloty, tablice, itp.

b/ Zeskroba¢ stare warstwy farb (emulsyjne i olejnice).

¢/ Wyku¢ bruzdy na okablowanie i wneki na szafki (lub przygotowaé
istniejace wneki).

d/ Po rozprowadzeniu instalacji kablowych i zamontowaniu nowych szafek
instalacyjnych, uzupelmi¢ uszkodzone tynki, $ciany z oryginalnymi
cokolami i sufity gruntowaé, gladzi¢ i malowac.

Dane techniczne farb:

Farby lateksowe — o odpornos$ci na szorowanie: klasy 1 (wg normy PN-
EN 13300 i ISO 11998); o odpornosci na na zmywanie: min. 4000 cykli
(wg PN-92/C-81517); o odpornosci chemicznej: odporno$¢ na
przecieranie rozcieniczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki, jak
benzyna; o odpornosci na wysokie temperatury: 80°C; o stopniu polysku:
mat satynowy. Powloki malarskie nanosi¢ zgodnie z wymaganiami
producenta.

Barwa $cian: écru ( RAL 1015), barwa sufitu: biala (RAL 1001) lub écru
(RAL 1015).

Sale audytoryjne i egzaminacyjna:

a/ Odkuc tynki ze stopek profili stalowych stropéw; przemy¢ (odtlusci¢) po-
wierzchnie elementow stalowych benzyna ekstrakcyjng; malowa¢ jedno-
krotnie gruntujaca farba epoksydowa (o grubosci na sucho 60 um);
zabezpieczy¢ przeciwogniowo do klasy R 60, malujac farba peczniejaca
(ilo$¢ warstw wymalowania wg zalecen zawartych w ateScie materiatu);
wykona¢ jednokrotne malowanie ochronne nawierzchniowa farbg
poliuretanowg (w kolorze RAL 9013, najlepiej w pdélmacie, o grubosSci na
sucho 120 pum). Powloki malarskie nanosi¢ zgodnie z wymaganiami
producenta.

b/ Wykué bruzdy w $cianach na belki i ramy z profili stalowych (sale 112 i
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¢/ Montowa¢ belki i ramy z profili stalowych (sale 112 i 119) oraz shupy
podpierajace na parterze w sali 19 oraz w piwnicy w wentylatorni,
zabezpieczy¢ stal antykorozyjnie.

d/ Rozebrac¢ $ciany w sali 112 i pilastry w sali 119.

e/ Obudowa¢ ramy i slupy plytami GKF na rusztach metalowych do klasy R
120 (dotyczy to takze belek stalowych na parterze w sali 19 i w piwnicy w
wentylatorni). Podwiesi¢ do stalowej ramy lek w sali 119. Wyprofilowa¢c
wsporniki leku — zgodnie z rysunkiem (analogicznie do istniejacych
profili w korytarzach).

f/ Obudowa¢ piony i poziomy instalacyjne plytami GKF na ruszcie metalo-
wym.

g/ Montowa¢ prowadnice systemowych $cianek przesuwnych, obudowac je i
wykonaé wneke na elementy $cianek — patrz: pkt 5.1.5. Scianka dzialowa.

h/ Po rozprowadzeniu instalacji kablowych i zamontowaniu nowych szafek
instalacyjnych, uzupeli¢ uszkodzone tynki, Sciany i sufity gruntowac,
gladzi¢ i malowaé — patrz: pkt d — korytarze parteru i I pietra.

Wentylatornia w piwnicy:

a/ Montowac nadproza z profili stalowych — wg projektu konstrukcyjnego —
w wejéciu do wentylatorni i w przejSciu; profile osiatkowac i otynkowac.
Montowa¢ stalowe drzwi do wentylatorni EI 30 (1000/2000 — lewe).

b/ Wyku¢ otwory na kanaly wentylacyjne, ktore po wykonaniu kanalow
przeszpaldowa¢ i uszczelnié przeciwogniowo do klasy EI 60.

¢/ Odku¢ tynki ze stépek profili stalowych stropéw; przemy¢ (odttusci¢) po-
wierzchnie elementéw stalowych benzyna ekstrakcyjng; malowaé jedno-
krotnie gruntujaca farba epoksydowa (o grubosci na sucho 60 um);
zabezpieczy¢ przeciwogniowo do klasy R 60, malujgc farba peczniejaca
(ilos¢ warstw wymalowania wg zalecenn zawartych w ateScie materialu);
wykonaé¢ jednokrotne malowanie ochronne nawierzchniowa farbg
poliuretanowa (w kolorze bialym RAL 9010, najlepiej w polmacie, o
grubo$ci na sucho 120 um).

Powloki malarskie nanosi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

d/ Obudowa¢ istniejacy podciag z profili stalowych dwuteowych plytami
GKF na rusztach metalowych do klasy R 120.

e/ Sciany otynkowa¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. III, gruntowaé
(réwniez stropy), gladzi¢ i malowac, farbg emulsyjng akrylowa w kolorze
bialym (RAL 9010), wodorozcienczalng, o gestosci - 1,5 g/cms3,
zawarto$¢ substancji stalych — 65%. Pierwsza warstwe podkladowa —
malowa¢ farbg akrylowa rozcieniczona 20% wody, druga - farbg akrylowa.

5.1.3. Prace remontowo-budowlane w rejonie klatki schodowej K1:

a/ Montowa¢ nadproze z profili stalowych w wejéciu z klatki schodowej na
korytarz piwniczny.

b/ Montowa¢ $cianke dzialowa z plyt GKF na ruszcie metalowym o klasie EI
120 przy wyjsciu z piwnicy, demontowaé¢ drzwi drewniane, montowaé
nowe drzwi dwuskrzydlowe stalowe EI 60 (1000+400/2000), zaSlepié¢
jedno okno od $rodka plytami GKF na ruszcie metalowym o klasie EI 120.

¢/ W korytarzu klatki schodowej zaslepi¢ bruzdy, po zamontowaniu kanalow
wentylacyjnych, gladzié¢, malowaé (w dolnej czeSci olejnica) — w barwach
identycznych jak istniejace.
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d/ Wykonac¢ otwor w stropie nad poddaszem w klatce schodowej, wykonujac
konstrukgje z profili stalowych.

e/ Na strychu wykonaé szacht oddymiajacy z pltyt GKF na ruszcie metalo-
wym o szczelno$ci i izolacyjnosci ogniowej w klasie EI 120.

f/ Montowa¢ drabine systemowa wysuwana w dolnej partii, w gérnej z
obreczami.

g/ Rozebra¢ fragment dach z warstwami izolujacymi i suchego tynku, mon-
towa¢ 3 okna polaciowe (1 - istn., 2 - polaciowe, oddymiajace - wg p.7.1.1
ST) , wykona¢ opierzenia, uzupeli¢ dachowki (materialem z odzysku).

h/ Wykona¢ w polaci dachowej od frontu wyrzutnie wentylacji mechanicznej
w formie blaszanej lukarny (blacha tytan-cynk.), malowanej na barwe
zblizong do dachowki RAL 3022 lub 3012 (ostateczna decyzja o wyborze
koloréw blach zostanie podjeta w trakcie realizacji w uzgodnieniu z
projektantem).

i/ Wykonac¢ czerpnie z blachy tytanowo-cynkowej w fosie po prawej stronie
od wejscia glownego do budynku (blache malowa¢ na kolor szarym RAL
7001 — ostateczna decyzja o wyborze koloréw blach zostanie podjeta w
trakcie realizacji w uzgodnieniu z projektantem).

5.1.4. Okna, drzwi i przezrocza oraz kotary

Okna:

Okna skrzynkowe adaptowaé — wewnetrzne skrzydla wyregulowac¢ (lub
doszczelnic¢), zewnetrzne — bez zmian (lub rozszczelnic).

Kotary:

W oknach wszystkich adaptowanych pomieszczen audytoryjnych i egza-
minacyjnego montowa¢ do sufitu, za pomoca stalowych uchwytow,
systemowe szyny (o wymiarach przekrojowych ok. 40 x 25 mm — w kolorze
srebrnym — anodowane aluminium E6/EV1) . Z boku montowa¢ do szyn
przy pomocy uchwytow ostony w kolorze kotary, tj. ciemnogranatowym.

Do zawieszania kotar montowa¢ wozki plastikowe z bocznymi kotkami i
dystansami.

Kotary o barwie ciemnogranatowej (o wymiarach SxH = 180x330 c¢m x 3 szt.
i 250x330 cm x 6 szt.), wykonane z materialu niepalnego o reakcji na ogien
— klasie trudnozapalno$ci i emisji dymu: Bfl, s1 (zgodnie z norma PN-EN
13501-1:2008 — Kklasyfikacjg ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkéw — cze$¢ 1: klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien),
uruchamiane automatycznie ze stolow lektorskich (patrz: pkt 4.2.3.
Instalacje multimedialne). Tkanina kotary typu blackout dajaca 100% za-
ciemnienia. Kotara elektryczna zasilana silnikiem 230V, sterowana z
wlacznika $ciennego.

Drzwi i przezrocza:

Drzwi i przezrocza — oczySci¢ z farby, uzupelié¢ ubytki i zniszczenia,
konserwowa¢, woskowac lub lakierowaé bezbarwnie. Postepowaé zgodnie z
zalaczonym Programem prac konserwatorskich.

Oczy$ci¢ drewnianych drzwi i framug oraz pochwyty balustrady schodowej,
usuna¢ mechanicznie stare powloki przy uzyciu preparatow zmiekczajacych.
Przeprowadzi¢ profilaktyczna dezynfekcje i dezynsekcje powierzchni
drewnianych. Wykonanie niezbednych napraw powierzchni drewnianych —
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klejenie, kolkowanie, wstawki, itp. Oszlifowaé powierzchnie drewna
drobnymi papierami Sciernymi. Malowaé powierzchnie drewniane modyfi-
kowanymi lakierobejcami na kolor pierwotny laserunkowo [uwaga: wykonaé
probki i uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim i autorskim]. OczyScié
zachowane okucia i zawiasy oraz elementy metalowe balustrad ze starych
powlok farb olejnych i produktow korozji — mechanicznie — poprzez
piaskowanie bardzo drobnym materialem $ciernym - ewentualnie z
zastosowaniem preparatow zmiekczajacych. Okucia i zawiasy oraz elementy
metalowe balustrad malowa¢ dwuskladnikowa chemoutwardzalng farba
antykorozyjna — o barwie czarnej polmatowej. Montowaé historyzujace
klamki lub galki z szyldami — przed zakupem uzgodni¢ forme i barwe z
nadzorem konserwatorskim i autorskim.

5.1.5. Scianka dzialowa

Montowa¢ systemowa rozsuwang $cianke dzialowa z drzwiami w jednym z
pol w sali 112, w celu mozliwosci podzialu sali na dwie odrebne czeSci
audytoryjno-seminaryjne. Elementy Scianki zawieszone beda na wlasnej
prowadnicy. Segmenty w czasie zlozenia beda schowane we wnece powstalej
przy nieuzywanych drzwiach.

Parametry techniczne:

Wysoko$¢ moduhu: ok. 3500 mm; szeroko$¢ modutu: ok. 1300mm; grubo$c
modulu 100 mm; ciezar modutu: ok. 50 kg/m2; dzwiekoszczelnoéé: Rw 50
dB. Material dzwiekoszczelny: welna mineralna + folia dzwiekoizolacyjna.
Powierzchnia zewnetrzna modutu: plyta z atestem na trudnopalnosé (b s2
do) — w kolorze écru.

Typy parkowania moduléw / system podwieszenia: dwupunktowy ( z nisza
parkujaca ). Tor: aluminiowy. Profile zamykajace ,wpust - pibéro”:
aluminiowe. Profile ochronne: aluminiowe. Drzwi: jednoskrzydlowe ( o
szerokosci i wysoko$ci w §wietle min. 900/200 mm (przy czym szeroko$¢ w
Swietle mierzona jest miedzy futryng a otwartym skrzydlem drzwi). Klamki
wpuszczane, skladane lub z mozliwoscia demontazu. Zamki drzwiowe: z
blokada skrzydla na czas przesuwu. Warianty obshlugi: reczny — reczne
przesuwanie moduléw. Wsuwanie i wysuwanie profili uszczelniajacych oraz
elementu teleskopowego za pomoca dzwigni (otwor dzwigni umieszczony w
krawedzi modutu). Sita docisku poziomych listew uszczelniajacych 1500 -
3000 N. Sila docisku elementu teleskopowego 0 - 1000 N. Typy modutow:
podstawowy (3 szt.), z drzwiami jednoskrzydlowymi (1 szt.), $cienne (2 szt.).

5.1.6. Meble i inne urzadzenia

Krzesla:

Krzesla o standardzie biurowym. Rama krzesla: siedzisko z profilowanego
litego drewna (dab); oparcie z modelowanej wiryskowo ramy ze stalowymi
rurkami. Podlokietniki z profilowanego drewna (dab) na tukach
podlokietnikow ze stali matowej malowanej proszkowo (srebrne lub
czarne). Konieczna mozliwo$¢ mocowania blatu skladanego do pisania (z
prawej strony), wykonanego z debu ze stojakiem lakierowanym w kolorze
czarnym.

Krzesla laczone — systemowymi lacznikami — w zestawy po cztery lub
siedem sztuk.
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Ciezar krzesla bez blatu do pisania do 8 kg.

Szeroko$¢ maksymalna krzesta z podlokietnikami — 590 mm, glebokosé
maksymalna z oparciem — 550 mm, wysoko$¢ maksymalna z oparciem —
820 mm.

Tapicerka siedziska i oparcia: tkanina o podwyzszonej trwalosci, o
gramaturze min. 400 g/m?; skladajacej sie z: poliamidu, wely, wizylu
(wiskozy ognioodpornej); o SwiatlotrwaloSci min. 6 (w skali 1-8); o
trwaloSci powyzej 500.000 cykli Martindale’a; z mozliwo$cia czyszczenia
chemicznego lub pianka; o palno$ci zgodniej z EN 1021-1 & 2 (w polaczeniu
ze standardowym poliuretanem 20-22 kg/m3).

Kolor tapicerki — szary. Barwa i faktura drewna i tapicerki do ostatecznego
wyboru przed realizacja zamoéwienia w uzgodnieniu z projektantem i
przedstawicielem Inwestora.

Stoly i szafki wbudowane, boazerie:

Stoly systemowe na konstrukcji stalowej, z blatami i oslonami
laminowanymi w fakturze i barwie debu, z mozliwoscia prowadzenia
okablowania w korytkach.

Szafki stojace na urzadzenia i obshlugi cateringowej — indywidualne —
wykonane beda z plyt pazdzierzowych laminowanych, w fakturze i barwie
debu. Podobnie wykona¢ obudowy $cian (boazerie) w tych miejscach.

Uwaga: Barwe i fakture drewna stoléw i szafek oraz barwe konstrukcji
stalowej ostatecznie wybra¢ przed realizacja zaméwienia w uzgodnieniu z
projektantem i przedstawicielem Inwestora.

Meble wbudowane — wg rysunkéw szczegolowych: sala 112: st6l z nogami
stalowymi — 375 x 80 cm — 1 szt.; sala 119: biurko z wbudowanymi szafkami
— 230 x 60 cm — 1 szt.; sala 112 — szafki z blatami ruchomymi — 280 x 70 x
82 cm — 1 szt., 90 x 70 x 82 ¢m — 1 szt., 84 X 70 x 82 cm — 1 szt., 2 blaty na
zawiasach — 180 x 70 cm i 210 x 70 cm, boazeria. Plyty laminowa-ne /
fornirowane gr. 3-5 cm. Nogi z profili stalowych oksydowanych — rury
okragle dn 50/4, rury kwadratowe 50/50/4, 120/120/4.

Tablice:

Projektuje sie wyposazy¢ sale 112 i sale 119 po jednej kredowej zielonej
tablicy ceramicznej dwupolowej na kolumnach metalowych (przesuwanej
gora — dob) o wymiarach 200 x 120 cm x 2, a sale 112 — dodatkowo w jedna
tablice kredowa zielong ceramiczna wieszang o wymiarach 200 x 100 cm.
Ekrany akustyczne:

Projektuje sie podwieszenie ukosnie ekranow akustycznych pod sufitami
przy $cianach z tablicami w salach 1121 119.

6. Opis projektowanych robét instalacyjnych
6.1. Wewnetrzne instalacje sanitarne
6.1.1. Wewnetrzne instalacje wodociagowo-kanalizacyjne
Zaizolowa¢ akustycznie dwa piony kanalizacji sanitarnej w duzej sali
audytoryjnej. Uszczelni¢ zaprawa przeciwogniowa przej$cia przez strop —
przestrzen miedzy rura zeliwng a stropami. Piony zaizolowa¢ akustycznie.
Obudowa¢ plytami GKF na ruszcie metalowym.
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Zdemontowa¢ pion kanalizacji sanitarnej w salce egzaminacyjnej I pietra
oraz na II pietrze i w parterze. Zaslepi¢ wlot do rury wywiewnej korkiem, a
na parterze zalozy¢ na pion napowietrzacz. Koncowki obudowaé plytami
GKF na ruszcie metalowym (na parterze wstawi¢ kratke wentylujaca).
Odcig¢ rure wodociggowa przy najblizszym rozgalezieniu i zaslepic¢
koncéwke korkiem.

6.1.2. Wewnetrzne instalacje c.o.

Zdemontowa¢ istniejace grzejniki zeliwne i zlomowaé. Przebudowac
podejscia pod grzejniki, montowac zawory z glowicami termostatycznymi,
zawory odcinajace na powrotach oraz grzejniki plytowe stalowe. Pozostawic¢
w sali 119 zabytkowy grzejnik zeliwny — odrestaurowujac go.

Obudowac¢ piony instalacji grzejnej w salach audytoryjnych plytami GKF na
ruszcie metalowym, izolujac je termicznie.

6.1.3. Instalacje wentylacji mechanicznej

Wentylowaé mechanicznie wszystkie przebudowywane pomieszczenia audy-
toryjne i egzaminacyjne.

Wymiana powietrza w sali egzaminacyjnej nr 114 — 8-mio osobowej
wyniesie 160 m3/1 godz. (kubatura pomieszczenia wynosi ok. 30 m3 —
dwukrotna dopuszczalna wymiana grawitacyjna — 60 m3). Wymiana
powietrza w sali audytoryjnej nr 119 — 25-cio osobowej wyniesie 500 m3/1
godz. (kubatura pomieszczenia wynosi ok. 180 m3 - dwukrotna
dopuszczalna wymiana grawitacyjna — 360 m3). Wymiana powietrza w sali
audytoryjnej nr 112 — 112-to osobowej wyniesie 2.240 m3/1 godz. (kubatura
pomieszczenia wynosi ok. 535 m3).

Proponujemy takze zmiane typu rekuperacji z pompy ciepla (przyjetej w
koncepcji) na wymiennik obrotowy w centrali wentylacyjnej Powyzsze
spowodowane jest znacznym zwiekszeniem iloSci miejsc w salach
wykladowych z 85 na 145. Bilans powietrza zamiast przewidzianych 3.400
m3/h musialby wynies¢ 5.800m3/h, jednak ograniczenie przestrzeni
przewidzianej na prowadzenie kanaléw wykluczaja mozliwo$é przeniesienia
takiej ilosci powietrza. Rekuperacja za pomoca pompy ciepla wymaga
znacznej nadwyzki ilo$ci powietrza, aby mogla dziala¢ poprawnie przy
normatywnej temperaturze zewn. -16°C, czyli aby nie nastepowalo
szronienie na skraplaczu przez ktorego przeplywa wywiewne powietrze.
Jesli bilans powietrza nie zawiera nadwyzki ilo$ci powietrza /100%-owej/
wowczas szronienie moze wystgpié juz przy temp. -5°C i nizszej.
Proponowana rekuperacja, za pomoca wymiennika obrotowego, gwarantuje
wysokosprawny odzysk ciepla na poziomie 85% oraz wymagang ilo$c¢
Swiezego powietrza, co zapewni warunki komfortu w wentylowanych
pomieszczeniach.

Wentylatornie projektuje sie w piwnicy. Centrala wentylacyjna z
wbudowanym ukladem chlodniczym. Czerpnie nalezy umiejscowi¢ w
istniejgcym kanale — 2 metry powyzej dna kanalu. Kanaly z otuling 6 cm
rozprowadzi¢ w piwnicy i wprowadzi¢ do istniejacych kanaldbw w Scianach
(malowanych wewnetrznie natryskowo) lub do wbudowanych kanalow w
wykute bruzdy w $cianach klatki schodowej. Wywiew z centrali prowadzony
analogicznie w $cianie klatki schodowej wyprowadzi¢ ponad dach wykonana

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczen dawnej biblioteki na sale audytoryjne w budynku Chemii A Politechniki Gdariskiej
przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku
wrzesien 2012



14

w polaci dachowej blaszang lukarng o prostej formie formie, malowana w
kolorze dachéwki (RAL 3022 lub 3012 — ostatecznie uzgodnionego w
trakcie realizacji w uzgodnieniu z projektantem).

Przebudowa wentylacji z degistorium w pom. nr 19 na parterze. Prowadzi¢
nowy kanat z ksztaltek i rur winidurowych kwasoodpornych o $rednicy 135
m — z digestorium sali nr 19 na parterze do Sciany od korytarza, przez strop
na I pietro do sali 112, pod strop i wzdluz podciggu ramy do istniejacego
kanalu murowanego w $rodku sali, skad dalej kanalem murowanym i
kominem ponad dach. Kanal z rur na calej dlugoSci izolowaé welna
mineralng do szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej EI 120.

6.2. Wewnetrzne instalacje elektryczne

Zasilanie. W celu zasilenia odbioréw w remontowanych pomieszczeniach
projektuje sie rozdzielnice:

1/ RW zlokalizowang w pomieszczeniu 014 (piwnica) dla potrzeb wentylacji,

2/ RA zlokalizowana w korytarzu przed pomieszczeniem 112 (I pietro) dla potrzeb
sprzetu elektronicznego,

3/ R1 zlokalizowana w korytarzu przed pomieszczeniem 112 (I pietro) dla potrzeb
pozostalych odbiorow.

Rozdzielnice RW, RA i R1 zasili¢ z wolnych poél rozdzielnicy glownej budynku
zlokalizowanej w pomieszczeniu 012 (piwnica). Dodatkowo projektuje sie dla
potrzeb pomieszczenia 119 rozdzielnice Ri1.1, bedzie ona pod rozdzielnica
rozdzielnicy R1. Wlz-ty, zasilajace poszczegdlne rozdzielnice, ukladaé podtynkowo
w rurkach.

Projektuje sie dwie instalacje gniazd wtyczkowych. Jedng autonomiczng (zasilang z
rozdzielnicy RA) do zasilenia komputeréw oraz urzadzen audio i video oraz druga
(zasilang z rozdzielnicy R1 i R1.1) do zasilenia pozostalych odbioréw.

O$wietlenie w remontowanych pomleszczemach stanowié¢ beda oprawy mocowane
w suficie podwieszanym, a tam gdzie on nie wystepuje, na zawiesiach.

Projektuje sie rowniez oddzielne oS§wietleniowe oprawy awaryjne ewakuacyjne, jak
i kierunkowe gwarantujace oSwietlenie zgodne z obowigzujagcymi normami.
OS$wietlenie awaryjne ma umozliwi¢c ewakuacje ludzi zremontowanych
pomieszczen w przypadku zaniku zasilania. Oprawy awaryjne musza posiadaé
odpowiednie atesty. O$wietlenie sterowane bedzie za pomocg lacznikow.

Zgodnie z postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowe;j
Strazy Pozarnej w Gdansku nr WZ-5595/135-4/12 z 16.10.2012 r. poziome i
pionowe drogi ewakuacyjne budynku wyposazy¢ w oS$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 5 Ix.

6.3. Instalacje multimedialne

Sale okablowaé, wykonujac podejScia zasilajace i sterujace urzadzeniami multime-
dialnymi, o$wietleniem i zaciemnianiem - zaslanianie kotar i wylgczanie
o$wietlenia — do pulpitow sterujacych w miejscach lektorskich.

Sala 112 wyposazona bedzie w interaktywna tablice (z mozliwo$cia montazu
drugiej), dwa opuszczane ekrany z projektorami oraz 6 monitoréw i glo$niki
podwieszone do $cian. Sala seminaryjna 119 wyposazona bedzie w interaktywna
tablice oraz opuszczany ekran z projektorem. Sala egzaminacyjno-konsultacyjna
bedzie wyposazona w monitor do prezentacji.
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Urzadzenia multimedialne zasilane beda z wlasnej rozdzielni elektrycznej — patrz:
pkt 6.2.

Instalacje SAP i DSO

Projekt obejmuje budowe wydzielonych petli dozorowych, obejmujacych swoim
zasiegiem wszystkie modernizowane pomieszczenia parteru i I pietra oraz
wydzielonej piwnicy (wentylatornie oraz pomieszczenia przez ktore przechodza
kanaly wentylacji mechanicznej) i wyposazonych w automatyczne czujki pozarowe
optyczno-termiczne. Petle dozorowe wlaczy¢ do istniejacej centrali, usytuowanej w
portierni na parterze budynku.

Pomieszczenia i korytarze wyposazy¢é w czujki dymowo-termiczne oraz w glos$niki
ostrzegajace. Instalacje wlaczy¢ do istniejacych central SAP i DSO, zlokalizowanych
na parterze w pomieszczeniu portierni i szatni.

System sygnalizacji pozaru dla modernizowanych cze$ci budynku skladaé sie z
automatycznych czujek optyczno-termicznych, recznych ostrzegaczy pozarowych,
sygnalizatorow glosowych wewnetrznych. Istniejaca centrala polaczona bedzie z
czujkami petlg zasilana dwustronnie, a kazdy element petli posiada¢ musi izolator
zwarc¢. Kazda z czujek posiadaé bedzie indywidualny adres.

Do powiadomienia otoczenia o zaistnialym alarmie stuzy¢ beda sygnalizatory
akustyczne wewnetrzne mocowane pod sufitem, zasilane z sieci 230VAC przez
zasilacze, posiadajace akumulatory buforowe 17Ah.

Uwaga: przy prowadzeniu dalszych prac remontowych lub modernizacyjnych
obiektu rozbudowa¢ system SAP i DSO.

Uwaga: system sygnalizacji pozarowej — zgodnie z ww. postanowieniem PKW PSP
w Gdansku, — obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do samo-
czynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia
odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnalow uszkodzenio-
wych, polaczony winien by¢é w drodze monitoringu do Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku.

Instalacja SSWiN i KD

Zgodnie z ustaleniami z Dzialem Ochrony Mienia PG sygnalizacja wlamania objete
beda sale nr 112 i 119 oraz pom. 114. Przyjmujac kategorie zagrozonej wartosci - Z3,
przy przyjeciu normalnego poziomu bezpieczenstwa okresla sie klase systemu
alarmowego jako S.A. 3, co odpowiada klasie urzadzenia alarmowego C -
profesjonalne. Pomieszczenia proponuje sie chroni¢ poprzez zastosowanie
szerokokatnych pasywnych czujek podczerwieni i kontaktronow. Projektowane
linie dozorowe 2EOL [podwoéjnie parametryzowane] dolaczone beda do
projektowanego ekspandera CA 64E [modul 8 linii dozorowych] zamontowanego
w obudowie centrali oraz projektowanego manipulatora kodowego w portierni.
Ponadto centrale doposazy¢ w modul ethernetowy, w projekcie okablowania
strukturalnego przewidziano polaczenie modulu z punktem dystrybucyjnym w
pom. 110. Instalacja bedzie wspoélpracowaé¢ z 1 manipulatorem szyfrowym z
wySwietlaczem LCD [dla obserwacji stanow centrali alarmowej, zazbrajania i
rozbrajania okre$lonych stref dozorowych] zainstalowanym w portierni. Stany
alarmowe centrali beda powielane przez istniejacy sygnalizator wewnetrzny na I
pietrze [poza istniejacymi rozwigzaniami systemowymi przyjetymi na PG].
Pasywne czujki podczerwieni montowaé na wysokosci 2,5 metra, kontaktrony — w
narozniku drzwi nad klamka, wysoko$§¢ montazu manipulatora szyfrowego 1,2 m
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przy stanowisku portiera lub 1,6 m w przypadku montazu poza stanowiskiem
portiera.

7. Zabezpieczenie pozarowe budynku

Z uwagi na brak zgody Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Gdansku na zmiane drewnianych, przeszklonych drzwi z przeZroczem na drzwi o klasie
odpornosci ogniowej EI 30 i odpowiedniej dymoszczelnoSci, a takze z powodu innych
niezgodnos$ci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktore
nie moga zosta¢ doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami,
opracowano w lipcu ,Ekspertyze techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej
opracowana w trybie §2 ust 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w zakresie uzgodnienia rozwiazan
zastepczych zapewniajacych zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z przebudowa
biblioteki i czytelni na sale wykladowe i seminaryjne w budynku Chemia A Politechniki
Gdanskiej zlokalizowanym w Gdansku przy ul. G. Narutowicza 11/12 " (autorstwa: mgr
inz. arch. Marii Duszynskiej — rzeczoznawcy budowlanego i inz. Edwarda Sulikowskiego
— rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych), na ktére uzyskano postanowienie
Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku nr
WZ-5595/144-4/12 z dnia 23.10.2012 r. wyrazajace zgode na spelnienie wymagan w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego w budynku Chemii A Politechniki Gdanskiej z
wykonaniem zastepczych rozwigzan.

Dopuszcza sie mozliwo$¢é wykonania etapowego, bez mozliwo$ci uruchamiania przed
wykonaniem i odbiorem calego systemu wydzielen klatek schodowych, lacznie z jej
oddymianiem i napowietrzaniem.

7.1. Klatki schodowe — rozwigzanie ewakuacji

Obliczenia powierzchni czynnej klap oddymiajacych

Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 punkt 4.1.: ,Wymagana powierzchnia czynna klap
dymowych Acz na klatce schodowej budynkoéw niskich i §redniowysokich powinna
wynosi¢ co najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowe;j,
a w budynkach wysokich — nie mniejsza niz 7,5%. Powierzchnia jednego otworu pod
klape dymowa nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m2 w budynkach niskich i
Sredniowysokich i 1,5 m2 w budynkach wysokich.”

Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 punkt 6.: ,W celu zapewnienia pelnego wykorzysta-
nia powierzchni czynnej klap dymowych nalezy przewidzie¢ odpowiednia liczbe
otworow, przez ktore przedostaje sie powietrze uzupeliajace, umiejscowione w
dolnych czeSciach pomieszczenia. Geometryczna powierzchnia otworow wlotowych
powietrza powinna by¢ co najmniej o 30% wieksza niz suma geometrycznych
powierzchni wszystkich klap dymowych w odniesieniu do powierzchni przestrzeni
poddachowej wydzielonej kurtynami dymowymi dachu o najwiekszej czynnej
powierzchni zainstalowanych klap. Mozliwe jest tu wliczenie okien w dolnej cze$ci
pomieszczenia oraz drzwi, ktéore w przypadku pozaru dadza sie otworzy¢ od
zewnatrz”.

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczen dawnej biblioteki na sale audytoryjne w budynku Chemii A Politechniki Gdariskiej
przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku
wrzesien 2012



17

Na podstawie obliczen i doboru otworéw do oddymiania i napowietrzania, wykona-
nych w projekcie architektonicznym, przyjmuje sie nizej wymienione wartosci:

J.mn. klatka K1 K4/5
Powierzchnia komunikacji do oddy-| m2 55,72 16,75
miania
Wspdlezynnik oddymiania % 5 2,5%%/ 5
Obliczeniowa powierzchnia czynna m2 2,79 1,393 0,84
oddymiania
Powierzchnia czynna proponowanej m2 |0,80x2+0,65 0,80+0,67 1,00
klapy do oddymiania */ X2= 2,90 =1,47
Wymiary geometryczne klapy do od-| m2 | Okna polac. | Okna potac. | Klapa w stropodachu
dymiania 1,14 X 1,40x2| 1,14X 1,40x1 1,00
0,94X1,40%x2 | 1,14x1,18x1
(wymiar w $wietle) 1,02x 1,28+
1,02X1,06=
Calkowita powierzchnia geometryczna| m2 |1,38x2+1,12x 2,39 1,00
otwordw oddymiania 2= 5,00
Wspblczynnik napowietrzania 1,3 1,3 1,3
Wymagana powierzchnia napowie- m2 6,50 3,11 1,30
trzania (obliczeniowa)
Wymiary otworu do napowietrzania m2 | 1,50x2,65= | 1,50x2,65= Drzwi = 1,00 x 2,10 m
drzwi na parterze (w $wietle) 3,98 + okna 3,98 =2,10 m2
szyb na strychu (w §wietle rzutu) na podescie

*/ Uwaga: klapy zintegrowane — otwierane jednocze$nie
**/ Uwaga: zgodnie z postanowieniem PKW PSP w Gdansku — WZ-5595/135-4/12 z 16.10.2012 1.

7.2. Zabezpieczenie ogniowe elementow stalowych stropow

Odsloniete elementy profili stalowych, stanowigcych nosne czesci stropow, nalezy
szczotkowaé, w celu usuniecia istniejagcych warstw malarskich. Zabezpieczy¢
powierzchnie antykorozyjnie. Malowaé¢ atestowana farba samopeczniejaca w
wypadku pozaru, zgodnie z technologia przyjeta przez producenta, do uzyskania
klasy odpornosci ogniowej REI 60. Dotyczy to takze belek stropu nad piwnica oraz
podciggu z dwoch profili dwuteowych 320, z tym, ze belki te zabezpieczy¢ do klasy
REI 120 plytami GKFI (zgodnie z zaleceniami producenta).

7.3. OSwietlenie ewakuacyjne

Patrz: pkt. 6.2. opisu. Pozostale pomieszczenia i drogi ewakuacyjne wyposazyé w
o$wietlenie ewakuacyjne w trakcie pdzniejszych remontéw lub przebudow.
Wezesniej wykonaé dokumentacje oSwietlenia ewakuacyjnego.

7.4. Oswietlenie kierunkowe

Patrz: pkt. 6.2. opisu. Pozostale pomieszczenia i drogi ewakuacyjne wyposazyé w
o$wietlenie kierunkowe w trakcie pozniejszych remontow lub przebudow. Wezesniej
wykona¢ dokumentacje o$wietlenia kierunkowego.

7.5. Czujki systemu sygnalizacji pozaru

Patrz: pkt. 6.4. opisu. Pozostale pomieszczenia wyposazyé w czujki systemu
sygnalizacji pozaru w trakcie pézniejszych remontéw lub przebudéw. Wcezesniej
wykona¢ dokumentacje systemu sygnalizacji pozaru tych pomieszczen.

7.6. Dzwiekowy system ostrzegania przed pozarem

Patrz: pkt. 6.4. opisu. Pozostale pomieszczenia wyposazy¢ w dzwiekowy system
ostrzegania przed pozarem w trakcie poOzniejszych remontéw lub przebudow.
Wecze$niej wykona¢ dokumentacje systemu ostrzegania przed pozarem tych
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pomieszczen.
7.7. Hydranty 52 mm

Istniejace hydranty dn 52 mm na korytarzu na parterze i na I pietrze zdemontowac.
Przebudowa¢ podejscia, redukujac je do $rednicy 25 mm. Montowaé szafki z
hydrantami dn 25 mm z 30 metrowymi wezami.

Pozostale istniejace hydranty dn 52 mm w budynku wymieni¢ na dn 25 mm w
trakcie pozniejszych remontow lub przebudow.

8. Uwagi koncowe

1/ Obiekt jest przystosowany do uzytkowania przez osoby niepelnosprawne, dzieki
wejéciom na poziomie terenu od strony poludniowej, od dziedzinca oraz windzie,
obslugujacej wszystkie kondygnacje uzytkowe.

2/ Zakres robot, zawarty w niniejszej dokumentacji, nie wplywa takze na zmiane
charakterystyki energetycznej obiektu, gdyz swoim zasiegiem obejmuje tylko
wewnetrzng przebudowe pomieszczen, zmieniajac ich funkcje z bibliotecznej na
audytoryjna. Ponadto budynek, jako obiekt bedacy pod ochrong konserwatorska
(budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa pomorskiego), nie podlega
przepisom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w
sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkaniowego lub cze$ci budynku stanowiacej samodzielng calo§é¢ techniczno -
uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorow $wiadectw ich charakterystyki
energetyczne;j.

3/ Nad robotami budowlanymi winien by¢ ustanowiony nadzér autorski i konserwator-
ski.

4/ Wszystkie decyzje w trakcie prac, w tym te dotyczace zmian technologii i zakresu
prac budowlanych i konserwatorskich, powinny by¢ podejmowane Komisyjnie z
udzialem Przedstawicieli Inwestora, Autoréw Projektu i Nadzoru Konserwatorskiego
zramienia Pomorskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow.

5/ Przed przystagpieniem do realizacji inwestycji wykonawca winien zapozna¢ sie do-
kladnie z dokumentacja. Wszelkie niejasnoSci nalezy wyjasni¢ z projektantem i
inspektorem nadzoru.

6/ Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obo-
wigzujacymi przepisami i normami oraz warunkami wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

7/ Wszelkie prawa autorskie zastrzezone.

Opracowanie: Jaromir Czernichowski
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OPIS KONSTRUKCYJNY

1.0 OPIS PROJEKTOWANYCH KONSTRUKC.JI:
1.1 Nadproza portalowe w osiach B, F"i .G"

Projektowane nadproZza portalowe, w miejscu scian przeznaczonych do wyburzenia,
w postaci ram o ryglach z 2 1340 i stupach o przekroju ztozonym z 2C100 | C300 ze stali
S235JR. Wszystkie otwory pod polaczenia Srubowe nalezy wykonaé na probnym
montazu na placu budowy. Elementy polaczone spoinami prefabrykowad w wytworni.
Madproza portalowe nalezy prefabrykowac | montowad wedtug rysunkow K-1. K-2.
Rygle mantowad z ujermna strzalka ugiecia f=1.5cm. Pod shupy wykonaé podpory
w poziomie parteru i piwnic wedtug rysunku K-3,

1.2 Nadproza drewiowe w piwnicy.

Projektowane nadproza stalowe wykonad w technologii tradycyjnej wedtug rysunku K-4.

1.3 Belki nad klatkg schodowa przy otworze oddymiajacym.
Zaprojektowano belki pod sciany z ptyt gipsowo-kartonowych z 1140 ze stali 5235JR.

1.4 Fundament pod centrale w piwnicy.

W miejscu projekiowanego posadowienia cenfrali wentylacji mechaniczne] o masie
1000kg nalezy rozkud istnigjaca posadzke w piwnicy na pena jej grubosc.

Centrale posadowic na phycie zelbetowe] o wymiarach 410x110x25cm z betonu B20,
zbrojonej gora i dotem siatka z pretow @8 ze stali kl. Alll{34GS) w rozstawie 15x15cm.
Pod plyta wykonac podsypke zwirowa gr. 30cm o stopniu zageszczenia lo=0,4, na nigj
wylaé 10cm podlewki z betonu B10. Przestrzen pomiedzy phyta fundamentowa
i istniejaca posadzka wypenic materiatem tlumiacym drgania.

1.5 Otwory instalacyjne.

Przed przystapieniem do wykonania szachtéw elektrycznych i wentylacyjnych nalety
wykonadé otwory w stropach 10x15cm oraz bruzdy w Scianach o maksymalnym
przekroju poprzecznym: szerokosé 65cm, glebokosd 45cm,

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczen dawnej biblioteki na sale audytoryjne w budynku Chemii A Politechniki Gdariskiej
przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdarisku
wrzesien 2012



20

2.0 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE i WYTYCZNE MONTAZU
Elementy konstrukcji stalowej narazone na dziatanie czynnikow korozyjnych przed
montazem nalezy zabezpieczyt antykorozyjnie systemowymi powtokami malarskimi.

Montaz nadprozy portalowych nalezy rozpoczad od ustawienia podpér, poczawszy od
poziomu piwnic, |zakotwienia ich wScianach. Montaz rygli wykonac metodg
potdwkowa. Nalezy wstawic gidwne belki nosne ram z ujemng strzalkg ugiecia 7=1,5cm,
z zastosowaniem podnosnikow mechanicznych. Przestrzen nad ryglami  wypenic
zaprawa ekspansywna i zaklinowac.

Nadproza w piwnicy wykonac metoda potowkowa.

Prace nalezy rozpoczaé od podstemplowania phyt stropowych po obu stronach
przewidzianego do wyburzenia fragmentu Sciany. Wykué bruzde na giebokosé ok, 1/5
cegly (5 cm) po jednej stronie Sciany. Zamontowac belke z ceownika 100, w migjscach
oparcia belki na murze wykonac poduszki betonowe. Przystapi¢ do wykonania drugiej
czesci nadproza. Pomiedzy belkami w migjscach Srub skrecajacych belki zatozye tuleje
dystansowe, ewentualne szczeliny miedzy belkami oraz nad nadprozem wypelic gestg
zaprawg i zaklinowac. Wyburzy¢ fragment sciany pod wykonanym nadproZzem, dolne
stopki belek owinad siatka i otynkowad .

Po zakonczeniu montazu konstrukcji  stalowych nalezy dokonac  renowacji
uszkodzonych w trakcie montazu powtok antykorozyjnych ze szczegoing uwaga nalezy
pofraktowac miejsca w poblizu polaczen Srubowych.

3.0 DANE MATERIALOWE:
Beton B10 i B20
Stal zbrojeniowa A-0 (St0S)
Stal zbrojeniowa A-lll (34GS)
Stal $235 JR (S13S)
Sruby Kl 4.8(4)

opracowata:
mgr inz. Kinga Kiihnel
upr. bud. nr 336/Gd/a1

w specjalnosci kanstrukoyjno-budowlane] bez ograniczen
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WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przyjeto wartosci obciaZzenia na podstawie ekspertyzy technicznej dotyczacej moZliwosci
wyburzenia écian na poziomie |-go pietra w gmachu Chemii "A" Politechniki Gdanskiej z lipca
201

1.0
-Wartoat obliczeniowa obcigZenia na Tmib nadproza to:

sreakcja ze stropu nad | pietrem 33 58kN/m
obcigzenie trojkatne od Sciany gr 38cm nad ofworem o maksymalnej wartosci 42,85kMN/m
*cigZar whasny ramy
-zaprojektowano ramy Z ¢ rydlach z 2 | 240 i slupach o przekroju ziozonym z 2C100 0 C300 z= stali S235JR

1.0
-Wartost obliczeniowa obciaZenia na Tmib nadproza to:

*reakcja ze stropu nad piwnicg 33, 56kNm
«obciazenie trajkatne od Sciany ar 63cm nad otworem o maksymalngj wartogei 13,4 1kN/m
*cigZar wiasny nadproza

-zaprojektowano nadproza z 2 C100 ze stali S235JR

1.0,BELKI przy otworze oddymiajacym klatke schodowa o rozpietosci 4m
Belka obciazona cigzarem wlasnym i ciezarem Sciany przeciwpozarowej o wartosci 3kN/m
-zaprojektowano belki z | 140 ze stali S235R

LA (

mgr inz. Kinga Kiihnel
upr. bud. nr336/ Gd /81

w specjainosci kenstrukeyjno — budowlang]
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WYKAZ STALI
Diugosc | Ciezar 1| Ciezar 1| Razem )
Lp. s2t. Profil 1 sgn. mE kg] szf. [kg] [ka] Materiat
RAMA W OS1,B"
1 2 | 340 6110 58,00 415 48 B30,96 5235
2 2 300 4354 4620 202,54 405,08 5235
3 4 100 4028 10,60 42 70 170,79 5235
4 2 bl. 168x130 420 18,30 5,85 13,69 5235
5 4 LEOx60xE 200 c.42 1,08 4,34 5235
E 4 bl. 10x110 150 B,54 1,30 5,18 5235
7 2 bl. 16x130 420 16,30 6,85 13,69 5235
B 11 |rura ©25/3,2| 265 1,72 0,46 5,01 5235
RAMA W OSl ,F"
1 2 | 340 5960 8,00 40528 810,56 5235
2 2 300 4384 46,20 202,54 405,08 5235
3 4 100 4028 10,60 42 70 170,79 5235
4 2 bl. 168x130 420 18,30 5,85 13,69 5235
5 4 LEOx60xE 200 c.42 1,08 4,34 5235
E 4 bl. 10x110 150 B,54 1,30 5,18 5235
7 2 bl. 16x130 420 16,30 6,85 13,69 5235
B 11 |rura ©25/3,2| 265 1,72 0,46 5,01 5235
RAMA W OS] ,,G"
1 2 | 340 5960 8,00 40528 810,56 5235
2 2 300 4109 46,20 189,84 379,67 5235
3 4 100 3753 10,60 34,75 158,13 5235
4 2 bl. 168x130 420 18,30 5,85 13,69 5235
5 4 LEOx60xE 200 c.42 1,08 4,34 5235
E 4 bl. 10x110 150 B,54 1,30 5,18 5235
7 2 bl. 16x130 420 16,30 6,85 13,69 5235
B 11 |rura ©25/3,2| 265 1,72 0,46 5,01 5235
SEUP W OSl ,F" - parter
2 2 300 3198 46,20 147,75 295,50 5235
3 4 C100 3198 10,60 33,90 135,60 5235
E 4 bl 10x110 150 B.54 1,30 513 5235
7 2 bl. 16x130 420 16,30 5,85 13,69 5235
SEUP W OSl1 ,F” - piwnica
2 2 300 2198 46,20 101,55 203,10 5235
3 4 C100 2198 10,60 23,30 93,20 5235
B 4 bl. 10x110 150 B,64 1,30 5,18 5235
7 2 bl. 16x130 420 16,30 6,85 13,69 5235
NADPROZE STALOWE — 2szt.
g 2 100 1470 10,60 15,58 31,16 5235
1 3 |rurao2sm.2| 480 1,72 0,83 2,48 5235
suma dla 2 szt 67,28
BELKI PRZY OTWORZE ODDYMIAJACYM KLATKE SCHODOWA,
11 2 | 140 4400 | 1430 | ez82 125,84 | s235
RAZEM CIEZAR KONSTRUKCJI 5226,62 |kg
sruby podkl. nakr. 3%| 156,80 |Icg
spoiny 3%| 156,80 |kg
CIEZAR OGOLEM| 5540.22 |kg
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WYKAZ STALI
Diugosc 1| Ciezar 1| CieZar Razem .
Lp. szt Profil gzt. mhb [kg] |1 szt. [kal kgl Materiat
NADPROZE STALOWE — 1szt. + 9szt. + 1 szt.
10 rura
3 $25/3,2 480 1,72 0,83 248 5235
12 2 100 1570 10,80 16,64 33,28 5235
10 rura ) ) i i}
2 $25/3,2 480 1,72 0,83 1,65 5235
13 2 100 1000 10,80 10,60 21,20 5235
10 rura
3 $25/3,2 450 1,72 0,863 248 5235
14 2 120 1500 13,40 2412 45,24 5235
suma dla 1+9 szt 28214
BELKI PRZY OTWORZE ODDYMIAJACYM KLATKE SCHODOWA
15 2 I 140 2700 14,20 38,81 77,22 5235
16 1 I 180 4400 21,90 08,36 0,36 5235
17 12 LEDxE0xE 100 542 0,54 6,50 5235
suma dla belek przy otworze oddymiajgeym 180,08
KONSTRUKCJA DRABINY
18 2 o7 0x70x6 5000 11,09 55,45 110,90 5235
19 G o50x50xS 450 6,56 2,95 17,71 5235
20 G bl 5x100 150 3,93 0,59 3,94 5235
suma dla kenstrukcji drabiny 132,15
KOMNSTRUKCJA CZERPMNI
21 4 LEDxEDxE 2700 542 14,63 53,54 5235
22 12 LEDxEDxE 620 542 3,38 40,32 5235
23 22 pt.E0xE E50 2,83 1,84 40,47 5235
suma dla konstrukcji czerpni 99 01
RAZEM CIEZAR KONSTRUKCJI| 703,38 |kg
sruby podkt. nakr. 3% 21,10 |ko
spoiny 3% 21,10 |kg
CIEZAR OGOLEM| 74558 [kg
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2/ Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Podstawa prawna opracowania: Ustawa z 7 lipca 1994 r. art.20, ust.1, p.1tb Ustawy Prawo
Budowlane — Dz.U. z 2003 nr 80, poz.718 z pdzniejszymi zmianami i Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz.U. z 2003 nr 120, poz.1126 z p6zZniejszymi
zmianami.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek Chemii A Politechniki Gdanskiej

Gdansk-Wrzeszcz, ul. G. Na-rutowicza 11/12, dziatka nr 403, obreb 55
Imiona i nazwisko oraz adres Inwestora:

Politechnika Gdanska, 80-233 Gdansk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Projektant sporzadzajacy informacje:

arch. Jaromir Czernichowski, upr.nr 4440/Gd/90/specj.arch., POOIA PO-0102
ul. Stolarska 4C/4, 80-883 Gdansk

Gdansk, dnia 12 wrzesnia 2012 roku
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1. Zakres robot:

Zakres robot obejmuje:

a/ roboty ogolnobudowlane: roboty rozbiérkowe (rozbiorki posadzek, $cian, stropow, wykucia
otwordw, gniazd, bruzd, demontaz profili stalowych, drzwi, obudéow =z plyt gipsowo-
kartonowych, dachowek, wywoz i utylizacja gruzu), roboty betonowe i zelbetowe (wykonanie
podkladéw, fundamentu, fragmentéw stropu), konstrukcje stalowe (montaz ram, stlupow,
nadprozy, stropéw z profili stalowych, konstrukeji czerpni, osiatkowanie profili), roboty
ciesielskie (przebudowa fragmentu wiezby dachowej — montaz wymianoéw, konstrukeji
wyrzutni), roboty pokrywcze (montaz obrobek blacharskich, opierzen, blacharka wyrzutni i
czerpni), roboty izolacyjne (izolacje posadzek, impregnacja belek stalowych, cynkowanie
profili), instalowanie $cianek dzialowych (wykonanie $cianek, sufitbw podwieszonych, obudow z
plyt GKF na ruszcie metalowym, montaz systemowych, przesuwanych $cianek dzialowych),
roboty tynkowe (uzupehlienie tynkoéw), roboty posadzkarskie i wykladzinowe (wykonanie
podkladow, wylewki wyréwnujace, gruntowanie, kladzenie plytek klinkierowych, cokolow,
wykonanie posadzek poliuretanowych na schodach ze stalowymi naroznikami, ktadzenie
wyktadzin dywanowych), roboty stolarskie i §lusarskie (montaz okien polaciowych — klap
oddymiajacych, montaz drzwi o odpornoéci ogniowej, montaz mebli wbudowanych —
stolow, biurek, szafek, blatow, boazerii, odbojnic systemowych), roboty malarskie i
konserwatorskie (gladzenie, gruntowanie, malowanie $cian i sufitow, malowanie elementow
stalowych, malowanie farbami peczniejacymi do klasy EI 60), montaz i demontaz
rusztowan wewnetrznych;

b/ roboty sanitarne: wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczen 112, 114, 119
(montaz centrali wentylacyjnej, kanaldow wentylacyjnych z klapami ppoz, obudowami do
klasy EI 120, izolacja termiczna, udroznienie kanalow murowanych i impregnacja farba
natryskowa, przebudowa kanalu wentylacyjnego z obudowa do klasy EI 120 z pomieszczenia
19), przebudowa instalacji kanalizacji i wodociggowej (demontaz rur zeliwnych i stalowych,
montaz rur pcv i hdpe, otulin izolujacych, uszczelnienie ppoz przejS¢ przez stropy,
przebudowa podejéc instalacji hydrantowej z dn 52 na dn 25, montaz szafek hydrantowych z
wezami), przebudowa instalacji centralnego ogrzewania (demontaz grzejnikow zeliwnych,
zaworOw i podej$¢é, montaz nowych grzejnikow plytowych z zaworami i glowicami
termostatycznymi, montaz podejs¢ w otulinach, przebudowa pionéw z wykonaniem otulin);
¢/ roboty elektryczne: montaz rozdzielnic, rozprowadzenie kabli zasilajacych, montaz
dwoch instalacji gniazd wtyczkowych, wykonanie instalacji o§wietlenia z montazem opraw
o$wietleniowych, atestowanych opraw awaryjnych ewakuacyjnych i kierunkowych;

d/ roboty teletechniczne: instalacje komputerowe, instalacje multimedialne (wykonanie
okablowan i podej$¢ zasilajacych 1 sterujacych urzadzeniami multimedialnymi,
o$wietleniem i zaciemnianiem — z zaslanianiem kotar i wylaczaniem o$wietlenia — do
pulpitow sterujacych w miejscach lektorskich, montaz interaktywnych tablic, opuszczanych
ekranéw z projektorami, monitoréw i glo$nikéw), instalacje SAP i DSO (budowa petli
dozorowych z czujkami, wlaczonych do istniejacej centrali, montaz sygnalizatorow
akustycznych).

2. Istniejace obiekty budowlane:

Przedmiotowy budynek znajduje sie na terenie wyzszej uczelni — Politechniki Gdanskiej — i
sgsiaduje z Gmachem Gléwnym od zachodu, budynkiem Chemii B od poludnia i budynkiem
Chemii C od wschodu (z tymi dwoma ostatnimi jest on polaczony podziemnymi przej$ciami).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak takich elementéw zagospodarowania terenu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
4.1. przysypanie:
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
b/ miejsca wystepowania zagrozenia to: wykopy,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
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4.2. upadek z wysokosci:
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
b/ miejsca wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wyso-ko$ci,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.3. porazenie pradem elektrycznym:
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
b/ miejsca wystepowania zagrozenia to: elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do betonu,
kable przesyltajace energie elektryczna,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie,

4.4. skaleczenia:
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: ostre krawedzi detali, stal zbrojeniowa,
¢/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie ,

4.5. uderzenie i przygniecenie:
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie , prawdopodobienstwo niewielkie,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transpor-cie recznym,
przy skladowaniu materialow,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.6. poSlizgniecie sie , potkniecie sie , upadek:
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy , plac budowy,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.7. spadajace przedmioty:
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: rusztowania, montowany budynek, prze-noszenie,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.8. pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: gietarka , betoniarka, gilotyna,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie,

4.9. urazy oczu:
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: betoniarka , miejsce gaszenia wapna, roboty
izolacyjne, roboty montazowe i zbrojarskie
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.10. oparzenia :
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: kociol do grzania lepiku, zgrzewarka do rur pcv,
roboty izolacyjne i pokrywcze,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegoblnie niebezpiecznych:

Pracownicy majacy wykonywaé roboty budowlane powinni posiadaé przeszkolenie BHP,
odpowiednie do zakresu wykonywanych przez nich prac, a takze odpowiedni instruktaz w
zakresie obslugi maszyn i urzadzen, wykorzystywanych do rob6t budowlanych. Pracownicy
powinni posiada¢ aktualne badania zdrowia, potwierdzone zapisami w ksigzeczce zdrowia.

6. Stosowanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie:

Kierownik rob6t budowlanych powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
a) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy oraz odziez i
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pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,
b) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan
w celu usuniecia tego zagrozenia.
Uzywa¢ narzedzi elektrycznych w sposob zgodny z przeznaczeniem i dba¢ o dobry stan izolacji.
W trakcie wykonywania rob6t budowlanych teren prac powinien by¢ wyposazony w normatywne
$rodki przeciwpozarowe — gadnice oraz zawsze dostepng podreczng apteczke.

7. Uwagi dodatkowe:

W oparciu o niniejszg informacje i inne szczegdlowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym,
przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektow
budowlanych, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy bhp, zawierajace nastepujace
informacje:

e Plan zagospodarowania placu budowy 2z rozmieszczeniem wewnetrznych ciagow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego.

e Zakres robo6t i kolejno$é realizacji poszczegélnych etapow robot.

e Informacje dotyczace przew1dywanych zagrozen wyste;pujqcych podczas realizacji inwestycji.

o Informacp dotyczacej wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robdt stwarzajacych
zagrozenie.

e Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych.

e Okreslenie zasad bezpos$redniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem
0sob odpowiedzialnych za nadzor.

o_QOkreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw na terenie budowy.

e Wskazanie $§rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

e Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie,
potwierdzone wlasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w
zaleznoSci od ich przygotowania zawodowego [wyksztalcenia, uprawnien zawodowych,
sprawnoSci psychofizycznej potwierdzonej badaniami lekarskimi].

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegblnoséci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy

8. Ustalenia koncowe:

Dokumenty zwigzane z budowa musza by¢ przechowywane i odpowiednio zabezpieczone na
budowie.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisbw BHP i ochrony

srodowiska :

1/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. z 2000 r, nr
26, poz. 313);

2/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r., nr 129, poz. 844);

3/ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystlu materialow Budowlanych z 28 marca
1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. ( Dz. U. z 1972 r., nr 13, poz. 93);

4/ Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 627).

Inwestor w porozumieniu z Wykonawca winien zapewni w trakcie realizacji inwestycji
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stosowanie materialow i urzadzen technicznych spekhiajacych wymagania

1/ Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r., nr 107, poz. 679);

2/ Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 r., nr 99, poz. 637);

3/ Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. z 1998 r., nr 113, poz. 728);

4/ Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji
wyrobow. (Dz. U. z 2000 r., nr 17, poz. 219).

Prace wykonywa w spos6b speliajacy wymagania norm obowigzujacych zgodnie z :

1/ Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.
(Dz. U. z 2001 ., nr 38, poz. 456);

2/ Rozporzqdzemem Ministra Rozwoju Reglonalnego i Budownictwa z dnia 31 sie-rpnia 2001 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. z 2001 r., nr 101, poz. 1104).

Opracowal : Jaromir Czernichowski

Gdansk, dnia 12 wrzeénia 2012 roku
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3/ Uprawnienia i zaswiadczenia
przynaleznosci do izby architektow lub inzynieréw
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I1ZBA ARCHITEKTOW

REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Pomarska Okregowa Rada Izby Architektdow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Jaromir Krzysztof Czernichowski
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnier nr 4440 /Gd/90,

Jest wpisany na liste czlonkaw Pomorskie] Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0102.

Czlonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia; 22-05-2012 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowe) Rady Izby Architektow RF.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia;

P0O-0102-84C8-81D6-DB3A-CF1B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: wenw.izbazarchitektow.p
ub kontaktujzc sie bezpodrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Kinga !(uhnel

jest czbonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/2528/01 _
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnei,
Miniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

Gdafisk 2011-12-16r,  POMOERSKA CREESO ML
: IZBA INZYNIEROW BLDOWNICTWA . !
o ol i Sty PRZEWORN)CZACY RADY
12 Tel, (0-58) 324-809-77F

Fax (0-5B) S01-44-08

Ryszard Kolasa
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Urzgd Weiswddzki
o Gdufisku
29 stycznia 19 81

, dnia r,

(pieczed)
Ny 336/Gd/81

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA 'ZAWDDOIWEGD
do pelnienia samodzielnpch funkeji techniczngch w budounictwie

2 ust. 1 .
Na podstawie § 1§13 ust. 1 pke ®

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r

w  sprawie samedzielnych funkcji techniczngeh w budownictwie (D2 U. Nr 8 poz. 46)

: C T imie T naswiske)
magister iniynier budownictwa ladowago

(ytut nankewp — zawodowy)

Posiada przpgotowanie zawodowe upowainiajace do wykenywania samodzielnej funkeiji

Projektanta
(rodzaj funkcil)

. spevialaodci .Ilffﬂfl‘tlz.'uknyjuu = budowlanej

) “i{;\a;i-ﬁj";BEEj;i.ﬁ.{;dl':“i-_t;:':hnltznwhlt'tdmuinnc.j]

w zakresie

“ "
Obywatel (ko) - Kinga Maria Kuhnel 4 ;
{imie | nazwisko) Jest upowainiony (a) do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwi
d wigzafi konstrukcyjmo - budowldnych
id:maiynknw oraz imnych budewli, z wylaczeniem linii, wezléw i stacji ‘Fjlnjmi:h
Tog oraz letniskewych drég startewych i manipulacyjnych, mostéw,. budewli '

hydrotechnicznych i melioracji wednych,

2/ sporzgdzania w budownictwie oséb fiz 'egnych j & z i
ettt g yezny projektow w zakresie rozwigzan

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarcz i ] y
r yech, adaptacji projektéw typow .
i powtarzalnych inmych budynkéw oraz sporzadzania planéw zagizpomnanin

dzialki zwigzanych z realizacjg tych budynkéw,
Z up. WaJd
mgr Ini. erib. Fanfdd HMowins

b/ budowli nie bedacych budynkami
Glowyy Archiizkt Woj=wdaziwa
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I1ZBA ARCHITEKTOW

~ZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Maria Teresa Czernichowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pehienia samodzielnych funkcyi technicznych w budownictwie
w specjalnogci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 1140/61,

jest wpisana na liste czlonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numesrem: PO-0015.

Czlonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-05-2012 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2012 r.

Podpizano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0015-442A-6FYE-D7Y7-Y455

Dane zawarts w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: wenw.izbaarchitektow.p
ub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA Warsana, du., 12 _kWietnia -1
Komilet Budewnlctwa Urbanistyki | Architeklury

MNr ewid. vprawn. ... 114{1;61
UPRAWNIENIA
z art. 361 prowa budowlonege
Oy CZERNICHOWSEKA Maria Teresa

e St . MBgister iniynier architektury .

-

po wykozaniv sig posiadaniem kwalilikacii okreslonych ort. 361 rozporzgdzenio
Prez. z dnia 16 lulego 1928 r. o prawie budowlanym i zobudowaniv csiedli (Dz. U.
z 1937 r.Mr 34, poz. 216) oroz po zloieniv egzaminu przewidzionego w arl. 361 lit. c)
tego rozporzqdzenia, e ¥ rz Yy m v j @ no podstawie orl. 367 wymienionego
prawa uprownienio do: 4

1. kerowania robotami budowlanymi, z wyigtkiem kierowania robolomi konstrukeyjnymi,
dotyczgeymi budynkéw okreslonych w art, 358 ust. (2) powolanego rozporzgdzenia,

2. sporzgdzania projekidw (plandw) tych robél.

FPRZEWODNICZACY

Z1 2g0dnoé z orveinatem
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE
Pan{i) Jadwiga Plichta

jest czlonklem

Pomorskiej Okregowej Izby Inéynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/3881/01
i posiada wymnagane ubezpleczenie od cdpowiedzlalnoci Cywilne].
Ninigjsze raswiadczenie jest waine
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

Gdafisk 2011-12-30 1. FOMORSKA CHREEOWA PRIEWD

{TBA IKETMIEROW CUODOWNICT™A

/ZAEY RADY
-0 Gdatek, ol Swig'e siake 4. 44

aY el (3-58) BDLB0-TT yezord Kolese
Pas (G-58} BC1-A4-08
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Wojewddzki Zarzad
Gonpodarki Frzestrzenne] Gdarisk, dnia ._-.1.51_-?.?,3".'!!519.__ 1919,
w Cdefiskuo

nl.Okopows 25/27
B0-958 Gdefisk

Hr ZGF - III-630/ 2B /79
DECYZIJA

Mo podstowie § 2 U5t:1 1 & 13 usl 1 rozporzqdzenio Minisira Gospodarki Terenowe] | Ochrony
Lrodowiske z drio 90-go lelege 1975 r. w sprowis comodzielnych iunh:il fachricznych w budownichwis
(De. L. Mr B, poz. 46) shwierdzo sig, 2e

Obywotel _ Jadwige P1lic hita ' —
intynier budewnictwa hﬂwugn :

wrodrony dnio . W,
ppsunh pr:ynnh*qma rowadawe, upowainisjgee do wykomywanlo mnlﬂelnal funkefi _projektants
konstrukeyjno-budowlanej

w specjalnofel _

Obywotel____ Jadwiga P1ich ta jest spowatniony dos

1. apum‘dmﬂa Pﬂ.!etth ¥ zakresie rozwigzef I:nnltruklryjm-hudwlll]ch
. Budyokdy oraz fnoyeh budewli,w wyisczeniem linii,werlér i stoodd koteguwye.
dr&g oraz lotniskewych drég startowych 1 manipulacyinych,mostér, trndmrl:l
h;dnh:hnimch i melioracji wndqul:
f5 13 u=t.1 pkt 27
2. sporzadzsnis w bodownictwie esib f.tayozn;nh pm;jekt.ﬁw ¥ zakrosis rozwigzad
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. -nia dzielkl zwigzanych z reslizacjg tych budynkiw,
b/ budewli nie bpdacych budynkami,
FB 6 ust.3f
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