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DETAL OBUDOWY PODCIAGU "F" - PRZEKROJ

DETAL OBUDOWY PODCIAGU "F" - RZUT

DETAL OBUDOWY PODCIAGU "G" - PRZEKROJ

profile stalowe I 340
zabezpieczone antykorozyjnieobudowa plytami GKF

3x 15 mm -  do klasy R 120

obudowa plytami GKF 2x 15 mm

konstrukcja prowadnic 
scianek rozsuwanych

obudowa plytami GKF
3x 15 mm -  do klasy R 120
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rura wentylacji dn 160
z otulina w klasie EI 120
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6

obudowa plytami GKF
3x 15 mm -  do klasy R 120

profile stalowe I 340
zabezpieczone antykorozyjnie

rura kan.sanit. dn 100
z otulina akustyczna
przy przejsciach przez stropy
uszczelniona ppoz.

profile stalowe C300 i 2x C100
zabezpieczone antykorozyjnie
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Data opracow.:
      wrzesien 2012

Nr rys.: 
             A-18

Skala:
                  1:5

DETALE OBUDOW STALOWYCH PORTALI

Projektant:
arch.Jaromir Czernichowski-specj.arch.;upr.4440/Gd/90 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
modernizacji, adaptacji i przebudowy 

na sale wykladowe i seminaryjne pomieszczen 112, 114 i 119
powstalych po bibliotece i czytelni w budynku Chemii A

Politechniki Gdanskiej w Gdansku przy ul. G.Narutowicza 11/12

Sprawdzajacy:
arch.Maria Czernichowska-specj.arch.;upr.1140/60

istniejacy fragment sciany
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rura wentylacji dn 160
z otulina w klasie EI 120
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